
Załącznik nr 1

do wniosku z dnia 02.03.2010r.
o wydanie decyzji środowiskowej

Wnioskodawca:

Gmina Oleśnica

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

zgodnie z art.3 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)

polegającego na:

„Zagospodarowaniu terenu wokół zbiorników małej retencji wraz z urządzeniem parku i modernizacją ciągów komunikacyjnych.”

1. RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polega na zagospodarowaniu terenu wokół zbiornika małej retencji wraz z urządzeniem parku i modernizacją ciągów komunikacyjnych. Przedmiotowa inwestycja obejmuje trzy główne obszary: w obrębie rynku, wokół zbiornika małej retencji i na terenie rekreacyjnym przy ul. Słonecznej oraz obszar przy ul. Stopnickiej (plac przy budynku Urzędu Gminy), na działkach o numerach ewidencyjnych: 188/2, 233/3, 233/4, 233/8, 233/9, 233/10, 233/11, 383, 1177, 1277/2, 1278/6 i 1579  oraz  mogące oddziaływać na działki o numerach ewidencyjnych 233/1,239,240,241,366,368,369/1,370/1,371/1,372,373,375,376,377, 378,379,382,384,1277/1, 1279,1280,1581,1582 w miejscowości Oleśnica, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie. 

Teren poddany rewitalizacji znajduje się w centralnej części wsi i otoczony jest ze wszystkich stron istniejącą zabudową mieszkalną i usługową. Teren w sąsiedztwie rynku oraz wokół zbiornika wodnego i wzdłuż ulicy Słonecznej i Stopnickiej jest ogólnodostępny. Teren wokół zbiornika wodnego jest niezagospodarowany.

Ilości niezbędnych surowców (piasek, żwir, woda, cement) i materiałów określone zostaną na etapie projektu wykonawczego, w przedmiarze robót.

W czasie realizacji robót nastąpi czasowa ingerencja w powierzchnię ziemi. Jednak po zakończeniu prac budowlanych tereny zielone zostaną przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji. 

Dzięki odwodnieniu ulic rynku oraz placu PKS inwestycja korzystnie wpłynie na środowisko naturalne. Podobnie korzystny wpływ na środowisko naturalne będzie miało uporządkowanie istniejącej zieleni wysokiej i niskiej, w tym dokonane na podstawie projektu cięcia sanitarne.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą przede wszystkim odpady budowlane. Powstające podczas budowy odpady będą usuwane z miejsca ich powstawania i czasowo gromadzone w wydzielonym miejscu. Następnie odpady będą wywożone na składowisko odpadów lub przekazywane odbiorcom odpadów do wykorzystania. Podczas prowadzenia prac budowlanych powstawać mogą również odpady zaliczane do odpadów niebezpiecznych. Odpady tego rodzaju będą usuwane z miejsca powstawania i gromadzone oddzielnie w szczelnym kontenerze uniemożliwiającym przedostanie się tych odpadów do środowiska. Odpady tego typu będą składowane wyłączenia na składowisku odpadów przystosowanym do składowania odpadów niebezpiecznych lub poddawanie utylizacji. Odpady te będą zatem przekazywane jednostce posiadającej stosowne zezwolenie na transport i utylizację odpadów niebezpiecznych.
a) skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu


Tereny, na których realizowana będzie inwestycja to głównie tereny działek należących do gminy Oleśnica. Łączna powierzchnia obszaru objętego opracowaniem wynosi ok. 3,60ha.

Wszystkie prace ziemne w pobliżu istniejącej zieleni prowadzone będą wyłącznie ręcznie. Nadmiar ziemi zostanie wywieziony na miejsce wskazane przez inwestora.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności nakładanie się oddziaływań


Nie występuje kumulowanie oddziaływań.

c) wykorzystanie zasobów naturalnych


W ramach przedmiotowej inwestycji będą wykorzystywane zasoby naturalne, tj. żwir, piasek, woda w ilościach niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji.

d) emisji i występowania innych uciążliwości


Podczas realizacji inwestycji używane będą maszyny i urządzenia budowlane (koparki, spycharki, wywrotki, pompy itp.) emitujące okresowe uciążliwości np. kurz, hałas. Będą to uciążliwości chwilowe, występujące jedynie w ciągu dnia.

e) ryzyko wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii
Nie dotyczy.
2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni – stan istniejący

	
	Razem
	

	Powierzchnia całkowita
	35 748m2
	100,0%

	Pow. biologicznie czynna
	27 009m2
	75,6%

	Pow. utwardzone
	6 978m2
	19,5%

	Pow. zabudowy budynków istniejących
	1 761m2
	4,9%


     Zestawienie powierzchni – stan projektowany

	
	Razem
	

	Powierzchnia całkowita
	35 748m2
	100,0%

	Pow. biologicznie czynna
	26 527m2
	74,2%

	Pow. utwardzone
	7 440m2
	20,9%

	Pow. zabudowy budynków istniejących
	1 761m2
	4,9%

	Pow. zabudowy projektowanej altany
	20m2
	0,0%


Podane w powyższym zestawieniu powierzchnie są szacunkowe i mogą ulec zmianie ze względu na korekty projektowe na etapie projektu budowlanego oraz na skutek uaktualnienia przez uprawnionego geodetę map projektowych.

Szata roślinna:

RYNEK

    W obrębie rynku występuje sporo zadbanej zieleni wysokiej, w szczególności sporo cennych okazów drzew. Są to głównie:

- Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)

- Robinia biała (Robinia pseudoacacia)

- Wierzba plącząca (Salix x sepulcralis)

- Lipa holenderska 'Pallida' (Tilia x europea 'Pallida')

- Wiąz pospolity (Ulmus minor)

- Klon jesionolistny (Acer Negundo)

- Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)

- Klon pospolity ( Acer platanoides)

     Liściaste  drzewa wysokie są w bardzo dobrym stanie fitosanitarnym, są pielęgnowane i zdrowe. W złym stanie są jedynie dwa okazy Jarzębu pospolitego, które należy usunąć ze względów sanitarnych. Pojawiają się również drzewa owocowe (grusze i śliwy) oraz  krzewy liściaste (róże, bukszpan wieczniezielony). W dużej ilości występuje żywopłot strzyżony, formowany z Ligustru pospolitego (Ligustrum vulgare). Jest on w bardzo dobrym stanie. 

       Pojawia się również dużo nowych nasadzeń, w których przeważają gatunki iglaste, pojawiają się jałowce, żywotniki i sosny w rożnych gatunkach i odmianach, rośliny te są w dobrym stanie, jednak posadzone są dosyć gęsto, bez przemyśleń kompozycyjnych. Dosadzono również ozdobne gatunki wierzb. Są to głównie rośliny młode.

W ramach przedmiotowej inwestycji proponuje się uporządkowanie istniejącej zieleni, wykonanie zabiegów sanitarnych, przesadzenie młodych egzemplarzy drzew i krzewów iglastych w inne miejsce, w celu oczyszczenia kompozycji. Zaleca się zachowanie cennych drzew.

         Na rynku występuje również dużych rozmiarów klomb, zlokalizowany wokół figurki Matki Bożej.  W klombie przeważają gatunki bylin i roślin jednorocznych, pojawiają się również róże. Klomb jest zaniedbany i należy się zastanowić nad celowością jego istnienia w takiej formie.

ZBIORNIK WODNY

       Teren nad stawem nie jest porośnięty przez cenną roślinność.  Teren jest otwarty a roślinność, która się tutaj pojawia ma charakter przypadkowy. Nie występują cenne, ozdobne gatunki drzew ani krzewów.  Sporadycznie występują:

- brzoza brodawkowata (Betula pendula)

- wierzba

- drzewa i krzewy owocowe - śliwa, wiśnia, jabłoń rajska, krzewy porzeczki 

- sosny

Nad woda występuje roślinność typowa dla siedliska wodnego - tatarak, trawy nadwodne. W dużych skupinach pojawiają się topola biała, wierzby oraz krzewy owocowe - głównie śliwa. Zieleń ma charakter nieuporządkowany i przypadkowy.

      Proponuje się oczyszczenie terenu z samosiejek i drzew i krzewów owocowych. Zachowanie cennego drzewa - brzoza. 

PLAC ZABAW

        Teren jest mocno zaniedbany, występują chwasty, bardzo wysokie pokrzywy, samosiejki tworząc razem gąszcz trudny do przebycia. Brak na terenie cenny odmian i gatunków drzew i krzewów ozdobnych. Pojawiają się gatunki wierzb, brzozy, topoli.

W części terenu pojawiają się strzyżone żywopłoty z Ligustru pospolitego (Ligustrum vulgare). Są one w dobrym stanie fitosanitarnym. Na terenie występują również gatunki owocowe (śliwa i jabłoń ozdobna) oraz sporadycznie drzewa iglaste: sosny i świerki. 

Teren wymaga gruntownej pielęgnacji, sugeruje się oczyszczenie terenu z chwastów, pokrzyw i samosiejek.  Proponuje się aranżację zieleni typowej dla placów zabaw. 

Szczegółowa inwentaryzacja istniejącej szaty roślinnej wraz z projektem gospodarki zielenią oraz projektem zieleni (w tym kolizje istniejącej zieleni z projektem) znajdzie się w projekcie budowlano - wykonawczym wykonanym przez Studio-MK Meks i Wspólnicy Sp.J.

Sposób wykorzystania terenu:

Teren objęty opracowaniem w całości przeznaczony jest pod ogólnodostępną zieleń parkową z funkcją rekreacyjną dla okolicznych mieszkańców, drogami dojazdowymi, chodnikami i parkingami. Sposób jego wykorzystania pozostanie bez zmian. 

3. USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWEGO ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZY ISTNIEJĄCYM UŻYTKOWANIU TERENU, ZDLONOŚCI SAMOCZYSZCZENIA SIĘ ŚRODOWISKA I ODNAWIANIA SIĘ ZASOBÓW NATURALNYCH, WALORÓW PRZYRODNICZYCH I KRAJOBRAZOWYCH 

uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych


Na terenie planowanej inwestycji znajduje się zbiornik wodny o charakterze stałym.

b) obszary wybrzeży


Na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne


Na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary górskie lub leśne.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Nie dotyczy

e) obszary, na których standardy środowiska zostały przekroczone


Standardy jakości środowiska nie są przekroczone i nie zostaną przekroczone w związku z planowaną inwestycją.

f) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne
W północnej pierzei rynku znajduje się zabytkowy kościół parafialny pw. NMP wpisany do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod numerem 574 z dnia 27.08.1971. Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na w/w obiekt ani jego sąsiedztwo.
g) obszary przylegające do jezior


Nie występują.

h) gęstość zaludnienia


46 osób na 1km2.

4. RODZAJ TECHNOLOGII

Zakres opracowania obejmuje: 

1) Działania realizowane na rynku miejscowości Oleśnica:

- wymiana nawierzchni alejek w parku wraz z zagospodarowaniem parku zielenią              (przebudowa nawierzchni alejek parkowych o pow. ok. 400 m2, uporządkowanie zieleni poprzez wycięcie, przesadzenie i nowe nasadzenia drzew i krzewów),

- wymiana istniejących i montaż elementów małej architektury: ławki, siedziska, kosze, stojaki rowerowe, tablice informacyjne,

- przebudowa wiaty przystanku PKS,

- renowacja figurki Matki Boskiej,

- wymiana nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Rynek, placu przy przystanku PKS o pow. ok. 2 800 m2 oraz chodników o pow. ok. 600 m2,

- wymiana oświetlenia parku wraz z uzupełnieniem.

2) Działania realizowane przy stawie:

- zagospodarowanie terenów zielonych,

- montaż elementów małej architektury: ławki, kosze, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, ławy grillowe, stoliki szachowe, słupki ograniczające

- remont elewacji i docieplenie budynku ośrodka zdrowia wraz z budową zewnętrznej platformy pionowej dla niepełnosprawnych,

- budowa chodnika przy ul. Nadstawie o pow. ok. 420 m2 oraz miejsc parkingowych wokół stawu w ilości do 10 miejsc postojowych,

- wymiana nawierzchni: drogi łączącej ul. Nadstawie z ul. Gliniki wraz z budową chodnika, o pow. ok. 700 m2, wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z placem - przedłużenie ul. Gliniki do Ośrodka Zdrowia o pow. ok. 500 m2, 

- budowa oświetlenia terenu wokół zbiornika wodnego,

- wymiana istniejącego słupa linii kablowej.
3) Działania, które obejmują budowę placu zabaw:

- wyrównanie terenu i przebudowa istniejącego ogrodzenia,

- budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi

o pow. ok. 650 m2, 

- budowa chodnika o pow. ok. 300 m2,

- zagospodarowanie terenu zielenią wraz z urządzeniem oczka wodnego,

- budowa placu zabaw,

- montaż elementów małej architektury: ławki, kosze, stojaki rowerowe, karmnik

- budowa miejsc parkingowych w ilości do 10 miejsc postojowych,

- budowa altany ogrodowej,

- wymiana wraz z rozbudową oświetlenia.

4) Działania realizowane przy ulicy Stopnickiej:

- rozbudowa i wymiana nawierzchni istniejącego placu o pow. ok. 200 m2.
5. WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Do realizacji projektu zostaną przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, gwarantujące wieloletnie użytkowanie obiektu. 

Materiały, które będą użyte przy realizacji projektu, zostały dobrane w taki sposób, 
by osiągnąć kompromis pomiędzy kosztami, a parametrami technologicznymi. Urządzenia potrzebne do realizacji projektu będą spełniać wszystkie normy, które będą zawarte 
w projektach budowlanych. 

WARIANT 1 – zaniechanie realizacji inwestycji

Zaniechanie realizacji inwestycji nie będzie korzystne dla mieszkańców gminy, turystów oraz dla całego regionu, gdyż jej zakończenie przyczyni się do osiągnięcia następujących korzyści: między innymi poprawa estetyki obszaru rewitalizowanego, poprawa  bezpieczeństwa dzieci oraz osób korzystających z infrastruktury publicznej. 

WARIANT 2 – nawierzchnia ulic z mas bitumicznych typu SMA oraz alejki parkowe wysypane kamieniem
Rozwiązaniem alternatywnym może być wykonanie nawierzchni ulic z mas bitumicznych typu SMA, a nie zaproponowanych warstw asfaltu. Zastosowanie wyżej wymienionych materiałów (mas bitumicznych typu SMA) spowodowałoby znaczne wzmocnienie nawierzchni i w efekcie eliminację uszkodzeń (kolein). Jednak po analizie struktury i natężenia ruchu oraz nawierzchni istniejącej, nie stwierdzono potrzeby użycia wymienionych materiałów. Ponadto zastosowanie mas bitumicznych typu SMA, ze względu na ich znaczny koszt, byłoby działaniem nieuzasadnionym ekonomicznie do realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego. 

Alejki w parku mogły by być wysypane grubym kamieniem - grysem. Rozwiązanie 
to jest tańsze niż zaproponowana kostka brukowa, jednak nie wygląda estetycznie i jest nie praktyczne. Po parku poruszają się młodzi ludzie na rolkach, rowerach, małe dzieci uczą się jeździć na rowerach, matki spacerują z wózkami. Wysypanie alejek grysem utrudniało by mieszkańcom swobodne poruszanie się po terenie parku, dlatego też zastosowana kostka brukowa jest wariantem optymalnym.
WARIANT 3 – realizacja inwestycji zgodnie z planowanym zakresem
Elewacja budynku ośrodka zdrowia zostanie ocieplona styropianem. Styropian mocowany będzie na klej oraz przybijany za pomocą kołków rozporowych. Następnie zostanie przytarta całość wyłożonego styropianu, by nie występowały nierówności. Kolejnym krokiem będzie montaż siatki, która także mocowana będzie na klej. Następnie nałożony zostanie tynk mineralny w kolorze pastelowym. 

Miejsca parkingowe oraz chodniki ułożone będą z kostki brukowej, w kolorach szarym i czerwonym. Podłoże pod kostkę zostanie wysypane piachem (cienka warstwa), 
a następnie posypane kamieniem (tłuczeń). Po utwardzeniu kamienia specjalnym walcem 
i posypaniu go cienką warstwą piachu zostanie ułożona kostka brukowa. W celu uzupełnienia szczelin pomiędzy elementami całość zostanie ona posypana piachem. W taki sam sposób ułożone zostaną również chodniki.

Oświetlenie zostanie wykonane zgodnie z Polską Normą PN -761E - 02032 „Oświetlenie dróg publicznych” oraz z Polską Normą PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”. Również pomiary po wykonaniu montażu powinny być przeprowadzone z uwzględnieniem w/w norm. 
Montaż oświetlenia składa się z 3 etapów:

· Etap 1: wykonanie zasilania lamp i oświetlenia.

· Etap 2: montaż lamp oświetlenia terenu.

· Etap 3: wykonanie powiązań zasilania i sterowania lamp z istniejącą siecią.

Teren pod place zabaw zostanie oczyszczony z chaszczy. Plac będzie wyrównany 
i posypany piachem oraz drobnym żwirkiem. Następnym krokiem będzie przebudowa starego, zniszczonego ogrodzenia wokół placu zabaw. Założone zostanie również oświetlenie placu zabaw dla bezpieczeństwa bawiących się tam dzieci. Wszystkie urządzenia zostaną zamontowane przez firmę posiadającą odpowiednie doświadczenie w montażu tego typu urządzeń oraz atesty umożliwiające korzystanie z nich przez dzieci. 
Nie przewiduje się zmian w układzie komunikacji kołowej. W ramach inwestycji planuje się wymianę nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem ulicy Rynek, placu przy przystanku PKS, odcinka łączącego ul. Nadstawie z ul. Gliniki, przedłużenia ul. Gliniki w kierunku ośrodka zdrowia. Planowana konstrukcja nawierzchni – podbudowa z kruszywa, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.
Wody opadowe z dróg jezdnych odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne. Wody opadowe z chodników oraz wiaty przystankowe PKS i altany drewnianej odprowadzane będą po terenie. 
Na analizowanym terenie nie występują żadne przeszkody, ani podziemne (gazociągi
i linie energetyczne itp.), ani przeszkody powierzchniowe (linie energetyczne, cieki wodne, drogi przechodzące przez teren, kanały, obiekty pod ochroną itp.).
Jako wariant najkorzystniejszy wybrano WARIANT – 3. Przedmiotowa inwestycja korzystnie wpłynie na środowisko naturalne dzięki odwodnieniu ulic rynku oraz placu PKS oraz uporządkowaniu istniejącej zieleni wysokiej i niskiej, w tym dokonaniu na podstawie projektu cięć sanitarnych. Dzięki realizacji przedsięwzięcia ulegnie poprawie estetyka obszaru rewitalizowanego, a także  bezpieczeństwo dzieci oraz osób korzystających z infrastruktury publicznej.
4. PRZEWIDYWANE WYKORZYSTANIE WODY, PALIW I ENERGII

Dla potrzeb wykonania inwestycji należy dowieźć piasek, żwir i wodę. Ilość niezbędnych surowców określona będzie w przedmiarze robót na etapie projektu wykonawczego.

5. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Dlatego nie przewiduje się stosowania dodatkowych rozwiązań technologicznych. Zwrócono jedynie uwagę na konieczność właściwej ochrony istniejącej zieleni przy prowadzeniu prac budowlanych – wszystkie prace ziemne w pobliżu istniejących drzew muszą być prowadzone ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności. 

6. RODZAJ I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO.

Ilość i sposób odprowadzenia ścieków bytowych:

Na obszarze opracowania nie występują ścieki bytowe.

Ilość i sposób odprowadzenia ścieków przemysłowych:

Na obszarze opracowania nie występują ścieki przemysłowe.

Ilość i sposób odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych:

Przewiduje się budowę odwodnienia ulicy Rynek i placu przy przystanku PKS. Wody opadowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej lub, w przypadku braku możliwości technicznych wykonania przyłącza, zostaną rozsączone w gruncie po oczyszczeniu w separatorach. Łączna powierzchnia ulicy Rynek i placu przy przystanku PKS wynosi 2670m2.

Rodzaj, przewidywana ilość i sposób postępowania z odpadami:

Nie przewiduje się występowania innych odpadów poza komunalnymi, w rozmieszczonych na zagospodarowywanym terenie koszach. Przewiduje się montaż około 30 koszy rozmieszczonych wzdłuż ciągów pieszych oraz na placu zabaw. Wszystkie kosze będą opróżniane przez służby oczyszczania. Poprawi to estetykę miejscowości oraz stan środowiska naturalnego przez zmniejszenie ilości śmieci.

Ilość wykorzystywanych samochodów:

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wzrostu natężenia ruchu samochodowego.

Ilość, rodzaje urządzeń emitujących hałas, powodujących zanieczyszczenie powietrza, emitujących pola elektromagnetyczne lub powodujące inne uciążliwości w środowisku:

Nie przewiduje się montażu urządzeń emitujących hałas, powodujących zanieczyszczenie powietrza, emitujących pola elektromagnetyczne lub powodujące inne uciążliwości w środowisku.

7. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Rewitalizacja parku nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikacjami przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

8. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Obszary ochrony przyrody, w tym Natura 2000:


Przedsięwzięcie znajduje się w zasięgu Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego warunki ochrony zostały określone rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego nr 89/2005 z dnia 14 lipca 2005 roku(Dz.Urz.Woj.Świętokrzyskiego nr 156, poz. 1950). Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazów przewidzianych dla tego obszaru i nie stoi w sprzeczności z regulacjami określonymi dla w/w obszaru, a co za tym idzie nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze obszaru chronionego.


Przedmiotowa inwestycja nie będzie wpływała negatywnie na środowisko w tym siedliska przyrodnicze oraz siedliska roślin i zwierząt objętych ochroną na terenach chronionych:

4) Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu (obszar obejmuje zakres inwestycji)

5) zespół przyrodniczo krajobrazowy „Golejów” - odległość ok. 30km,

6) obszar chroniony „zamczysko Turskie” - odległość ok. 50km,

7) Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu – odległość ok. 15km,

8) Dolina Nidy – odległość ok. 40km,

9) Puszcza Sandomierska – odległość ok. 60km,

10) Łysogóry – odległość ok. 40km,

11) Ostoja Nidziańska – odległość ok. 40km,

12) Dolina Krasnej – odległość ok. 95km,

13) Ostoja Przedborska – odległość 80km,

14) Małopolski Przełom Wisły – odległość ok. 80km,

15) Lasy Cisowsko-Orłowiańskie – odległość ok. 25km,

16) Kras Staszowski – odległość ok. 15km,

17) Ostoja Żyznów – odległość ok. 20km

Obszary o znaczeniu historycznym i kulturowym:

W północnej pierzei rynku znajduje się zabytkowy kościół parafialny pw. NMP wpisany do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod numerem 574 z dnia 27.08.1971. Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na w/w obiekt ani jego sąsiedztwo.

Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

· Busko-Zdrój (odległość ok. 30km),

· Solec-Zdrój (odległość ok. 15km).

Inne obszary chronione (np. strefy ochronne ujęć):

Inwestycja nie znajduje się w żadnej strefie związanej z obszarami chronionymi, ani nie leży w pośrednim sąsiedztwie ww. obszarów.

9. RYZYKO WYSTĘPOWANIA POWAŻNYCH AWARII.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć niosących ryzyko występowania poważnych awarii. Na terenie objętym opracowaniem nie przewiduje się występowania żadnych substancji niebezpiecznych.


