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Oleśnica 2009-12-11
Zam. Karsy Duże 4,

28-233 Pacanów 

WOJT GMINY OLEŚNICA 
Wniosek

O wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt.1 i pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) zwracamy się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa stacji paliw płynnych (ON i benzyny)  i dystrybucja gazu płynnego”
która zgodnie z art. 72 ust 1 pkt. 1 i pkt 3 cytowanej ustawy wymagana jest przed uzyskaniem: decyzji o warunkach zabudowy oraz  decyzji o pozwoleniu na budowę 
Lokalizacja przedsięwzięcia: 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1629 położonej w miejscowości Oleśnica gmina Olesnica 

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia : 

Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcie zamknie się w granicach ewidencyjnych działki będących własnością wnioskodawcy

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji […] (Dz. U z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) do wniosku należy dołączyć: 

1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany zgodnie z art. 66 cyt. ustawy a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia. 

2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia opracowaną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 cyt. ustawy. 

3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcia. 

4. Wypis z ewidencji gruntów  obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.  
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(podpis wnioskodawcy) 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH.

KARTA  INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

opracowana zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227)

1. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.1. Opis przedsięwzięcia.  

Przedmiotem przedsięwzięcia jest „budowa stacji paliw płynnych (ON i benzyna) i dystrybucja gazu płynnego”na działce położonej w miejscowości Oleśnica gmina Oleśnica  oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1629
· Teren opracowania obejmuje obszar działki o powierzchni: 7400m2. Na działce znajduje się budynek usługowo-produkcyjno-gastronomiczny w budowie o powierzchni zabudowy około 450m2 . Na działce zaplanowany jest parking na samochody w ilości 20 stanowisk w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Dojazd do działki istniejącym zjazdem z drogi powiatowej. 
	Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej działki



	Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku usług-prod-gast w budowie 
	444,00m2

	Plac utwardzony  projektowane miejsca parkingowe
	550,00m2

	Dojścia i dojazdy 
	200,00m2

	Teren po projektowana stację CPN 
	500,00m2

	teren pod inwestycję 
	1694,00m2


· teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie przepisów ustawy o ochronie   zabytków i opiece nad zabytkami

· leży poza obszarem terenów chronionych

· teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 
· rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.
1.2. Podstawa opracowania:

1. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r Nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami) - § 3 ust. 1 pkt. 35
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego  oraz        
      dotychczasowym sposobie wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną.
      Istniejący stan zainwestowania terenu oraz planowane jego zagospodarowanie.
2.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości 
1.3. Zakres, lokalizacja .

· Teren opracowania obejmuje obszar działki o powierzchni: 7400m2. Na działce znajduje się budynek usługowo-produkcyjno-gastronomiczny w budowie o powierzchni zabudowy około 450m2 . Na działce zaplanowany jest parking na samochody w ilości 20 stanowisk w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Dojazd do działki istniejącym zjazdem z drogi powiatowej. 
	Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej działki



	Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku usług-prod-gast w budowie 
	444,00m2

	Plac utwardzony  projektowane miejsca parkingowe
	550,00m2


	Dojścia i dojazdy 
	200,00m2

	Teren po projektowana stację CPN 
	500,00m2

	teren pod inwestycję 
	1694,00m2


2.2. Pokrycie szata roślinną

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.
Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawca dokona nasadzeń krzewów w celu utworzenia naturalnej izolacji od działek sąsiednich.

2.3. Warunki gruntowo-wodne

W podłożu gruntowym wydzielić można podstawowe warstwy geotechniczne:

· grunty niespoiste w postaci piasków grubych i średnich średnio zagęszczonych

· grunty niespoiste w postaci piasków drobnych zagęszczonych z niewielkimi przewarstwieniami gliny piaszczystej

· grunty spoiste w postaci glin piaszczystych i pylastych zwięzłych

Woda gruntowa na przeważającym obszarze występuje na głębokości 0,6-1,2 m. 

Teren objęty projektowaną inwestycją w granicach określonych we wniosku,  na którym będą wykonywane prace związane z utwardzenie placu na składowisko materiałów budowlanych
i węgła 
3. Rodzaj technologii. 
3.1.Stan istniejący .

Na działce rozpoczęta jest budowa budynku usługowo-produkcyjno-gastronomiocznego 
3.2.Charakterystyka technologiczna i techniczna projektowanej inwestycji.

3.2.1. Charakterystyka zbiorników dwupłaszczowych na paliwo (ON i benzyna) 
zastosowane zostaną zbiorniki na paliwo, który wg informacji technicznej producenta posiada budowę zabezpieczającą grunt i wody wgłębne przed przedostaniem się substancji ropopochodnych.
Zbiornik paliwowy składa się ze spawanego, stalowego zbiornika wewnętrznego osiadającego płaszcz, dwa dna płaskie wyoblone oraz pierścienie wzmacniające. Grubość ścianek
i pierścienia dobierane są indywidualnie w zależności od obciążeń zewnętrznych.
Na powierzchnię zewnętrzną zbiornika stalowego nawinięta jest (nie klejona) warstwa folii aluminiowej tworząca płaszcz zewnętrzny. Folia ta pokryta jest na całej powierzchni szczelną kilkumilimetrową warstwą żywicy chemoutwardzalnej poliestrowej PLASTEEL wzmocnionej włóknem szklanym. Warstwa ta wraz z  folią aluminiową tworzy wewnętrzny płaszcz zbiornika paliwowego 

Przestrzeń międzypłaszczowa zbiornika powstaje na skutek występowania naturalnej szczeliny między warstwą folii i ścianką zbiornika stalowego. 

Zbiornik posiada rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające wykrywanie nieszczelności wewnętrznego zbiornika stalowego, jak również powłoki zewnętrznej. Do tego celu wykorzystywana jest rura stalowa przyspawana szczelnie do ścianki zbiornika stalowego w jego najniższym punkcie. Przestrzeń wewnętrzna rury  połączona jest z przestrzenią międzypłaszczową. Pojawienie się we wnętrzu rury oparów produktów naftowych lub cieczy (paliwo, woda) wykrywane są i sygnalizowane przez umieszczone tam sondy lub czujniki indykacyjne. Jest to klasyczna „sucha” metoda wykrywania nieszczelności, w której wykorzystywany jest system ciągłej, zintegrowanej kontroli wycieków Site Sentinel firmy Petro Vent. 

3.2.2. Charakterystyka instalacji tankowania gazu płynnego 
Instalacja gazowa ze względu na warunki magazynowania gazyu skroplonego jest całkowicie hermetyczna. Zamontowane na zbiorniku i instalacji zawory bezpieczeństwa i zawory hydrostatyczne maja charakter zabezpieczeń przed stanami krytycznymi, jakie mogą zaistnieć w warunkach nadzwyczajnych tj. pożar, błędy obsługi, awarie techniczne. 
Gaz płynny stanowi mieszaninę węglowodorów C3 i C4 w stanie skroplonym. Jest to ciecz bezbarwna o zapachu aromatycznym słabo wyczuwalnym.

- gęstość fazy ciekłej – 0,52kg/dm3  

- gęstość fazy gazowej – 1,97kg/m3

- gęstość par względem powietrza 1,85-2,01

- prężność par w temp. 20oC – 7 barów 

- rozpuszczalność w wodzie w temp. 20oC – praktycznie nierozpuszczalny 

- temperatura samozapłonu – 430-510oC

- granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem 
* dolna – 1,5% obj. 









* górna – 11,0% obj. 

- wartość opałowa w stanie ciekłym – 50MJ/kg

- wartość opałowa w stanie gazowym – 110MJ/Nm3
Gaz jest stabilny tzn. nie ulega samorzutnie żadnym niebezpiecznym reakcjom chemicznym, ani też rozkładowi podczas transportu i przechowywania. 

3.2.3 Zespól dystrybutora składa się z następujących elementów 
· obudowy wyposażonej w uchwyty do podwieszania węża oraz zaworu wylewowego /pistoletu/ 

· liczydła elektronicznego 
· zespołu hydraulicznego składającego się z bloku pompy paliwowej zawierającej filtr paliwa, zawór zwrotny, układ odgazowujący oraz silnik elektryczny 

· licznika objętości 

· nadajnika impulsów 

· węża ssącego 

· układu odsysania fazy gazowej /tylko dla benzen/

· zaworu wypływowego 

3.2.4.Charakterystyczne cechy procesów produkcyjnych

Stacja paliw jest punktem dystrybucji paliw czyli sprzedaży detalicznej paliw. Na działce inwestora prowadzona będzie działalnośc usługowa (produkcyjno-usługowo-gasttronomiczna), natomiast charakterystyczna cechą określającą skalę przedsięwzięcia jest obrót paliwem 

Obrót gazem – 1000dm3 /dobę czyli 0,5Mg/dobę 

Obrót ON (szacowany) – 0,85Mg/dobę

Obrót benzynami (szacowany) – 0,75Mg/dobę  
3.2.5.Zagospopodaarowanie terenu  

Zagospodarowanie terenu zastało przedstawione na kopii mapy zasadniczej przyjętej do Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – załącznik Nr 1 do wniosku  
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

4.1. Wariant  I - nie podejmowania przedsięwzięcia.

Ekologicznym sposobem przedsięwzięcia byłoby jego nie podejmowanie. Jednak teren na którym planowana jest inwestycja jest terenem który w przeszłości wykorzystywany był na podobne cele inwestycyjne. Nie podejmowanie przedsięwzięcia może spowodować  że wnioskodawca nie podejmie działalności gospodarczej i nie będzie miał źródła dochodu.  Dlatego też wariant polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia jest niewskazany i jako taki został odrzucony.

4.2. Wariant II - prawidłowe zagospodarowanie terenu – wariant wybrany jako najkorzystniejszy 
Plonowane przedsięwzięcie znajduje się w terenie w którym sąsiedztwie znajduje się istniejąca cegielnia WINEBERGER. Projektowane przedsięwzięcie będzie inwestycją która tylko w okresie budowy może powodować krótkotrwałe uciążliwości do środowisk,   Istniejące uwarunkowania przedstawione powyżej, mające negatywne uzasadnienie do wariantu niepodejmowania realizacji planowanego przedsięwzięcia, teraz stanowią uzasadnienie przemawiające za prawidłowym i rzetelnym zagospodarowaniem terenu zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. 

4.3. Wariant III -  niekorzystny  
Wariantem niekorzystnym byłoby nieprawidłowe i nierzetelne zagospodarowanie terenu związane z przedmiotowa inwestycją. Takie rozwiązanie mogłoby poczynić pewne nieprawidłowości w ochronie środowiska naturalnego. Dlatego tez wnioskodawca wybrał wariant II, który jest najbardziej korzystny w punktu widzenia ochrony środowiska i ekonomii. 
5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia dla utwardzenia placu pod skład materiałów i węgla wykorzystywany będzie materiał budowlany tj, beton klasy B – 200 z Betoniarni  oraz studzienki żelbetowe.   eksploatacji Szacunkowe zapotrzebowanie na: energię elektryczną  -ok.20,0kW
5.1. Pobór wody

Woda do celów technologicznych nie jest pobierana. Potrzeby socjalno-bytowe w zakresie zaopatrzenia w wodę personelu obsługującego stację, klientów oraz potrzeby porządkowe są  zaspokojone z wodociągu lokalnego. 
5.2. Odprowadzenie ścieków

Ścieki powstałe w wyniku prowadzonej działalności będą ściekami o charakterze sanitarny.
i odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne a docelowo do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Punkt tankowania gazu płynnego propan – butan ze względu na właściwości fizykochemiczne płynnego gazu, nie wpływa na zanieczyszczenie wód gruntowych, gdyż jakiekolwiek przecieki nie powodują przedostania się zanieczyszczeń do wód, a natychmiastowe odparowanie do fazy gazowej, wiąże się to z ujemną temperaturą wrzenia mieszaniny. 

Przecieki gazu są łatwe do zlokalizowania gdyż w miejscu przecieku na skutek chłodzących właściwości rozprężonego gazu, skrapla się para wodna, łatwo widoczna. 

 Ponadto sposób nalewania gazu tak do zbiorników magazynowych jak i zbiorników pojazdów, zapobiega rozlewaniu gazu dzięki hermetyczności układu w trakcie nalewania. 
5.3. Wody opadowe

Jak wspomniano wyżej punkt tankowania gazem płynnym nie jest źródłem zanieczyszczenia wód opadowych, gdyż jakiekolwiek przecieki natychmiast odparowywują. Odmienna sytuacja jest w przypadku tankowania zbiorników magazynowych oleju napędowego i benzyn. Przy punkcie tankowania olejem napędowym i benzynami nie jest możliwe uniknięcie rozlanie oleju i benzyn, zatem wody opadowe mogą zmywać i tym samym zanieczyszczać wody opadowe.

Zgodnie z informacją o planowanym przedsięwzięciu dla przedmiotowego przedsięwzięcia punkty tankowania zbiorników magazynowych i zbiorników pojazdów oraz dojazd do punktów tankowania zostanie uszczelniony, a wody opadowe zostaną odprowadzone przez odwodnienie liniowe kanalizacji wód opadowych. Kanalizacja opadowa zostanie ułożona z rur RVC o średnicy 110 mm w wykopie na podsypce piaskowej ze spadkiem w kierunku zbiornika  bezodpływowego. Zbiornik ten będzie Stanowic dobudowana jedna komorę do istniejącego zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne. Zaproponowany zbiornik typowy firmy WOBET-HYDRANT o pojemności czynnej 8m3 . Nadmiar wody, która nie odparuje proponuje się wywozic do oczyszczenia w oczyszczalni scieków.

Ilość wód opadowych wyniesie: Q=k*q*F

Gdzie Q – ilośc Scieków deszczowych w 1/s

           q – wartośc dreszczów miarodajnych w 1/s/ha

           F – powierzchnia spływu wód deszczowych w ha

           K – współczynnik spływu powierzchniowego /bezwymiarowy/

                 - współczynnik przyjeto 0,8 
6. Rozwiązania chroniące środowisko.

6.1. Oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia.

W propozycjach projektowych stacji przewidziano zastosowanie urządzeń ograniczających oddziaływanie stacji na środowisko tj.
· zbiornik na paliwo będzie posiadał budowę dwupłaszczową oraz będzie posiadał automatyczną sygnalizację obecności paliwa w przestrzeni miedzy płaszczowej,

· rurociągi łączące poszczególne komory zbiornika paliwa z dystrybutorami będą wykonane jako szczelne np. w technologii UPP

· teren stacji paliw zwłaszcza w miejscu tankowania zbiorników na paliwo oraz zbiorników pojazdów będzie utwardzony ze spadkiem do odwodnienia liniowego i uszczelniony

· wody opadowe z obiektów kubaturowych, umownie czyste będę odprowadzane do gruntu natomiast z utwardzonego i uszczelnionego terenu stacji będą ujęte w system kanalizacji deszczowej które przez separatory zostaną oczyszczone i odprowadzone do zbiornika bezodpływowego 

· ścieki sanitarne będą oprowadzone do zbiornika kanalizacji sanitarnej

· dystrybutory paliwa będą posiadały aktywny system odsysania oparów podczas tankowania pojazdów 

· do tankowania zbiornika magazynowego /komór benzyn/ będą stosowane cysterny samochodowe z zaworem oparów do cysterny 

· wszystkie miejsca wolne od urządzeń będą obsiane trawą i obsadzone zielenią

· do ogrzewania budynku stacji paliw zostanie zastosowane paliwo ekologiczne 

6.2. Oddziaływania wynikające z wykorzystywania zasobów środowiska.

Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z wykorzystywaniem zasobów naturalnych.. 

6.4 Oddziaływanie na klimat akustyczny

W związku z realizacją inwestycji nie będzie oddziaływanie na klimat akustyczny. 
Przedstawione rozwiązania zawierają szereg elementów wpływających na ochronę środowiska :

· zapewnienie szczelności placu przy zastosowaniu odpowiedniej izolacji i klasy betonu który zostanie użyty do jego utwardzenia 

· zastosowanie materiałów nieagresywnych dla środowiska

Technologia i organizacja robót:

· Prace budowlane przy budowie stacji paliw  wykonywane będą w porze dziennej, aby zminimalizować wpływ inwestycji na ludzi w godzinach od 6.00 do 22.00
· Wykorzystywane pojazdy do transportu paliw  będą dopuszczone do ruchu, więc będą spełniać wymagania w zakresie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w wydalanych spalinach.

· używanie sprawnego technicznie sprzętu zmechanizowanego pozwoli na uniknięcie przypadkowego wycieku paliwa do gruntu.

7. Przewidywane oddziaływanie na środowisko. 

7.1.Oddziaływanie na powietrze i klimat. 

W okresie trwających prac budowlanych może wystąpić wzrost emisji niezorganizowanej (spaliny) spowodowanej pracą maszyn budowlanych, środków transportu, rozładunkiem materiałów budowlanych.

Zanieczyszczenie powietrza spowodowane w/w czynnikami będzie miało charakter okresowy, krótkotrwały i występować będzie w miejscu wykonywania robót.
Oddziaływanie na stan czystości powietrza podczas prac realizacyjnych będzie związane z poruszaniem się pojazdów mechanicznych (głównie samochodów betoniarek).

Emisja zanieczyszczeń w związku ze spalaniem paliw wystąpi okresowo, do czasu zakończenia prac budowlanych.

W okresie prowadzenia prac budowlanych występować będzie okresowy, krótkotrwały hałas spowodowany pracą maszyn i sprzętu budowlanego. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej.

7.3.Oddziaływanie na szatę roślinną.

Realizacja przedmiotowej kanalizacji nie będzie wiązała się z ingerencją w szatę roślinną.

7.4.Oddziaływanie na ludzi i świat zwierząt.

Projektowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ludzi, nie pogorszy warunków zamieszkania na terenach sąsiednich. W związku z planowanym przedsięwzięciem  nie powstaną istotne emisje zanieczyszczeń do powietrza i hałasu.

Projektowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na świat zwierząt.

7.5.Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe.

Z analizy warunków gruntowo-wodnych występujących na terenie realizowanej inwestycji wynika, że woda gruntowa wystąpi poniżej poziomu prowadzonych robót. 

Do wykonywania prac budowlanych należy stosować tylko pełnosprawny sprzęt budowlany i zachować wszelkie środki ostrożności zapobiegające przedostawaniu się substancji ropopochodnych do gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych.

W przypadku awarii sprzętu i ewentualnego wycieku tych substancji do gruntu, wykonawca robót winien zebrać skażony grunt i wywieźć  do zakładu utylizacji.

W czasie budowy nie będą powstawały ścieki i nie będzie występowało promieniowanie.

7.6.Oddziaływanie na dobra materialne, zabytki i krajobraz.

Na terenie  projektowanego przedsięwzięcia nie ma obiektów zabytkowych, podlegających ochronie prawnej, ani stanowisk archeologicznych.

8. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

8.1 Wpływ na powietrze atmosferyczne
Napełnianie komory zbiornika magazynowego oleju napędowego i napełnianie zbiorników pojazdów olejem napędowym nie jest związane z emisją zanieczyszczeń, gdyż prężnośc par węglowodorów wchodzących w skład oleju napędowego jest bardzo niska rzędu 0,13mm slupka rtęci/dla porównania prężnośc par benzen wynosi 242 mm sł. Rtęci/
Emisja do powietrza z procesu tankowania zbiorników magazynowych i zbiorników pojazdów dla benzen i LPG jest emisja praktycznie niezorganizowana, emitowaną niskimi emitorami.

8.1.1.Emisja zanieczyszczeń – emisja ze spalin samochodowych 
Maksymalna ilość obsługiwanych pojazdów będzie wynosiła ok. 25 poj./na dobe tankujących gaz płynny, 25 pojazdów maksymalnie dobowo tankujących brnzyny oraz 40 pojazdów na dobę tankujących olej napędowy. Są to wartości maksymalne dobowe. Pojazdy wjeżdżające na stację to samochody osobowe poruszające się do punktu tankowania gazem płynnym i benzynami oraz pojazdy ciężarowe tankujące olej napędowy

8.1.2.Emisja zanieczyszczeń – emisja punktu tankowania gazem plynnym 
Źródłem zanieczyszczenia powietrza jest:

· proces napełniania zbiorników magazynowych

· proces nalewania gazu do zbiorników samochodowych 

Z uwagi na to, że zbiorniki magazynowe pracują na dużym podciśnieniu – nie ma swobodnego odprowadzenia fazy gazowej. Podczas napełniania zbiorników magazynowych jak i zbiorników magazynowych musi być zapewniona bezwzględna szczelność układu. 

Napełnianie zbiorników magazynowych i zbiorników pojazdów odbywa się poprzez szczelne połaczenie za pomoca węża nalewaka ze zbiornikiem pojazdu oraz szczelne połaczenie krócca cysterny z kroccem zbiornika magazynowego.

8.1.3.Emisja zanieczyszczeń – emisja punktu tankowania zbiorników magazynowania benzen

W trakcie tankowania benzen emitowane są pary produktów naftowych, które wg wytycznych Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa należy traktowac jako mieszaninę weglodorów.

Emisja ta jest najwyższa w okresie letnim, kiedy parowanie jest intensywne,

Wśród substancji emitowanych jako produkty naftowe wyodrębnia sie mieszaninę węglowodorów wśród których sa weglowodowry aromatyczne i alifatyczne.

 9.  Przewidywane działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczo negatywnych oddziaływań – warunki korzystania ze środowiska.

1. Prace budowlane przy utwardzaniu placu winny być wykonywane z zachowaniem podstawowych zasad bhp i ochrony środowiska:

· Sprzęt transportowy winien być sprawny, zbiorniki pojazdów na płyny szczelne,

· Należy przestrzegać zakazu nieuzasadnionej jałowej pracy urządzeń, maszyn i środków transportu, w celu zminimalizowania niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń

· Ewentualne zanieczyszczenia gruntu ropopochodnymi winny być natychmiast neutralizowane sorbentami
10. Możliwe trans graniczne oddziaływanie na środowisko.
     Planowana inwestycja nie powoduje trans granicznego oddziaływania na środowisko 

10. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. Nr92 poz.880 z późniejszymi zmianami znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.   
      Zgodnie z art. 6 ust. 1 przedmiotowej ustawy o ochronie przyrody, obszarami podlegającymi ochronie są tzw. Formy ochrony przyrody, którymi są:

1. Parki narodowe

2. Rezerwaty przyrody

3. Parki krajobrazowe

4. Obszary chronionego krajobrazu

5. Obszary Natura 2000

6. Pomniki przyrody

7. Stanowiska dokumentacyjne

8. Użytki ekologiczne

9. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

10. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

W obszarze województwa świętokrzyskiego funkcjonują następujące obszary Natura 2000:
Dolina Krasnej – w odległości 30 km od planowanej inwestycji

Dolina Nidy – w odległości 40 km

Lasy Suchedniowskie – w odległości 70 km

Łysogóry – w odległości 50 km

Małopolski Przełom Wisły – w odległości 30 km

Ostoja Nidziańska, – w odległości 40 km

Ostoja Przedborska – w odległości 80 km

W odległości około 20km od planowanej inwestycji znajduje się uzdrowisko BUSKO ZDRÓJ oraz Solec Zdrój jednak planowane przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na istniejące uzdrowiska.  
Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują:

· obszary wodno-błotne

· obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

· obszary wybrzeży,

· obszary górskie i leśne,

· obszary objęte ochroną a tym strefy ochronne ujęć wód śródlądowych 

· obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochrona w tym obszary NATURA 2000

· obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

· obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występuje zabudowa mieszkaniowa, teren raczej przeznaczony powinien być pod usługi komercyjne, W odległości około 2km dopiero występuje zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.   
11. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy, jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.       

Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Przedsięwzięcie polegające na utwardzeniu placu w związku ze składowaniem węgła  nie wymaga ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania. Wszystkie oddziaływania mieszczą się w granicach działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny. 
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