SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE
GMINY OPATOWIEC

Wspadlny Stownik Zaméwiaeir CPV:

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczdniakow,
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45232400-6 - przepompownieiekow
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45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektryezh
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1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i mamiezydomowych oczyszczaldciekdw pracujcych

w technologii osadnika fermentacyjnego i zanurzonefpza biologicznego z napowietrzaniem
mechanicznym oraz rozprowadzeniéaiekOw oczyszczonych poprzez drenaykonany z tuneli
filtracyjnych lub studnie chtonne. Wykonawca zobligany jest do przeprowadzenia rozruchu
technologicznego i wykonania badjakaosci sciekdw oczyszczonych.

Zakres robot zawarty zostat w projekcie budowlanynmdotaczonych do dokumentacji w
przedmiarach.

1.1.Przedmiot_opracowania specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej g eilenie wymaga dotyczcych wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z budow przydomowych oczyszczalriciekbw na terenie gminy
Opatowiec zgodnie z dokumentagrojektows.

1.2. Cel opracowania specyfikacii technicznej

Specyfikacja techniczna jest integralozescia dokumentacji przetargowej i w sposobcisty
okresla potencjalnemu Wykonawcy przygotowanie do ztazenia oferty, zastosowania materiatbw
i urzadzen i jakosci wykonania robot.

1.3.Zakres rob6t objetych specyfikaci

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje &atobdt niezbdnych do wykonania zadnia
budowlanego stanowiego przedmiot zamowienia.
Zakres robot:
a) przegcie i przygotowanie placu budowy,
b) wytyczenie geodezyjne planowanej budowy,
c) dostawa i montaprzydomowej oczyszczaldciekow,
d) wykonanie przycza kanalizacyjnego,
e) roboty ziemne,
f) wykonanie urgdzen do odprowadzenigciekow,
g) wykonanie podiczenia elektrycznego,
h) rozruch techniczny i technologiczny,
i) wykonanie badanigciekOdw oczyszczonych (BZT5, ChZT i zawiesiny),
J) inwentaryzacja powykonawcza,
k) wykonanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej,
[) przeszkolenie zytkownikdéw — potwierdzone nafmie,
m) przeghd po roku eksploataciji.

1.4. Ogodlne wymagania dotycace projektu i wykonywanych robét budowlanych

Na etapie robot budowlanych, na Wykonawcy spoczgg@owiedzialnét za:
— ochrore przekazanych mu punktow pomiarowych do chwiliiodb kohcowego robot,
— uszkodzone 40z zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwonztywali na wkasny
koszt.
Przed przysgpieniem do realizacji robét budowlanych nglezakaczye wszelkie prace
przygotowawcze ok&one w dokumentacji projektowej i niniejszym progua. Wykonawca jest

3



odpowiedzialny za jaké wykonania robét oraz za ich zgodto z dokumentagj techniczag,
pozwoleniem na budow i specyfikacg techniczg. Dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumentykprame przez Inwestora Wykonawcy
stanowj cz$¢  kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chdmyaw jednym z nich &
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catejkdmentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obmwe nasipujgca kolejndé¢ ich
Waznosci:

—  specyfikacje techniczne,

— dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie mize wykorzystywa bieddw, uproszcze lub opuszczie w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiggbwiadomé Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek czy uzupemieN przypadku rozbienosci opis wymiarOw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystiiateriaty uyte do robot winny mie
swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioneopkin W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie lgda w petni zgodne z dokumentacjprojektovg Iub specyfikacjami technicznymi i
wptynie to na nie zadawalgmg jakas¢ elementu budowli materialy takieeds niezwiocznie
zasgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Wykonawca zobowgzany jest zné wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore kikalwiek sposob zwjzane g z robotami.
Wykonawca bdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tgcaw, przepisoéw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawealdie przestrzegapraw patentowych idazie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odn@nie wykorzystywania
opatentowanych ugezen lub metod i w sposob gaty bedzie informow& Inwestora o swoich
dziataniach przedstawigj kopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

1.5.Wymagania techniczne

Nadzér mae dopyci¢c do wycia tylko materialy, ktére posiadaj deklaracj zgodndci
lub certyfikat zgodngxi z:

Polskg i Europejsky Normyg lub aprobat techniczg, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej lub Europejskiej Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokenty § wymagane przez ST, dda
partia dostarczona do robd&tdzie posiada te dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe mygszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badavykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych bad@a beda dostarczone przez Wykonagv@amawiagcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajych wymaga beda odrzucone.

2. MATERIALY

2.1.Rurociaqi i armatura

2.2.1. Przy4cze grawitacyjne kanalizacji sanitarnej
Projekt zaktada wykonanie pragiza kanalizacyjnego od instalacji za pomog:
- rura kanalizacyjna 110/3,2 lub 160/4,0 klasy&Ntereny nieprzejezdne,
- rura kanalizacyjna 110/3,2 lub 160/4,7 klasy SNi&eny przejezdne

taczonych na uszczelkgumowy. Kanaly ukladéa ze spadkiem zgodnym z profilem min
1,5% w kierunku odbiornika. Rury umieszczone pgeyystrefy przemarzania, o diugo powyzej
15m, naley zabezpieczyotuling styropianowg gr. 5cm owingta folig PE gr. 0,5mm.
Dlugaosci i odpowiednio dobranérednice przedstawiono dla poszczegoélnych dziatekmapach
zagospodarowania.

Studnie stanowce uzbrojenie przytzy kanalizacyjnych wykordaz PVC @ 400 (kineta,
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rura trzon, uszcz, wiaz), zakezone wilazem. Wszystkie studnie zlokalizowane werter
przejazdowym naley uzbrot w witazy zeliwne typu cgzkiego (40 ton) zgodnie z nogmPN-EN
13598 - 2 ustawione na piereniach odgzajacych betonowych. Pozostate studnie mduy¢
zakaczone wilazem typu lekkiego lub pokryw tworzyw sztucznych.

Przewody uktada w wykopie umocnionym. Przed przypteniem do robot nahy
wytycz\¢ i zabezpieczy zblizenia i skrzygowania z istnigjcym uzbrojeniem. Szeroké& wykopu
pod kanalizag wynosi 1.0 m po zewgtrz. Na gruntach niespoistych (piaszczystych lub
piaszczysto —wirowych) rura maee by posadowiona bezpmednio na rodzimym podio w
pozostatych przypadkach pod®pod rurocig naley wykona podsypk piaskowa gr.10cm oraz
zasypa 30cm warstw piasku ponad zwigzenie rury. Pozostaiczes¢ wykopu zasypa gruntem
rodzimym. Zasypanie wykopu wykonywavarstwami co 30 cm stosigj zagszczenie.

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien ygodny z wymaganiami normy BN-72/8932-
01. Po zakaczeniu uktadania kanalizacji sanitarnej przed zasigm naley przeprowadz probke
szczelnéci na infiltracg i eksfiltracg.

W miejscach przejazdow wskazanych w projekcie zagdarowania naly zainstalowé
rury ochronne agrednicy 315 mm dla ruroggu 160 mm natomiast dla rurggu 110 mm - 280
mm.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania przgtza powinny posiadadeklaracje zgodrgi
i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem domalpdzaniaciekow bytowych.

Prace budowlane mie wykon& osoba posiadaga uprawnienia budowlane do wykonywania
zewretrznych sieci kanalizacyjnych. Rury najetransportowé, sktadowad i uktada zgodnie z
"Instrukcjg montaows" opracowan przez producenta. Roboty ziemne i mantee naley
prowadz¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i ami robét budowlano-
montaowych” tom | - Budownictwo ogolne i tom lI- Instal@ sanitarne i przemystowe. W trakcie
wykonywania robot (przed zasypaniem) ngledokon& inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodgtTrasy projektowanych kanatow i lokalizagbiektéw pokazano na planach
sytuacyjno-wysokgciowych w skali 1:1000. Teren po zakzeniu robot naley przywréct do
stanu pierwotnego.

2.1.2. Kanalizacja gnieniowa

Kanalizacg cisnieniong od przepompowni naly wykona zgodnie z obowaizujagcymi
przepisami. Rury umieszczone powy strefy przemarzania nale zabezpieczy otulina
styropianovg gr. 5cm owingta folig PE gr. 0,5mm.

Projektowane przewody kanalizacjismieniowej wykona z rur PEHD SDR17 PN 10
(atestowane) asrednicach DN50/3,0seieki surowe, DN32/2,4seieki oczyszczone. dczenie
przewodow dinieniowych wykona za pomog ztgczek skecanych z uszczelnieniem O-ringowym.
Stosowé ksztattki PEHD SDR11. W zbiorniku przepompowni depczalne jest zastosowanie
ztgczek skecanych z uszczelnieniem O-ringowym.

Przed przysipieniem do robdt naly wytyczy¢ i zabezpiecz§ zblizenia i skrzyowania z
istniegcym uzbrojeniem. Szeroké wykopu pod kanalizagj wynosi 1.0m po zewgtrz. Na
gruntach niespoistych (piaszczystych lub piaszeceystwirowych) rura mae by posadowiona
bezpdrednio na rodzimym podin w pozostatych przypadkach pogho pod rurocig naley
wykona podsypk piaskows gr.10cm oraz zasypa@80cm warstw piasku ponad zwigzenie rury.
Pozosta} cz¢s¢ wykopu zasypagruntem rodzimym. Zasypanie wykopu wykonywearstwami co
30cm stosujc zagszczenie. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien bygodny z wymaganiami
normy BN-72/8932-01.

Proke cisnieniong szczelnéci kanatu wykon& w oparciu o PN-92/B-10753. Przewody
kanalizacyjne montowazgodnie z instrukgj producenta. Teren po zalazeniu robot naley
przywrock do stanu pierwotnego. Rury najetransportowéd, sktadowa i uktada& zgodnie z
"Instrukcjg montaows" opracowan przez producenta. Roboty ziemne i mantee naley
prowadz¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i ami rob6t budowlano-
montaowych” tom | - Budownictwo ogélne i tom IlI- Instai@ sanitarne i przemystowe.



Wszystkie materiaty ayte do wykonania przgtza powinny posiadadeklaracje zgodrsai
i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do@aladzaniagciekow bytowych.

Prace budowlane me wykon& osoba posiadgta uprawnienia budowlane do
wykonywania zewetrznych sieci kanalizacyjnych. Rury najetransportowé, sktadowa i uktada
zgodnie z "Instrukg montaows" opracowan przez producenta. Roboty ziemne i mantee
naleey prowadzé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t budowlano-
montaowych” tom | - Budownictwo ogolne i tom lI- Instal@ sanitarne i przemystowe. W trakcie
wykonywania robdt (przed zasypaniem) ngledokon& inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodgtTrasy projektowanych kanatow i lokalizagbiektéw pokazano na planach
sytuacyjno-wysokséciowych w skali 1:1000. Teren po zakzeniu robot nabey przywroct do
stanu pierwotnego.

2.1.3. Studzienka rozp¢na

Nalezy zastosowa typowg studzienk rozprzng 8400 PVC, z dopuszczeniem pokrywy z
tworzywa sztucznego lub zaktrzory wlazem. Wprowadzony do studzienki przewdd tloczny
nalery zakaczy¢ kolanem skierowanym w kierunku dna studzienkiu@ien scieku musi by
rozprzony poprzez uderzenie w dno studzienki lub spegjplzegrod umieszczos w korpusie
studzienki typowe,.

Uwaga: Nie kierowa wylotu przewodu c&nieniowego bezpérednio w kierunku wylotu
ze studzienki.

2.2. Oczyszczalnigciekow

2.2.1. Oczyszczalnie o przepusteeialo 0,9m3/di 1,4m3/d
Ciag technologicznytypowej oczyszczalriciekdw sktada si z jednego lub dwdch zbiornikdw.
Praca oczyszczalni oparta jest na technologii mikhzonego osadu czynnego i zé&
biologicznego polegagego na oczyszczanigiekOw poprzez bakterie tlenowe i mikroorganizmy,
przy rownoczesnym intensywnym napowietrzastiekow. Urzdzenia musg zapewnd mazliwosé
montau bioreaktora w pewnej odlegim od osadnika gnilnego, ponieiwvdakie rozwgzanie
umazliwia wyeliminowanie przepompowsciekow surowych pomgdzy zbiornikami.

Zbiorniki oczyszczalni mugzby¢ monolityczne, wykonane z polietylenu wysokiestpsci
PEHD formowanego metadvyttaczania z rozdmuchem lub rotomuldingu, zapeygniszczelnéc
i trwatos¢ lub z wtdkna szklanego.

Nie dopuszcza sizbiornikow skecanych, zgrzewanych lub spawanych z uwagi nadanog
ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu.

Parametry techniczne oczyszczalni:

dmax
((9m3/ o Q hmax (m3/d)
d0 0,9 0.28
do 1,4 0,38

Oczyszczalnia o przepustosod 3m3/d powinna posiadaprzed reaktorem oddzielny osadnik
wstepny dwukomorowy o0 minimalnej offpsci 3m3, ktdérego celem jest zatrzymanie
zanieczyszcze statych. Odpowietrzenie osadnika gstego zaopatrzy naleey w filtr
przeciwzapachowy dla rury dn110.



Bezwzgkdnym warunkiem dopuszczagcym oczyszczalrg do zastosowania jest zachowanie
minimalnych parametrow przeptywow godzinowych i dolmwych zgodnie z wyej
zamieszczonymi wytycznymi. Dane te musza Byotwierdzone w DTR Producenta, opisach i
rysunkach potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane.

Komplet urzadzen wchodzcych w skfad oczyszczalnéciekOw musi spetnig wytyczne normy
PN EN 12566-3+Ali by znakowany znakiem CE.

W celu potwierdzenia jakoi proponowanych ugdzen do oferty naley zahczy¢ deklaracs
zgodndci oraz protokot z badawykonany przez notyfikowane laboratorium.

2.2.2. Rébwnowfnosé urzgdzei

Dopuszcza si rozwigzania rownowane pod warunkiem zachowania podstawowych
parametrow technicznych i jakaciowych proponowanych urzadzen do opisanych w
Specyfikacji Technicznej.

W szczeqdlnéci urzadzenia rownowane musz posiada nasiepujace parametry:

1. zbiorniki oczyszczalni powinny ldywykonanez widkna szklanego lub z polietylenu
PEHD w technologii rozdmuchu lub rotomouldingu, co aapm odpowiedry trwatosé
przy zachowaniu warunku minimalnej wytrzym@o na zgniatanie50 kN/m2 Nie
dopuszcza sgizbiornikéw spawanych, zgrzewanych lub¢glanychsrubami ze wzgldu na
mozliwosé niekontrolowanego rozszczelnienia w trakcie ekaigloji. W celu potwierdzenia
zapewnienia odpowiedniej jagm realizowanego zamoOwienia Zamawi@j wymaga aby
byly dolgczone do Oferty opisy ugdzen technicznych, schematy, rysunki, instrukcje
obstugi stosowanych wdzer, z ktorych jasno i czytelnie wynikebedzie &z urzadzenia
posiadag powyzsze wymagania materiatowe oraz spelpiayymagania zawarte w
Dokumentacji Przetargowej. Powsze przedstawione przez Wykongwcdokumenty,
powinny by potwierdzone przez Laboratorium Notyfikowane

2. Z uwagi na technologiw jakiej zaprojektowane zostaly gdzenia oraz w zwiku z
wystepowaniem dwa razy w g@ju dnia duego jednostkowego zrzutdciekdéw do
oczyszczalni, ktdre mag spowodowé& wymywanie osadu, zachwianie rownowagi
biologicznej, a take zanieczyszczenie odbiornik&giekoOw oczyszczonych, wymage si
aby urzdzenia posiadaty nagtujagce przepustowdei nie mniejsze i

e TypA: 0,80m3/d, 0,28m3/h

 TypB: 1,44m3/d, 0,38m3/h
W celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej §akorealizowanego zamowienia
Zamawiagcy wymaga aby byly dolgczone do Ofertyopisy urzadzen technicznych,
schematy, rysunki, instrukcje obstugistosowanych ugdzer, z ktérych jasno i czytelnie
wynika¢ bedzie iz urzagdzenia posiadajpowyzsze minimalne przepustow® oraz spetniaj
wymagania zawarte w Dokumentacji Przetargowej. Pswg przedstawione przez
Wykonawe dokumenty, powinny kiypotwierdzone przez Laboratorium Notyfikowane

3. z uwagi na rény stopié zaawansowania technicznego przysztyeyitkownikdw wymaga
sie aby oczyszczalnigciekOw pracowaty w petni automatycznie

2.2.3. Zasady eksploatacji przydomowej oczyszczalakéw

Projektowane oczyszczalnigciekOw dziaté beda w petlni automatycznie i nie ¢ba
wymaga statej obstugi. Do nadzoru pracy reaktora wymadggeslynie regularnego przeglu ze
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strony widciciela nieruchom¢ri. Ze wzgbdu na peln automatyzacje procesu oczyszczania
sciekdw, obstuga oczyszczalni ograniczadd przegldu biezacej pracy urgdzenia oraz dronosci
odbiornikascieku oczyszczonego.
Wszystkie czynnéci zwigzane z eksploatagjreaktora oczyszczalnig szautomatyzowane i nie
wymagaj statego nadzoru. Czasy pracy takichadeen mechanicznych jak pompy, sparka
napowietrzajcascieki zostag ustalone podczas rozruchu oczyszczalni.

Eksploatacja projektowanej oczyszczairiekdw sprowadza sido:

* nie wprowadzania ddciekdw zwpzkow toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotykow,
produktoéw ropopochodnych, szmat, wtosow itp.;

e usuwania 1-2 razy na rok osadu z osadnika oraztaeskprzy pomocy taboru
asenizacyjnego;

 sprawdzania co 3-6 miesy stanu spzarki, filtra powietrza, pomp oraz nastaw
regulacyjnych;

» kontrola procesu oczyszczania,

» dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadidstania i do sciekoOw substancji
toksycznych;

Uwagall!!:

— Dla_polepszenia widciwosci _pracy oczyszczalni _oraz _zniwelowania _ugzliwosci
zapachowych dopuszczone jest dodawanie preparatévakieryjno-enzymatycznych.

— Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy doktadnie przestrzeg@& zalecé producenta
preparatu.

- W przypadku diuzszych przerw w_eksploatacji oczyszczaln§ciekéw szczegdlnie w
warunkach zimowych nalery przykry ¢ pokrywy zbiornikOw matami_stomianymi _lub
styropianem. Podobnie nalgy postapié przy przewidywanym znacznym ograniczeniem
doptywu sciekéw do oczyszczalni.

— Przeszkolenie widciciela posesiji _naley wykonaé¢ bezpdrednio po dokonaniu
rozruchu. Szkolenie eksploatacyjne jest w obowzku firmy instalacyjnej.

2.2.4. Zasada pogpbowania przy rozruchu, gdZ awarii oczyszczalniciekow.

Pierwszy rozruch zmontowanej oczyszczadciekOw dokon& pod nadzorem i przy
wspotudziale wykonawcy, dostawcy sdzei, inwestora.Scieki surowe do oczyszczalbciekow
doprowadzt dopiero po zakiaczeniu wszelkich prac morawych. Przed rozruchem oczyszczalni
nalezy sprawdzé poprawnéé¢ podhczen urzadzen przewodow technologicznych oraz przewodow
elektrycznych zasilagych dmuchaw.

Pierwszy rozruch oczyszczalni wyka@npo uzupetnieniu zbiornikdw wad Po okresie wgpnym
oczyszczalnia pracuje samodzielnie. Rozruch zyalgrzeprowadzi scisle z DTR producenta
przydomowej oczyszczal§ciekow.

Podczas awarii dmuchawy powietrza i wyjmowaniu déprawy naley wytaczye bezpieczniki
elektryczne umieszczone w szafce elektrycznej. ¥ierawarii i konieczngci wypompowywania
sciekow poziom usumtych sciekdw naley uzupetnt woda. Konserwagj oraz ewentualne remonty
maozna przeprowadzapodczas normalnej pracy gdzen przy zachowaniu odpowiednighodkow
bezpieczastwa. Przy braku dostawy energii elektrycznej igenej dostawie, uggdzenia wrdog
samoczynnie do normalnej pracy.

2.2.5. Gospodarka osadowa
W trakcie biologicznego i mechanicznego oczysz@adniekOw powstawa beda osad
wstepny i nadmierny. Osady wgine (czsci state nie dace s¢ rozbi), skratki w reaktorze lub
pompowni naley usuwd& kazdorazowo po stwierdzeniu ich obeéob przy kontroli pracy
oczyszczalni. Usuwanie skratkiedzie nasipowalo ecznie przez wiiciela obstugiwane]
oczyszczalni do zbiornika okresowo ojm@nego usytuowanego przy reaktorze.
Osad nadmiernydolzie usuwany taborem asenizacyjnym i wyaay do dalszej przerobki
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w oczyszczalnisciekbw prowadzcej gospodark osadow. Kazdorazowo przed usugdiem
nadmiernego osadu najesprawdz¢ poziom osadu, ktory powiniengsivaha& w granicy 30-50%.
Usuwanie osadu z oczyszczalitiekbw naley wykona& min. raz w roku. Wybierag osad
nadmierny naley zachowa zalecenia producenta zawarte wggse Uzytkownika.

2.3. Studzienki rozdzielcze

Studzienki rozdzielcze mugby¢ wykonane z wysokiejggtasci polietylenu osrednicy 400 mm. i
minimalnej wysokéci h - 400 mm. Studzienki musposiadé Aprobat Technicza.
Otwory wegcie/wyjscie osrednicy @ 110 mm.

2.4. Tunele filtracyjne

Komory filtracyjne to prefabrykowane elementy z ipodpylenu wykonane w technologii
wtryskowej. Zastosowanie wdzen rownowanych nie mae zmienié pola powierzchni infiltraciji.
Na scianach bocznych powinny posig&dezebrowania wzmacniage konstrukej. Sciany boczne
komory powinny posiadaszczeliny poprzeczne, ktdre maja zadanie dostarczenia powietrza do
komory. Po pajczeniu z deklami na pogtku i koacu tworz tunel filtracyjny. Diugdc¢
projektowanej pojedynczej komory to 1350 mm (po aataowaniu diugé¢ robocza to 1220 mm),
szeroké¢ 560 mm, wysok& 300 mm a pojemrio 123 litry. Komory filtracyjne st do
rozgczaniasciekdbw oczyszczonych (w oczyszczalni z bioreaktQréub doczyszczaniaciekow

(w oczyszczalni z drekam rozgczapcym). Tunele filtracyjne mugz posiadéd Aprobat
Techniczm uwzgkdniajaca, ze produkt ten jest dopuszczony do wykorzystania ystesnach
oczyszczaniaciekow zarowno do rozszaniasciekdw oczyszczonych jak i do doczyszczania
sciekéw jako drenaw oczyszczalniach tylko z osadnikiem gnilnym.

Dokumentacja Techniczna przewiduje wykonanie tufigtacyjnych wraz z wymias gruntu (na
glebach ajzkich) oraz w nasypach.

Dopuszcza si urzadzenia rownowane - tunele filtracyjne o innej budowie i wymiaractped
warunkiem zachowania powierzchni catkowitej dran&lmb tunelu = 0,5m2 powierzchni gruntu
pod drena). Ze wzgkdu na szybsze hiw tunelach procesy kolmatacji, nie dopuszczado
zastosowania pakietow i zwyktych rurowych drgneozgiczapcych.

2.5. Materialy na podsyple ruroci agu

Materialem stosowanym na podsypkowinien by piasek drobno lufrednio ziarnisty spetniagy
wymogi normy PN-EN ISO 14688.
Gruba¢ podsypki: min. 15 cm

2.6. Materialy na obsyple rurociagu

Obsypka rur musi ky wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji iweaidzeniu
posadowienia ruroggu. Obsypka musi wynasi min. 20cm. Nalgy wykona ja materialem
identycznym co podsyk

Wymagany stopie zagszczenia wg obowzujacych norm. Zasypk nalery wykona& w sposob
zalezny od wymaga struktury nad ruroggiem, mae ona by wykonana gruntem rodzimym.

2.7. Beton

Beton uyty do wykonania elementow betonowych orzabetowych powinien odpowiada
wymaganiom normy PN-62/6738-07.



2.8. Materialy i podiaczenie elektryczne

Budowa przydcza kablowego YKY min 3 x 2,5 mm2 z istrjegj instalacji za licznikowej danej
posesji, do miejsca lokalizacji przepompowigiekOw oraz oczyszczalni.

Zasilanie elektryczne do wdzen przydomowej oczyszczalniciekdw i przepompowni
naleey wykon& z instalacji zalicznikowej budynku zgodnie z zalei@mi zawartymi w
dokumentacji technicznej producenta ggzer. Zasilanie wykoné jako niezaleny 1 fazowy
obwad z instalacji zalicznikowej wypasanej w wygcznik nadpgdowy.

System elektryczny sktada ¢size sterownika oczyszczalni, kompresora (dmuchawy),
elektrozaworow oraz z przepompowni. Standardowédaras o napgciu 230 V jest potrzebne do
uruchomienia dmuchawy i dziatania systemu. Skrzyzkbezpieczafa zasilanie elektryczne
powinna by umieszczona n&ianie budynku lub na specjalnej konstrukcji (pastacie).

Zasilanie oczyszczalni jak i przepompowniekéw wykong oddzielnym obwodem YKY 3
x 2,5 mm2 z tablicy bezpiecznikowej w instalacji bamcy. Zasilanie to powinno By
zabezpieczone w wytznik r@&znicowo-pgdowy oraz ochronnik przegiiowy B6 lub B10. Punkt
rozdziatu z systemu TNC na TNS w miejscu maeataabezpieczenia rdicowo-pgdowego naley
uziemi. W przypadku istnigcych zabezpiecze réznicowo-pdowych, za zgog Inspektora
Nadzoru mana nie dublowéa

W wyniku wizji lokalnej stwierdzono bardzo zmicowane warunki przytzy
elektrycznych, dlatego ostateczny przebieg traslokalth naley bezwzgédnie uzgodni z
wiascicielem posesji. W wykopach kablowych kabel pglaiktad& na gkbokaci 0,7 m na
podsypce z piasku o grudm warstwy 10 cm. Podohnwarstwe piasku kabel nakgy przykrye. W
odlegtaci min. 25 cm od gérnej exci kabla utay¢ folie¢ koloru niebieskiego gruloi min. 0,5
mm i szerokéci 20 cm. Kabel uktadalinig falista zgodnie z norspN SEP-E-004.

W miejscu skrzyowania trasy kabli z drogami nale chront rurami SRS®50. Kabel
nalezy zaopatrzy na catej diugéci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w gasth nie
wigkszych nk 10 m. oraz w miejscach charakterystycznych.

Wszystkie skrzyowania oraz zblenia z pozostatymi mediami nalewykona& w rurach
ochronnych DVK 50 zgodnie z nogPN-76/E-05125 z zachowaniem przepisowych odkegto
oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z @ESmynormy.

Jako ochroa przed poraeniem pgdem elektrycznym zastosowano szybkie gggenie w ukfadzie
TN-S zgodnie z norgPN-IEC 60364-4-41, czas wggizenia nie powinien przekracz@,?2 s.

Podczas wykonywania prac nafeuzywaé jedynie sprztu sprawnego technicznie i zgodnie z jego
przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione gmsia odpowiednie kwalifikacje. Do
budowy naley stosowdé& materialy, urgdzenia i wyroby posiadate odpowiednie atesty,
certyfikaty iswiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie

Zasilanie elektryczne przydomowej oczyszczdbekow oraz przepompowni nale wykona w
ramach aktualnego przydziatu mocy.

2.9. Przepompowniesciekow.

2.9.1. Przepompownigcieku surowego.

W przypadku wygcia rury kanalizacyjnej z budynku na niskich elgpkasciach
zaprojektowano przepompoweriiciekOw surowych oraz rurag ttoczny PE Grednicy 50 mm.

Nalezy zastosowa pomp ptywakowy przeznaczamn do $cieku surowego o swobodnym
przelocie 50 mm. Zasilanie pompy — jednofazowe. ggisr pompy musi kiywykonany ze stali
nierdzewnej lulzeliwnej oraz wypossny w izolowany uchwyt. Sito wlotowe jest przymocove
do obudowy za poma@czacisku i mae by tatwo zdemontowane do czyszczenia. Sito zabezpiecz
przed przedostawanienegiuzych czstek, zapewnigg powolny naptyw cieczy do pompy.

Zainstalowana pompa powinna zapetvpirzepompowanigciekow zawierajcych ciata

10



state osrednicy do 40 mm poprzez krociec i ¢utoczry PE min 50 mm. Pompa musi by
wyposaona w krociec pionowy z gwintem zegtrenym oraz rozdrabniacz. Silnik pompy musé by
wyposaony w automatyczne zabezpieczenie przed pgzegiem, ktdre wycza silnik w czasie
przecizenia. Chiodzenie silnika odbywaespoprzez pompowanciecz. Minimalne parametry:
przeptyw — 1 dm3/s, wysoké podnoszenia - 5 m st. wody.

Pompa w celu umaiwienia demontau musi by umocowana do faucha, ktérego
zakaczenie powinno byyumocowane przy gornej krgdzi przepompownicieku

2.9.2. Przepompownigcieku oczyszczonego

W przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych pégjy2,0 m od poziomu terenu lub
koniecznéci wykonania odbiornikasciekdw oczyszczonych powsj rzednej oczyszczalni
zaprojektowano przepompowenisciekbw oczyszczonych zainstalowarza bioreaktorem oraz
rurocigg ttoczny PE osrednicy 40 mm podagy s$cieki na zespodt studni chtonnych, drena
nasypie lub w gruncie. Dopuszcza giry PE osrednicy 32mm dldciekOéw oczyszczonych.

Nalezy zastosowa& pompg ptywakows przeznaczon do brudnej wody o zasilaniu
230V/50Hz. Korpus pompy wykonany musichgko jednolity odlew z materialu kompozytowego.
Zewretrzna srednica gwintowanego przydza rury ttocznej wynosi 5/4”. Zainstalowana pompa
powinna zapewii przepompowanieciekbw zawierajcych ciata state crednicy do 10 mm
poprzez krociec i rgrttoczrg PE min 40 mm.

Sito strony ssawnej pompy umieszczawiobudowie poprzez delikatne dopafuié. Sciek
oczyszczony wptywa do pompy poprzez sito co zamzbidostawaniu sido wretrza pompy
dwych czsci statych. Due otwory zapewniaj przeptyw cieczy wewdirz pompy z niewielk
predkoscig. Silnik pompy musi by wyposaony w automatyczne zabezpieczenie przed
przecizeniem, ktore wyjcza silnik w czasie przegienia. Chtodzenie silnika odbywas gioprzez
pompowag ciecz. Minimalne parametry: przeptyw — 1 dm3/gswka¢ podnoszenia - 5 m st.
wody.

Pompa w celu umaiwienia demontau musi by umocowana do faucha, ktérego
zakaczenie powinno byyumocowane przy gornej krgdzi przepompownicieku.

3. SPRZET

Wykaz niezlgdnego spratu do wykonania przedmiotu zamowienia:

—  koparko — tadowarki,

— sprzt do zagszczania gruntu,

— samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- szpadle, topaty, wiadra, taczki.
Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké i wiasciwosci wykonywanych robét montawych jak i
zagraenia przy wykonywaniu czyngo pomocniczych oraz w czasie transportu, zataduinku
wytadunku materiatéw, spetu, itp. Wykorzystywany spet powinien by utrzymywany stale w
dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Transport rur, ksztattek, studzienek i kabli

Rury kanalizacyjne powinny bytransportowane w fabrycznie pakowanychgzkach na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dhkegoi by¢é unieruchomione. Wysokoé
skladowania rur nie nme przekroczy 2 m. Naley chront rury przed uszkodzeniami
pochodacymi od podiga na ktérym s przewaone. Kace rur powinny by zabezpieczone
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kapturkami ochronnymi. Transport rur powinien odla§wic w temperaturze powietrza od — 5 do +
30° C. Zaleca giszczeg6lg ostraznos¢ przy przewozie rur poaej 0° C, gdy ujemna temperatura
obniza odporné¢ mechanicza

Studzienki kanalizacyjne, ksztaltki kanalizacyjmazkable elektryczne nig tadunkiem o diym
gabarycie i naley transportowé je zgodnie z DTR producenta.

4.2. Transport kruszyw i piasku

Przewaenie kruszyw i piasku nie@ odbywa sic przy wykorzystanigrodkow transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodow otmowczych. Materialy natg
zabezpieczy przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgeremw czasie transportu.
Powyzsze zasady obowaujg rowniez przy przewaeniu materiatow izolacyjnych.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowe] mgleuzywaé srodkOw  transportu do tego
przeznaczonych, ktére nie spowoduje segregacjidaktaw ( rozwarstwienia betonu), zmiany
skladu mieszanki, zanieczyszczania mieszanki. pamsnaley prowadzé w temperaturze
zezwalajcej na uycie mieszanki betonowej bez nagaia na przekroczenie granic oiomych
wymaganiami technologicznymi.

4.4. Transport urz adzen technologicznych

Zbiorniki  oczyszczalni oraz przepompowni transpeane § w catgci samochodami
skrzyniowymi. Zatadunek i roziadunek najeprzeprowadza recznie zgodnie z odgaymi
przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanieralka ze skrzyni tadunkowej samochodu,
przetaczanie po nieréwsmach, jak réwnie przesuwanie po nierdbwnym terenie za pognoc
wozkéw samojezdnych, koparko-tadowarek. Pozostategdzenia technologiczne moa
przewoz¢ dowolnymisrodkami transportu dostosowanymi do gabarytueiaru przewaonych
wyrobow.

Przy fadowaniu, przeweniu i roztadowaniu wszystkich materiatéw ngleachowa aktualne
przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy BHP.

4 5. Skladowanie

a) Rury naley sktadowa& na gtadkiej powierzchni wolnej od ostrych wysdw i
nierbwnaci w pozycji poziomej do wysokai nie wyzszej ng 2 m, tak aby nie uszkadza
kielichow i odkrytych kacowek rur.

b) Sktadowisko powinno hy zabezpieczone przed bezmanim szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, weraturze nie przekraczegj 40°.

C) Studzienki oraz ksztaltki kanalizacyjne naleskladowé zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy w przygotowanym do tego pelmieszczeniu.

d) Kruszywo izwir nalezy sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podto Nalezy je
zabezpieczy przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtwykopow w oktadzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe wsgedztwie wykopow.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne
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Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735.
Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania pdhiarze zgodnie z PN-B-10736.

Przed przysipieniem do robét wykonawca dokona wytyczenia realanego obiektu i punkty
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy pod kanatyciekdw surowych i oczyszczonych o szer. 0,6 muntach kategorii lll —
IV nalezy wykona mechanicznie koparkami poesiernymi o pojemngci tyzki do 0,6 m, w
przypadku zwartej zabudowy -ecznie. Warstw ziemi urodzajnej naly skladow& po jednej
stronie wykopu a pozostapo drugiej stronie wykopu. Wykop nalewykona o 10 cm gibiej niz
na profilu. Na dnie wykopu wykoavarstwe wyréwnawca o grubdci 10 cm piasku.

Po utazeniu rurocagu naley przystpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem o grébol5 cm po
zag:szczeniu. Pozostabtebokas¢ wykopu zasypa gruntem rodzimym w ten sposGte ostatry
wierzchni warstwy bedzie ziemia urodzajna.

b) Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepawpi sciekdw surowych i oczyszczonych
wykona& mechanicznie koparkami poelsiernymi o szerokei tyzki 0,6 cm. Warstw ziemi
urodzajnej naley skiadow& po jednej stronie wykopu a pozosgtglo drugiej stronie wykopu.
Wykop naley wykona& o 10 cm gibiej niz na profilu. Nadmiar urobku nailg rozplantowa
mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

c) Wykopy pod drenarozgczajacy nalgy wykona mechanicznie z zachowaniem segregacji
urobku.

d) Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalaz przepompowniciekOw surowych
I oczyszczonych wykorargcznie, zgodnie z instrukgmontau producenta uggze.

5.2. Roboty montazowe

a) Montaz rurociagow

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu zyto rurochggi 0 pohczeniach kielichowych z
pierscieniem gumowym nasuwgj kielich nasgpnej rury na odstonty koniec poprzednie;j.

Nalezy pameta¢ aby kierunek sptywusciekow kierowany byt w kielich rury. Rury przed
opuszczeniem do wykopu najeoczysci¢ od wewntrz i z zewntrz oraz sprawdziczy nie uleglty
uszkodzeniom mechanicznym. Przed pray&niem do wykonania obsypki nalesprawdzt czy
rury cah dolng powierzchm przylegaj do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki w
odpowiednim kierunku.

b) Montaz oczyszczalni

Na przygotowanej uprzednio ptycie dennej o gégbmk. 20 cm z betonu klasy C 10 ustawi
zbiornik osadnika gnilnego paeat@jsc aby otwor wlotowy sciekdw w oczyszczalni byt
umieszczony naprzeciw rury doprowadzaj scieki. Zamiast ptyty dennej za zgoda Inspektora
Nadzoru dopuszczacg¢siwykonanie podsypki cementowawirowej o grubdci 20cm. Paczy¢
osadnik z kanalizagj doprowadzajca scieki oraz z odptywenicieku oczyszczonego. Ustawi
zbiornik osadu czynnego ze zém a naspnie pohczy¢ zbiorniki. Zasypywda zbiorniki,
rownoczénie zalewajc wod. Zbiorniki powinny by zamontowane zgodnie z DTR producenta.

c) Montaz podigczenia elektrycznego oczyszczalni

Zasilanie oczyszczalni jak i przepompowstiekow wykona oddzielnym obwodem YKY
3x2,5mm2 z tablicy bezpiecznikowej w instalacji @iby. Zasilanie to powinno I8y
zabezpieczone w wytznik r&nicowo-pgdowy oraz ochronnik przegiowy B+C. Punkt
rozdziatu z systemu TNC na TNS w miejscu maataabezpieczenia tdicowo-padowego naley
uziemi. Za zgod Inspektora Nadzoru dopuszcza sie montowanie zabezpiedze odbiorcow,
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ktorzy posiadaj juz zabezpieczenia w swoich budynkach.
d) Montaz tuneli filtracyjnych

Glebokas¢ posadowienia tuneli filtracyjnych: Optymalna - 50 cm p.p.t. Maksymalna — 80 cm
p.p.t, wygtkowo 100 cm p.p.t (gbiej nie funkcjonwy mikroorganizmy glebowe, ktére wymagaj
odpowiednich warunkéw technicznych) Szerg@koowka min. 65 cm. Zalecany spadek ag¢nia
tuneli 0,5 % - 1,0%. (optymalnie 0,5%) Odlegtoniedzy chgami drenau wynosi 1,5 m.

Dtugaosc¢ jednej nitki tunelu filtracyjnego:

Maksymalna — 20 m, Minimalna — 6m

Przewiduje si monta tuneli filtracyjnych w nasypach. Tunel powinien¢qyotazony minimum na
wysokasci gruntu i w odlegtéci min 1,5 odsredniorocznego poziomu wody gruntowej. Tunel
potozony w nasypie powinien ldyobsypanyzwirem o grubéci od 8-32mm i zabezpieczony
geowtdkniny. Warstwe zwirowa nalezy obsyp& ziemiy i zasia& trawe.

Tunele filtracyjne potéone z gruncie bez nasypow mgdsc zamontowane zgodnie z paszym
rysunkiem z zastosowaniem geowtdkniny oraz obsypesrem o gr. 8-32mm.

Wymiare gruntu wykoné dla wszystkich instalacji - bezwzginie na glebach stabo i trudno
przepuszczalnych - nagipokas¢ min 1m pontej potazenia komor filtracyjnych oraz na szerdko
tuneli filtracyjnych. Przy glebach dobrze przepusdoych za zgag Inspektora Nadzoru mnina
nie wykonywa wymiany gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

a) Przed przygpieniem do robot wykonawca powinien sprawdeizy dostarczone materiaty
spetniaj wymogi zawarte w specyfikacji technicznej i dokunteeji projektowe;.
b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonyvearabot ,ktore naley wykona
obejmupc nas¢pujacy okres:

» Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows,

e Sprawdzenie prawidtowoi wykonania podsypki,

* Sprawdzenie prawidtowdai posadowienia kanatégciekowych,

* Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy fmiaeh pod przeszkodami statymi,

* Sprawdzenie zasypki ochronnej kanakniekowych,

* Sprawdzenie prawidtowai wykonywanych palczen hydraulicznych,

* Sprawdzenie prawidtowai wykonywanych paiczer elektrycznych potwierdzonych

odpowiednimi protokotami.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania rob6t oraz zgodftoz dokumentagj
projektows i specyfikacja techniczn W trakcie realizacji prac nalg zachowd niezlzdne
zabezpieczenia i wykorzystasrodki zapewniajce utrzymanie zgodnego z oba@wiljgcymi
przepisami stanu bezpiedstwa i higieny pracy.
c) Zakres badaprzy odbiorze kacowym obejmuje :

* Ogledziny zewntrzne przy uporadkowaniu terenu,

* Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanychdmen,

* Sprawdzenie dokumentéw budowy,

* Sprawdzenie prawidtovéai wykonanych badai pomiarow.

7. ODBIOR ROBOT

a) Odbiory czsciowe przeprowadza giw stosunku do robot zanilgaych lub elementéw, ktore
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podlegay zakryciu np. podsypki pod ruragi, ptyty denne pod zbiornik, ruregi i kable uktadane
w wykopach, itp.
b) Odbiér kacowy dokonywany jest po zakozeniu wszelkich prac zwZanych z realizagj
kontraktu.
Do odbioru kaicowego nalgy przedstawd nastpujace dokumenty:
* inwentaryzacja powykonawcza z naniesionymi zmianaprowadzonymi w czasie
wykonywania robdét,
» protokoty odbiorow cgsciowych,
* wymagane prawemswiadczenia kierownika budowy,
» certyfikaty i inne dokumenty dotygee jaka@ci wbudowanych elementéw i
zamontowanych wdzea
W zakresie prac elektrycznych nafgprzedstawd protokoty pomiaréw:
» skuteczné¢ zerowania
» zabezpieczenia #dicowo-pydowego
* izolacji obwodow
* Opornaci uziemie

Odbiory czsciowe i kaxcowe powinny by dokonane przez powotamv tym celu komisj, w skiad
ktérej wchodz przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawdpspektor Nadzoru,
Kierownik Budowy.

8. UWAGI KO NCOWE

Wprowadza si zasad iz Wykonawca jest odpowiedzialny za stan placu budovaz obiektow i
wykonywanych robét, od dnia przygia do dnia odbioru kicowego. Okres odpowiedzialéw za
skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenasina okres gkojmi.

Wszelkie niejasnixi zwigzane z realizagjrobot oraz rozbienosci pomiedzy projektem a stanem
faktycznym naley bezzwiocznie zgtaszdnspektorowi Nadzoru.

Dopuszcza gi w czasie realizacji zmiany wysod®@ posadowienia uggdzer oczyszczalni oraz
rurociggow.

Zmiare lokalizacji dopuszcza sitylko w sytuacjach wytkowych, za wczéiejsz zgod
Inspektora Nadzoru i Projektanta. Nie dopuszczadsi zmiany lokalizacji bez zgody Inspektora
Nadzoru i Projektanta.
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