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Gminny Osrodek Sportu.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Budynek : Gminny O $rodek Sportowy w Opatowcu
1[SCIANY ZEWNETRZNE PONIZEJ POZIOMU TERENU
1|KNR 4-01 |SST-01 |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych - rozebranie opaski z ptyt chod- |mz2
d.1/0101-03 nikowych
bud. szko- [43.46*2+3.25+4.30+5.05+6.70]*0.50 m?2 53.110
ty
RAZEM 53.110
2|KNR-W 2- |SST-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci |m3
d.1/01 0306-02 dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
gruntu II1)
[43.46*2+3.25+4.30+5.05+6.70]*1.0*0.50 m3 53.110
RAZEM 53.110
3|/KNR 0-17 |SST-01 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie |m2
d.1/2608-01 mechaniczne i zmycie
[43.46*2+3.25+4.30+5.05+6.70]*0.50 m?2 53.110
RAZEM 53.110
4|KNR-W 2- |SST-01 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.1/02 0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
53.110 m?2 53.110
RAZEM 53.110
5/KNR-W 2- |SST-01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1/02 0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
53.110 m?2 53.110
RAZEM 53.110
6/KNR 0-17 |SST-01 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg ~ |m2
d.1/2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
do $cian styropian XPS 300-034 gr 12 cm
53.110 m?2 53.110
RAZEM 53.110
7/KNR-W 2- |SST-01 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.1/02 0606-02 zbiornikéw, basendw itp.
53.110 m?2 53.110
RAZEM 53.110
8/KNR-W 4- |SST-02 |Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.1/01 0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il|
[43.46*2+3.25+4.30+5.05+6.70]*1.0*0.50 m3 53.110
RAZEM 53.110
9/KNR 2-31 |SST-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  |m2
d.1/0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
[43.46*2+3.25+4.30+5.05+6.70]*0.50 m?2 53.110
RAZEM 53.110
10/KNR 2-31 |SST-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kaz- |m2
d.1/0105-08 dy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
[43.46*2+3.25+4.30+5.05+6.70]*0.50 m?2 53.110
RAZEM 53.110
11/KNR 2-31 |SST-02|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piasko- (m
d.1/0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
[43.46*2+3.25+4.30+5.05+6.70] m 106.220
RAZEM 106.220
12/KNR 2-31 |SST-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej
[43.46*2+3.25+4.30+5.05+6.70]*0.50 m?2 53.110
RAZEM 53.110
13/KNR-W 2- |SST-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem na potg- |m
d.1/02 0616-06 czeniu opaski z kostki brukowej a ociepleniem budynku
[43.46*2+3.25+4.30+5.05+6.70] m 106.220
RAZEM 106.220
2|WYMIANA STOLARKI OKIENNO - DRZWIOWEJ
14/KNR-W 4- |SST-03|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|01 0353-05
1.80*1.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
15/KNR 0-19 |SST-03|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z |m2
d.2|1023-10 obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.25*1.80 m?2 2.250
RAZEM 2.250
16 KNR-W 4- |SST-03|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni po- |m2
d.2|01 0353-10 nad 2 m2
2.30*2.40 m?2 5.520
RAZEM 5.520
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
17/KNR 0-19 |SST-03|Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.2/1024-08
2.30*2.40 m?2 5.520
RAZEM 5.520
18/ KNR-W 2- |SST-03|Ostony okien folig polietylenowa - zabezpieczenie howo wstawionej stolarki |m2
d.2|02 0923-01 okienno-drzwiowej przed wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych
1.45*1.45*5+2.7*3.45*8+1.10*1.45*2+2.35*0.85*6+0.5*0.50*4+2.35*1.60* |m2 141.218
2+2.70*1.40*8+2.25
A (sumaczesciowa) L e
wymiana m2 141.218
okien
1.0*2.0*1+1.50*2.0*1+2.30*2.20*1+2.30*2.40*1 m2 15.580
B (sumaczesciowa) | s
wymiana m2 15.580
drzwi
RAZEM 156.798
19/KNR-W 2- |SST-03|Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 1.5/ szt.
d.2|17 0156-01 analogia/montaz nawiewnikéw higrosterowalnych o wydajno$ci 30m3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20/KNR 4-01 |SST-03 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2|1204-02 $cian - malowanie usterek po wymianie stolarki okienno - drzwiowej
[1.80+1.25*2*1+2.30+2.40*2*1]*0.20 m?2 2.280
RAZEM 2.280
3|OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ POZIOMU TERENU
21/KNR 4-01 |SST-02 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.3/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
[43.46*2+3.25+4.30+5.05+6.70]*0.25 m?2 26.555
RAZEM 26.555
22|KNR 4-01 |SST-02 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.3/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz parapetow
zewnetrznych
(1.45*5+1.8*1+2.7*8+1.10*2+2.35*6+0.5*4+2.35*2+2.7*8)*0.25 m?2 18.813
RAZEM 18.813
23|KNR 0-17 |SST-02 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie |m?2
d.3/2608-01 mechaniczne i zmycie
43.46*6.85 m2 297.701
A (sumaczesciowa) L e
$ciana pot- m2 297.701
nocna
43.46*7.47 m2 324.646
B (sumaczesciowa) | s
elewacja m2 324.646
potudnio-
wa
[22.76-3.46]*[7.47+6.85]/2 m?2 138.188
C (sumaczesciowa) ] e
elewacja m2 138.188
zachodnia
0 m?2 0.000
D (sumaczesciowa) | s
elewacja m2 0.000
wschodnia
-[1.45*1.45*5+2.7*3.45*8+1.10*1.45*2+2.35*0.85*6+0.5*0.50*4+2.35*1.60* |m2 -156.798
2+2.70%1.40*8+2.25+1.0*2.0*1+1.50*2.0*1+2.30*2.20*1+2.30*2.40%1]
E (sumaczesciowa) | s
powierzch- m2 -156.798
nia okien i
drzwi
RAZEM 603.737
24/KNR 0-17 |SST-02 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - impregnacja |m?2
d.3/2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie
603.737 m?2 603.737
RAZEM 603.737
25/KNR 0-17 |SST-02 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie |m?2
d.3/2608-03 preparatem wzmachiajgcym jednokrotnie
603.737-[9.35*3.15+6.70*3.15] m?2 553.180
RAZEM 553.180
26|KNR 0-17 |SST-02 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m?2
d.3/2608-05
553.180*0.002 m?2 1.106
RAZEM 1.106
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27/KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodq lekka-mokrg ~ |m
d.3/2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - montaz listwy cokotowej
[43.46*2+3.25+4.30+5.05+6.70] m 106.220
RAZEM 106.220
28/KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg ~ |m2
d.3/2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych
frezowanych EPS 70-031 gr 11 cm
553.180 m?2 553.180
RAZEM 553.180
29/NNRNKB |SST-04 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu 42 cm -|m2
d.3|202 0541- obrébki muréw ogniowych, okapdw - zblachy powlekanej w kolorze brazo-
02 wym zgodnie z projektem
[43.46*2+3.25+4.30+5.05+6.70]*0.37 m?2 39.301
RAZEM 39.301
30|NNRNKB |SST-04 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.59 cm - montaz para-|m?2
d.3|202 0541- petéw z balchy powlekanej w kolorze brgzowym
02
(1.45*5+1.8*1+2.7*8+1.10*2+2.35*6+0.5*4+2.35*2+2.7*8)*0.37 m?2 27.843
RAZEM 27.843
31|KNR 0-17 [SST-02 |Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra ~ |szt.
d.3/2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropiano-
wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
553.180*6 szt. 3319.080
RAZEM 3.319.080
32|KNR 0-17 [SST-02 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg ~ |m?2
d.3/2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach
553.180 m?2 553.180
RAZEM 553.180
33|KNR 0-17 [SST-02 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg ~ |m2
d.3/2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie drugiej warstwy siatki
na $cianach
[43.46*2+3.25+4.30+5.05+6.70]*2.00 m?2 212.440
RAZEM 212.440
34|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg ~ |m
d.3/2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
3*7.45 m 22.350
RAZEM 22.350
35|KNR 0-17 |SST-02 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na|mz2
d.3/0926-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
553.180 m?2 553.180
RAZEM 553.180
36|KNR 0-17 |SST-02 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego |mz2
d.3/0928-01 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podiozu metodg "mokre na mokre" na $cianach ptaskich i po-
wierzchniach poziomych
553.180 m?2 553.180
RAZEM 553.180
37|KNR-W 2- |SST-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikatowg m?2
d.3/02 1519-03
553.180+50.560 m?2 603.740
RAZEM 603.740
38|KNR AT-08 |SST-02 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkiem PAULYTHAN - agrega- |m?2
d.3/0104-01 tem malarskim niskoci$nieniowym z napedem elektrycznym podtoza z gra-
nitu, marmuru o fakturze nacinanej, pitowanej, przecinanej
[43.46*2+3.25+4.30+5.05+6.70]*2.00 m?2 212.440
RAZEM 212.440
4|OCIEPLENIE OSCIEZY OKIEN | DRZWI
39|KNR 0-17 |SST-02 |Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metodq lekka-mokra - oczyszczenie |mz2
d.4|2608-01 mechaniczne i zmycie
[1.45*3*5+1.80*1+1.25*2*1+2.70*8+3.45*2*8+1.10*2+1.45*2*2+2.35*6+ m?2 44.110
0.85*2*6+0.50*3*4+2.35*2+1.60*2*2+2.70*8+1.40*2*8+1.0+2.0*2*1+2.30*
1+2.40*2*1+1.50*1+2.0*2*1+2.30*1+2.20*2*1]*0.20
RAZEM 44.110
40|KNR 0-17 |SST-02 |Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - impregnacja |m?2
d.4|2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie
[1.45*3*5+1.80*1+1.25*2*1+2.70*8+3.45*2*8+1.10*2+1.45*2*2+2.35*6+ m?2 44.110
0.85*2*6+0.50*3*4+2.35*2+1.60*2*2+2.70*8+1.40*2*8+1.0+2.0*2*1+2.30*
1+2.40*2*1+1.50*1+2.0*2*1+2.30*1+2.20*2*1]*0.20
RAZEM 44.110
41|KNR 0-17 |SST-02 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie |mz2
d.4|2608-03 preparatem wzmacniajacym jednokrotnie
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[1.45*3*5+1.80*1+1.25*2*1+2.70*8+3.45*2*8+1.10*2+1.45*2*2+2.35*6+ m2 44.110
0.85*2*6+0.50*3*4+2.35*2+1.60*2*2+2.70*8+1.40*2*8+1.0+2.0*2*1+2.30*
1+2.40*2*1+1.50*1+2.0*2*1+2.30*1+2.20*2*1]*0.20
RAZEM 44.110
42|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg ~ |m?2
d.4/2609-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych
EPS 70-031 gr 2 cm do o$ciezy
[1.45*3*5+1.80*1+1.25*2*1+2.70*8+3.45*2*8+1.10*2+1.45*2*2+2.35*6+ m2 68.371
0.85*2*6+0.50*3*4+2.35*2+1.60*2*2+2.70*8+1.40*2*8+1.0+2.0*2*1+2.30*
1+2.40*2*1+1.50*1+2.0*2*1+2.30*1+2.20*2*1]*0.31
RAZEM 68.371
43|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra ~ |szt.
d.4/2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie piyt styropiano-
wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
[1.45*3*5+1.80*1+1.25*2*1+2.70*8+3.45*2*8+1.10*2+1.45*2*2+2.35*6+ szt. 410.223
0.85*2*6+0.50*3*4+2.35*2+1.60*2*2+2.70*8+1.40*2*8+1.0+2.0*2*1+2.30*
1+2.40*2*1+1.50*1+2.0*2*1+2.30*1+2.20*2*1]*0.31*6
RAZEM 410.223
44|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg ~ |m2
d.4/2609-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na osciezach
[1.45*3*5+1.80*1+1.25*2*1+2.70*8+3.45*2*8+1.10*2+1.45*2*2+2.35*6+ m2 68.371
0.85*2*6+0.50*3*4+2.35*2+1.60*2*2+2.70*8+1.40*2*8+1.0+2.0*2*1+2.30*
1+2.40*2*1+1.50*1+2.0*2*1+2.30*1+2.20*2*1]*0.31
RAZEM 68.371
45|KNR 0-17 |SST-02 |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg ~ |m
d.4/2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
[1.45*3*5+1.80*1+1.25*2*1+2.70*8+3.45*2*8+1.10*2+1.45*2*2+2.35*6+ m 220.550
0.85*2*6+0.50*3*4+2.35*2+1.60*2*2+2.70*8+1.40*2*8+1.0+2.0*2*1+2.30*
1+2.40*2*1+1.50*1+2.0*2*1+2.30*1+2.20*2*1]
RAZEM 220.550
46|KNR 0-17 |SST-02 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na |mz2
d.4/0926-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
[1.45*3*5+1.80*1+1.25*2*1+2.70*8+3.45*2*8+1.10*2+1.45*2*2+2.35*6+ m?2 68.371
0.85*2*6+0.50*3*4+2.35*2+1.60*2*2+2.70*8+1.40*2*8+1.0+2.0*2*1+2.30*
1+2.40*2*1+1.50*1+2.0*2*1+2.30*1+2.20*2*1]*0.31
RAZEM 68.371
47|KNR 0-17 |SST-02 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci |mz2
d.4/0930-03 ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszankimineralnej wyk. recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych - tynk mineralny
[1.45*3*5+1.80*1+1.25*2*1+2.70*8+3.45*2*8+1.10*2+1.45*2*2+2.35*6+ m2 68.371
0.85*2*6+0.50*3*4+2.35*2+1.60*2*2+2.70*8+1.40*2*8+1.0+2.0*2*1+2.30*
1+2.40*2*1+1.50*1+2.0*2*1+2.30*1+2.20*2*1]*0.31
RAZEM 68.371
48|KNR-W 2- |SST-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikatowg m?2
d.4/02 1519-03
[1.45*3*5+1.80*1+1.25*2*1+2.70*8+3.45*2*8+1.10*2+1.45*2*2+2.35*6+ m?2 68.371
0.85*2*6+0.50*3*4+2.35*2+1.60*2*2+2.70*8+1.40*2*8+1.0+2.0*2*1+2.30*
1+2.40*2*1+1.50*1+2.0*2*1+2.30*1+2.20*2*1]*0.31
RAZEM 68.371
5|OCIEPLENIE DACHU NIEWENTYLOWANEGO
49|KNR 4-04 |SST-05 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.5/0509-03
8.38*18.64+24.00*13.00+4.00*[4.30+5.05]+24.51*7.90+9.35*6.70-[24*13+ |m2 387.567
9.30*6.70]
RAZEM 387.567
50|KNR 0-17 |SST-05 |Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metodq lekka-mokrg - oczyszczenie |mz2
d.5/2608-01 mechaniczne i zmycie - powierzchni dachu
387.567 m?2 387.567
RAZEM 387.567
51/KNR-W 4- |SST-05 |Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzen |m2
d.5/01 0517-05
387.567 m?2 387.567
RAZEM 387.567
52|KNR-W 2- |SST-05 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.5/02 0406-01 drew.
(43.46*2+22.76-3.46)*0.14*0.14 ms3 2.082
drew.
RAZEM 2.082
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53|KNR-W 4- |SST-05 |Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z plyt styropianowych i z welny mine- |m2
d.5|01 0604-04 ralnej na istniejacych stropach na zaprawie cementowo-wapiennej - styro-
analiza in- papa gr 14 cm
dywidual-
na
387.567 m?2 387.567
RAZEM 387.567
54|KNR-W 2- |SST-05 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.5/02 0504-02
387.567 m?2 387.567
RAZEM 387.567
55|KNR-W 2- |SST-05 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej |m?2
d.5/02 0504-03
(43.46*2+22.76-3.46)*0.25 m?2 26.555
RAZEM 26.555
6/OBROBKI BLACHARSKIE
56|KNR 4-01 |SST-06 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6/0535-04
43.46*2 m 86.920
RAZEM 86.920
57|KNR 4-01 |SST-06 [Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.6/0535-05
4*6.85+2%4.03+4*3.47 m 49.340
RAZEM 49.340
58/ KNR-W 2- |SST-06 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.6/02 0519-04
43.46*2 m 86.920
RAZEM 86.920
59|KNR-W 2- |SST-06 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.6]/02 0526-03
4*6.85+2%4.03+4*3.47 m 49.340
RAZEM 49.340
60/KNR 2-15 |SST-06 |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm faczonych|szt.
d.6/0217-03 metodg wciskowa
4+2+4 szt. 10.000
RAZEM 10.000
61/NNRNKB |SST-06 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z blachy powlekanej poliesterem - kolanka o |szt.
d.6]202 0550- $r. 150 mm
08
10*3 szt. 30.000
RAZEM 30.000
7|RUSZTOWANIA
62|KNR AT-05 |SST-10 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram|m2
d.7/1651-03 2,57 mowys.do20m
[43.46*2+3.25+4.30+5.05+6.70]*6.85 m?2 727.607
RAZEM 727.607
63|KNR 2-02 |SST-10 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7|r.16
z.52.5.15
64/NNRNKB |SST-10 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.7/202 1622a-
01
[43.46*2+3.25+4.30+5.05+6.70]*6.85 m?2 727.607
RAZEM 727.607
8/ROBOTY PORZADKOWE
65/KNR-W 4- |SST-08 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.8|01 0109-11 odlegtosé do 1 km
6.40 m3 6.400
RAZEM 6.400
66| KNR-W 4- |SST-08 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.8/01 0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
6.40 m3 6.400
RAZEM 6.400
67|Analiza SST-08 |Utylizacja styropianu m3
d.8|Wtasna
4.10 m3 4.100
RAZEM 4.100
68|Analiza SST-08 |Utylizacja gruzu m3
d.8|Wiasna
2.30 m3 2.300
RAZEM 2.300
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69|KNR-W 4- |SST-08 \Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.8/01 0109-06 (grunt kat. 1)
[43.46*2+3.25+4.30+5.05+6.70]*0.30*0.50 m3 15.933
RAZEM 15.933
70 KNR-W 4- |SST-08 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km |m3
d.8/01 0109-08 Krotnosé = 19
15.933 m3 15.933
RAZEM 15.933
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