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CZESC OPISOWA
l. Opis techniczny

1. Dane ogdlne

Obiektem budowy jest przydomowa oczyszczaldekdédw. Budowa jest eZcig Szerszego
programu rozwgzania gospodarkiciekowe] na terenie gminy Opatowiec poprzez zalosianie
przydomowych oczyszczaldciekdw dla mieszkecow.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipcal994 r. Prawo budowlane (Dz.Nr 106 z 2000 r., poz. 1126, z
poézniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@/ sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlaneg®z. U. nr 120 z 2003 r. poz. Nr 1133)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz.Nr 115, poz. 1229 z pdiejszymi
Zmianami)

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006w. sprawie warunkow, jakie naie
speint przy wprowadzanidciekbw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie subgitazczegolnie
szkodliwych dlarodowiska wodneg¢Dz. U. 2006, nr 137, poz. 984)

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w. sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu rodowisku( Dz. U. Nr 120 poz. 826)

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietrz®02 r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowani®z. U. Nr 75, poz. 690),

- Mapa ewidencyjna w skali 1:1000,

- Wizja lokalna,

- Normy, wytyczne projektowe.

3. Zakres i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposbéb oczyszazéciekoOw bytowych oraz ich
odprowadzanie do komor filtracyjnych.

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rgzanie problemu gospodarktiekowej
przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biolaggj firmy typoszeregu.
Urzadzenia musz posiadéd aktualm Aprobat Technicza wydary przez Instytut Ochrony
Srodowiska, pozytywsm opinic Paistwowego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Ziow
Opieki Spotecznej, PZH oraz muaday¢ zgodne z normami Unii Europejskiej.
Jako zataenia wygciowe w niniejszym opracowaniu przig:
- jednostkow ilos¢ sciekdw przypadajca na 1 mieszkiaca (LRM) - 150 I/d
- sposob wykonania instalacji kanalizacyjnej wetkanmej i zewgtrznej
- istniegce warunki gruntowo wodne
- sktadsciekow jak dlasciekdéw socjalno - bytowych.

4. Warunki gruntowo — wodne.
Rodzaj gruntu: na terenie gminy Opatowiec wpysjs zrGznicowane warunki gruntowo-

wodne.
Na terenie inwestycji wyspuja: piaski, gliny piaszczyste, gliny i ity.
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5. Opis rozwiazania

W celu dotrzymania warunkéw odprowadzenigciekbw do odbiornika zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Ochron§rodowiska Zasob6w Naturalnych i dréctwa nr 137/2006
niezkedne jest biologiczne oczyszczadmekow.

W oczyszczalni biologicznejciekOw zastosowano wdzenia typowe wykonane z polietylenu
wysokiej g:stasci.

Tworzagc zestaw typowych elementow producent wprowad&fesg nowoczesnych rozygian dla
oczyszczania indywidualnego:

- ksztatt i zwarta budowa kdego uradzenia odpowiada wszelkim wymogom instalacyjnym,
funkcjonalnym i bezpieczstwa, a ponadto gwarantuje odpaihoa kompresji dekompregj

- zintegrowana nadbudowa utatwia podziemne instatogvuradzenia

- wykonanie urzdzen w technologii wydmuchu gwarantuje maksymaszczelnécé

- odpornd¢ na uderzenia i zmiany temperatur

- wytrzymatG¢ na substancje agresywne i na kogagwretrzng

Ciag technologiczny oczyszczalni sktada sinas¢pujacych urzdzea:
- przykanalika DN 160
- rewizji DN 110.
- przeptywowego osadnika gnilnego o odpowiedngggpmnaci.
- reaktora biologicznego
- studzienki rozdzielczej DN 300
- komor filtracyjnych (odbiorniléciekdw oczyszczonych)

Oczyszczalnia posiada uktad wentylacji wysokiepppbnej z wentylagj nisks.

6. Technologia oczyszczanigciekow
Procesy beztlenowe

Scieki bytowe z wewetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszk@oe
I gospodarczego doprowadzanedd grawitacyjnie do osadnika gnilnego poprzez stuudgie
rozdzielca. We wlocie osadnika nagiuje spowolnienie strumieniéciekéw, ktory eliminuje
mozliwos¢ wymieszania osadu mineralnego i organicznego.
Osadnik posiada wydhony ksztalt, ktory gwarantuje powolny i stabilnyzeptywsciekow.
Sedymentuyjce zanieczyszczenia twarz osad, ktory poddany jest dziataniu bakterii
fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztleagrowadzi do ggciowego rozktadu osadu
I pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczysuadekkie, w tym ttuszcze, flotgji tworza
na powierzchni tzw. kaich.
Proces obrobki beztlenowejciekbw mae by wspomagany poprzez regularne zadawanie
biopreparatow. Ich zastosowanie powoduje rowaigaczi redukcg przykrych zapachéw.
W wyniku dziatania bakterii powstgjbardziej ustabilizowane zw#ki organiczne oraz gazy:
siarkowodor, dwutlenek ggla i metan. Gazy pochogtz z fermentacji gs odprowadzane przez
otwor dekompresyjny i wentylacivysoks.
Siarkowodor 4czy st z metalami zawartymi w osadzie, twgeznierozpuszczalne siarczkip
znacznie eliminuje ugkliwos¢ zapachow osadnikow gnilnych.
Sklarowanescieki ze znaczco zredukowasm zawartdcia zawiesin oraz BZdJ przeptywaj przez
zintegrowany filtr szczelinowy i kierowane do reaktora biologicznego pragoggo w technologii
zanurzonego, hapowietrzanego zao biologicznego z komer aeracji stanowica takze
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zintegrowany osadnik wtérny.

Procesy tlenowe

Ztoze biologiczne jest biologicarczescia oczyszczania PO Z tego te wzgledu musi by
montowane po osadniku gnilnym, w ktérym zachpdstpne procesy oczyszczania gtéwnie na
drodze mechanicznej (sedymentacja, flotacja, dekgmtfiltrowanie).
Scieki z osadnika gnilnego wplywajdo pierwszej komory reaktora, ktora pracuje jako
napowietrzane zi@ zanurzone. W celu réwnomiernego wymieszania owagirzaniasciekOw
oraz uzyskania odpowiedniego ofi@nia hydraulicznego z#a, zastosowano powietrzny
podnanik cieczy pracujcy jako wewntrzny cyrkulator reaktora. Pojemé§topierwszej komory
pozwala na przetrzymanigciekbw na poziomie ponad 20 godzin. Pozwala to kateszne
wywotanie procesow biologicznego oczyszczania. €xyseczeniuscieki przeptywaq do drugiej
komory reaktora dzki dolnej szczelinie w przegrodzie oddzietagj. W drugiej komorze, tadunek
zostaje poddany ostatecznemu napowietrzeniu reaizemu poprzez membranowy dyfuzor
dyskowy. Komora ta petlni tak rok osadnika wtérnego dla btony biologicznej i osadu
nadmiernego. Pojem8® drugiej komory take pozwala na ponad 20 godzinne przetrzymanie
sciekow, gwarantujce bardzo doktadne natlenienie fadunkwekizizemu przebiega w petni proces
nitryfikacji. Ostatnim elementem reaktora jestrfkbncowy zabezpieczafy przed przedostaniem
sie unoszonej przez praggy dyfuzor zawiesiny. Filtr ten petni jednoémée funkcg komory
anoksycznej, pozwalgej na cgsciowg denitryfikacg tadunku zanieczyszcae Czas przeptywu
sciekow przez filtr wynosi ok. 1 godziny.

Odbiornik sciekow
Rozgczenie oczyszczonydtiekOw w gruncie przewidziano poprzez budastudni chtonnej.

7. Opis elementow oczyszczalni

Osadnik gnilny

Pojemnd¢ osadnika dobrana zostata z uwzlglieniem 2,5 dobowego okresu przetrzymania
doptywu sciekdw. Wykonany jest z polietylenu wysokiegstsci o pojemnéci 2500 litrow,
metod; wyttaczania z rozdmuchem. Rura wlotowarednicy 110 mm sktadaesiz kolana 90 i
prostki z deflektorem skierowanym kaianie. Wlot i wylot w gornej agci posiadaj otwory do
dekompresji.

Na wylocie znajduje si wyjmowany filtr szczelinowy, d&dacy jednoczénie wskanikiem
zamulenia.

Osadnik wyposeony jest w dwa wiazy z pokrywami.

Biologiczne zige zanurzone z komog aeracji typu

jest kompletnym reaktorem realizaym tlenowe procesy oczyszczanigiekow bytowo-
gospodarczych pochogtzych z gospodarstw domowych. Konstrukcja gdeenia pozwala
obstugiw& gospodarstiwa od 1 do 50 RLM. Zbiornik reaktora @nyny jest z polietylenu
wysokiej g:stasci PEHD formowanego metadvyttaczania z rozdmuchem.

Urzadzenie wyposaone jest w:

- dwie komory czynne rozdzielone przeggod

- przykcza wilotu i wylotusciekéw DN 110 mm

- przylacza wentylacji grawitacyjnej wysokiej i niskiej DNLO mm

- dwa przyjcza do napowietrzania mechanicznego DN 18 mm

- dmuchaw membranowy

- obudow dmuchawy z zaworami powietrza Dn 16 mm oraz pzagm elektrycznym
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- zraszacz podagy scieki

- wysoko powierzchniowe wypetnienie PP (I komora)

- cyrkulator wewgtrznego obiegyciekdéw z napowietrzeniem (I komora)
- dyfuzor napowietrzagy (Il komora)

- ruszt podtrzymujcy

- dwa wiazy rewizyjne Dn 380 mm i Dn 600 mm

- koncowki przyhczeniowe

- filtr koncowy

Studzienka rozdzielcza DN 3@&st to monolitycznym cylinder o wysos@ 450 mm z polietylenu
wysokiej g:stasci wykonany metogl wytlaczania z rozdmuchem.

Jest on wypos@ny w:

- szczelg pokrywe

- ptytke rozdzielca

- otwory wlotowe dn 110 mm

- otwory wylotowe dn 110 mm

- Studzienka pozwala na okrespwkontrok potwierdzajca draznos¢é przewodow
kanalizacyjnych.

Studnia chionna

Studnie chionne stanawbstatni element przydomowej oczyszczadniekOw. Studnia
chtonna zbudowana jest z segmentéwell{etowe, rozszczelnione ¢ji) ma za zadanie
odprowadzenie oczyszczoned§oieku do gruntu. W sktad studni chtonnej wchaidzelbetowe
kregi bez dna i z nawierconymi otworami, przez ktoreeptywa woda; wypalana specjalnie cegta;
obsypki z frakcjonowanegawiru lub tamanego kamienia o mdych wielk@ciach, usypanego
odpowiednio w kolejngci od najgrubszych frakcji przycianach studni do najmniejszej przy
gruncie. Przewidziano &gi betonowe dn1000mm.

Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitanejretrznej naley wykona
odpowietrzenie elementéw oczyszczalni wykaouprzy budynku lub wewgtrz pion wentylacji
wysokiej. Zak@aczenie wentylacji wysokiej wyprowadzponad pota dachu oraz co najmniej 60
cm powyej gornej krawdzi okien. Odpowietrzenie wykoéa rur PCV Dn110 mm. Zastosowa
koncowke wywiewng typu EXTAT.
Oddzielry wentylacg wysolg nalezy wykon& dla ztaza wykorzystujc do tego istniegcy krociec
DN110 mm znajducy sk przy wlocie sciekOw. Zakaczenie wentylacji wysokiej zia
wyprowadz¢ ponad potéd dachu oraz co najmniej 60 cm powy gornej krawdzi okien.
Odpowietrzenie wykoraz rur PCV Dn110 mm. ZastosowkoncOwke wywiewng typu EXTAT.

Wentylacja niska

W celu zapewnienia prawidtowej cyrkulacji powietrma ztozu biologicznym nalgy
zastgosowakominek napowietrzagy pohczony z krécem wentylacyjnym przy wylocigciekdw
z reaktora zgodnie z DTR wadzenia.

Przepompowniesciekow.

Zbiornik przepompownicieku surowego i oczyszczonego powiniert yykonany z PEHD o
srednicy 60-80 cm i wysokoi minimalnej 200 cm. Zbiornik musi posiadmazliwo$é¢ dolgczenia
nadbudowy przedkajacej zbiornik w zalenosci od posadowienia. Nadbudowa ze zbiornikiem
musi posiadaszczelne paktzenie.

Przepompownig&cieku surowego powinna Bbyuzbrojona w pomg ptywakowy z rozdrabniaczem
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o minimalnej wysokéci podnoszenia 8 m. Zasilanie pompy 230 V.
Przepompownidcieku oczyszczonego powinnadbyzbrojona w pompo parametrach jak wigj
bez konieczngri posiadania rozdrabniacza.

8. Zapotrzebowanie terenu.

W proponowanym rozweaniu uradzenia techniczne gslokalizowane na gruntach
wiasciciela.

9. Poficzenia wewntrz obiektowe.

Scieki do osadnika gnilnego naledoprowadz przewodami kanalizacji ziemnej PVC o
srednicy 160 mm ze spadkiem 1-1,5%.
Przed osadnikiem w ggu przykanalika przewidziano zamontowanie rewizjN 110 mm.
Poszczegolne stopnie oczyszczalni za osadnikierdmygmi ztoze biologiczne, studnie chtonne
nalezy polgczy¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC DN 110 mmzoloymi ze spadkiem 0,5-
1,5% zgodnie z kierunkiem przeptyvsaiekow. Diugdci oraz rzdne poszczegoélnych odcinkéw
instalacji przewodowej pokazane zostaty na rysunkd¢szystkie przewody kanalizacji ziemnej
naleey uktad& na podsypce piaskowej. Moutanalezy przeprowadz&a zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanmentaowych, tom Il — instalacje sanitarne i
przemystowe.

10. Zasady montau osadnika gnilnego i zi@a biologicznego

Ze wzgkdu na nieprzepuszczakto gruntu i wysoki poziom wod opadowych osadnik
gnilny i ztoze biologiczne naley posadowt na zbrojonych ptytach betonowych o wymiarach 200
x 80 x 15 cm w jak najmniejszych wykopach, pozwglggh na prace montawe. Plyty powinny
mie¢ punkty montaowe do zainstalowania dolnych kotw utrzyawych zbiorniki (uzgodrdi
dostaw z producentem). Zbiorniki na ptytach naledoktadnie wypoziomowa W czasie
zakopywania przestraeok. 30 cm wokét zbiornikOw natg zagscic¢, obsypujc chudy mieszank
piasku i cementu celem dokladnego wypetnienia prafewrctrznych. Wraz z pospem
zakopywania zbiorniki mugzoy¢ napetniane waog

Wszelkie prace w zakresie instalacji elektryczngp\2 nalery powierzy osobie do tego
uprawnione;.

Uwaga

- Uksztaltowanie terenu nalg wyprofilowac w sposob uniemidiwiajgcy zalewanie
zbiornikbw wodami opadowymi

- Zbiorniki naleey posadowi na zbrojonej o gruBgsi min 15 cm plycie betonowej.
Przestrzé wykopu po ustawieniu osadnika (ok. 30 cm) wypetpiaskiem stabilizowanym
cementem w proporcji minimum 100 kg na’jpiasku.

- Zbiorniki nalezy obsypywa piaskiem stabilizowanym cementem zachaewuinigzszas¢
kolejnych warstw obsypki nie wkszy niz 30 cm. Wraz z obsypywaniem zbiorniki naje
napetnia wodg.

- Teren wokot zbiornikdw zabezpieczgrzed ruchem kotowym pojazdéw mechanicznych.

Nadbudowy umgliwiajg wygodny dosip do otworow rewizyjnych i kosza filtracyjnego osda.
Utatwiaja kontrok stanu zamulenia i konserweacjNadbudowy wykonaneasz tworzywa
sztucznego (PE).
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Uwaga

Optymalna gibokas¢ posadowienia osadnika to 60 cm p.p.t dced rzdnej wiazdéw)

Wszelkie prace w zakresie instalacji elektryczn&0\2 naley powierzy¢ osobie do tego
uprawnione;.

Ponadto wszystkie prace naley przeprowadza zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

11. Zasady eksploatacji przydomowej oczyszczal§ciekow

Eksploatacja projektowanej oczyszczalfiiekow jest w zasadzie bezobstugowa i
sprowadza sido:
- wprowadzenia bioaktywator w celu szybszego zgmiania wzrostu mikroorganizmow
(tzw. rozruch oczyszczalni);
- nie wprowadzania ddciekow zwpzkdéw toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotykdw,
produktow ropopochodnych, szmat, wtoséw itp.;
- dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypediistania i do sciekdw substancji
toksycznych (pkt. powag));
- oczyszczania raz na trzy migse filtra doczyszczagego w osadniku gnilnym przyzyciu
myjki wysokocknieniowej;
- usuwania raz na jeden do dwodch lat osadu z dsadmilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego.
- usuwania raz na rok osadu z Il komory reaktpray pomocy taboru asenizacyjnego
- oczyszczania raz nagpilat wypetnienia ztea biologicznego poprzez podanie wstecznego
strumienia wody przez rgicyrkulatora;
- sprawdzania co 6 miesly stanu sgzarki, filtra powietrza, klapy przeciw cofkowej, pgm
oraz nastaw regulacyjnych;

Uwaga :

Osad mae by kompostowany i pod warunkiem wykonania niezlednych badan
wykorzystywany przyrodniczo. W przeciwnym razie mus byé wywozony na sktadowisko
odpadow.

Ponadto dla polepszenia wiiwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania uggliwosci
zapachowych wskazane jest dodawanie preparatow baktyjno-enzymatycznych .

Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy doktadnie przestrzeg# zaleca& producenta preparatu.

12. Uwagi kaicowe.

Realizacja oczyszczalni winna odbyise pod nadzorem autoryzowanego instalatoraci by
prowadzona wedtug wytycznych technicznych producentdzei.
Calas¢ robot wykoné zgodnie ze sztukbudowlam oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-mor#awych instalacji sanitarnych i przemystowych.

13. Sezenia zanieczyszcae
Obliczenie dopuszczalnych tadunkéw dobowych

Dopuszczalne wielkmi stzenia zanieczyszcheprzyjgto wg Rozporzdzenia Ministra
OchronySrodowiska, Zasobow Naturalnych idrectwa z dnia 24.07.2006 w sprawie klasyfikacji
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wod oraz warunkow jakim powinny odpowigdaieki wprowadzane do wéd i ziemi.

Rodzaj Wymagany stopiei | Wymagane max| Sredni przeptyw
zanieczyszcze redukcji (%) stezenie dobowy
(grunt) (mg/l) lub stopien | (m®dobe)
redukcji (%)
(urzadzenia wodne)
BZTs 20 30 lub 70-90 0,90
CHZT - 150 lub 75 0,90
Zawiesina ogollna | 50 50 lub 90 0,90
Zakladane stzenia itadunki zanieczyszcae
Parametry scieku surowego
Rodzaj Stezenie tadunki
zanieczyszczi
(mg/l) (kg/dobe)
BZTs 480 0,432
ChzT 950 0,855
Zawiesina ogolna 350 0,315

Parametry scieku oczyszczonego

Rodzaj Stezenie zanieczyszcae
zanieczyszcze (mgl/l)

BZTs <40

ChzT <150

Zawiesina ogolna <50

Schemat oczyszczalni
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Rewizja

Budynek
mieszkalny

Osadnik
gnilny

Reaktor

Komory
filtracyjne

Studzienka
rozdzielcza




