PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW ZE ZtOZEM BIOLOGICZNYM

PROJEKT BUDOWLANY

Przydomowa oczyszczalnia §ciekow
ze ztozem biologicznym dla budynku Osrodka
o przepustowosci do 5 m®/d

INWESTOR: Gmina Opatowiec, 28-520 Opatowiec, ul. Rynek 3

ADRES
INWESTYCJI:
DATA
WYKONANIA:

Opatowiec, ul. Rynek 3

2011 - Czerwiec

Opracowat:
Przedsigbiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL-TECHNICS

17-100 Bielsk Podlaski
ul. Jagiellonska 9B/1

Egzemplarz nr



PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW ZE ZtOZEM BIOLOGICZNYM

Zawartos¢

1.1. DANE PODSTAWOWIE. .....ciitttitteeeiittitte e e s ettt e e e et ettt eaaasattaeeeeeessssteeeeeeesastbaeeaeesasbaaeaesantbseeeeessastbseeanesanes 3
1.1.1. Projektowana przepustOfCZYSZCZAINI. .......cceccuereriiiiieieeeesieresamreeeeeeeaeaaeeeeseessssssssnnsrnerrnrrrreeaaaeaeaens 3
1.1.2.Prognozowane tadunki ESENIA ZANIECZYSZOZE. .......uuuuureieiiiieiieeeee e e e e i ie s sesstararereeeeaaaaaeeaeesaesaaassnennnene 3
1.1.3. Prognozowanegtnia zanieczyszaz@dprowadzanych do odbiornika.............oovccccee e, 4

1.2. OGOLNY OPIS PRZYJETEJ KONCEPCJI OCZYSZCZANIA SCIEKOW.......cocovivireeeieeeeeeeeereee e, 4..
1.2.1. Schemat technologiczny uktadu oczyszcZaigiOw i przerdbki osadu...........cccvvvvvvveveeeiiiiiiiii, 4
1.2.2. Oméwienie funkcji oraz zasady dziatania ppsgolnych obiektéw wagju technologicznym uktadu
(o T07.4 £ 0v4- 1 g 1= o111 (o 11 PREESRRRR 4

3.1. WYTYCZNE DOBORU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ........ccooieviiieieeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeen e eneanien 6

3.2.  STUDZIENKA ROZPREZNA (SR) ...ueiueiueieeeeteete ettt e e eae ettt te et eesete e es s ae e eae e eaenaens 7

3.3, OSADNIKWSTEPNY (L X OW)..uiiiiieiiiiiiiiteeieiiiieeeesssiiiteeeaessssaeeaesassstaeeaessassssaeeaesaansssseeeesssssnnessssnsens 7

3.4, ZEOZE BIOLOGICZNE (1 X ZB) c.veveeeueeeeeteeeeeeee e eeee et te ettt te e e e aae e eee e eteste e sereeaenaeaeeee e 7

3.5. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE | ICH UZBROUJENIE. ......cccittiiiieeiiiiiiiee ettt e s steeea e siinee e e e e 7

4.1 WYTYCZNE POSADOWIENIA OSADNIKA WSTEPNEGO (OW)....iiiiiiiite ettt e e e e e e e e 8

Oswiadczenie projektanta
Decyzja nadania uprawrie

N

Czes¢ graficzna

Rysunki:
1 Plan zagospodarowania terenu




PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW ZE ZtOZEM BIOLOGICZNYM

1.1. DANE PODSTAWOWE.
1.1.1. Projektowana przepustowosé oczyszczalni.

Charakterystyczne przeptywigiekdw, podane w ponszej tabeli, sporglzono w oparciu o
jednostko-we wskaniki zapotrzebowania wody, wg wytycznych zawartychozporadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 wok sprawie okr@enia przegitnych norm
zuzycia wody.

Lp | Miejscowosé | JM |1l0§¢| Qijedn | Qdsr [ Ny | Qdmax | N | Qhmax
Jedn|[dm*d] | [m%d] | [1] |[m%d]|[1]| [m%h]

Prognozowany odptywciekéw z gospodarstw domowych

1 RLM| 22 [ 150 | 3,3 |1,5] 50 |2,2] 0,3
Gdzie:
Qdsr- sredni dobowy doptywéciekow,
Qdmax- maksymalny dobowy dophyéciekdw,
Qhmax- maksymalny godzinowy doptysciekdw,
Nd- wspotczynnik nierownomierrici dobowej,
Nh- wspotczynnik nierdwnomierrgai godzinowe.

1.1.2.Prognozowane fadunki i stezenia zanieczyszczen.
Jednostkowy tadunek zanieczyszchew sciekach surowych przgio wg wytycznych ATV,

w odniesieniu do jednego mieszka :

BZTs - 60 gQ/( Med),
Zawiesina og6lna - 70 g/( Med)
ChzT - 120 g@( Med)

W osadniku wsipnym nasipi redukcja zanieczyszaze ktéra z godnie z wytycznymi ATV
wyniesie:

- w zakresie BZT do 48 g/( Med),

- w zakresie zawiesiny ogolnej do 25 g/( Med)

- w zakresie ChZT do 80 g/( Med),
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stad srednie dobowe tadunki zanieczyszczei ich stzenia wynios:

1.1.3. Prognozowane stezenia zanieczyszczen odprowadzanych do odbiornika.

Scieki surowe Scieki po osadniku wspnym
BZTs | CHZT Zawiesina BZ¥ | CHZT Zawiesina
tadunek
[kg/d] 1,3 2,6 1,4 0,9 1,8 0,5
Stezenie
[mg/l] 400 800 433 280 536 165
Scieki po oczyszczaniu
biologicznym
BZTs | CHZT Zawiesina
tadunek
[kg/d] 0,1 0,1 0,1
Stezenie
[mg/l] 23 45 27

Zgodnie z Rozpoeglzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie Klasdji
warunkow, jakie naley spetnt przy wprowadzanigciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dtadowiska wodnego. / DZ.U. nr 137 poz 984 /, skigidkow
oczyszczonych dla oczyszczalni pai2000 RLM nie powinien przekroazyastepujcych wartgci

Stezen:

BZTs 25 mgQ/ dnt,
Zawiesina ogolna 35mg/dm
ChzT 120 mg@/ dn?

1.2. OGOLNY OPIS PRZYJETEJ KONCEPCJI OCZYSZCZANIA SCIEKOW

1.2.1. Schemat technologiczny uktadu oczyszczania $ciekdw i przerdbki osadu.

Przyjeto mechaniczno-biologicaroczyszczalni sciekOw, sktadajca sie z nastpujacego zespotu

obiektow
ow - trzykomorowe osadnik wginy
ZB - zlaze biologiczne
SP - studzienka PVC

1.2.2. Omowienie funkcji oraz zasady dziatania poszczegdlnych obiektow w ciggu
technologicznym uktadu oczyszczania $ciekow.
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OW — osadnik wsgpny

Zadaniem osadnika wginego jest oddzielenie zawiesiny zawartejseiekach surowych oraz
osadu nadmiernego powsieggo w procesie biologicznego oczyszczania. Osadavskpny
zaprojektowany zostat jako trzykomorowy osadnik ipom o pojemnéci 50 nt. Czas
przetrzymanigciekow w osadniku zapewnia wphe oczyszczenigiekow (wartéé¢ BZTs spada
zazwyczaj o0 30%), natomiast twace s¢ w trzeciej komorze warunki beztlenowe powedu;j
rozwaoj bakterii denitryfikacyjnych. Przefermentoveaosady zgromadzone na dnie osadniddn b
okresowo odprowadzane przy pomocy wozu asenizagyjrektorego osacelzie pompowany do
instalacji do odwadniania osadow nakgzej oczyszczalriciekow. Aby zapobiec przedostawaniu
si¢ zanieczyszcze ,grubych” do zi@a biologicznego na wylocigciekébw z osadnika (OW)

zainstalowany jest prewenter, ktory ngl@kresowo oczyszczagcznie.

ZB - Zloze biologiczne

Oczyszczalnie wykorzystajdo oczyszczanisciekOw naturalny proces utleniania biologicznego na
ztozu zraszanym.

Pompa pracuje w #émie czasowym zapewni@ przez to recyrkulagjsciekbw oczyszczonych
nawet w okresach matego przeptywu i popraydapziki temu sprawn& dziatania ziga.
Przegczone przez zie scieki odptywap do zewrtrznej strefy studzienki dolnej pod z&m,
gdzie nasipuje sedymentacja gztek btony biologicznej wyptukanej z powierzchniztatek.
Osad ten jest wypompowywany automatycznie do stmizi skad grawitacyjnie doptywa do
studzienki przed osadnikiem wphym.

Powietrze potrzebne do procesu utleniania biologgp zasysane jest przez wentylator znauj

sie w gornej czsci obudowy ztaa.
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2.1.0SADNIK WSTEPNY
Wyszczegblnienie wielkéci obliczeniowych JM Warto§ci
Max godzinowy przeptyviciekowQmax| [m*/h] 0,30
Zatozony czas zatrzymanigiekOw w osadnikli
[h] 2,00
wstepnym
Minimalna objtosé czesci przeptywowe] [m°] 0,61
Minimalna pojemné¢ osadnika wgpnegg [m”] 2,42
Przyjgto osadniki wsfpne w ilgici| [szt.] 1
Obijetosci nominalna osadnika [m?] 3,0
Obijetos¢ czeéci osadowe] [m?] 1,5
2.2. Zt OZE BIOLOGICZNE
Wyszczegolnienie wielkéci obliczeniowych JM Warto§ci
Réwnowana liczba mieszkacow [RLM] 22
Sredni dobowy przeptywciekdw [m?/d] 3,3

3.1. WYTYCZNE DOBORU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
UWAGA:

W zakres niniejszego opracowania nie wchodzi dgodepompownsciekéw. Jeeli jednak
zachodzi taka potrzeba najekierowa si¢ nastpujacymi zaleceniami:
* rzeczywista wydajni& pompy nie mee przekracza maksymalnego dopuszczalnego
obciazenia hydraulicznego oczyszczalni tj. 4x 6,6/m (zaleca si dobér pomp
o wydajndci do 24 ni/h),
* w celu zabezpieczenia pomp przed naptywersazstatych zaleca siwyposaenie
studzienki pompowni w kratkoszows reczm,
» zasilanie pomp trojfazowe,
» zaleca si stosowania uktadu dwoch pomp (jedna rezerwowa),
* pomidzy przepompowni a osadnikiem wgpnym koniecznie naly zaprojektowa
studzienk rozpezna, do ktérej naley doprowadz recyrkulacg osadu ze zim

biologicznego.
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3.2. STUDZIENKA ROZPREZNA (SR)

= zbiornik z tworzywa sztucznego,

= $rednica czsci cylindrycznej zbiornika 290 m,

3.3. OSADNIK WSTEPNY (1 x OW)

= zbiornik z tworzywa sztucznego,

= pojemnd¢ czynna 3 h

3.4. ZtOZE BIOLOGICZNE (1 x ZB)

= zloze biologiczne
= konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego wiokreaklanym z warstwizolaciji

poliuretanowej,

3.5. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE I ICH UZBROJENIE.

» Kanalizacjasciekdw surowych (pomtdzy studzienk rozdzielca, a osadnikiem wgpnym)
- rura kanalizacyjna z PVC klasy N, kielichowial60 mm,
- polaczenia rur na uszczelki gumowe wargowe,

- studzienki kanalizacyjne betonowEL000 lub 1200 mm

= Kanalizacja mgdzyobiektowa iciekdw oczyszczonych
- rura kanalizacyjna z PVC klasy N, kielichowial60 mm,
- pofaczenia rur na uszczelki gumowe wargowe,

- studzienki kanalizacyjne betonowe lub z PM@50 mm
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4.1 Wytyczne posadowienia osadnika wst  epnego (OW)

Rozwaajac mazliwos¢ zastosowania zbiornikbw pod zieminalezy dokon& rozeznania
warunkow gruntowowodnych dla przewidzianej lokatizazbiornika. Rozeznanie takie jest
niezkedne w celu ustalenia:
- sposobu posadowienia zbiornika w zaleci od wytrzymaldci (nasnosci) podiaza
gruntowego,
- sposobu balastowaniady kotwienia zbiornika przy wysokim poziomie wod gtowych,
- mozliwosci wykorzystania gruntu rodzimego jako podsypkibsgpki ewentualnie potrzeby

dowozu innego wikeiwego materiatu.

Przed przysipieniem do posadowienia najeprzede wszystkim sprawdziczy zbiornik nie jest

uszkodzony.

Wskazane jest, aby kdy zbiornik byt mocowany do ptyty fundamentowej llitego podiaa
skalnego (j&li takie wystpuje).

Zbiornik nie mae by bezpdrednio posadowiony na gruntach: kamienistych, spdhis(glina, it)
oraz organicznych — muty organiczne lub torfy. Waesobsypki i zasypki musi byprzynajmniej
1 m szersza i 1 m disza nt zbiornik. Sposob posadowienia zbiornika powinigé podany w

dokumentacji technicznej budowy.

Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki ama stosowa grunty z grupy 1-3. Nie stosowaa

podsypk i obsyplke gruntébw z grupy 4-6 (grunty spoiste i organiczn&y. przypadku
wystepowania gruntow rodzimych grupy 4-6, grunty w saefodsypki i obsypki zbiornika naie

wymienit na grug 1-3.

Po wymianie gruntu, nowy grunt nale zabezpieczy przed migrag ziaren gruntu pomdzy

gruntem rodzimym i gruntem nowym. Wzmocnienie gmumhazna wykong na przykiad za

pomoea mat geotekstylnych (tzw. geowtoknin).

Grupa | Rodzaj Przyktadowy grunt
gruntu | gruntu

1 sypkie ZWir 0 niecagtym uziarnieniuzwir rzeczny i morski.

2 sypkie piasek o niegitym uziarnieniu, piaski wydmowe,
naniesione, dolinowe.

3 sypkie piasek gliniasty, mieszanka piaskowotgéita o

nieciagtym uziarnieniu,piasek nawodniony.
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4 spoiste it nieorganiczny, piasek drobnycaka kamienna,
bardzo plastyczna glina.

organiczne grunt sypki wielofrakcyjny z domieszlhumusu.

6 organiczne torf, inne grunty wysokoorganiczne.

(62}

Zaleca si, aby w trakcie montar zbiornik zalewé& woda w taki sposéb, aby poziom wody
wlewanej do zbiornika byt waszy od poziomu obsypki. Czynéto ta jest obowjzkowa w

przypadku wysgpowania wod gruntowych.

Przy posadawianiu zbiornikbw w okresie zimowym pglewrocié uwag;, aby podsypka i
obsypka nie zawieraténiegu, bryt i lodu. Przy realizacji rob6t w okresianowym nie nalgy
posadawi& zbiornika na zmarzeiym podiau. Niewskazane jest realizowanie robot przy

temperaturach pomej 0°C.

Materiat podsypki i obsypki natg wkiada i zag:szcza warstwami 15-20 cm, co najmniej do
90% SPD (Standardowa Metoda Proctora).c8agzanie nalegy wykonywa wytacznie kcznie bez

uzycia uradzer mechanicznych.



