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                   Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec   

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Opatowiec, dnia 17.07.2013r. 

INFORMACJA 

dla Wykonawców nr 1 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Budowa p rzydomowych oczyszcza ln i  śc ieków o  p rzepustowości  do  5m 3 / d   

w Gm inie  Opatowiec”  

 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Zamawiający modyfikuje treść pkt. 8.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:  
8.1 Wymagany termin realizacji robót: Roboty należy wykonać do 30.09.2014 r. 

Zamawiający modyfikuje treść pkt. 3.2 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie; 

3.2  Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. 
Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego 
przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający uzna oczyszczalnie za produkt 
równoważny jeżeli zaproponowane rozwiązania będą zgodne z dokumentacją oraz ze względu na specyficzne 
warunki gruntowe występujące na terenie Gminy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń umieszczonych 
w jednobryłowym, kompaktowym, zintegrowanym i ożebrowanym zbiorniku z PEHD wykonanym metodą 
formowania rotacyjnego, pracujących w technologii hybrydowej. Zbiornik podzielony na komory z wyodrębnionymi 
strefami: beztlenową (wstępną) – o min. objętości 1 m3 i tlenową (biologiczną) – o min. objętości 1 m3, dla 
oczyszczalni do 6 RLM o nominalnej przepustowości 0,9 m3 na dobę. W celu zapewnienia maksymalnej 
szczelności Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zbiornika oczyszczalni na poszczególne komory czy strefy za 
pomocą wspawywanych, zgrzewanych bądź skręcanych ścian grodziowych wykonanych z płyt. Oczyszczalnia 
musi być skonstruowana w taki sposób, aby przy czasowym braku energii elektrycznej mogła działać w sposób 
przepływowy. 
W celu zapewnienia równego dostępu do zamówienia zamawiający uzna również za równoważne urządzenia, 
których zbiorniki wykonano z PEHD, charakteryzującego się odpornością na zgniatanie na min. 50kN/m2. 
Zamawiający wymaga, aby urządzenia POŚ wyposażone były w fabrycznie zaprogramowany sterownik 
mikroprocesorowy, zapewniający automatyczne działanie oczyszczalni, monitorujący parametry pracy oczyszczalni 
możliwe do odczytania bezpośrednio z pamięci urządzenia oraz wyposażony w sygnalizację alarmową informującą 
o awarii pracy oczyszczalni. Określona powyżej równoważność dla wykonawców jest wiążąca z uwagi stwierdzone 
ograniczenie dostępu do zamówienia producentów POŚ (w STWiOR w  pkt. 2.2.2) oferujących oczyszczanie 
porównywalne do zaprojektowanych.  

      Ponadto Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Pytanie 1: 

Zgodnie z normą PN-EN 12566-3:2005+A1:2009, na którą powołuje się Zamawiający, jednym z najważniejszych 
parametrów funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków jest jakość oczyszczonych ścieków. Czy w związku z 
powyższym Zamawiający dopuści urządzenia równoważne? 

Odpowiedź: Tak, warunki równoważności zostały określone w SIWZ, które musza być spełnione. 
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Pytanie 2: 

Czy wyroby budowlane, o których mowa w SIWZ, m.in. przepompownie ścieków surowych i ścieków oczyszczonych – 
mają być zgodne z normą PN-EN 12050-1:2001 i PN-EN 12050-2:2001 obowiązującą na terenie Polski i Unii 
Europejskiej i wymienionym w niej systemem oceny zgodności 3? 

Zgodnie z tym systemem wyrób budowlany musi posiadać potwierdzenie zgodności z w/w normą przez zewnętrzną 
jednostkę notyfikowaną przez Komisję Europejską, a producent musi wystawić Deklarację Właściwości Użytkowych na 
kompletną przepompownię ścieków surowych i ścieków oczyszczonych. Zgodnie z art. 59 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 wprowadzanie, montowanie i sprzedaż wyrobów budowlanych niezgodnych z 
normą grozi nakazem wycofania wyrobu z obrotu, zakazem dalszego przekazywania wyrobu użytkownikom, 
konsumentom a także pozbawieniem dotacji ze środków unijnych. Za nielegalne opatrzenie wyrobu znakiem zgodności, 
zgodnie z art. 38 Ustawy o systemie oceny zgodności grozi kara grzywny do 100 000 zł. Karze grzywny podlegają także 
ci, którzy bez wymaganych uprawnień nadają znak zgodności. 

Odpowiedź: 

Przywołane normy zharmonizowane dotyczą przydomowych przepompowni ścieków, które to urządzenia nie są 
objęte przedmiotem zamówienia. Zamawiający, w odniesieniu do zbiorników przepompowni stanowiących 
element systemu odprowadzania ścieków w ramach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, uzna za 
wystarczającą krajową Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.  
Jeśli natomiast wykonawca zamierza zastosować urządzenia przepompowni ścieków spełniające wymagania 
norm zharmonizowanych zawartych w pytaniu, to ma do tego prawo gdyż proponowane rozwiązanie pod 
względem technologicznym  jest  bardziej zawansowane od  wymaganego. 


