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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest pokazanie efektu ekologicznego dla przedsiewziecia

termomodernizacyjnego budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA .

1.1. Umowa zawarta pomiedzy Gming Opatowiec zwanego - Inwestorem, a
Pracownig Audytorska reprezentowang przez inz. Jacka Stepnia.

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Wizja i pomiary w terenie

1.4. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

3. DANE OGOLNE BUDYNKU

Powierzchnia Wysokos¢ | Powierzchnia
Kubatura _
Zabudowy catkowita uzytkowa
Budynek 778,89 m? 3393 m° 7,89 m 644,83 m?

4. Stan techniczny budynku

Budynek jest budynku dwukondygnacyjny przeznaczony do termomodernizacji gdyz
nie spetniajg wymagan aktualnie obowigzujgcego Prawa Budowlanego dla aktualnie
realizowanych budynkéw. Normowy wszkaznik sezonowego zapotrzebowania na
ciepto nie jest spetniony.

Sprawnos¢ systemu grzewczego jest bardzo srednia i wynosi 63,36% - instalacja nie

ptukana, przechodzita jedynie biezace naprawy.

4.1. Planowany efekt ma by ¢ osiagniety poprzez :

» Ocieplenie przegréd budowlanych — obejmujacy nastepujace przegrody :

Sciany zewnetrzne, stropy,
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Wymiana stolarki okiennej

Modernizacja instalacji co

4.2. Materiaty wykorzystane do opracowania

Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw naturalnych i
Lednictwa w sprawie wprowadzenia substancji zanieczyszczajgcych do
powietrza i operacji technologicznych

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6éw Naturalnych i
Lesnictwa w sprawie okreslania metod obliczania stanu zanieczyszczenia
powietrza dla zrédet istniejgcych i projektowanych

Audyt energetyczny

Emisje wg danych ministerialnych

4.3. Analiza energetyczna termomodernizacji budynku

W wyniku projektowanej termomodernizacji budynku planuje sie uzyskanie

nastepujacych efektéw energetycznych :

Obnizenie zapotrzebowania na moc cieplng z 141,04 kW do 36,96 kW po
termomodernizacji

Zmniejszenie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku
z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego | przerw w ogrzewaniu z
1605,07 GJ/rok do 233,93 GJ/rok po termomodernizaciji

Zmniejszenie zapotrzebowania ciepta wyniesie 85,42 %

Poprawa sprawno$ci instalacji c.o. i po termomodernizacji wyniesie 87,53%.

4.4. Analiza emisji zanieczyszcze n do powietrza :

Emisja zanieczyszczen dla zewnetrznego zrodita ciepta przed termomodernizacjg |

po termomodernizacji w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto przez

budynek w Opatowcu
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Emisja Przed [Mg/rok] Po [Mg/rok] Redukcja emis;ji[%]
SO2 0,778240 0,116480 85,03

NOXx 0,091200 0,013650 85,03

(6{0) 2,736000 0,409500 85,03

CO2 121,600000 18,200000 85,03

Pyt 2,918400 0,436800 85,03
Sadza 0,054720 0,008190 85,03

B-a-p 0,000851 0,000127 85,03

Paliwo : wegiel kamienny — zuzycie przed termomodernizacjg 60,80 tony ; po

termomodernizacji 9,10tony. Zawartos¢ siarki 0,8 % , zawarto$¢ popiotu 18% |,

zawartos¢ czesci palnych w unoszonym pyle k = 25 . Cigg sztuczny.

4.5. Wnioski ko nhcowe

Planowany efekt osi agnieto poprzez :

4.5.1. Ocieplenie $cian zewn etrznych

4.5.2. Ocieplenie stropu

4.5.3. wymiana stolarki okiennej

4.5.4. Modernizacja instalacji co

Wykonanie wariantu optymalnego dla przedsi

ewziecia termomodernizacyjnego

spowoduje obni zenie zapotrzebowania na ciepto o0 85,42 % a jednocze $nie

obni zy emisj e z elektrocieptowni o 85,03%.

Ponadto uzyska si e takze :

» Zwiekszenie komfortu obstugi instalacji

* Popraw e estetyki i czysto Sci

* Zmniejszenie ilo $ci odpadow statych w postaci

zuzla i popiotu,

Uwaga : do niniejszego opracowania dotgczono audyt energetyczny wraz z efektem

ekologicznym wykonany na programie eVe 2.02.UT 11 ponadto nale zy efekt

ekologiczny rozpatrywa € razem z audytem energetycznym.




