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Charakterystyka energetyczna budynku: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 560,53 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czesci budynku 25,0
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 560,53 0,00 84,30 644,83
Kubatura [m?] 2808,70 0,00 219,18 3027,88
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 2230,18 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 3027,88 m®
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,74 1/m

2. Ostona budynku

Opracowaniem objeto budynek Gminnego Os$rodka Sportu przy ul. Nowokorczynskiej 4 w Opatowcu.
Potozony na dzialce nr ewid. 70, obreb Opatowiec. Jest to jeden z trzech segmentéw tworzacych
kompleks szkolny, przylegajacy do Szkoly Podstawowej oraz Gimnazjum i poftaczony z nimi korytarzami,
budynek 1-kondygnacyjny. Wykonany w technologii tradycyjnej ze stropodachami niewentylowanymi,
jednospadowymi, pokrytymi papa. Bryla budynku sktada sie z sali gimnastycznej, zaplecza socjalnego,
sali ¢wiczen korekcyjnych wraz z sitownig, szatni wraz z kantorkiem i sklepikiem, oraz komunikacji. Od
strony potudniowo — zachodniej bezposrednio do budynku przylega garaz.

Opis konstrukcji budynku

» fundamenty — Zzelbetowe wylewane, posadowione ponizej poziomu gruntu;

+ Sciany fundamentowe — ceglane, z bloczka betonowego;

* Sciany zewnetrzne — murowane gr. 38 cm z cegly peilnej ceramicznej i sylikatowej; murowane z
bloczkéw z betonu komdérkowego gr. 25 cm (sala ¢wiczen korekcyjnych i sitownia);

*  Sciany wewnetrzne — murowane gr. 38 i 25 cm z cegly ceramicznej i sylikatowej petnej;

»  Scianki dziatowe — murowane gr. 12 i 6 cm z cegly ceramicznej i sylikatowej petnej, ptyty gips.-karton.;

» stropodach nad salg gimnastyczng - piyty korytkowe oparte na belkach strunobetonowych (w sali
gimnastycznej konstrukcje  podpierajaca stropodach  stanowig stupy Zzelbetowe), nad zapleczem
socjalnym i komunikacjg — Kleina, nad salg éwiczeh korekcyjnych i sitownig — ptyty warstwowe z rdzeniem
z pianki poliuretanowej oparte na ptatwiach stalowych, nad szatnig wraz z kantorkiem i sklepikiem — piyta
zelbetowa, nad garazem — ptyta zelbetowa;

* izolacja przeciwwilgociowa — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym:;

* izolacja cieplna — ptyty styropianowe gr. 10 cm (sala éwiczen korekcyjnych i sitownia);

« tynki — cementowo-wapienne kat. lll, ptyty gips.-karton. gr. 12,5 mm, akrylowe;

»  podtogi i posadzki — wylewka betonowa, lastriko, terakota, wyktadzina PCV, parkiet;

»  obroébki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana, blacha stalowa powlekana;

. orynnowanie — blacha stalowa ocynkowana, PCV;

* wentylacja — mechaniczna.

Stolarka:

. stolarka okienna — drewniana, PCV;

. stolarka drzwiowa - aluminiowa, stalowa, PCV.

Stolarka ,okna 01/0” poddana modernizacji. demontaz istniejgcych okien drewnianych i montaz nowych z
PCV wraz z montazem nawiewnikéw higrosterowalnych o wydajosci 30m3/h w ilosci 20 szt.

Przegroda ,STR-D” (stropodach) docieplona materiatem TERMO ORGANIKA - DACH | PODLOGA -
SILVER dach i podtoga o grubosci 18 cm i wsp. A 0,038 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,193 W/m2K.

Przegroda , $ciana zewnetrzna SZ-038 U = 1,428” ($ciana zewnetrzna) docieplona materiatem Styropian
EPS70-031 o grubosci 11 cm i wsp. A 0,031 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,235 W/m2K.

Stolarka ,drzwi dz/0” poddana modernizacji. demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej na nowg wykonang z
cieptego aluminium.

Przegroda ,SG-038" ($ciana w gruncie) docieplona materiatem Styropian ekstrudowany XPS 300-034 o
grubosci 12 cm i wsp. A 0,034 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,237 W/m?K.
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Charakterystyka energetyczna budynku: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/im2K] A [m?] Htr Htr mostkow Htr taczne fRsi**
przegrody liniowych [WIK]
[WIK] [WIK]

podtoga na gruncie 0,122* 644,83 78,64 0,00 78,64 0,98*
stropodach 0,193 761,87 147,04 0,00 147,04 0,98*
$ciana w gruncie 0,219* 53,11 11,62 0,00 11,62 0,97*
$ciana zewnetrzna 0,235 553,18 130,00 0,00 130,00 0,97*
$ciana zewnetrzna 0,249 50,56 12,59 0,00 12,59 0,97*
RAZEM 0,184* 2063,55 379,89 0,00 379,89 0,98*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni

** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m2K] gc A [m?] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne

[WIK] liniowych [WIK]
[WIK]

1 1,300 0,67 2,25 2,92 0,98 3,90
2 1,600 0,64 138,96 222,34 41,99 264,32
3 1,700 0,64 5,52 9,38 0,00 9,38
4 2,000 0,64 10,06 20,12 0,00 20,12
RAZEM 1,625* 0,64 156,79 254,76 42,96 297,73
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni

3. Wentylacja

grawitacyjna
Krotnos$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?h]
naturalna 551,97 385,85
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesiacach
| | ] 1\ Vv VI Vil VIl IX X Xl Xl
31,0 28,0 31,0 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

56878,67 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

236,86 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

906798839 J/K

Zyski ciepta od stonca

26467,69 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

10230,85 kWh/rok

Zyski ciepta razem

36698,55 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

58591,91 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

34630,30 kWh/rok

Straty ciepta razem

93222,21 kWh/rok
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Charakterystyka energetyczna budynku: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

5.1. Instalacja c.o.

Istniejaca instalacja c.0. w budynku jest wykonana jako wodna, pompowa, dwururowa z rozdziatem
dolnym, zabezpieczona naczyniem otwartym. Zrédtem ciepta na cele c.o. jest wlasna kotlownia weglowa
o parametrach czynnika grzewczego o parametrach 90/700C Przewody zasilajgce i powrotne
prowadzone s w pomieszczeniach piwnicy pod stropem Ilub pod oknami przy $cianach zewnetrznych, a
w czesci niepodpiwniczonej w kanatach podiogowych ze spadkiem. Wszystkie piony prowadzone sg po
wierzchu Scian.Cato$¢ instalacji centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych taczonych przez
spawanie.

Elementami grzejnymi w istniejacej instalacji c.0. sa grzejniki Zeliwne czionowe
zamontowane pod oknami.Brak zaworéw termostatycznych i odcinajacych.

przewaznie

Opis modernizaciji:
demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania -
sprawnosci

0 wyzszych parametrach

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

64979,83 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

71477,82 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,88
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 36,96 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg, QW,nd

9,17 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

39,02 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

42,92 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot

0,23

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
C.W.U., W

1,10

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

9,17 kW

7. Urzadzenia pomocnhicze

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energi¢ pierwotng
[kWh/rok]

8. Oswietlenie wbudowane

Zamontowano rozne rodzaje opraw oswietleniowych

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna
[kWh/rok]

25,00

2500,00

40301,88

120905,62

CERTO 7.0.0.2 - www.cieplej.pl

4/5



Charakterystyka energetyczna budynku: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

9. Podzial zapotrzebowania na energie

9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$é [kWh/(m?rok)] 88,21 - 0,01 - - 88,22
Udziat [%] 99,98 - 0,02 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$é [kWh/(m?rok)] 100,77 - 0,06 0,00 62,50 163,33
Udziat [%] 61,70 - 0,04 0,00 38,27 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 110,85 - 0,07 0,00 187,50 298,41
Udziat [%] 37,15 - 0,02 0,00 62,83 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 298,41 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i Chiodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

wegiel kamienny (w = 100,77 - 0,06 0,00 0,00 100,83

1,1)

energia elektryczna - 0,00 - 0,00 0,00 62,50 62,50

produkcja mieszana (w

=3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

298,41 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku wg WT2014

165,00 kWh/m?2rok
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