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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

1. STRONA TYTULOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. DANE IDENTYFIKACYINE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku |Szkota Podstawowa 1.2 Rok budowy 1970
1.3 Inwestor Gmina Opatowiec 1.4 Adres budynku

(nazwa lub imie i Rynek nr 3 Nowokorczyfiska 4

nazwisko, adres do kod: 28-520 miejscowos¢: kod: 28-520 miejscowosc:
korespondencji, Opatowiec Opatowiec

PESEL*) . tel. fax: powiat: kazimierski

" w pr_zypad . ) PESEL wojewodztwo:swietokrzyskie
cudzoziemca nazwa i

numer dokumentu

tozsamosci)

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujgcego audyt:

Pracownia Audytorska inz Jacek Stepien
Klinskiego nr 49L

kod: 27-400 miejscowo$¢: Ostrowiec Sw.
REGON: 492012996

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje,
podpis:

inz Jacek Stepien

Btawatna nr 22

kod: 27-400 miejscowosé¢: Ostrowiec Sw

kwalifikacje: uprawnienia KAPE 0135/99 Nr 247/PSk/09

podpis:

4. Wspoétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu
1. mgr inz.arch.Zbigniew Doktér wspotautor

2. mgr inz.Piotr Gilewski wspotautor

3. mgr inz.Ewelina Jedlichowska wspotautor

5. Miejscowoé¢: Ostrowiec Sw., data wykonania opracowania: 14-02-2014
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU*

[

. Dane ogdlne

Konstrukcja/technologia budynku

tradycyjna z
elementami
uprzemystowionymi

2. Liczba kondygnacji
3. Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 2693,01
4, Powierzchnia netto budynku [m?2] 798,14
5. Powierzchnia uzytkowa podstawowej czesci budynku [m2] 645,80
6. Powierzchnia uzytkowa dodatkowej czesci budynku [m2]
7. Liczba lokali
8. Liczba osdéb uzytkujacych budynek 107
9. Sposob przygotowania cieptej wody centralne
przygotowanie
10. Rodzaj systemu grzewczego budynku centralne ogrzewanie
11. Wspotczynnik ksztattu A/V [1/m] 0,68
12. Inne dane charakteryzujace budynek
2. Wspolczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m2K)] Stan Stan po
przed termomod
termomod ernizacji
ernizacja
1. SG-060 1,829 0,245
2. STR-W 1,287 0,195
3. PODLOGA_NA_GRUNCIE_1 0,382 0,382
4. Sciana zewnetrzna SZ-038 1,163 0,245
5. drzwi dz1/1 2,000 1,700
6. okna 01/1 1,600 1,600
7. okna 01/0 3,200 1,300
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego
1. Sprawnos$¢ wytwarzania 0,89 0,96
2. Sprawnosc¢ przesytania 0,89 0,94
3. Sprawnos$c regulacji i wykorzystania 0,80 0,97
4. Sprawnos¢ akumulacji 1,00 1,00
5. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 1,00
(obliczono zgodnie z norma PN-EN ISO 13790:2009)
6. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,00 1,00
(obliczono zgodnie z norma PN-EN ISO 13790:2009)
4. Charakterystyka systemu wentylacji
1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna
2. Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza wentylacja wentylacja
realizowana realizowana
przez przez
nieszczelnosci nawiewniki do
okienne do pionow
pionéw wentylacyjnyc
wentylacyjnyc h
h
Strumien powietrza wentylacyjnego [m3/h] 647,65 647,65
Liczba wymian [1/h] 0,24 0,24
5. Charakterystyka energetyczna budynku
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 82,23 35,17
2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody 39,23 39,23
uzytkowej [kW]
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

3. Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez 610,70 190,70
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [Gl/rok]

4. Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z 963,74 217,86
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [Gl/rok]

5. Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody 0,60 0,60
uzytkowej [G/rok]
6. Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki brak danych -

sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (stuzace do
weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych
bilansu ciepta) [G]/rok]

7. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 212,54 66,37
budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [KWh/(mz2rok)]

8. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 335,41 75,82
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(mz2rok)]

6. Oplaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania audytu)

1. Cena za 1GJ na ogrzewanie** [zi] 65,99 74,13
2. Optata 1 MW mocy zamodwionej na ogrzewanie na miesigc*** 15249,91 17289,23
[zt]
Optata za podgrzanie 1m3 wody uzytkowej ** [zt] 10926,02 10926,02
Optata 1 MW mocy zamowionej na podgrzanie wody uzytkowej 17289,23 17289,23
na miesigqc*** [zt]
5. Optata za ogrzanie 1m2 pow. uzytkowej [zt] 10,15 3,03
6. Optata abonamentowa - ogrzewanie [zi] 0,00 0,00
7. Optata abonamentowa - ciepta woda uzytkowa [zt] 0,00 0,00

7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Planowana kwota 417135,08 Roczne zmniejszenie 77,35
kredytu [zt] zapotrzebowania na

energie [%]
Planowane koszty 417135,08 Premia 66741,61
catkowite [zf] termomodernizacyjna

[zt]

Roczna oszczednosc 55202,50
kosztéw energii [zt/rok]

* - dla budynku o mieszanej funkcji nalezy podac¢ wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czesci
budynku

** - optata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii

*** - stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesytem energii
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

3. DOKUMENTY I DANE ZRODLOWE ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3.1. Dokumentacja projektowa

dokumentacja archiwalna + inwentaryzacja budynku

3.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dz.U z 2006 Nr 156 poz.1118 Dz.U. z 2007
Nr 170 poz. 1217, Nr 88 poz.578, Nr 99 poz.665,Nr 127 poz.880) Ustawa Prawo Budowlane

z dnia 19 wrzesnia 2007 o zmianie ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 191
poz.1373.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

ustytuowanie ( Dz.U. Nr 201 poz. 1238

3.3. Osoby udzielajace informacji

pracownik Gminy w Opatowcu

3.4. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

brak

3.5. Data wizji lokalnej

24-01-2013

3.6. Wielkos¢ srodkow wiasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztow
przedsiewziecia

0zt

3.7. Kwota kredytu mozliwego do zaciagniecia przez inwestora

417135,08 zt
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU

4.1. Ogoblne dane techniczne

4.1.1. Konstrukcja i technologia

Opis konstrukcji budynku
e fundamenty - zelbetowe wylewane, posadowione ponizej poziomu gruntu;
e Sciany fundamentowe - ceglane, zelbetowe wylewane, z bloczka betonowego;

e Sciany piwnic - 2z bloczka betonowego gr. 60 cm, pod kuchniq zelbetowe wylewane gr.
60 cm,
e Sciany zewnetrzne - warstwowe gr. 38 cm (cegta ceramiczna petna gr. 12 cm + pustka

powietrzna gr. 5 cm + cegta ceramiczna petna gr. 25 cm + suprema gr. 5 cm + piyta
gips-karton gr. 12,5 mm);

e Sciany wewnetrzne — murowane gr. 51, 38 i 25 cm z cegty ceramicznej petnej;

e Scianki dzialowe - murowane gr. 12 i 6 cm z ceglty ceramicznej petnej, ptyty gips.-
karton.;

e stropy - Kleina;

e stropodach - ptyty zelbetowe oparte na belkach strunobetonowych;

e izolacja przeciwwilgociowa — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym;

e schody - zelbetowe wylewane;

e kominy — murowane z cegty ceramicznej petnej;

e tynki - cementowo-wapienne kat. III;

e podiogi i posadzki - wylewka betonowa, lastriko, terakota, wyktadzina PCV, panele;

e obrdbki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana, blacha stalowa powlekana;

e orynnowanie - PCV;

e wentylacja - grawitacyjna.

Stolarka:

e stolarka okienna - drewniana; PCV;

e stolarka drzwiowa - drewniana, stalowa.

4.1.2. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe

1 Powierzchnia uzytkowa ogrzewana 645,80 m2
2 Powierzchnia ustugowa ogrzewana 0,00 m2
3 Powierzchnia ruchu ogrzewana 152,34 m2
4 Powierzchnia ogrzewana 798,14 m2
5. Powierzchnia nieogrzewana 0,00 m2
6 Powierzchnia catkowita 798,14 m2
7 Kubatura uzytkowa ogrzewana 2296,93 m3
8 Kubatura ustugowa ogrzewana 0,00 m3
9 Kubatura ruchu ogrzewana 396,08 m3
10. Kubatura ogrzewana 2693,01 m3
11. Kubatura nieogrzewana 0,00 m3
12. Kubatura catkowita 2693,01 m3
13. Liczba lokali 42

14, Liczba oséb 107

4.2. Opisy techniczne podstawowych elementéw budynku

4.2.1. Elewacja

Sciana zewnetrzna

e Sciany zewnetrzne - warstwowe gr. 38 cm (cegta ceramiczna petna gr. 12 cm + pustka
powietrzna gr. 5 cm + cegta ceramiczna petna gr. 25 cm + suprema gr. 5 cm + piyta
gips-karton gr. 12,5 mm);

4.2.2. Dach

stropodach
stropodach - ptyty korytkowe oparte na sciankach azurowych z cegty;

4.2.3. Stolarka
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

e okienna - drewniana; z PCV;
e drzwiowa - drzwi wejsciowe do budynku - z PCV i cieptego aluminium

4.2.4. Sciany wewnetrzne

e Sciany wewnetrzne - murowane gr. 51, 38 i 25 cm z cegty ceramicznej petnej;
e Scianki dziatowe - murowane gr. 12 i 6 cm z ceglty ceramicznej petnej, ptyty gips.-
karton.;

4.2.5. Sciany fundamentowe

$ciana w gruncie

e Sciany fundamentowe - ceglane, zelbetowe wylewane, z bloczka betonowego;

e Sciany piwnic - z bloczka betonowego gr. 60 cm, pod kuchnigq zelbetowe wylewane gr.
60 cm,

4.2.6. Stropy
e stropy - Kleina; grubosci 30 cm.
4.2.7. Podtogi na gruncie

Posadzki wg opisu zawartego na rzutach i detalach architektonicznych

4.3. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku dla stanu przed termomodernizacja znajduje sie w
Zataczniku 2

4.4. System grzewczy

4.4.1, Opis ogoiny

Istniejgca instalacja c.o. w budynku jest wykonana jako wodna, pompowa, dwururowa z

rozdziatem dolnym, zabezpieczona naczyniem otwartym. Zrédiem ciepta na cele c.o. jest
wiasna kottownia weglowa o parametrach czynnika grzewczego o parametrach 90/700C
Przewody =zasilajace i powrotne prowadzone s w pomieszczeniach piwnicy pod stropem Ilub

pod oknami przy  $cianach zewnetrznych, a w  czesci niepodpiwniczonej w kanatach
podtogowych ze spadkiem. Wszystkie piony prowadzone sq po wierzchu $cian.Catosc¢

instalacji centralnego  ogrzewania wykonana jest z rur stalowych taczonych  przez
spawanie.
Elementami grzejnymi w istniejacej instalacji c.o. sa grzejniki zeliwne czionowe w ostonie

przewaznie zamontowane pod oknami, ktdre nie jest wyposazone w zawory termostatyczne.
4.4.2, Moc cieplna zamoéwiona

0 kw

4.4.3. Taryfy i optaty

brak
4.4.4. Sprawnosci skltadowe systemu grzewczego
1. Sprawnos¢ wytworzenia 0,89
2 Sprawno$¢ akumulacji 1,00
3. Sprawnos$c¢ przesylania 0,89
4 Sprawnos$c¢ regulacji i wykorzystania 0,80

4.5. Instalacja cieptej wody uzytkowej
4.5.1, Opis ogéiny
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie

4.5.2, Moc cieplna zamodwiona
0 kw

4.5.3. Taryfy i oplaty
bark
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

4.6. System wentylacji

4.6.1. Opis ogolny

grawitacyjna

4.7. Instalacja gazowa

4.7.1. Opis ogoliny

instalacja gazowa nie objeta opracowaniem

4.8. Instalacja elektryczna

4.8.1. Opis ogdliny

instalacja elektryczna nie objeta opracowniem
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

5.1. Konstrukcja i technologia

Ocena stanu technicznego budynku:
e stan techniczny elementéw konstrukcji ocenia sie jako dobry;

e stolarka okienna - nowa, PCV - stan techniczny dobry; stara, drewniana - stan
techniczny zty;

e stolarka drzwiowa - nowa, drewniana - stan techniczny dobry; nowa, stalowa - stan
techniczny dobry;

e obrobki blacharskie i orynnowanie - stare - stan techniczny zty, przewidziane do

wymiany, nowe - stan techniczny dobry;

e opaska wokdt budynku — ptyty betonowe - stan techniczny zty;

e kominy - stan techniczny zty, przewidziane do remontu,

e czapy kominowe - stan techniczny zty, przewidziane do przemurowania.

5.2. Elewacja

$ciana zewnetrzna

SZ-060

stan techniczny przegrody zadawalajacy - nie sq  spetnione warunki okreslone w
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie ( Dz.U. Nr 201 poz. 1238).

5.3. Dach
stropodach
STR-W
stan techniczny przegrody zadawalajacy - nie sq spetnione warunki okreslone w
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie ( Dz.U. Nr 201 poz. 1238).

5.4. Stolarka

drzwi dz/1

stan echniczny dobry

okna 01/1

stan techniczny dobry

okna 01/0

stan techniczny przegrody zadawalajacy - nie sq spetnione warunki okreslone w
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U. Nr 201 poz. 1238).

5.5. Sciany wewnetrzne

stan techniczny dobry

5.6. Sciany fundamentowe

$ciana w gruncie

SG-060

stan techniczny przegrody zadawalajacy - nie sq spetnione warunki okreslone w
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie ( Dz.U. Nr 201 poz. 1238).

5.7. Stropy
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

stan techniczny dobry

5.8. Podlogi na gruncie

podtoga na gruncie

Stan techniczny dobry

5.9. System grzewczy

Istniejgca instalacja c.o. w budynku jest wykonana jako wodna, pompowa,

rozdziatem dolnym, zabezpieczona naczyniem wzbiorczym. Zrédtem ciepta na
wiasna kottownia gazowa o parametrach czynnika grzewczego o parametrach
Przewody =zasilajace i powrotne prowadzone s w pomieszczeniach piwnicy pod

pod oknami przy $cianach zewnetrznych, a w czesci niepodpiwniczonej
podtogowych ze spadkiem. Wszystkie piony prowadzone sq po wierzchu

instalacji  centralnego  ogrzewania wykonana jest z rur stalowych
spawanie.

Elementami grzejnymi w istniejacej instalacji c.o. sa grzejniki zeliwne czionowe

przewaznie zamontowane pod oknami, ktdre nie jest wyposazone w zawory termostatyczne.
Stan techniczny zty

5.10. Instalacja cieptej wody uzytkowej

stan techniczny zadawalajacy

5.11. System wentylacji

nie przewiduje sie

5.12. Instalacja gazowa

wg ksigzki objektu stan techniczny dobry

5.13. Instalacja elektryczna

wg ksigzki objektu stan techniczny dobry

z

jest

lub

kanatach
$cian.Catosc
przez

ostonie
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

6. WSKAZANIE RODZAJOW ULEPSZEN I PRZEDSIEWZIEC
TERMOMODERNIZACYJNYCH

. kompleksowa modernizacja instalacji co (system grzewczy)

. okna (okna 01/0)

. docieplenie - $ciana w gruncie (SG-060)

. docieplenie - éciana zewnetrzna ( $ciana zewnetrzna SZ-038 )
. docieplenie - stropodach (STR-W)

. drzwi (drzwi dz1/1)

D U A W N =
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

7. ZRODLA CIEPLA
7.1. System grzewczy
7.1.1. Sprawnosci zrodet ciepta
Lp. Nazwa Nosnik Sprawnos$¢ | Sprawnos¢ | Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosc¢
energii | wytworzenia| akumulacji transportu regulacji i catkowita
wykorzystania
[%] [%] [%] [%] [%]
1. wegiel 89,00 100,00 89,00 80,00 63,37
kamienny
RAZEM 89,00 100,00 89,00 80,00 63,37
(wartosci
$redniowazone)
7.1.2. Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009)
Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
1. 1,00 1,00
RAZEM (wartosci 1,00 1,00
$redniowazone)
7.1.3. Optaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata Abonament
energii zmienna
[zt/G]] [zt/MWmc] [zt/ mc]
1. wegiel 65,99 15249,91 0,00
kamienny
RAZEM (wartosci 65,99 15249,91 0,00
$redniowazone)
7.1.4. Skladowe optat
7.1.4.1.
1. Rodzaj paliwa paliwo state
2. Nazwa paliwa wegiel kamienny
3. Wartos¢ opatowa 26,0000 G/t
4, Koszty state - osobowe 5433,24 zi/rok
5. Koszty state - amortyzacja 4999,40 zt/rok
6. Koszty state - remonty 3475,00 zi/rok
7. Koszty state - inne 1260,00 zt/rok
8. Cena paliwa 800,00 zi/t
9. Zakup paliwa 33647,70 zt/rok
10. Transport paliwa 300,00 zt/rok
7.2. Ciepta woda uzytkowa
7.2.1. Sprawnosci zrodet ciepta
Lp. Nazwa Nosnik energii| Sprawnos¢ Sprawnos¢ Sprawnos¢ Sprawnos¢
wytworzenia | akumulacji transportu catkowita
[%] [%] [%] [%]
1. wegiel 87,00 45,00 60,00 23,49
kamienny
RAZEM (wartosci 87,00 45,00 60,00 23,49
$redniowazone)
7.2.2. Optaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata Abonament
energii zmienna
[zt/G]] [zt/MWmc] [zt/ mc]
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: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

1. wegiel 74,43 17289,23 0,00
kamienny

RAZEM (wartosci 74,43 17289,23 0,00
$redniowazone)

7.2.3. Skiadowe optat

7.2.3.1.

1. Optata zmienna 74,43 zt/G]

2. Optata stata 17289,23 zt/MWmc

3. Abonament 0,00 zt/mc
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8. PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE
8.1. Podsumowanie
L.p. Nazwa uo F Lambda d U1l Koszt N SPBT
[W/m2K]| [m2] |[W/mK] [m] |[[W/m2K]| [zt/m?] [zt] [a]
1. SG-060 1,829 118,48 0,034 0,12 0,245 160,88 19061,5 4,04
4
2. STR-W 1,287 349,27 0,039 0,17 0,195 177,61 62034,5 5,57
4
3. $ciana zewnetrzna 1,163 768,19 0,031 0,10 0,245 140,22 107715, 5,23
SZ-038 60
8.2. Charakterystyka ulepszen przegrod nieprzezroczystych
8.3.1. SG-060
Dane podstawowe
1. Rodzaj przegrody $ciana w gruncie
2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 1,829 W/m2K
3. Powierzchnia strat ciepta 118,48 m2
4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - $redniowazona po kubaturze
czesci budynku
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 3834,5
7. Optata stata 15249,91 zt/MWmc
8. Optata zmienna 65,99 zt/G]
9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Styropian ekstrudowany XPS 300-034
2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,034 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 118,48 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 30,00 zt/m?2
2. Sprzet 30,00 zt/m?2
3. Materiat dociepleniowy 340,00 zt/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 30,00 zt/m?2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 160,88 z#/m=2
0,12 m
7. Podstawa przyjecia wyceny SEKOCENBUD
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,11 0,12 0,13 0,14
[m]
2. Zwiekszenie oporu 3,235 3,529 3,824 4,118
cieplnego [m2K/W]
Opér cieplny [mM2K/W] 0,547 3,782 4,076 4,370 4,664
Wspotczynnik U [W/m2K] 1,829 0,264 0,245 0,229 0,214
Zapotrzebowanie na ciepto 71,79 10,38 9,63 8,98 8,42
[Gl/a]
6. Zapotrzebowanie na moc 0,0039 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005
cieplng [MW]
7. Koszty ciepta [zt] 5450,93 788,01 731,15 681,94 638,94
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Oszczednosé kosztow [zt/a] 4662,92 4719,78 4768,99 4811,99
Jednostkowa cena 156,70 160,88 165,07 169,25
ulepszenia [zi/m?2]

10. Naktady [zt] 18566,05 19061,54 19557,02 20052,50

11, SPBT [a] 3,98 4,04 4,10 4,17

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,12 m

Naktady: 19061,54 zt
SPBT: 4,04 a
Uwagi:

8.3.2. STR-W

Dane podstawowe

1. Rodzaj przegrody stropodach

2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 1,287 W/m2K

3. Powierzchnia strat ciepta 349,27 m2

4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - $redniowazona po kubaturze

czesci budynku

5. Temperatura zewnetrzna -20 °C

6. Liczba stopniodni 3834,5

7. Optata stata 15249,91 zt/MWmc

8. Optata zmienna 65,99 zt/G]

9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie

1. Materiat dociepleniowy Granulat z wetny szklanej URSA Granulat

2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,039 W/mK
materiatu dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 349,27 m2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 30,00 zt/m=2

2. Sprzet 30,00 zt/m?2

3. Materiat dociepleniowy 320,00 zt/m3

4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 30,00 zt/m?2

5. Stawka VAT 23 %

6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 177,61 zt/m?2
0,17 m

7. Podstawa przyjecia wyceny SEKOCENBUD
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4

1. Grubos¢ dodatkowej izolacji 0,16 0,17 0,18 0,19
[m]

2. Zwiekszenie oporu 4,103 4,359 4,615 4,872
cieplnego [m2K/W]
Opor cieplny [m2K/W] 0,777 4,880 5,136 5,392 5,649
Wspdtczynnik U [W/m2K] 1,287 0,205 0,195 0,185 0,177
Zapotrzebowanie na ciepto 148,92 23,71 22,53 21,46 20,48
[G/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0180 0,0029 0,0027 0,0026 0,0025
cieplng [MW]
Koszty ciepta [zf] 13118,47 2088,93 1984,64 1890,27 1804,47
Oszczednos¢ kosztow [zt/a] 11029,54 11133,83 11228,20 11314,01
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Jednostkowa cena
ulepszenia [zi/m?2]

173,68

177,61

181,55

185,48

10.

Naktady [zf]

60659,82

62034,54

63409,27

64784,00

11.

SPBT [a]

5,50

5,57

5,65

5,73

8.3.3.

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,17 m

Naktady: 62034,54 zt
SPBT: 5,57 a

Uwagi:

$ciana zewnetrzna SZ-038

Ulepszenie obejmuje przegrody:

SZ-038;

1. Rodzaj przegrody $ciana zewnetrzna

2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 1,163 W/m2K

3. Powierzchnia strat ciepta 768,19 m=2

4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - $redniowazona po kubaturze

pomieszczen

5. Temperatura zewnetrzna -20 °C

6. Liczba stopniodni 3834,5

7. Optata stata 15249,91 zt/MWmc

8. Optata zmienna 65,99 zt/GJ

9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie

1. Materiat dociepleniowy Styropian EPS70-031

2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,031 W/mK
materiatu dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 768,19 m2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 30,00 zt/m=2

2. Sprzet 30,00 zt/m?2

3. Materiat dociepleniowy 240,00 zt/m3

4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 30,00 zt/m?2

5. Stawka VAT 23 %

6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 140,22 zt/m?2
0,10 m

7. Podstawa przyjecia wyceny SEKOCENBUD
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4

1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,09 0,10 0,11 0,12
[m]

2. Zwiekszenie oporu 2,903 3,226 3,548 3,871
cieplnego [m2K/W]
Opér cieplny [mM2K/W] 0,860 3,763 4,086 4,408 4,731

4. Wspotczynnik U [W/m2K] 1,163 0,266 0,245 0,227 0,211
Zapotrzebowanie na ciepto 295,99 67,63 62,29 57,73 53,80
[G)/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0357 0,0082 0,0075 0,0070 0,0065
cieplng [MW]

7. Koszty ciepta [z4] 26073,05 5957,58 5487,20 5085,66 4738,89
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Oszczednosc¢ kosztdw [zt/a] 20115,47 20585,85 20987,39 21334,16
Jednostkowa cena 137,27 140,22 143,17 146,12
ulepszenia [zt/m?2]
10. Naktady [zf] 105447,90 107715,60 109983,30 112251,00
11. SPBT [a] 5,24 5,23 5,24 5,26

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,10 m

Naktady: 107715,60 zt

SPBT: 5,23 a

Uwagi:
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9. PRZEGRODY PRZEZROCZYSTE I WENTYLACJA NATURALNA

9.1. Podsumowanie ulepszen przegrod przezroczystych i wentylacji naturalnej
Lp. Nazwa uo F Ul Naktady SPBT
[W/m2K] [m2] [W/m2K] [z1] [a]
1. drzwi dz1/1 2,000 11,12 1,700 16413,12 9,68
2. okna 01/0 3,200 11,54 1,300 7040,03 3,15
9.2. Charakterystyka ulepszen przegrod przezroczystych i wentylacji naturalnej
9.2.1. drzwi dz1/1
1. Wspotczynnik przenikania ciepta 2,000 W/m2K
2. Powierzchnia 11,12 m2
3. Strumien Vnom 400,00 m3/h
4, Wspétczynnik przeptywu 3,5 m3/mhdaPa2/3
5. Dtugosc szczelin przylgowych 0,98 m/m?2
6. Wspotczynnik cr 1,20
7. Wspotczynnik cm 1,35
8. Wspotczynnik cw 1,20
9. Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - $redniowazona po kubaturze
czesci budynku
10. Temperatura zewnetrzna -20 °C
11. Liczba stopniodni 3834,5

12. Optata stata

15249,91 zt/MWmc

infiltracja [kW]

13. Optata zmienna 65,99 zt/G]

14. Abonament 0,00 zt/mc
Poréwnanie ulepszen

Lp. Parametr Stan aktualny drzwi

1. Wspotczynnik przenikania 2,000 1,700
ciepta [W/m2K]

2. Wspotczynnik przeptywu 3,50 -
[m3/mhdaPa2/3]

3. Dtugosc¢ szczelin 0,98 -
przylgowych [m/m?2]

4. Wspétczynnik cr 1,20 0,85
Wspotczynnik cm 1,35 1,00

6. Powierzchnia zamurowania -
[m2]

7. Powierzchnia po -
zamurowaniu [m?2]

8. Zapotrzebowanie na ciepto 7,37 6,26
- przenikanie [G)/a]

9. Zapotrzebowanie na ciepto 0,21 -
- infiltracja [GJ/a]

10. Zapotrzebowanie na ciepto 64,93 46,00
- wentylacja [GJ/a]

11. Zapotrzebowanie na ciepto 7,58 -
faczne: przenikanie +
infiltracja [GJ/a]

12. Zapotrzebowanie na ciepto 72,30 52,26
taczne: przenikanie +
wentylacja [GJ/a]

13. Zapotrzebowanie na moc — 0,89 0,76
przenikanie [kW]

14. Zapotrzebowanie na moc — 0,03 -
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15. Zapotrzebowanie na moc - 7,34 5,44
wentylacja [kW]

16. Zapotrzebowanie na moc 0,91 -
taczne: przenikanie +
infiltracja [kW]

17. Zapotrzebowanie na moc 8,23 6,20
faczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

18. taczny koszt wymiany 16413,12
stolarki [zt]

19. taczny koszt zamurowania 0,00
stolarki [zt]

20. taczny koszt modernizacji 0,00
wentylacji [zt]

21. Naktady [zf] 16413,12

22. Koszty ciepta [zl/a] 6278,33 4582,65

23. Podstawy przyjecia wyceny SEKOCENBUD

24, Oszczednos$¢ kosztdw [zt/a] 1695,68

25. SPBT [a] 9,68

Wybrane ulepszenie: 1 - drzwi

Naktady: 16413,12 zt
SPBT: 9,68 a

Sposéb realizacji:

demontaz istniejacej $lusarki drzwiowej i montaz nowej z cieptego aluminium

Uwagi:

9.2.2. okna 01/0

1 Wspotczynnik przenikania ciepta 3,200 W/m2K

2 Powierzchnia 11,54 m2

3 Strumien Vnom 400,00 m3/h

4 Wspétczynnik przeptywu 3,5 m3/mhdaPaz/3

5. Dtugosc szczelin przylgowych 0,64 m/m2

6 Wspotczynnik cr 1,20

7 Wspotczynnik cm 1,35

8 Wspotczynnik cw 1,20

9 Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze
czesci budynku

10. Temperatura zewnetrzna -20 °C

11. Liczba stopniodni 3834,5

12. Optata stata

15249,91 zt/MWmc

13. Optata zmienna

65,99 zt/G]

14. Abonament

0,00 zt/mc

Poréwnanie ulepszen

Lp. Parametr Stan aktualny okna

1. Wspotczynnik przenikania 3,200 1,300
ciepta [W/m2K]

2. Wspotczynnik przeptywu 3,50 -
[m3/mhdaPa2/3]

3. Dtugos¢ szczelin 0,64 -
przylgowych [m/m?2]

4. Wspdtczynnik cr 1,20 0,85
Wspotczynnik cm 1,35 1,00
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6. Powierzchnia zamurowania -
[m2]

7. Powierzchnia po -
zamurowaniu [m?2]

8. Zapotrzebowanie na ciepto 12,23 4,97
- przenikanie [G]/a]

9. Zapotrzebowanie na ciepto 0,14 -
- infiltracja [GJ/a]

10. Zapotrzebowanie na ciepto 64,93 46,00
- wentylacja [GJ/a]

11. Zapotrzebowanie na ciepto 12,38 -
faczne: przenikanie +
infiltracja [GJ/a]

12. Zapotrzebowanie na ciepto 77,17 50,97
taczne: przenikanie +
wentylacja [GJ/a]

13. Zapotrzebowanie na moc — 1,48 0,60
przenikanie [kW]

14. Zapotrzebowanie na moc — 0,02 -
infiltracja [kW]

15. Zapotrzebowanie na moc - 7,34 5,44
wentylacja [kW]

16. Zapotrzebowanie na moc 1,49 -
faczne: przenikanie +
infiltracja [kW]

17. Zapotrzebowanie na moc 8,82 6,04
faczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

18. taczny koszt wymiany 4826,03
stolarki [zt]

19. taczny koszt zamurowania 0,00
stolarki [zt]

20. taczny koszt modernizacji 2214,00
wentylacji [zt]

21. Naktady [zf] 7040,03

22. Koszty ciepta [z#/a] 6706,98 4468,78

23. Podstawy przyjecia wyceny SEKOCENBUD

24, Oszczednos$¢ kosztdw [zt/a] 2238,21

25. SPBT [a] 3,15

Wybrane ulepszenie: 1 - okna
Naktady: 7040,03 zt
SPBT: 3,15 a
Sposoéb realizacji:
demontaz istniejacych  okien drewnianych i montaz nowych z PCV wraz 2z montazem
nawiewnikow higrosterowalnych o wydajosci 30m3/h w ilosci 6 szt.
Uwagi:
Aterm 2.1.0.0 - www.cieplej.pl 21/67



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

10. SYSTEM GRZEwCzY

Dane podstawowe

1. Zapotrzebowanie na ciepto 610,70 GJ/a
Zapotrzebowanie na moc cieplng 82,2 kW
Koszty ciepta 78648,84 zt
10.1. Opisy ulepszen
10.1.1. Ulepszenie systemu grzewczego - kompleksowa modernizacja instalacji co
demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania - montaz nowej o) wyzszych
parametrach sprawnosci
10.2. Sprawnosci
Lp. Nazwa Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé
wytworzenia akumulacji transportu regulacji i catkowita
[%] [%] [%] wykorzystania [%]
[%]
0. Stan aktualny 89,00 100,00 89,00 80,00 63,37
1. kompleksowa modernizacja 96,00 100,00 94,00 97,00 87,53
instalacji co
10.3. Przerwy w ogrzewaniu
Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
0. Stan aktualny 1,00 1,00
1. kompleksowa modernizacja 0,98 1,00
instalacji co
Przerwy dla stanu aktualnego obliczono zgodnie z norma PN-EN ISO 13790:2009.
Przerwy w ulepszeniach przyjeto wg RMI w sprawie szczegétowego zakresu i form audytu energetycznego.
Przerwy dla wariantdéw zostang obliczone zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009.
10.4. Opiaty
Lp. Nazwa Optata stata Optata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/G]] [zt/mc]
0. Stan aktualny 15249,91 65,99 0,00
2. kompleksowa modernizacja 17289,23 74,13 0,00
instalacji co
10.5. Skiadowe oplat dla poszczegolnych zrodet ciepta
10.5.1. Ulepszenie: kompleksowa modernizacja instalacji co
10.5.1.1.
1. Optata zmienna 74,13 zt/G]
2. Optata stata 17289,23 z{/MWmc
3. Abonament 0,00 zt/mc
10.6. Kosztorysy
10.6.1. Ulepszenie systemu grzewczego - kompleksowa modernizacja instalacji co
Lp. Nazwa Ilosc Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zH] [zH] [%] [zt]
1. kompleksowa 1,00 kpl 148000,00 148000,00 23 182040,00
modernizacja
instalacji co
10.7. Wyniki obliczen
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Lp. Nazwa Koszty ciepta | Oszczednos¢ Naktady SPBT
kosztow
[zt/a] [zt/a] [zt] [a]
1. kompleksowa modernizacja 67744,79 10904,05 182040,00 16,69
instalacji co
Optymalne ulepszenie systemu grzewczego
Optymalne ulepszenie: 1 - kompleksowa modernizacja instalacji co
Nakiady: 182040,00 zi
SPBT: 16,69 a
11. ZESTAWIENIE ULEPSZEN OPTYMALNYCH
Lp. Nazwa ulepszenia Rodzaj Naktady SPBT
ulepszenia [zH] [a]
1. kompleksowa modernizacja system grzewczy 182040,00 16,69
instalacji co
2. okna okna 01/0 7040,03 3,15
3. docieplenie - $ciana w gruncie SG-060 19061,54 4,04
4, docieplenie - $ciana éciana zewnetrzna 107715,60 5,23
zewnetrzna SZ-038
5. docieplenie - stropodach STR-W 62034,54 5,57
6. drzwi drzwi dz1/1 16413,12 9,68

* ulepszenie dodatkowej czesci budynku - nieobjete premig termomodernizacyjng

Naktady ulepszen nieobjetych premia termomodernizacyjna: 0,00 zi

Naktady ulepszen objetych premia termomodernizacyjna: 394304,83 zi

Naklady tqcznie: 394304,83 zt

Aterm 2.1.0.0 - www.cieplej.pl

23/67



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

12. WYBOR OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA

TERMOMODERNIZACYJINEGO

12.1. Wariant 1 termomodernizacji

Objete ulepszenia

1. kompleksowa modernizacja instalacji co (system grzewczy)
2. okna (okna 01/0)
3. docieplenie - $ciana w gruncie (SG-060)
4. docieplenie - éciana zewnetrzna ( $ciana zewnetrzna SZ-038 )
5. docieplenie - stropodach (STR-W)
6. drzwi (drzwi dz1/1)
Sprawnosci dla wariantu 1
1. Sprawnosc¢ catkowita 87,53 %
2. Sprawnos¢ wytworzenia 96,00 %
3. Sprawno$¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnos$c¢ transportu 94,00 %
5. Sprawnos$c¢ regulacji i wykorzystania 97,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 1
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 17289,23 zZt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 74,13 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 17289,23 zZt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 74,43 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 1
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 35,2 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 39,2 kW
12.2. Wariant 2 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. kompleksowa modernizacja instalacji co (system grzewczy)
2. okna (okna 01/0)
3. docieplenie - $ciana w gruncie (SG-060)
4. docieplenie - $ciana zewnetrzna ( Sciana zewnetrzna SZ-038 )
5. docieplenie - stropodach (STR-W)
Sprawnosci dla wariantu 2
1. Sprawnosc¢ catkowita 87,53 %
2. Sprawnos¢ wytworzenia 96,00 %
3. Sprawno$¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnos$c¢ transportu 94,00 %
5. Sprawnos$c¢ regulacji i wykorzystania 97,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 2
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 17289,23 zt/MWmc
Koszty zmienne c.o. 74,13 zt/G]
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Koszty abonamentowe c.w.u.

0,00 zt/mc

Koszty state c.w.u.

17289,23 zt/MWmc

Koszty zmienne c.w.u.

74,43 z4/G)

Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 2

1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 35,3 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 39,2 kW
12.3. Wariant 3 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. kompleksowa modernizacja instalacji co (system grzewczy)
2. okna (okna 01/0)
3. docieplenie - $ciana w gruncie (SG-060)
4. docieplenie - $ciana zewnetrzna ( $ciana zewnetrzna SZ-038 )
Sprawnosci dla wariantu 3
1. Sprawnosc¢ catkowita 87,53 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 96,00 %
3. Sprawnos¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnos$c¢ transportu 94,00 %
5. Sprawnos$c¢ regulacji i wykorzystania 97,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 3
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 17289,23 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 74,13 zt/G)
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 17289,23 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 74,43 zt/G)
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 3
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 50,6 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 39,2 kW
12.4. Wariant 4 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. kompleksowa modernizacja instalacji co (system grzewczy)
2. okna (okna 01/0)
3. docieplenie - $ciana w gruncie (SG-060)
Sprawnosci dla wariantu 4
1. Sprawnosc¢ catkowita 87,53 %
2. Sprawno$¢ wytworzenia 96,00 %
3. Sprawnos¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnosc¢ transportu 94,00 %
5. Sprawnos$c¢ regulacji i wykorzystania 97,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 4
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 17289,23 zt/MWmc

Koszty zmienne c.o.

74,13 zt/G)
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Koszty abonamentowe c.w.u.

0,00 zt/mc

Koszty state c.w.u.

17289,23 zt/MWmc

Koszty zmienne c.w.u.

74,43 z4/G)

Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 4

1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 78,8 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 39,2 kW
12.5. Wariant 5 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. kompleksowa modernizacja instalacji co (system grzewczy)
2. okna (okna 01/0)
Sprawnosci dla wariantu 5
1. Sprawnosc¢ catkowita 87,53 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 96,00 %
3. Sprawnos¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnos$c¢ transportu 94,00 %
5. Sprawnos$c¢ regulacji i wykorzystania 97,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 5
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 17289,23 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 74,13 zt/G)
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 17289,23 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 74,43 zt/G)
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 5
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 81,4 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 39,2 kW
12.6. Wariant 6 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. kompleksowa modernizacja instalacji co (system grzewczy)
Sprawnosci dla wariantu 6
1. Sprawnosc¢ catkowita 87,53 %
2. Sprawno$¢ wytworzenia 96,00 %
3. Sprawnos¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnosc¢ transportu 94,00 %
5. Sprawnos$c¢ regulacji i wykorzystania 97,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 6
1. Koszty abonamentowe c.o. 0,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 17289,23 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 74,13 zt/G)
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 17289,23 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 74,43 zt/G)

Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 6
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1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 82,2 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 39,2 kW
12.7. Wyniki obliczen dla poszczegélnych wariantéw przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
Wariant QH,nd qco Przerwy w | Sprawnos$é QW,nd qcwu Sprawnosé
ogrzewaniu C.0. C.w.u.
[GJ] [kW] (wt*wd) [%] [GJ] [kW] [%]
Stan aktualny 610,70 82,2 1,00 63 0,14 39,2 23
Wariant 1 190,70 35,2 1,00 88 0,14 39,2 23
Wariant 2 191,73 35,3 1,00 88 0,14 39,2 23
Wariant 3 316,21 50,6 1,00 88 0,14 39,2 23
Wariant 4 562,03 78,8 1,00 88 0,14 39,2 23
Wariant 5 603,29 81,4 1,00 88 0,14 39,2 23
Wariant 6 610,70 82,2 1,00 88 0,14 39,2 23
Przerwy w ogrzewaniu (wt*wd) obliczono zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009.
12.8. Obliczeniowe oszczednosci kosztéw dla wariantéw przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
Wariant Qnd Koszty c.o. Koszty Koszty Oszczednos¢ Nakiady
c.w.u. taczne kosztow

[GI] [z1] [zt] [z1] [z1] [zt]
Stan aktualny 610,84 78648,84 8187,75 86836,59 - -
Wariant 1 190,84 23446,34 8187,75 31634,09 55202,50 417135,08
Wariant 2 191,87 23561,13 8187,75 31748,88 55087,71 399771,64
Wariant 3 316,35 37268,47 8187,75 45456,22 41380,37 334145,30
Wariant 4 562,17 63939,01 8187,75 72126,76 14709,83 220192,96
Wariant 5 603,43 67969,41 8187,75 76157,16 10679,43 200027,76
Wariant 6 610,84 68779,18 8187,75 76966,93 9869,66 192580,12

13. DOKUMENTACIA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJINEGO

Lp. Wariant przedsiewziecia Planowane Roczna Procentowa Planowana kwota Premia termomodernizacyjna
termomodernizacyjnego koszty oszczednosé | 0szczednosé srodkow wiasnych i
catkowite kosztow zapotrzebo kwota kredytu
energii wania
energii
20% 16% Dwukro
kredytu kosztow tnosé
catkowitych rocznej
oszczedno
Sci
[z4] [z4] [%] [zt] [%] [z4] [z4] [z4]
[zt] [%]
1. kompleksowa modernizacja 417135,08 55202,50 77,35% 0,00 0,00% 83427,02 66741,61 110404,99
instalacji co, okna, docieplenie - 417135,08 100,00%
Sciana w gruncie, docieplenie -
Sciana zewnetrzna, docieplenie
- stropodach, drzwi
2. kompleksowa modernizacja 399771,64 55087,71 77,22% 0,00 0,00% 79954,33 63963,46 110175,42
instalacji co, okna, docieplenie - 399771,64 100,00%
Sciana w gruncie, docieplenie -
Sciana zewnetrzna, docieplenie
- stropodach
3. kompleksowa modernizacja 334145,30 41380,37 62,48% 0,00 0,00% 66829,06 53463,25 82760,74
instalacji co, okna, docieplenie - 334145,30 100,00%
Sciana w gruncie, docieplenie -
Sciana zewnetrzna
4, kompleksowa modernizacja 220192,96 14709,83 33,36% 0,00 0,00% 44038,59 35230,87 29419,65
instalacji co, okna, docieplenie - 220192,96 100,00%
Sciana w gruncie
5. kompleksowa modernizacja 200027,76 10679,43 28,47% 0,00 0,00% 40005,55 32004,44 21358,85
instalacji co, okna 200027,76 100,00%
6. kompleksowa modernizacja 192580,12 9869,66 27,59% 0,00 0,00% 38516,02 30812,82 19739,33
instalacji co 192580,12 100,00%
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14. WSKAZANIE OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJINEGO

14.1. WYBRANY WARIANT OPTYMALNY: 1

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia sie wariant nr 1

14.2. Opis wybranego wariantu

14.2.1. kompleksowa modernizacja instalacji co (system grzewczy)

demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania - montaz nowej o) wyzszych
parametrach sprawnosci
Naktady: 182040,00 zt

14.2.2. okna (okna 01/0)

demontaz istniejacych okien drewnianych i montaz nowych z PCV wraz 2z montazem
nawiewnikow higrosterowalnych o wydajosci 30m3/h w ilosci 6 szt.
Naktady: 7040,03 zt

14.2.3. docieplenie - $ciana w gruncie (SG-060)

Materiat  dociepleniowy:  Styropian  ekstrudowany XPS  300-034 - grubo$¢: 0,12m, lambda:
0,034W/mK
Naktady: 19061,54 zt

14.2.4. docieplenie - $ciana zewnetrzna ( $ciana zewnetrzna SZ-038 )

Materiat dociepleniowy: Styropian EPS70-031 - grubos$¢: 0,10m, lambda: 0,031W/mK
Naktady: 107715,60 zt

14.2.5. docieplenie - stropodach (STR-W)

Materiat  dociepleniowy: Granulat z welny szklanej URSA Granulat - grubos$¢: 0,17m,
lambda: 0,039W/mK
Naktady: 62034,54 zt

14.2.6. drzwi (drzwi dz1/1)

demontaz istniejacej $lusarki drzwiowej i montaz nowej z cieptego aluminium
Naktady: 16413,12 zt

14.2.7. Prace towarzyszace

Lp. Nazwa Koszt kwalifikowany
brutto
[zt]
1. audyt 2641,84
2. inwentaryzacja 2444,69
3. kosztorysy 2957,29
4, koszty dokumentacji 12814,91
5. specyfikacja techniczna 1971,52
Razem 22830,25

14.3. Charakterystyka finansowa

Przedsiewziecie to spetnia warunki ustawowe:
1. oszczednos$¢ zapotrzebowania ciepta wyniesie 77,35%, czyli powyzej 25%;
2. planowany kredyt, stanowigcy 100,00% kosztow, jest zgodny z warunkami ustawowymi;

3. $rodki wiasne inwestora wyniosa 0,00z, co spetnia oczekiwania inwestora;

1. Kalkulowany koszt robdt wyniesie 417135,08 zt
Udziat srodkéw wiasnych inwestora 0,00 zt (0,00%)
Kredyt bankowy 417135,08 zt
(100,00%)

Aterm 2.1.0.0 - www.cieplej.pl 28/67



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

Przewidywana premia termomodernizacyjna

66741,61 zt

Czas zwrotu naktadow SPBT

7,56 lat

14.4. Dalsze dziatania

Dalsze dziatania inwestora obejmuja:

1. Ztozenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej
. Zawarcie umowy z wykonawca projektu i robot
. Realizacja robét i odbiér techniczny

. Wystgpienie o premie termomodernizacyjna

ua A W N

mocy

6. Ocena przedsiewziecia po pierwszym sezonie grzewczym

. Zmiana umowy z dostawca ciepta w zwigzku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem ciepta i
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15. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 - Wspétczynniki przenikania ciepta dla stanu przed termomodernizacjg
Zatacznik 2 - Bilans energetyczny budynku dla stanu przed termomodernizacjg
Zatacznik 3 - Bilanse energetyczne budynku dla wariantéw termomodernizacyjnych
Zatacznik 4 - Rysunki (ilo$c¢ stron: 4)

Zatacznik 5 - Efekt ekologiczny (ilos¢ stron: 5)
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ZALACZNIK 1

Wspotczynniki przenikania cieplta
stan przed przedsiewzieciem termomodernizacyjnym
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1. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: podtoga na gruncie

Obejmuje przegrody:

PODLOGA_NA_GRUNCIE_1; PODLOGA_WYNIESIONA_1;

1.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne
Opér Rsi 0,17 m2*K/W
Opér Rse 0,04 m2*K/W

1.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,01 0,012
cementowo-wapienna

2. Podktad z betonu pod 1,4 0,05 0,036
posadzke

3. TERMO ORGANIKA - DACH I 0,033 0,05 1,515
PODLOGA - PLATINUM dach i
podtoga

4 Gruzobeton 1 0,15 0,150

5. Zwir 0,9 0,10 0,111

6 Piasek sredni 0,4 0,20 0,500

7 Grunt rodzimy pod budynkiem 1,74 0,15 0,086

1.3. Wspéiczynnik U

1. Uo

0,382 W/(m2*K)

2. u

0,183 W/(m2*K)

2. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $éciana w gruncie

Obejmuje przegrody:
SG-060;

2.1. Charakterystyka przegrody

na goraco 1,0 mm

1. Warunki pracy $redniowilgotne
Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opér Rse 0,04 m2*K/W

2.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Zelbet 1,7 0,60 0,353

3. Powtoka z lepiku asfaltowego 0,18 0,001 0,006

2.3. Wspoétczynnik U

1. Uo

1,829 W/(m2*K)

2. u

1,433 W/(m2*K)

3. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana zewnetrzna

Obejmuje przegrody:
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SZ-038;

3.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne
Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opor Rse 0,04 m2*K/W

3.2. Warstwy przegrody

cementowo-wapienna

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
2. Gazobeton 1400 0,582 0,38 0,653
3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018

3.3. Wspoéiczynnik U

1. Uo

1,163 W/(m2*K)

2. u

1,163 W/(m2*K)

4. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:
SW-038;

4.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne
Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opor Rse 0,13 m2*K/W

4.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Mur z ceglty ceramicznej petnej 0,77 0,38 0,494

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

4.3. Wspoiczynnik U

1. Uo 1,266 W/(m2*K)

2. u 1,266 W/(m2*K)

5. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: stropodach
Obejmuje przegrody:

STR-W;

5.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,10 m2*K/W
Opér Rse 0,04 m2*K/W

5.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]
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1. Tynk lub gtadz 0,82 0,01 0,012
cementowo-wapienna

2. Strop z ptyty zeranskiej 1,333 0,24 0,180
szerokosci 1490 mm o
grubosci 24 cm

3. Wet. min. - filce, maty i ptyty 0,052 0,02 0,385
z wetny mineralnej w stropie

4. Dobrze wentylowana warstwa - 0,5 0,000
powietrza

5. Zelbet 1,7 0,06 0,035

6. Podkfad z betonu chudego 1,05 0,04 0,038

7. 3 x papa asfaltowa z 3 0,18 0,0075 0,042
warstwami lepiku 7,5 mm

5.3. Wspoétczynnik U

1. Uo 1,287 W/(m2*K)

2. u 1,287 W/(m2*K)
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ZALACZNIK 2

Bilans energetyczny budynku
stan przed przedsiewzieciem termomodernizacyjnym
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1. OSLONA BUDYNKU

Opis stanu istniejacego, charakterystyka obiektu:

Opracowaniem  objeto  budynek Szkoty Podstawowej przy ul. Nowokorczynskiej 4 w
Opatowcu. Pofozony na dzialce nr ewid. 70, obreb Opatowiec. Jest to jeden z trzech
segmentéw  tworzacych  kompleks szkolny. Przylegajacy do Gminnego Osrodka  Sportu i
potaczony z nim korytarzem, budynek 2-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.
Wykonany w technologii tradycyjnej ze stropodachem wentylowanym, czterospadowym,
pokrytym papa. Bryta budynku ma ksztatt prostokatny.

Opis konstrukcji budynku
e fundamenty - zelbetowe wylewane, posadowione ponizej poziomu gruntu;
e Sciany fundamentowe - ceglane, zelbetowe wylewane, z bloczka betonowego;

e Sciany piwnic - z bloczka betonowego gr. 60 cm, pod kuchniq zelbetowe wylewane gr.
60 cm,
e Sciany zewnetrzne - warstwowe gr. 38 cm (cegta ceramiczna petna gr. 12 cm + pustka

powietrzna gr. 5 cm + cegta ceramiczna petna gr. 25 cm + suprema gr. 5 cm + piyta
gips-karton gr. 12,5 mm);

e Sciany wewnetrzne - murowane gr. 51, 38 i 25 cm z cegty ceramicznej petnej;

e Scianki dziatowe - murowane gr. 12 i 6 cm z ceglty ceramicznej petnej, ptyty gips.-
karton.;

e stropy - Kleina;

e stropodach - ptyty zelbetowe oparte na belkach strunobetonowych;

e izolacja przeciwwilgociowa - 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym;

e schody - zelbetowe wylewane;

e kominy - murowane z cegly ceramicznej petnej;

e tynki - cementowo-wapienne kat. III;

e podiogi i posadzki - wylewka betonowa, lastriko, terakota, wykfadzina PCV, panele;

e obrébki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana, blacha stalowa powlekana;

e orynnowanie - PCV;

e wentylacja - grawitacyjna.

L]

6. Stolarka:

e stolarka okienna - drewniana; PCV;

stolarka drzwiowa - drewniana, stalowa.

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr faczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
podtoga na gruncie 0,183* 380,13 69,54 0,00 69,54 0,97*
stropodach 1,287 349,27 449,51 0,00 449,51 0,87*
$ciana w gruncie 1,433* 118,48 169,74 0,00 169,74 0,81*
$ciana zewnetrzna 1,163 768,19 893,40 0,00 893,40 0,85*
RAZEM 0,979* 1616,07 1582,20 0,00 1582,20 0,88%*

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

1.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr Htr taczne

[W/K] mostkow [W/K]

liniowych
[W/K]

1 1,600 0,64 169,37 270,99 51,11 322,10
2 2,000 0,64 11,12 22,24 0,00 22,24
3 3,200 0,70 11,54 36,93 3,76 40,69
RAZEM 1,719% 0,64* 192,03 330,16 54,87 385,03

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
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2. WENTYLACIA

2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 647,65 395,42
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegéinych miesigcach
I II III v \" VI VII VIII IX X XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

169639 kWh/rok

Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

169639 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

71,88 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

611348220 J/K

Zyski ciepta od storica

49365 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

16211 kWh/rok

Zyski ciepta razem

65576 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

193828 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

39848 kWh/rok

Straty ciepta razem

233676 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

267705 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

294475 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,63
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w
4.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

82 kW

Projektowe obcigzenie cieplne

Aterm 2.1.0.0 - www.cieplej.pl

37/67



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

| 39 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

167 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,

184 kWh/rok

QP,W
Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,23
Sredni wspodtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
cC.W.u., w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 39,23 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna
[kWh/rok]

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Zamontowano rdzne rodzaje opraw o$wietleniowych

Moc opraw [W/m2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
25,00 2500,00 49883,75 149651,25

Aterm 2.1.0.0 - www.cieplej.pl

38/67




AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$é [kWh/(mz2rok)] 212,54 - 0,05 - - 212,59
Udziat [%] 99,98 - 0,02 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Warto$é [kWh/(mz2rok)] 335,41 - 0,21 0,00 62,50 398,12
Udziat [%] 84,25 - 0,05 0,00 15,70 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$é [kWh/(mz2rok)] 368,95 - 0,23 0,00 187,50 556,68
Udziat [%] 66,28 - 0,04 0,00 33,68 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 556,68 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
wegiel kamienny (w = 335,41 - 0,21 0,00 0,00 335,62
1,1)
energia elektryczna - 0,00 - 0,00 0,00 62,50 62,50
produkcja mieszana (w
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

556,68 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku wg WT2014

165,00 kWh/m2rok
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ZALACZNIK 3

Bilanse energetyczne budynku dla wariantow
termomodernizacyjnych
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1. OSLONA BUDYNKU

ZALACZNIK 3.1.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 1

1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
podtoga na gruncie 0,181%* 380,13 68,75 0,00 68,75 0,97*
stropodach 0,195 349,27 68,11 0,00 68,11 0,98*
éciana w gruncie 0,226%* 118,48 26,79 0,00 26,79 0,97*
éciana zewnetrzna 0,245 768,19 188,21 0,00 188,21 0,97*
RAZEM 0,218%* 1616,07 351,85 0,00 351,85 0,97*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,300 0,67 11,54 15,00 3,76 18,76
2 1,600 0,64 169,37 270,99 51,11 322,10
3 1,700 0,64 11,12 18,90 0,00 18,90
RAZEM 1,588* 0,64* 192,03 304,90 54,87 359,77
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 647,65 395,42
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
I II II1 IV Vv VI VII VIII IX X X1 XII
31,0 28,0 31,0 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 31,0 30,0 31,0
4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE
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Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

52971 kWh/rok

Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

52971 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

153,40 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

611348220 J/K

Zyski ciepta od stonca

29399 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

11916 kWh/rok

Zyski ciepta razem

41315 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

59391 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

34361 kWh/rok

Straty ciepta razem

93752 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

60516 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

66568 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,88
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 35 kw
5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UiYTKOWI-\
Zapotrzebowanie na ciepto na cieptgq wode uzytkowa, QW,nd 39 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

167 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

184 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,23
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 39,23 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna
[kWh/rok]

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
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Moc opraw [W/m2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
25,00 2500,00 49883,75 149651,25

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?2rok)] 66,37 - 0,05 - - 66,42
Udziat [%] 99,93 - 0,07 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 75,82 - 0,21 0,00 62,50 138,53
Udziat [%] 54,73 - 0,15 0,00 45,12 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 83,40 - 0,23 0,00 187,50 271,13
Udziat [%] 30,76 - 0,08 0,00 69,15 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 271,13 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii | Ogrzewanie Chitodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
wegiel kamienny (w = 75,82 - 0,21 0,00 0,00 76,03
1,1)
energia elektryczna - 0,00 - 0,00 0,00 62,50 62,50
produkcja mieszana (w
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

271,13 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku wg WT2014

165,00 kWh/m2rok
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1. OSLONA BUDYNKU

ZALACZNIK 3.2.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 2

1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
podtoga na gruncie 0,181%* 380,13 68,75 0,00 68,75 0,97*
stropodach 0,195 349,27 68,11 0,00 68,11 0,98*
éciana w gruncie 0,226%* 118,48 26,79 0,00 26,79 0,97*
éciana zewnetrzna 0,245 768,19 188,21 0,00 188,21 0,97*
RAZEM 0,218%* 1616,07 351,85 0,00 351,85 0,97*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,300 0,67 11,54 15,00 3,76 18,76
2 1,600 0,64 169,37 270,99 51,11 322,10
3 2,000 0,64 11,12 22,24 0,00 22,24
RAZEM 1,605%* 0,64* 192,03 308,23 54,87 363,11
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 647,65 395,42
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
I II II1 IV Vv VI VII VIII IX X X1 XII
31,0 28,0 31,0 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 31,0 30,0 31,0
4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE
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Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

53257 kWh/rok

Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

53257 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

152,94 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

611348220 J/K

Zyski ciepta od stonca

29465 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

11932 kWh/rok

Zyski ciepta razem

41397 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

59726 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

34385 kWh/rok

Straty ciepta razem

94111 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

60842 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

66927 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,88
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 35 kw
5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UiYTKOWI-\
Zapotrzebowanie na ciepto na cieptgq wode uzytkowa, QW,nd 39 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

167 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

184 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,23
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 39,23 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna
[kWh/rok]

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
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Moc opraw [W/m2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
25,00 2500,00 49883,75 149651,25

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?2rok)] 66,73 - 0,05 - - 66,78
Udziat [%] 99,93 - 0,07 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 76,23 - 0,21 0,00 62,50 138,94
Udziat [%] 54,87 - 0,15 0,00 44,98 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 83,85 - 0,23 0,00 187,50 271,58
Udziat [%] 30,88 - 0,08 0,00 69,04 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 271,58 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii | Ogrzewanie Chitodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
wegiel kamienny (w = 76,23 - 0,21 0,00 0,00 76,44
1I1)
energia elektryczna - 0,00 - 0,00 0,00 62,50 62,50
produkcja mieszana (w
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

271,58 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku wg WT2014

165,00 kWh/m2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

ZALACZNIK 3.3.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 3

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
podtoga na gruncie 0,181%* 380,13 68,75 0,00 68,75 0,97*
stropodach 1,287 349,27 449,51 0,00 449,51 0,87*
éciana w gruncie 0,226%* 118,48 26,79 0,00 26,79 0,97*
éciana zewnetrzna 0,245 768,19 188,21 0,00 188,21 0,97*
RAZEM 0,454%* 1616,07 733,25 0,00 733,25 0,95%*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,300 0,67 11,54 15,00 3,76 18,76
2 1,600 0,64 169,37 270,99 51,11 322,10
3 2,000 0,64 11,12 22,24 0,00 22,24
RAZEM 1,605* 0,64* 192,03 308,23 54,87 363,11
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 647,65 395,42
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
I II II1 IV Vv VI VII VIII IX X X1 XII
31,0 28,0 31,0 30,0 1,4 0,0 0,0 0,0 16,4 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

87835 kWh/rok

Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

87835 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

113,84 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

611348220 J/K

Zyski ciepta od stonca

36661 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

13648 kWh/rok

Zyski ciepta razem

50309 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

100184 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

36942 kWh/rok

Straty ciepta razem

137126 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

100346 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

110380 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,88
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 51 kW
5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UiYTKOWI-\
Zapotrzebowanie na ciepto na cieptgq wode uzytkowa, QW,nd 39 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

167 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

184 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,23
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 39,23 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna
[kWh/rok]

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

Moc opraw [W/m2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
25,00 2500,00 49883,75 149651,25

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?2rok)] 110,05 - 0,05 - - 110,10
Udziat [%] 99,96 - 0,04 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 125,72 - 0,21 0,00 62,50 188,43
Udziat [%] 66,72 - 0,11 0,00 33,17 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 138,30 - 0,23 0,00 187,50 326,03
Udziat [%] 42,42 - 0,07 0,00 57,51 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 326,03 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii | Ogrzewanie Chitodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
wegiel kamienny (w = 125,72 - 0,21 0,00 0,00 125,93
1I1)
energia elektryczna - 0,00 - 0,00 0,00 62,50 62,50
produkcja mieszana (w
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

326,03 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku wg WT2014

165,00 kWh/m2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

ZALACZNIK 3.4.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 4

1. OSLONA BUDYNKU
1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
podtoga na gruncie 0,181%* 380,13 68,75 0,00 68,75 0,97*
stropodach 1,287 349,27 449,51 0,00 449,51 0,87*
éciana w gruncie 0,226%* 118,48 26,79 0,00 26,79 0,97*
éciana zewnetrzna 1,163 768,19 893,40 0,00 893,40 0,85%
RAZEM 0,890* 1616,07 1438,45 0,00 1438,45 0,89%*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,300 0,67 11,54 15,00 3,76 18,76
2 1,600 0,64 169,37 270,99 51,11 322,10
3 2,000 0,64 11,12 22,24 0,00 22,24
RAZEM 1,605* 0,64* 192,03 308,23 54,87 363,11
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 647,65 395,42
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
I II II1 IV Vv VI VII VIII IX X X1 XII
31,0 28,0 31,0 30,0 27,8 0,0 0,0 0,0 30,0 31,0 30,0 31,0
4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIJE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

156119 kWh/rok

Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

156119 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

77,30 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

611348220 J/K

Zyski ciepta od stonca

48198 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

16019 kWh/rok

Zyski ciepta razem

64217 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

178805 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

39634 kWh/rok

Straty ciepta razem

218439 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

178355 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

196190 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,88
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 79 kW
5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UiYTKOWI-\
Zapotrzebowanie na ciepto na cieptgq wode uzytkowa, QW,nd 39 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

167 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

184 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,23
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 39,23 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna
[kWh/rok]

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

Moc opraw [W/m2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
25,00 2500,00 49883,75 149651,25

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?2rok)] 195,60 - 0,05 - - 195,65
Udziat [%] 99,97 - 0,03 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 223,46 - 0,21 0,00 62,50 286,17
Udziat [%] 78,09 - 0,07 0,00 21,84 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 245,81 - 0,23 0,00 187,50 433,54
Udziat [%] 56,70 - 0,05 0,00 43,25 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 433,54 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii | Ogrzewanie Chitodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
wegiel kamienny (w = 223,46 - 0,21 0,00 0,00 223,67
1I1)
energia elektryczna - 0,00 - 0,00 0,00 62,50 62,50
produkcja mieszana (w
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

433,54 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku wg WT2014

165,00 kWh/m2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

ZALACZNIK 3.5.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 5

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr laczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
podtoga na gruncie 0,183%* 380,13 69,54 0,00 69,54 0,97*
stropodach 1,287 349,27 449,51 0,00 449,51 0,87*
éciana w gruncie 1,433* 118,48 169,74 0,00 169,74 0,81%*
éciana zewnetrzna 1,163 768,19 893,40 0,00 893,40 0,85%
RAZEM 0,979* 1616,07 1582,20 0,00 1582,20 0,88%*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,300 0,67 11,54 15,00 3,76 18,76
2 1,600 0,64 169,37 270,99 51,11 322,10
3 2,000 0,64 11,12 22,24 0,00 22,24
RAZEM 1,605%* 0,64* 192,03 308,23 54,87 363,11
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 647,65 395,42
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
I II II1 IV Vv VI VII VIII IX X X1 XII
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

167580 kWh/rok

Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

167580 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

72,55 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

611348220 J/K

Zyski ciepta od stonca

49227 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

16211 kWh/rok

Zyski ciepta razem

65438 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

191618 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

39848 kWh/rok

Straty ciepta razem

231466 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

191448 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

210593 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,88
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 81 kW
5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UiYTKOWI-\
Zapotrzebowanie na ciepto na cieptgq wode uzytkowa, QW,nd 39 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

167 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

184 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,23
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 39,23 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna
[kWh/rok]

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

Moc opraw [W/m2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
25,00 2500,00 49883,75 149651,25
8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?2rok)] 209,96 - 0,05 - - 210,01
Udziat [%] 99,98 - 0,02 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 239,87 - 0,21 0,00 62,50 302,58
Udziat [%] 79,27 - 0,07 0,00 20,66 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 263,85 - 0,23 0,00 187,50 451,59
Udziat [%] 58,43 - 0,05 0,00 41,52 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 451,59 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii | Ogrzewanie Chitodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
wegiel kamienny (w = 239,87 - 0,21 0,00 0,00 240,08
1I1)
energia elektryczna - 0,00 - 0,00 0,00 62,50 62,50
produkcja mieszana (w
= 3,0)
9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

451,59 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku wg WT2014

165,00 kWh/m2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Nowokorczynska 4, 28-520 Opatowiec

ZALACZNIK 3.6.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 6

1. OSLONA BUDYNKU
1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr faczne fRsi* *
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
podtoga na gruncie 0,183%* 380,13 69,54 0,00 69,54 0,97*
stropodach 1,287 349,27 449,51 0,00 449,51 0,87*
éciana w gruncie 1,433* 118,48 169,74 0,00 169,74 0,81%*
éciana zewnetrzna 1,163 768,19 893,40 0,00 893,40 0,85%
RAZEM 0,979* 1616,07 1582,20 0,00 1582,20 0,88%*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,600 0,64 169,37 270,99 51,11 322,10
2 2,000 0,64 11,12 22,24 0,00 22,24
3 3,200 0,70 11,54 36,93 3,76 40,69
RAZEM 1,719% 0,64* 192,03 330,16 54,87 385,03
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 647,65 395,42
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
I II II1 IV Vv VI VII VIII IX X X1 XII
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0 31,0 30,0 31,0
4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE
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Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

169639 kWh/rok

Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

169639 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

71,88 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

611348220 J/K

Zyski ciepta od stonca

49365 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

16211 kWh/rok

Zyski ciepta razem

65576 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

193828 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

39848 kWh/rok

Straty ciepta razem

233676 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

193801 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

213181 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,88
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 82 kW
5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UiYTKOWI-\
Zapotrzebowanie na ciepto na cieptgq wode uzytkowa, QW,nd 39 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

167 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

184 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,23
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 39,23 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna
[kWh/rok]

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE
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Moc opraw [W/m2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
25,00 2500,00 49883,75 149651,25

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?2rok)] 212,54 - 0,05 - - 212,59
Udziat [%] 99,98 - 0,02 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 242,82 - 0,21 0,00 62,50 305,52
Udziat [%] 79,47 - 0,07 0,00 20,46 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] 267,10 - 0,23 0,00 187,50 454,83
Udziat [%] 58,72 - 0,05 0,00 41,22 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 454,83 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii | Ogrzewanie Chitodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
wegiel kamienny (w = 242,82 - 0,21 0,00 0,00 243,02
1I1)
energia elektryczna - 0,00 - 0,00 0,00 62,50 62,50
produkcja mieszana (w
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

454,83 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku wg WT2014

165,00 kWh/m2rok
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ZALACZNIK 4

Rysunki
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ZALACZNIK 5

Efekt ekologiczny
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