UPROSZCZONA
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej nr 357028T

Kobiela — Chrustowice - Pruska na dlugosci
740 mb

LOKALIZACJA
INWESTYCJI: Miejscowosci Kobiela, Chrustowice,
Gm. Opatowiec — dziatka nr 161 1 238/1

BRANTZ : Drogowa
Kod CPV-45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
Kod CPV-45233140-2 Roboty drogowe

DANE OGOLNE: Klasa drogi Dojazdowa (D)
Dhugo$¢ drogi 740 m
Szerokos¢ jezdni 3,0 m

INWESTOR : Gmina Opatowiec
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

OPRACOWAL: mgr inz. Milena Antos

-

DATA OPRACOWANIA: sierpiefi 2013
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I. CZESC OPISOWA



1. Warunki techniczne

Dla zadania . Przebudowa drogi gminnej nr 357028T na dlugosci 740 mb dz. nr 161 i 238/1”
Droga klasy - D

Istniejaca nawierzchnia jezdni gruntowa, ulepszona thiczniem - o szer. - 4,00m

Szerokos¢ pasa drogowego 5,0 m

Predkosé projektowa - 30 km/godz

Zaprojektowac:

- gorng warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
szer. 3,20 m

- Nawierzchnie z mieszanki mineralno - bitumiczne) gr. 4 cm

cmiszer. 3,00 m

- umocnienie poboczy materiatem kamiennym niesortowalnym na szer. 0,50 m po obu
stronach

- oznakowanie pionowe drogi

- profil podtuzny w dostosowaniu do istniejgcego

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %

- odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe

2. Opis techniczny

do uproszczonej dokumentacji technicznej dla zadania ,Przebudowa drogi gminnej nr

357028T na dhigosci 740 mb dz. nr 161 1 238/1”

2.1 Podstawa i zakres opracowania.

- Umowa zawarta z Inwestorem - Gmina Opatowiec

- Mapa sytuacyjna dostarczona przez Zamawiajacego

- Warunki techniczne spisane z Zamawiajacym

- Uzupetniajace pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. nr 43 z 1999 ., poz.430).- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow



drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 r,, poz.2181).

- Dokonana wizja lokaina w terenie

2.2 Stan istniejacy .

Droga dojazdowa do gospodarstw i gruntéw rolnych skiad sie z dwoch przebudowywanych
odcinkéw o dlugosci 440 m w miejscowosci Kobiela 1 300 m w miejscowosci Chrustowice
posiada zniszczong nawierzchni¢ gruntowg ulepszong thiczniem o szerokosci 3,00 m,
nieréwna, ,utrudniajaca ruch pojazdéw. Jezdnia posiada deformacje w profilu podhuznym i
poprzecznym. Pobocza gruntowe czesciowo zanizone lub zawyzone , Wymagajaca naprawy ,
stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego .

2.3 Stan projektowy

Dane projektowe:

- klasa techniczna: -D

- korona drogi: -4,0m

- szeroko$¢ jezdni:  -3,0m

- szeroko$¢ poboczy: - 0,50 m

- predkoéé projektowa: - 30 km/h

- rach KR-2

- odwodnienie powierzchniowe

2.3.1 Trasa przebudowywanej drogi:

Droga gminna nr 357028 T Kobiela — Chrustowice — Pruska przebiega przez dwie
miejscowosci na terenie gminy Opatowiec: Kobiela, Chrustowice. Rozpoczyna swaj przebieg
od drogi powiatowej nr 0141 T i w swoim przebiegu krzyzu sie z droga powiatowa nr 0550 T
a konczy si¢ na drodze powiatowej nr 0551 T

2.3.2 Niweleta elementéw drogi:

Niweleta projektowanej drogi jest dopasowana do istniejacego przebiegu drogi. Zaréwno
jezdnia jak i pobocza zostaty dopasowane wysokoéciowo wysokoéciowo do istniejacych
elementow przylegtych do drogi.

2.3.3 Konstrukcja elementéw drogi:

Konstrukcja jezdni

Przebudowa konstrukeji jezdni bedzie polegata na wyprofilowaniu istniejace; drogi réwniarka

na szerokoéci 4,0 m i wykonaniu koryta gigbokosci érednio 10cm oraz wykonaniu:



o gornej warstwy podbudowy gr. 10cm z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie;
o warstwy $cieralnej gr. 4cm z mieszanki mineralno — bitumicznej , KR2.
Spadki podiuzne w dostosowaniu do istniejacych.

Spadki poprzeczne na jezdni 2 % - daszkowy ,

Pobocza

Na catej dlugosci przebudowywanego odcinka drogi projektuje si¢ wykonanie obustronnych
utwardzonych poboczy o szerokosci 0,5 m.

Pobocza projektuje si¢ wykona¢ materialem kamiennym niesortowalnym, stabilizowanego
mechanicznie.

Odwodnienie

Istniejacy sposOb powierzchniowego odwodnienia, polegajacy na sptywie wody bezposrednio
na przylegly teren, nie ulega zmianie. Z uwagi na ograniczona szeroko$¢ pasa drogowego
wynoszaca ok. 5,0m brak jest miejsca na wykonanie rowéw odwadniajacych.
Oznakowanie

Projektuje sig ustawienie 1 znaku pionowego Ostrzegawczego A-7 - przed wiaczeniem
odcinka dodatkowego do odcinka giéwnego drogi.

Nie projektuje si¢ wykonania oznakowania poziomego.

3. Przedmiar robot
Przedmiar robét obejmuje calosé robot zwiazanych z ,Przebudowa drogi gminnej nr

357028T na dlugosci 740 mb dz. nr 161 i 238/1”

Kosztorys inwestorski wykonano w oparciu o ceny rynku lokalnego

jednostkowe.



Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej nr 357028T Kobiela — Chrustowice - Pruska na
dlugosci 740 mb dz. ny 1611 238/1

Lp Pozycja Wyszczegélnienie robot Jednostka | . cc
e i ich obliczenie miary
1 2 3 4 5
KNNR 6 Mechaniczne wyrownanie nierownosci przy
1. 101070200 | uzyciu réwniarki w istniejacej podbudowie m’ 222
(_740*3,0*0, 1)
r_, KNNR -6 | Podbudowa z kruszywa lamanego, grubo$¢
2| 0113-0500 | warstwy po zageszczeniu 10 cm. m’ 2 368
] 740*3,20
KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno — m?
3 0309-0201 | asfaltowej — warstwa scieralna grubosci 4 cm 100 5 220
' kg/m2 . Ruch KR-2
] 7403
KNNR - 6 | Profilowanie poboczy szer.0.5 m kruszywem
4 |0113-0500 | tamanym gr.10 cmpo zageszezeniu m’ 740
2*!740*0,5!
r_’ KNNR 6 Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych o
5. | 0702-0100 érednicy 70 mm szt. 1
1
N 6 KNNR 6 Znaki drogowe trojkatne o boku 90 cm typ: A-7 <t 1
* | 0702-0500 1 '
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PRZEKROJ NORMALNY (KONSTRUKCYINY)

f.tﬂ"""h

£
Pobocze umocnione materialem
kamiennym niesortowalnym gr. 10 cm

SKALA 1:25
p 400 .
50 e 3.00 « 050 o
ze 1o . jezdnia _ple-pobOCZE
0,067 5% L , 5%, -0067
TR ppeTas R T T RO

.....

w-wa écieralna z mieszanki mineralno asfaltowej gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamancgo gr. 10 cm

Istniejaca nawierzchnia ulepszona thiczniem

TEMAT: , Przebudowa drogi gminnej nr DATA |
157028T Kobiela ~ Chrustowice - Pruska 08.2013r.
na dlugosei 740 mb dz. nr 1611 238/1”
RYSNR 3
INWESTOR: Gmina Qpatowiec
PRZEKROJI TYPOWY SKALA| popPIS
OPRACOWAL: | mgr inz. Milena Antos ﬂ@{
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Rys.nr 2

Projekt zagospodarowania Skala
terenu 1:.200
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