Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej nr 357012 T Ksany — Chwalibogowice -

Krasniow na dlugosci 210 mb dz. ar 41

I Pozycja Wyszczegélnienie robot Jednostka ilosé
-P- i ich obliczenie miary
1 2 3 4 5
KNNR 6 Mechaniczne wyrdwnanie nieréwnosci przy
1. [ 0107-0200 | uzyciu rowniarki w istniejacej podbudowie m’ 63
. (210*3,0*0,1)
KNNR 1 Sciecie poboczy wykonane koparkami o poj.
, |0201-0804 | lyzki 0,6 m’® grunt. kat. 1T z transportem m 315
’ samochodem do 1 km ’
2(210*0,5*0,15)
KNNR -6 | Podbudowa z kruszywa tamanego, grubosé
2. | 0113-0500 | warstwy po zageszczeniu 10 cm m? 630
(210*3,00)
KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno —
3 0309-0201 | asfaltowej — warstwa $cieralna grubosci 4 cm 100 m2 630
' kg/m2 . Ruch KR-2
(210%3)
KNNR 1 Profilowanie mechaniczne poboczy gruntowych
4. | 0203-0400 | na szer.0,5 m ziemia m? 210
2*(210*0,5)
KNNR 6 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
5. | 0702-0100 | $rednicy 70 mm szt. 1
1
KNNR 6 Znaki drogowe trojkatne o boku 90 cm typ: A-7
6. | 0702-0500 |1 szt. 1




