Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej nr 357028T Kobiela — Chrustowice - Pruska na

dlugosci 740 mb dz. nr 1611 238/1

Lp Pozycja Wyszczegblnienie robot Jednostka dosé
il i ich obliczenie miary
1 2 3 4 5
KNNR 6 Mechaniczne wyréwnanie nierdOwnosci przy
1. | 0107-0200 | uzyciu rowniarki w istniejacej podbudowie m’ 222
(740*3,0%0,1)
KNNR -6 | Podbudowa z kruszywa tamanego, grubos¢
2. | 0113-0500 | warstwy po zageszczeniu 10 cm. m? 2 368
(740*3,20)
KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno — m?
3 0309-0201 | asfaltowej — warstwa scieralna grubosci 4 cm 100 2220
' kg/m2 . Ruch KR-2
(740*3)
KNNR - 6 | Profilowanie poboczy szer.0.5 m kruszywem
4, | 0113-0500 | tamanym gr.10 ¢cm po zaggszczeniu m’ 740
2*(740*0,5)
KNNR 6 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o
5. | 0702-0100 | érednicy 70 mm szt. 1
1
6 KNNR 6 Znaki drogowe trojkatne o boku 90 cm typ: A-7 ozt |

0702-0500

1




