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) . tel. 41 357-60-01
1. Przedmiot opracowania: fax 41 357-60-07
Przedmiotem ninie¢jszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie
iezbednego n.w zakresu robot budowlanych przy istniejacej remizie OSP w Koperni
3mina Pificzow na dziatce nr 895 obreb 13.
rozbudowa remizy OSP o $wietlice wiejska
zmiana konstrukcji w istniejacym budynku OSP

. wydzielenie aneksu kuchennego

2. Podstawa opracowania:

Podstawe wykonania niniejszego opracowania stanowia:

- zlecenie inwestora

- ustalenia dokonane z inwestorem

- umowa na powyzszy zakres prac

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 do cel(;w projektowych

- decyzja nr IPP.6733.3.2016. VIII o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
11 maja 2016

-inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego

- literatura techniczna

3. Zakres opracowania: )

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany rozbudowy istniejacej remizy
OSP o $wietlice ( cze$¢ parterowa, niepodpiwniczong) zmiang konstrukeji dachu nad
CZeScla istniejaca, zmiany funkcjonalne zaproponowane przez inwestora tj.zamiana—

pOmi%szezenia-gesP@da;@z@ge—nakoﬂm&nie , wydzielenie aneksu kuchennego.
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l Podstawowe parametry techniczne budynku po wyﬁ’dﬁfléii 1 ﬁfﬁklﬁ%&*ﬁﬁ@oﬁwa

tel. 41 357-60-
rozbudowy: fox 41 Berices 8%'

Powierzchnia zabudowy — 255,60m*

owierzchnia uzytkowa
2

§¢ projektowana — 79,1m
§¢ istniejaca - parter:

¢ damskie— 9,9m’

¢ — niepetnospr — 3,2m’

¢ meskie — 5,5m’

ietlica OSP — 82,1m”

m. socjalne — 10,0m?

m. magazynowe- 14,0m’
munikacja — 12.76m’

1zem 137,46m’

nica:
kotlownia — 17,0m*

pom techniczne- 9,6m2

Razem 26,6m>

lem: 79,1 + 137,46 + 26,6 = 243,16m>

atura- czesc istn. 535,0m3 , czes¢ projektowana 453,0 m3.

. Charakterystyka rozwigzan konstrukcyjnych i materialowych
przewidzianych do wykonania robot budowlanych:

ze$¢ dobudowana - $wietlica wiejska: .

/mek parterowy, niepodpiwniczony zaprojektowano wg technologii jak nizej:

'y fundamentowe - zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 o stalej wysokosci

35m o szerokos$ciach i zbrojeniu jak na rys, konstrukcyjnym

iny podziemia- o grubosci b= 0,30m wykona¢ jako murowane z bloczkoéw

10wych B20 na zaprawie cem m-ki ,,8” ( alternatywnie $ciany te mozna wykonac
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0 wylewane z betonu C20/25 o grubosci j.w) ul. Zacisze 5, 28400 Piticzow
tel. 41 357-60-01

éciany nadziemia -o grubosci 0,30m zaprojektowano jako murowanéz'pustakow

poroterm kl. 15
_strop nad parterem - zaprojektowano jako belkowo-pustakowy Teiva I o

wysokoéci h=0,34m , wiefice zelbetowe na Scianach zewngtrznych i zebro
dezielcze wykona¢ wg rys. konstrukcyjnych

_nadproza - okienne i1 drzwiowe wykona¢ jako Zelbetowe, wylewane z betonu
C20/25 o wymiarach 1 zbrojeniu jak pokazano na rys. konstrukcyjnym

- dach - konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej z drewna klasy C30

1

- izolacje:

- termiczna:

- na $cianach zewngtrznych - warstwa styropianu o grubosci 15¢cm

- na stropie nad parterem — welna mineralna o grubosci 15cm

- w posadzce parteru -styropian o grubosci warstwy 10cm

- Przeciwwilgociowe:

- na scianach podziemia - ,,na rapowce” obustronnie Superflex 10 o grubosci 4mm
- w posadzce parteru — 2 x papa asfaltowa izolacyjna ukladana na zaklad

- tynki:

- wewnetrzne - cem-wap kat. I1I-ciej

- Zewnetrzne — na styropianie systemowe np. wg technologii Atlas-Stopter

= posadzka:

= W pomieszczeniu $wietlicy — gres

- Stolarka okienna i drzwiowa:

- drzwi zewnetrzne PCV

- drzwi wewnetrzne - drewniane , plytowe

- drzwi do kotlowni — stalowe o EI-30

- okna — drewniane

= Pokrycie dachu - blacha dachowkowa

= rynny i rury spustowe - z PCV w kolorze pokrycia ( alternatywnie stalowe)

= 0brébki blacharskie - z blachy stalowej w kolorze pokrycia

.
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F schody wewnetrzne - wyrownawcze, wykona¢ jako betono\«{é&}ﬂ%mﬁg@%@f{gﬁgowmcma
‘ 15 2aCTS2€ 5,7 28- Pinczow

. ’ . o . . tel. 41 357.60.

. pochylnia dla 0s6b niepelnosprawnych — sciany podziemia murowane ng%éw
ﬁeton0WYCh B20 na zaprawie cem ,,8”, nawierzchnia z kostki betonowej B20 o

lEgrubosici 6cm. Poreczg 1 balustrady wykona¢ wg rys. architektonicznych

;opaska przy budynku — o szerokosci 50cm wykona¢ z kostki betonowej B20 o

:‘fmboéci 6¢cm uktadanej na podsypce cem-wap.

. malowanie - farbami akrylowymi w kolorach uzgodnionych z inwestorem

'Uwaga:
hlementy drewniane konstrukcji dachowej zabezpieczyé przed korozja biologiczna.

s:
.B/ Budynek istniejacy:

W czgscel istniejacej przewiduje si¢ wykonaé:

= otwor w istniejacym stropie nad parterem — wykonaé go w oparciu o

[ rozwigzanie podane na rys. konstr,

'~ schody wewngtrzne z parteru na poddasze w konstrukgji stalowe;j

~ otwor w Scianie pomigdzy czgscig projektowang i istniejaca wykonaé $cisle3 w
oparciu o opracowane rozwigzania podane w projekcie konstr.

— Otwory w istniejacych $cianach — dla dodatkowych drzwi i okien w budynku

— wyburzy¢ istniejaca i wykona¢ nowa konstrukcje dachu drewnianego wraz z

, rynnami , rurami spustowymi i obrobka blacharskg

' Calos¢ pomieszczen pomalowa¢ farbami akrylowymi.

|
' Technologia wykonania otworéw okreslona w czesci konstrukcyjnej.

-

' Osoby niepelnosprawne:

Dla umozliwienia korzystania przez osoby niepelnosprawne z pomieszczenia
' Swietlicy wiejskiej zaprojektowano pochylni¢ zewngtrzng o nachyleniu 6%, dla oséb
, ktore beda chceialy si¢ przemiescic ze $wietlicy wiejskiej na teren remizy OSP
ZaDr0jektowano krzesetko - podno$nik schodowy zlokalizowany przy przejsciu

Pomigdzy czgscia projektowang i istniejaca.
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ozbudowa ( $wietlica wiejska) zakwalifikowana zostita do*Raf¥dtii
arowego ZL I11. / ZACRAFaE L ezl ~Z LW )

eniami dokonanymi z inwestorem obiektu jednorazowo w

rnosci pozarowej ,,C”.

owane elementy konstrukcyjne budynku spehiaja wyszczegolnione
Wymogi. ~
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