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Spis zawartosci projektu budowlanego (branza elektryczna) wraz z wykazem zatgczonych
do projektu wymaganych przepisami szczegélnych uzgodnien, pozwolen lub opinii, takze
specjalistycznych oraz stosownie do potrzeb oSwiadczen wiasciwych jednostek
organizacyjnych.

> QOdpis warunkéw przytgczenia wydanych przez PGE Dystrybucja SA Oddziat
Skarzysko-Kamienna RZE Busko Nr TU/MJ/493/2011 oraz TU/MJ/494/2011 z
dnia 28.06.2011 roku.

> Opinia ZUD P Pinczéw.

» Opis techniczny.

> Obliczenia techniczne.

» Zestawienie materiatéw podstawowych.

» Rysunki wg spisu:

NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
E-1 Plan sytuacyjny P-5. 1: 500
E-2 Plan sytuacyjny P-4 1:500

E-3 Schemat ideowy zasilaniaP-5. | e
E-4 Schemat ideowy zasilania P-4.

> Karty katalogowe i informacyjne zaprojektowanych urzadzen.



Stanistaw Sobierajski Pinczéw, dn. 2011.07.2011
Upr. Nr SWK/0047/POOE/03

Cztonek Swietokrzyskiej Okregowe;j Izby

Inzynieréw Budownictwa

Nr ewidencyjny — SWK/IE/0100/03

Oswiadczenie projektanta.

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pod nazwsg :

, Budowa przytgczy elektroenergetycznych
wraz z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi do zasilania
przepompowni $ciekdéw P-4, P-5 w miejscowosci Kopernia, gm. Pinczéw.

- inwestor — Wodociggi Pinczowskie Sp. z o0.0.

Ul. Batalionéw Chtopskich 160, 28-400 Pinczéw.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
/

Mgr inz. Stani obierajski
Upr. Nr SWK/0047/POOE/03
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Busko —Zdréj 03.08.2011r.
TU/PS/3631/2011

Protokét nr 143/2011
z dnia 04.08.2011r.

w  sprawie uzgodnienia projektu budowlanego:  Budowa  przyfaczy
elektroenergetycznych wraz z wewnetrznymi liniami zasilajacymi do

przepompowni $ciekéw P-2 w miejscowosci Skowronno Dolne li, P-3 Skowronno |
p—-4 Ww n, QL',\V\AC@-;(:J‘ P"Lfl p'r w W, ?Ojae,l/v-\&
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opracowanego przez.... Stanistaw Sobierajski; upr. nr SWK/0047/POOE/0S...............

Po zapoznaniu sie z dokumentacijg zgtaszamy nastepujgce uwagi:

Whiosek: Projekt uzgadnia Si@ DeZ UWag................c.ccvivimimininssss e

Uzgodnit, Sobczak Piotr
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PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Sad Rejonowy w Lublinie XI Wydziat Gospodarczy.
KRS:0000343124, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitaf zakladowy: 5 000 000 z! w pelni optacony,

Konto bankowe: Bank PEKAQ S A. 0/Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 2859 5194

www.pgesa.pl
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PGE Dystrybucja S.A. W
= ] Oddziat Skarzysko-Kamienna V
G = Rejonowy Zaklad Energetyezny Busko
28-100 Busko-Zdrgj ul. Bohaterow Warszawy 110
tel, (413 370 44 00, fax {413 370 4 02
Busko Zdroj, 28.06.2011r.
TU/MJ/ 494 / 2011

Zatgcznik nr 1 do Umowy 0o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

Wodociagi Pirnczowskie sp z 0.0.
Imig | nazwisko lub nazwa podmiotu przytaczanego

ul. Bat. Chtopskich 160

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

28-400 Pinczow

(kod pocziowy, miejscowo$E)

‘Warunki przytaczenia nr 504/11 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: pompownia P-5
Lokalizacja: Kopernia nr ewidencyjny dziatki 1215 gm. Pinnczéw

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm. ) W
odpowiedzi na wniosek Z dnia 17.06.2011 okresla sig nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: linia niskiego napigcia: Kopernial stup nr13

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia whasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA. i instalaciji
Podmiotu Przylgczanego: zaciski pradowe na wejsciu przewodow do
zabezpieczenia w zlaczu pomiarowym w kierunku instalacji odbiorczej

Moc przytaczeniowa: 6 kW — zasilanie podstawowé-

Rodzaj przytacza: przytacze wykonane przewodem AsXSn 4 x 16 mm?

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: -—--——-"=

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: ztgcze ZL-1 zabudowaé na

o 0 AW

stupie nr 13 umozliwiajace montaz licznika energii elektrycznej na wysokosci
1,7 m, wlz kablowa YKY o przekroju nie mniejszym niz 4x10 mm? punkt
rozdziatu PEN na PEiN uziemié od strony instalacji odbiorczej (R<30Q).
Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo—rozliczeniowego: ziacze ZL-1
8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: licznik 3-fazowy energii czynnej bezposredni

PGE Dystrybucia Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Sad Rejonowy W Lublinie Xi Wydziat Gospodarczy.
KRS:0000343124, NiP 946-25-93-855, REGON 080552840, Kapitai zakladowy: 5 000 000 zt w petnt optacony,
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9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: 3 x DO1gG 10 A w zigczu

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazér'l przyja¢ samoczynne wylgaczanie
zasilania w czasie okreSlonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennos$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
W granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreSlonych w umowie O przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyigczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia
umowy o przytgczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystirybucja S.A. w zakresie warunkow
przytgczenia jest: Janusz Makéwka tel.: (41) 370 44 87

15. Uwagi dodatkowe: ............cccooiiiiiviie i,

Oddziat Sk
Rejonowy Zakta§ Energe



PGE Dystrybucja S.A.
(Oddzial Skarzysko-Kamienna Wy

Busko Zdréj, 28.06.201 1r.

TU/MJ/ 493 /2011
Zatacznik nr 1 do Umowy O przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Wodociagi Pificzowskie Sp z 0.0.
Imie i nazwisko lub nazwa podmictu przytaczanego

ul. Bat. Chiopskich 160

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

28-400 Pinczow

(kod pocztowy, miejscowosE)

Warunki przytaczenia nr 503/11 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: pompownia P-4

Lokalizacja: Kopernia nr ewidencyjny dziatki 896 gm. Pinczéw

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Z dnia 04 maja 2007T. W sprawie szczegdlowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU.Nr93z 2007r. poz. 623 z p6Zn. zm.), W
odpowiedzi na whniosek z dnia 17.06.2011 okresla si¢ nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: linia niskiego napigcia: Kopernial stupnr 9

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci siecl dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacii
Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe na wejsciu przewodow do
zabezpieczenia w ztaczu pomiarowym w kierunku instalacji odbiorczej

Moc przytaczeniowa: 14 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: przytacze wykonane przewodem AsXSn 4 x 16 mm?*

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przy&a_czeniem: ammmmmmmm

o o > ®

Wymagania W zakresie budowy instalacji odbiorcy: zlacze ZL-1 zabudowaé na
stupie nr 9 umozliwiajace montaz licznika energii elektrycznej na wysokosci
1,7 m, wiz kablowa YKY o przekroju nie mniejszym niz 4x10 mm® punkt
rozdziatu PEN na PE i N uziemié od strony instalaciji odbiorczej ( R<30Q).

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozﬁczeniowego: ztacze ZL-1

8. \Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: licznik 3-fazowy energii czynnej bezposredni

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna Z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garparska 21A, Sad Rejoncwy w Lublinie X Wydziat Gospodarczy.
KRS:0000343124, NiP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapital sakiadowy: 5000 000 24w petni optacony.



9. Rodzaji usytuOWénie zabezpieczenia gidwnego: 3 x DO2gG 25 A w ztaczu

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biermnej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze byC wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami  igczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w  sieci energetycznej, powstaniem pozaruy,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylaczenia
umowy o przylgczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Janusz Makéwka tel.: {41) 370 44 87 '

15. Uwagi dodatkowe: ..............ccooooieeeiieniee

Dyrektor
Czestaw M



OPIS TECHNICZNY:

1. Przytacza elektroenergetyczne niskiego napiecia

Na podstawie warunkéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez
Rejonowy Zaktad Energetyczny Busko miejscem przytgczenia dla P-5 bedzie stup nr 13 linii
n.n. ,Kopernia I, za$ dla P-4 stup nr 9 sieci Kopernia |. Zasilanie przepompowni P-5, P-4
zostanie wykonane przytaczami o przewodach izolowanych typu AsXSn 4 x 16 mm? —dt. 8
mb kazde, ktore bedzie prowadzone po istniejacym stupie linii n.n. w ostonowej rurze
ochronnej z polietylenu np. firmy GAMRAT o $rednicy ®63 mm. Przewéd zostanie
wprowadzony do zigczy licznikowych ZL-1 umieszczonych na przedmiotowych stupach.

2. Uktad pomiarowy energii

Zgodnie z warunkami przytgczenia ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej
dla kazdej przepompowni bedzie usytuowany na stupie jw. w typowym zigczu ZL-1.
Skrzynie ZL-1 nalezy zabudowa¢ wediug wytycznych okreslonych na rys. 4, obudowa z
tworzywa sztucznego termoutwardzalnego, zapewniajaca Il klasa ochronnosci, odporna na
promieniowanie UV, posiadajaca stopien ochrony od czynnikéw zewnetrznych — min. IP 44,
z typowym zamkiem stosowanym w Rejonowym Zakiadzie Energetycznym Busko
(uniemozliwiajacym dostep osobom postronnym). Zigcze winno posiadac zamykane
drzwiczki celem dokonania odczytu wskazan licznika, do ktorych dostep bedzie posiadat
uzytkownik przepompowni. Ztacze licznikowe zabudowac¢ na stupie, tak aby odlegtos¢ od
ziemi do okienka odczytu wynosita 1,7m. Pomiar energii elektrycznej bedzie zrealizowany za
pomoca licznika tréjfazowego bezposredniego 1-taryfowego, Uy=3x230/400V, INn=10(40)A.

3. Ziemna wewnetrzna linia zasilajgca kablowa niskiego napiecia

Zalicznikowe zasilanie kazdej przepompowni $ciekow zaprojektowano kablem YKYzZo
5 x 10 mm? z izolacjg 0,6/1kV i zytami miedzianymi o diugosci jak na planie. Linia kablowa
uktadania bedzie w ziemi od skrzyni ztgczowo-pomiarowej ZL-1 umieszczonej na stupie linii
n.n. do skrzyni sterowniczej przepompowni. Kabel zasilajgcy ukitada¢ po strasie
przedstawionej na planie (rys. E-2). W czasie wykonywania wykopu rowu kablowego
wierzchnig warstwe ziemi (humus) sktadowaé osobno, tak aby przy zasypywaniu rowu uzy¢
jej jako ostatniej. Kabel w ziemi nalezy uktada¢ na gtgbokosci 0,7m na 0,1 m podsypce z
piasku. Kabel uktada¢ w wykopie faliécie, stosujgc zapas 3%. Na kabel w odlegtosci co 10m
oraz przy wejsciu i wyjéciu z rur ochronnych i na zatomach trasy zatozy¢ oznaczniki kablowe
zafoliowane o tresci ,Kabel 0,4kV —YKYZo 5 x 10 mm? —zasilanie przepompowni $ciekéw P-5
ze stupa nr 13 linii n.n. Kopernia I, za$ dla P-4 ze stupa nr 9 sieci Kopernia I. Wiasciciel
Wodociagi Pinczowskie Sp. z 0.0.”. Kabel po utozeniu nalezy przykry¢ takg samg 10 cm
warstwa piasku, nastepnie dosypac¢ warstwe 15 cm gruntu rodzimego bez kamieni, przykry¢
folig koloru niebieskiego na catej dtugosci rowu. Szeroko$¢ folii przynajmniej 25 cm, grubosé
folii minimum 0,5 mm. Réw wypetni¢ rodzimym gruntem ubijajgc warstwami co 10 cm.
Na skrzyzowaniu z wjazdami i uzbrojeniem podziemnym kabel nalezy utozyé w rurze
ostonowej np. typu ,Arot” SRS ® 75mm. Po wprowadzeniu kabla korice rury uszczelni¢
pakutami i okreci¢ tasma Denso w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie wody i
zanieczyszczen.

Przy stupie linii n.n. oraz przed skrzynig sterowniczg pozostawi¢ zapasy kabla
minimum 2,5m. Wyprowadzany kabel ze zigcza pomiarowego ZL i skrzyni sterowniczej
przepompowni prowadzi¢ w rurze ostonowej z polietylenu wysokiej gestosci, np. typu LArot”
SV & 50 mm do gtebokosci — min. 0,5 m wzgledem poziomu gruntu.

Przed zasypaniem kabla nalezy wykona¢ pomiary kontrolne jego opornoéci izolacji i
ciagtoéci 2yt oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Teren robét
ziemnych uporzadkowac.



4. QOchrona przeciwprzepieciowa

Maja na uwadze, ze w szafie sterowniczej bedg stosowane urzgdzenia z modutami
elektronicznymi zaleca sie zabudowac¢ dwustopniowy system ochrony przed przepieciami.
W zwigzku z tym, nalezy przewidzie¢c mozliwos¢ zabudowy w skrzyni sterowniczej
przepompowni zestawu aparatéw do ochrony od przepie¢ np. firmy ,DEHN” w postaci:

e Zamknietego, bezwydmuchowego uktadu iskiernikéw typu DEHN bloc/1,

e Diawikow odsprzegajgcych DEHN bridge 35 A

e Warystorowych ogranicznikéw przepie¢ typu DEHN guard 275 do systemu TN-C

230/400.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Linia napowietrzna niskiego napiecia energetyki zawodowej jest w ukfadzie TN-C. W
projektowanej przepompowni $ciekéw przewidziano system dodatkowej ochrony od porazen
w postaci — SZYBKIEGO WYLACZENIA ZASILANIA. W tym celu nalezy zabudowaé w
kazdej szafie sterowniczej wytgcznik réznicowopradowy o parametrach Al= 30mA i ly = 25 A.
Rozdzielenie potencjalu PEN na PE i N bedzie wykonane w szafce sterowniczej
przepompowni. W miejscu rozdziatu potencjatu nalezy przytgczy¢ uziemienia o wartosci R <
30 Q. Zastosowaé uziomy tasmowo-pretowe TP-1 w postaci pogrgzonych pionowo
pomiedziowanych pretéow stalowych, np. firmy ,Galmar’ o $rednicy @ 14,2 mm oraz
ptaskownika FeZn 25 x 4 mm. Instalacje odbiorczg przepompowni $ciekéw w uktadzie TN-S
wykona¢ zgodnie z wieloarkuszowg PN-IEC 60364. Po zakonczeniu rob6t montazowych
nalezy potwierdzic pomiarami kontrolnymi skuteczno$¢ ochrony od porazen pradem
elektrycznym.

6. Ochrona Srodowiska

Projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska. Nie
wystepuje potrzeba dokonania wycinki drzew. Ziemie (humus) uzyskang z wykopoéw rowu
kablowego nalezy odtozy¢ i zasypaé jakg ostatnia.

7. Uwadgi koncowe

1. Wykonanie robét na istniejgcych urzadzeniach elektroenergetycznych energetyki
zawodowej nalezy uzgodni¢ w Rejonowym Zaktadzie Energetycznym Busko.

2. Tereny po utozeniu ziemnej linii kablowej nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego o posadowieniu urzadzen celem ich inwentaryzacji.

4. Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy zabudowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

5. Cato$¢ robét objetych niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja,
przepisami prawa i powotanymi normami technicznymi oraz dokonanymi
uzgodnieniami.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. MATERIALOW DO BUDOWY PRZYtACZA

L.p. | Nazwa materiatu llos¢
1 Przewod AsXSn 4 x 16 mm? 2x8mb
2 Ostona rurowa Gamrat o $rednicy 50 mm z kolankiem 2x6mb
3 Uchwyt mocujacy rure 2 x5 szt.
4 Zacisk odgatezny izolowany SL 21.12 2 X 4 szt.
2. MATERIALOW DO BUDOWY KABLOWEJ WEWNETRZNEJ LINII
ZASILAJACEJ
L.p. | Nazwa materiatu llos¢
1 Kabel YKY20 5 x 10 mm* 50 mb
2 Ostona rurowa Arot typu SV o $rednicy 50x40 mm 10 mb
3 Ostona rurowa Arot typu DVK o $rednicy 75x63 mm 16mb
4 Uchwyt mocujacy typu SF 4 szt.
5 Stalowo-miedziowany pret o sr. 14,2mm dt. 3,0 mb typu GALMAR 4 szt.
6 Ptaskownik FeZn 30 x 4 mm 24 mb
7 Piasek budowlany 40m°
8 Folia niebieska na kabel ziemny 50 mb
9 Ztgcze pomiarowe ZL-1 2 szt.
10 | Uchwyt i $ruby montazowe ZL 2 kpl
11 Grot 5/8” 4 szt.
12 | Tadma Denso 2 szt.
14 | Uchwyt konicowy ptaski z podkiadkg mosiezna 4 szt.
16 Wagzelina techniczna 0,10kg
Projektowat:

Mgr inz. Stanistaw Sobierajski
Upr. Nr SWK/0047/POOE/03
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Ziacze licznikowe - stupowe
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1) Zigcze licznikowe z oknem
odczytu typu ZL

2) Wspornik do ZL w zaleznosci
od rodzaju stupa

3) Dtawik uszczelniajgcy z
podkiadka gumowg

4) Rura typu BE 50 prod. Arot

5) Uchwyt do rury typu ZF 50
prod. Arot

—— 3 6) Kolano typu FA 50 prod. Arot

7) Kablowe wyprowadzenie zasilania

w Kier. instalacji odbiorczej

8) Przewody linii zasilajgcej

Zaciski izolowane

W)

Uwagi:
7 3. potlaczenie 3-4 uszczelni¢
silikonem,
4. wszystkie konstrukcje stalowe
stosowaé w wersji ocynkowanej

e
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Warszawa, 2004-04-2

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/1256/04

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.),

STANISLAW SOBIERAJSKI
mgr inZynier elektryk

uprawniony na mocy decyzji Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa z dnia 20-01-2004 r.,
nr ewid: SWK/0047/POOE/03, znak SOIIB.OKK.7131/47/03

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

obejmujgcej
projektowanie bez ograniczen

Zgo&nie z posiadanymi-uprawniemiami budowlanymi, Pan Stanislaw Sobierajski-jest upowazniony:

[. w specjalnodci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:
a) proy:ktowama, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawmcmaml i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
II. Uprawnienia budowlane stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci,

jezeli calo$¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b
ustawy Prawo budowlane

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
pod pozycjg 1587/04/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swnetokxzysqu Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Kielcach,
z dnia 20-01-2004 r., znak SOIIB.OKK.7131/47/03, w przedmiocie nadania Panu Stanislawowi Sobierajskiemu uprawnien
budowlanych do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, obejmujacej projektowanie bez ograniczen, stala sie ostateczna.
Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawe do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moze
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystgpi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2z upowagtnisnia
Qtrzymuija: GLOWNEG® INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
/ i ieraiski : NACZELNIK WYDZ)ALU (ENTRALNYCH REJESTROW
/ Pan Stanistaw Sobierajski . GEPARTAMENTU UPRAWNIE
ul. Spétdzielcza 1B g POWAEDNALDSCI (Awoyﬂbwa/ .
28-400 Pinczéw ' o
2. ORI SOIIB Grzegory Figiel

3. ala (RES)



I SWIETOKRZYSKA | )

': IO K F; & GBO W2 Kielce, dn. 27etyc7en2()11
B INZYNIEROW
#l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sobierajski Stanistaw
miejsce zamieszkania :
ul.Spoldzielcza 1B
28-400 Pinczow
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/0100/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2011 do 29-02-2012

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
WWww.SWK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

)



