tasma

ostrzeqawcza—fioletowa

grunt rodzimy —bez kamieni

tasma ostrzegawcza—kolor Zotty

dla rury osfonowej z PE

opaska POLYKEN
pfoza slizgowa INTEGRA

projektowane rurociggi c.o.

2x8d/Dz

obsypka piaskowa

uszczelni¢ piankg PUR

max 1800
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4|, max 500
dla zab. prostopadfego — 3000

min500

dla gazociagu po skosie — 4000

min 4000

Gazociqg

Rura ochronna

Ptozy/kolizje.

DN—-materiat

Cisnienie

Dz*q mat. Dtugos¢

Typ/wys. | lloge

50 n

/c | 125%4,8 PE100 3,0m

B/24 | 3

110PE n

/c | 168%5,0 stal 3,0m

B/24

100 stal n

/c | 180*6,9 PE100 3,0m

B/24

160 PE n

/c | 219,1%5,6 stal 3,0m

B/24

150 stal n

/c | 200%6,9 PE100 | 3,0m

B/24

200 stal n

/c | 250%9,6 PE100 | 3,0m
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Wyznaczy¢ i oznakowa¢ strefy niebezpieczne — 3m od gazociqqu.
Roboty ziemne w odlegtosci 2m od gazociggu prowadzi¢ recznie.
Zabezpieczenie wykona¢ przed ufoZeniem rur preizolowanych.
Catos¢ bezzwtocznie zasypaé warstwami piasku i zageSci¢ do wskaznika 0,9.
Nad istniejgcym gazociggiem i projektowanym uzbrojeniem ufozy¢ tasmy ostrzegawcze odpowiednich

Wszelkie roboty w sgsiedztwie gazociqgdow prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich sfuzb.
Dla gazocigqu z PE stosowaé dzielone rury ochronne, stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Potéwki rur scalaé opaskami Polyken lub skrecanymi uchwytami z bednarki ocynkowanej.

Przy zblizeniu rury preizlowanej z rurq ochronng na odlegfos¢ mniejszqg niz 30cm — rurg ochronng

wypefnic w cafosci piankq PUR lub pomiedzy rury pofozy¢ mate izolacyjnq ze spienianego PE.

Dia uktadu 4—ch rur (c.o. + c.w.u.) zabezpieczenie wykona¢ analogicznie.

TEMAT:

Remont urzadzen energetycznych i sieci Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej

w Pificzowie.

TEMAT RYSUNKU:

ZAKRES:

Remont zewnetrznej instalacji odbiorczej zasilanych z wymiennikowni W-2.

INWESTOR:

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej, Sp. z 0.0. w Piriczowie,
ul. Batalionéw Chtopskich 173, 28-400 Piriczéw

ZABEZPIECZENIE
GAZOCIAGU

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Jacek Kochel
uprawn. bud. nr SLK/3048/PWOS/10

mgr inz. Andrzej Blaszczak
uprawn. bud. nr SLK/2719/POOS/09

sp. z0.0.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
P. U. P. "UTEX"

44-105 GLIWICE,
UL. STRZELECKIEGO 27

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

DATA:

02.2012

SKALA:

NR RYSUNKU:
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