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rure_ochronng zakoriczy¢
0,5m przed Scing i uszczelni¢

CHODNIK PEYTKI

nawierzchnia ptytki betonowe — 6cm
warstwa zuzlowa z dod. cementu —5cm
podbudowa z Zuzla wielkopiecowego—20cm
taSma_ostrzegaweza

rurg_preizolowana ‘
podsypka—piasek zageszczony—min 10cm

e N e zakoriczenie tasmy ostrzeq. z wkfadka metal.
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tasma ostrzegawcza pomarariczowa
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kabla monitoringu wezfow cieplnych

UWAGI:

1. Szerokos¢ wykopu zalezy od Srednicy zewn. rury preizolowanej — Dz.

2. Podana odlegfos¢ od pfaszcza rury do Scian wykopu 20cm jest wielkoscig minimalng.

W przypadku wykonania pofgczeri spawanych i muf n% doodporach ufozonych na dnie

wykopu nalezy wykop poszerzy¢ w tych miejscach o 30cm.

2x¢d jDz
10 ¢d§Dz

Rury mozna réwniez spawa¢ | mufowaé na belkach ufozonych nad wykopem lub wzdfuz

wykopu, bez jego poszerzenia (koniecznie w przypadku ulic).
. Standardowo rury ukfadamy na ubitej podsypce 15cm.
. Na zasypce piaskowej ukfadamy tasme ostrzegawczq.

(ST N O]

mogqcych uszkodzi¢ jej pfascz takich jak gruzu, puste opakowania.
Bezwzglednie muszq by¢ usunigte spod rur podpory montazowe.

. Grunt (ziemia), ktérq zasypujemy wykop, musi by¢ przebrana z elementow

6. Dopuszcza sie prowadznei rurociggéw “w pionie” tzn. rur c.w.u. nad rurami c.o.
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