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+ kabel monitoringu Rura osfonowa typu SP-AROT
tasma ostrzegawcza niebieska — dla kabli NN — A100PS
tasma ostrzegawcza czerwona — dla kabli WN — A160PS
tasma ostrzegawcza pomarariczowa — dla kabli teletechniki D160
UWAGI:

1. Wyznaczy¢ i oznakowa¢ strefy niebezpieczne.

2. Roboty ziemne w odlegfosci 2m od kabla prowadzi¢ recznie.

J. Zabezpieczenie wykonac przed ufozeniem rur preizolowanych.

4. Cafos¢ bezzwfocznie zasypa¢ warstwami piasku i zagesci¢ do wskaznika 0,9.

5. Nad istniejgcym kablem i projektowanym uzbrojeniem ufozy¢ tasmy ostrzegawcze odpowiednich kolorow.
6. Wszelkie roboty w sgsiedztwie kabli prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich sfuzb.

7. Dla uktadu 4—ch rur (c.o. + c.w.u.) zabezpieczenie wykonaé analogicznie.

TEMAT:  Remont urzadzen energetycznych i sieci Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej TEMAT RYSUNKU:
w Pinczowie.
ZAKRES:  Remont zewnetrznej instalacji odbiorczej zasilanych z wymiennikowni W-2. ZABEZPIECZENIE KABLA
ENERGETYCZNEGO
INWESTOR:  Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej, Sp. z 0.0. w Pifczowie, | TELETECHNIKI
ul. Batalionéw Chtopskich 173, 28-400 Piriczéw
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: FAZA:
PROJEKTANT:  mgr inz. Jacek Kochel P. U. P. "UTEX" PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY
uprawn. bud. nr SLK/3048/PWOS/10 b
SPp. Z 0.0. DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Andrzej Blaszczak
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