UWAGI, kabel monitoringu:

1. Rure ochronna ukfadaé w jednym wkopie z rurami c.o. wg
schematéw blokowych zdalnego odczytu licznikéw ciepfa.

2. Na zafomach rure giq¢ przy promieniu nie mniejszym niz 50*D.

3. Pofqczenie rurociagdw kablowych z wykonanymi wczeéniej, wykonaé

skrecanymi zfgczkami szczelnymi montowanymi na odcinkach prostych.

4. Cafos¢, przed zasypaniem, sprawdzi¢ poprzez wykonanie préby
cisnieniowej na szczelnosé.

5. Jako rury ochronne w drogach i miejscach kolizji stosowac:

— rura RHDPE gruboscienne przepustowe lub AROT A58(83)PS.

6. Dfugosci odcinkéw rur ochronnych — jak dfugosci poszczegéinych
odc. z.i.o.
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OZNACZENIA:
VD
Gniazdo przyfgczeniowe instalacji alarmowej (IPS-VD)
Uziemienie, zfgczka ZPB, (IPS-PAF, sruba M10 itp) °

1.

2

3. Koricowa instalacji alrmowej—wyprowadzenie z mufy (IPSVE 10) S
4. Kabel fqczqcy 3xYDY1,5mm2 (IPS-SK) e
5. Kabel ziemny 5xYDY1,5mm2 (IPS-SEK)
6. Detektor stacjonarny, ( IPS-ST300-2)
/. Gniazdko 1-faz. hermetyczne, 230V IP45

Bezpiecznik 10A — w skrzynce zasilajgcej kotfownie

PS-ST 3000-2

S

9. Przewody instalacji alarmowej w rurach preizolowanych (CU)
10. Rurociqg kablowy kabla monitoringu wezfow cieplnych

TEMAT:  Remont urzadzeri energetycznych i sieci Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej TEMAT RYSUNKU:

w Pificzowie.

SCHEMAT INSTALACJI
ALARMOWEJ | RUROCIAGU

ZAKRES:  Remont zewnetrznej instalacji odbiorczej zasilanych z wymiennikowni W-4.

INWESTOR:

KABLOWEGO MONITORINGU

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej, Sp. z 0.0. w Pificzowie,
ul. Batalionéw Chtopskich 173, 28-400 Pificzéw
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