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Zestawienie nowej armatury w komorze K4/1:
1 - Zawór kulowy spawany DN150 - 2 szt.,
2 - Zawór kulowy gwintowany DN80 - 1 szt.,
3 - Zawór kulowy gwintowany DN40 - 1 szt.,
4 - Odwodnienie: zawór kulowy spawany DN50 - 2 szt.,
5 - Odwodnienie: zawór kulowy gwintowany DN40 - 1 szt.,
6 - Odwodnienie: zawór kulowy gwintowany DN32 - 1 szt.,
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Zestawienie nowej armatury w komorze K4/2:
1 - Zawór kulowy spawany DN32 - 2 szt.,
2 - Zawór kulowy gwintowany DN25 - 1 szt.,
3 - Zawór kulowy gwintowany DN15 - 1 szt.,
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Zdemontować starą i zamontować 
nową konstrukcję wsporczą. 

Udrożnić istniejące 
odwodnienie komory
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odwodnienie komory

trójn. montażowy preiz. 
DN200/315-25/90

6

Zestawienie nowej armatury w komorze K4/3:
1 - Zawór kul. do wsp. DN150 PN16 T150° z r ączką
2 - Zawór kul. do wsp. DN 80  PN25 T150° z r ączką
3 - Zawór kul. do wsp. DN 50  PN40 T150° z r ączką
4 - Zawór kul. do wsp. DN 40  PN40 T150° z r ączką
5 - Zawór kulowy gwintowany DN 65 PN25 T150°
6 - Zawór kulowy gwintowany DN 50 PN40 T150°
7 - Zawór kulowy gwintowany DN 40 PN40 T150°
8 - Zawór kulowy gwintowany DN 32 PN40 T150°
9 - Zawór kulowy gwintowany DN 20 PN40 T150°
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Zestawienie nowej armatury w komorze K4/1:
1 - Zawór kul. do wsp. DN100 PN25 T150° z r ączką
2 - Zawór kul. do wsp. DN 50  PN40 T150° z r ączką
3 - Zawór kulowy gwintowany DN 50 PN40 T150°
4 - Zawór kulowy gwintowany DN 25 PN40 T150°
5 - Zawór kulowy gwintowany DN 15 PN40 T150°

Zestawienie nowej armatury w komorze K4/2:
1 - Zawór kul. do wsp. DN 80  PN25 T150° z r ączką
2 - Zawór kul. do wsp. DN 50  PN40 T150° z r ączką
3 - Zawór kul. do wsp. DN 40  PN40 T150° z r ączką
4 - Zawór kulowy gwintowany DN 50 PN40 T150°
5 - Zawór kulowy gwintowany DN 40 PN40 T150°
6 - Zawór kulowy gwintowany DN 25 PN40 T150°
7 - Zawór kulowy gwintowany DN 20 PN40 T150°

1:500 III/3

Zestawienie trójników dla c.w.u. W-4

Odgałęzienie Trójnik PEX Obudowa trójnika Il.

K4/1 R T-75/40/75 OT-140/110/140 1

C T-50/32/50 OT-110/90/110 1

K4/2 R T-75/25/75 komora 1

C T-50/20/50 komora 1

K4/3 R T-75/50/75 OT-140/110/140 1

C T-50/25/50 OT-110/75/110 1

R T-75/63/75 OT-140/125/140 1

C T-50/32/50 OT-110/90/110 1

o4.31 R T-63/63/63 OT-125/125/125 1

C T-32/32/32 OT-90/75/75 1

o4.32 R T-63/50/50 OT-125/110/110 1

C T-32/25/25 OT-75/75/75 1

K4/4 R T-75/63/75 OT-140/125/140 1

C T-50/32/50 OT-110/75/110 1

R T-75/63/63 OT-140/125/125 1

C T-50/32/32 OT-110/75/75 1

o4.42 R T-63/63/63 OT-125/125/125 1

C T-32/32/32 OT-75/75/75 1

o4.45 R T-50/40/50 OT-110/90/110 1

C T-25/25/25 OT-75/75/75 1

K4/5 R T-63/50/63 OT-125/110/125 3

o4.51 i 2 C T-32/25/32 OT-75/75/75 3


