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POCHYLNIA

KONSTRUKCJA ŻELBETOWA

beton  B-25

stal  A-IIIN, A-I

UWAGA:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM

TECHNICZNYM ORAZ RYS ARCH.

stal  S235

WYBURZENIA

ELEMENTY MUROWANE

ELEMENTY ŻELBETOWE

 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU

TOMASZ KORAL

SMOK ARCHITEKCI

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

UL. KRÓLEWSKA 53/14, 30-081 KRAKÓW
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płyta żelbetowa gr.10cm

podbeton B-10 gr.10cm

pospółka zagęszczana

podbeton B-10

gr.10cm

podbeton B-10

gr.10cm

podbeton B-10

gr.10cm

2. BELKI STALOWE NALEŻY OPIERAĆ NA ŚCIANIE

NA PODUSZCE BETONOWEJ gr.20cm.

3. OPARCIE BELKI NA ŚCIANIE 20cm

4. BELKI STALOWE OSADZAĆ W ŚCIANIE POJEDYŃCZO

SZCZELINY POMIĘDZY BELKAMI UZUPEŁNIĆ ZAPRAWĄ

NAPRAWCZĄ np.CERESIT


