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1. CZESC OPISOWA

1.1. OPIS TECHNICZNY

1.1.1. Podstawa opracowania

e Projekt architektoniczny opracowany przez pracowni¢ architektoniczng SMOK
ARCHITEKCI

e Wizja lokalna na obiekcie

e Obowigzujace Normy i Przepisy w Budownictwie

e PN-90/B-03200 ,,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

e PN-82/B-02000 ,,0Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci”.

e PN-82/B-02001 ,,0Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”.

PN-80/B-02010/Az1,,0bcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem”.

PN-77/B-02011/Az1 ,,Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem”.

PN-82/B-02001 ,,0Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”.

PN-82/B-02003 ,,0Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.”

e PN-B-06200 ,,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe”.

1.1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku osrodka zdrowia z lokalem
mieszkalnym i swietlicy.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwigzania konstrukcyjne nowoprojektowanych
elementow tj. tawy zelbetowe, stropy zelbetowe, nadproza stalowe, wzmocnienia $cian w miejscu
przebic.

1.1.3. Opis istniejacego budynku Osrodku Zdrowia

Budynek uzytecznosci publicznej, dwukondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony. Wzniesiony
zostal na rzucie prostokata o wymiarach 9,00x11,60m.

Sciany posadowiono prawdopodobnie na tawach betonowych. Z uwagi na zalegajacy $nieg nie
wykonano odkrywek fundamentow dlatego tez zaloZzono posadowienie w postaci taw betonowych.
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnych
murowane gr.42cm, wewngtrzne - gr.37cm, 26cm. Zewngtrzne $ciany kondygnacji nadziemnych —
pustak gr.42cm, wewnetrzne — murowane ceglane gr.28cm, 26¢m.

Strop nad piwnicg typu Kleina — tukowy, ceglany na belkach stalowych. Strop nad parterem oraz
stropodach — ptyta zelbetowa monolityczna.

Nadproza drzwiowe i1 okienne w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych wykonano jako Zelbetowe.
Komunikacje pomigdzy kondygnacjami stanowia schody zelbetowe Swietlicy przewiazka dtugosci
ok. 4,00m i szerokosci 3,00m. Przewigzk¢ wykonano w technologii tradycyjnej na etapie
wykonywania budynku Os$rodka Zdrowia. Sciany murowane z pustaka posadowiono na tawach
betonowych. Przekrycie stanowi stropodach w postaci ptyty Zelbetowej monolityczne;.

1.1.4. Opis istniejacego budynku Swietlicy

Budynek uzytecznos$ci publicznej, jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Wzniesiono na
rzucie prostokata o wymiarach 14,00x20,50m.



Sciany posadowiono prawdopodobnie na tawach kamiennych. Z uwagi na zalegajacy $nieg nie
wykonano odkrywek fundamentow.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych
kamienne gr.65cm, wewngtrzne - gr. ~42cm. W S$cianach zewnetrznych wykonano nadproza
kamienne, w $cianach wewnetrznych — ceglane typu Klein.

Strop nad parterem wykonany zostatl w postaci ptyty zelbetowej monolitycznej. Oparciem dla stropu
stanowia §ciany murowane oraz belki Zelbetowe. Sciany usztywniono wienicem zelbetowym.

Caty budynek przykryty zostat dachem w konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowe;j.

1.1.5. Opis elementow nowoprojektowanych

W ramach rozbudowy i przebudowy w tylnej czeSci budynku Osrodka Zdrowia zaprojektowano
wiatrotap o wymiarach w rzucie 2,12 x 4,66m. Sciany murowane z pustaka ceramicznego Porotherm
gr. 25cm kl.10MPa na zaprawie min M10. Fundamenty w postaci taw zelbetowych monolitycznych
szerokosci 70cm i wysokosci 30cm, wykona¢ z betonu B25, stal AIIIN. Lawy fundamentowe nalezy
posadowi¢ w poziomie istniejacych taw. Elementy konstrukcyjne nalezy oddylatowaé od budynku
istniejgcego.
Sciany fundamentowe zelbetowe monolityczne gr.25cm opcjonalnie murowane z bloczkow
zwienczonych wiencem h=25cm. Calo$¢ zadaszono stropodachem w postaci plyty zelbetowej
gr.15cm zbrojonej jednokierunkowo (réwnolegle do dtuzszego boku). Plyte stropodachu oparto na
Scianach za posrednictwem wiencow zelbetowych 25x25cm (beton B25, zbrojenie 4#12-AllIN,
strzemiona fi6co30cm-Al).
Z uwagi na rozbudowe w postaci wiatrolapu zaszla konieczno$¢ poszerzenia wejscia do budynku. W
tym celu zaprojektowano nadproza w postaci belek stalowych podtrzymujacych $ciane oraz
fragment stropu (patrz rysunki konstrukcji)
Dodatkowo zarowno w budynku osrodka zdrowia jak i budynku $wietlicy ze wzgledu na wymiang
niektorych drzwi i okien wymagane jest poszerzenie otworéw. Wstepnie zaprojektowano nadproza
W postaci belek stalowych, jednak moze okaza¢ si¢ ze nie bedzie konieczno$ci ich wykonywania.
Warunkiem nie wykonywania nowych nadprozy jest aby istniejagce nadproza posiadaly oparcie na
$cianie minlOcm. Taka ocena winna by¢ przeprowadzona przez uprawniong osobg (projektanta,
kierownika budowy) na etapie budowy.
Belki oraz nadproza stalowe opiera¢ na $cianie minl5cm na poduszce zelbetowej gr.20cm. Belki
stalowe osadza¢ pojedynczo wg nizej opisanego schematu:
1. W miejscu zaprojektowanego przebicia wykona¢ bruzde glebokosci roéwnej szerokosci belki
stalowe] powigkszonej o 3cm
2. W bruzdzie osadzi¢ belke stalowa, zamontowac kliny stalowe a nastgpnie wolng przestrzen
wypetni¢ betonem
3. Po zwigzaniu betonu 1 osiggnieciu odpowiedniej wytrzymato$ci nalezy wyzej opisang
procedure powtorzy¢ dla drugiej belki.
4. Wykucie pozostawionego fragmentu S$ciany nalezy wykona¢ po osiagnieciu przez beton
pozadanej wytrzymatosci.
Zaleca si¢ aby prace wyburzeniowe prowadzi¢ byty prowadzone jednoczesnie w roznych strefach
budynku.
W ramach rozbudowy budynkow zaprojektowano w czesci frontowej oraz w tylnej czesci budynku
osrodka zdrowia pochylnie w konstrukcji zelbetowej posadowionej na gruncie stabilizowanym.

1.1.6. Kategoria geotechniczna

Budynek zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.




1.2. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE WYBRANYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

1.2.1. Pozl.1. Plyta stropodachu gr.15cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Rodzaj obciazenia Obciazenie Wspélezynnik Obciazenie obliczeniowe
charakterystyczne obliczeniowy [KN/m2]
[KN/m2]

Obciazenie stale

Stale 2,00 1,20

Cigzar wlasny automatycznie - Automatycznie przez

Razem stale 2,00 program

Obcigzenie zmienne

Snieg 1,20 15

Rys.1.1. Schemat obliczeniowy plyty
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Rys.2.6. Teoretyczne zbrojenie dolne X-X [cm®/m] Rys.2.7. Teoretyczne zbrojenie dolne Y-Y [cm?/m]
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Ostatecznie przyjeto zbrojenie dolem #12col5(As=7,54cm2/m). Beton B25, stal zbrojeniowa AIIIN, otulenie
3cm.

1.2.2. Pozl.2. Schody wewnetrzne z poziomu piwnicy

Schody ptytowe wykona¢ na 10cm warstwie chudego betonu B10. Schody ptytowe gr.12cm zbroié siatkg
#8col5cm, beton B25, stal AIlIN.

1.2.3. Pozl1.3. Lawa zelbetowa (70x30cm)

Lawa zelbetowa monolityczna zbrojona 4#12-AllIN, strzemiona fi6co30cm-Al, beton B25. Zbrojenie uktadac
w obrysie $ciany. W przypadku wykonywania $ciany fundamentowej zelbetowej monolitycznej nalezy
wykona¢ zbrojenie siatki #8col5 dwustronnie.

Nsg=45,82kN/m - maksymalne obcigzenie dziatajace na mb tawy
Qaop=150kPa x 0,81= 121,50kPa — dopuszczalny odpér gruntu

Qoni=45,82/0,70=65,45kPa
Odop™>0obl => Warunek spetniony

65,45kPa/121,50kPa=0,53

KONIEC OBLICZEN

Projektowat mgr inz. Marcin Patka

Sprawdzit mgr inz. Jacek Motyka
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