
POZ.1.3 ŁAWA ŻELBETOWA
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WIENIEC ŻEBETOWY 25x25cm
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~8,90mb
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WIENIEC ŻEBETOWY 25x15cm
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~7,15mb
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POZ.1.1 PŁYTA STROPODACHU
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SZT.1; płyta gr.15cm

9

1
0

11

11

11

POZ.1.2 SCHODY ŻELBETOWE NA GRUNCIE
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SZT.1; płyta gr.12cm, szerokość biegu 99cm i 115cm
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POZ.3.1 POCHYLNIA ŻELBETOWA ZEW.
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~16,75mb; płyta gr.10cm, ścianki gr.15cm

geometria wg. rzutów szalunkowych

podany wymiar wysokości ścianek są wartościami średnimi
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beton  B-25

stal  A-IIIN, A-I

UWAGA:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ RYS BRANŻ

2. RYSUNKI ZBROJENIOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI

RYSUNKAMI KONSTRUKCJI

3. PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ ORAZ ŚCIANY ŻELBETOWE PIWNIC WYKONAĆ

4. OTULENIE: płyty    a=2cm

ławy fundamentowe    a=5cm

ściany, słupy, belki, wieńce      a=3cm
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