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45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
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Kosztorys nakładczy - Przebudowa drogi Gacki - Leszcze
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM j.el. l.j.
el

wart
 j.el

1 Droga o nr ewid. 58/10, 62/3, 62/
4, 61/55 obr. 18, dz. nr ewid.
199/6, 199/7, 199/4 ,204/3, 204/
11 obr. 11 

1.1 Jezdnia
1.2 Pobocza

2 Droga o nr ewid. 61/22, 61/41
obr. 18

2.1 Jezdnia
2.2 Pobocza

RAZEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 24026



Kosztorys nakładczy - Przebudowa drogi Gacki - Leszcze
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Droga o nr ewid. 58/10, 62/3, 62/4, 61/55 obr. 18, dz. nr ewid. 199/6, 199/7, 199/4 ,204/3, 204/11 obr. 11 

1.1 Jezdnia
1

d.1.1
KNR 2-01 0119-04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro-

gi w terenie pagórkowatym lub podgórskim
km 1,360

2
d.1.1

KNR AT-03 0102-
01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do
4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 630,000

3
d.1.1

KNR 2-31 0107-01 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z za-
gęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15
cm

m3 267,375

4
d.1.1

KNR 2-31 0107-01 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sorto-
wanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość wars-
twy po zagęszczeniu do 10 cm

m3 368,850

5
d.1.1

KNR 2-31 0311-01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwi-
rowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4
cm

m2 4539,500

6
d.1.1

KNR 2-31 0310-05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm

m2 4436,000

Razem dział: Jezdnia
1.2 Pobocza

7
d.1.2

KNR 2-31 1402-05 Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mecha-
nicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i
odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy
środkami chwastobójczymi

m2 69,600

8
d.1.2

KNR 2-01 0108-05 Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha 0,100

9
d.1.2

KNR 2-31 0107-01 Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem
mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm

m3 72,450

10
d.1.2

KNR 2-31 0107-01 Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem
mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm

m3 16,675

Razem dział: Pobocza
Razem dział: Droga o nr ewid. 58/10, 62/3, 62/4, 61/55 obr. 18, dz. nr ewid. 199/6, 199/7, 199/4 ,204/3, 204/11 obr. 11 

2 Droga o nr ewid. 61/22, 61/41 obr. 18
2.1 Jezdnia
11

d.2.1
KNR 2-31 0107-01 Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z za-

gęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10
cm

m3 178,750

12
d.2.1

KNR 2-31 0311-01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwi-
rowych - warstwa wiążąca asfaltowa - śr. grubość po zagęszcz. 4
cm

m2 1495,000

13
d.2.1

KNR 2-31 0310-05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - śr. grubość po zagęszcz. 3 cm

m2 1462,500

Razem dział: Jezdnia
2.2 Pobocza
14

d.2.2
KNR 2-31 0107-01 Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem

mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm
m3 22,750

Razem dział: Pobocza
Razem dział: Droga o nr ewid. 61/22, 61/41 obr. 18
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Kosztorys nakładczy - Przebudowa drogi Gacki - Leszcze
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Droga o nr ewid. 58/10, 62/3, 62/4, 61/55 obr. 18, dz. nr ewid. 199/6, 199/7, 199/4 ,204/3, 204/11 obr. 11 

1.1 Jezdnia
1

d.1.1
KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym
lub podgórskim

km

1,360 km 1,360
RAZEM 1,360

2
d.1.1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem mate-
riału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

315,00*2,00 m2 630,000
RAZEM 630,000

3
d.1.1

KNR 2-31
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicz-
nym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 15 cm

m3

(100,00*6,00+215,00*5,50)*0,15 m3 267,375
RAZEM 267,375

4
d.1.1

KNR 2-31
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem
mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm

m3

543,00*5,00*0,10+177,00*5,50*0,10 m3 368,850
RAZEM 368,850

5
d.1.1

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

100,00*5,10+215,00*4,60+177,00*4,60+543,00*4,10 m2 4539,500
RAZEM 4539,500

6
d.1.1

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfal-
towa - grub.po zagęszcz. 3 cm

m2

100,00*5,00+215,00*4,50+177,00*4,50+543,00*4,00 m2 4436,000
RAZEM 4436,000

1.2 Pobocza
7

d.1.2
KNR 2-31
1402-05

Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowa-
niem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropie-
niem poboczy środkami chwastobójczymi

m2

696,00*0,50*2*0,10 m2 69,600
RAZEM 69,600

8
d.1.2

KNR 2-01
0108-05

Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

(500,00*2,00)/10000 ha 0,100
RAZEM 0,100

9
d.1.2

KNR 2-31
0107-01

Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.
warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm

m3

315,00*0,50*2*0,07+177,00*0,50*2*0,07+543,00*0,50*2*0,07 m3 72,450
RAZEM 72,450

10
d.1.2

KNR 2-31
0107-01

Wykonanie zjazdów kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.
warstwy po zagęszcz. 10 cm

m3

3,50*1,50*7*0,1+100*0,1+6,00*5,00*0,1 m3 16,675
RAZEM 16,675

2 Droga o nr ewid. 61/22, 61/41 obr. 18
2.1 Jezdnia
11

d.2.1
KNR 2-31
0107-01

Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicz-
nym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm

m3

325,00*5,50*0,10 m3 178,750
RAZEM 178,750

12
d.2.1

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - śr. grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

325,00*4,60 m2 1495,000
RAZEM 1495,000

13
d.2.1

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfal-
towa - śr. grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

325,00*4,50 m2 1462,500
RAZEM 1462,500

2.2 Pobocza
14

d.2.2
KNR 2-31
0107-01

Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.
warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm

m3

325,00*0,50*2*0,07 m3 22,750
RAZEM 22,750
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