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 PHILIPS BDP100 PCC 1 xLED20/740 DM
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 1280 lm
Strumień świetlny (Lampy): 1600 lm
Moc opraw: 14.4 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 99
Kod Flux CIE: 42  74  95  99  80
Wyposażenie: 1 x LED20/740/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

 PHILIPS BDP100 PCC 1 xLED40/740 DM
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 2496 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3160 lm
Moc opraw: 28.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 99
Kod Flux CIE: 42  74  95  99  79
Wyposażenie: 1 x LED40/740/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

 PHILIPS BDP100 PCC 1 xLED50/740 DM
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 3042 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3900 lm
Moc opraw: 35.5 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 99
Kod Flux CIE: 42  74  95  99  78
Wyposażenie: 1 x LED50/740/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

 PHILIPS BDP100 PCC 1 xLED70/740 DM Numer 
artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 3938 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5250 lm
Moc opraw: 48.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 99
Kod Flux CIE: 43  75  95  99  75
Wyposażenie: 1 x LED70/740/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

 PHILIPS BSP794 MK-BK FG T25 1 xLED42-4S/
740 DM11
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 2982 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4200 lm
Moc opraw: 26.5 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 35  71  96  100  71
Wyposażenie: 1 x LED42-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Pińczów / Lista opraw

 PHILIPS BSP794 MK-BK FG T25 1 xLED53-4S/
740 DM11
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 3834 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5400 lm
Moc opraw: 34.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 35  71  96  100  71
Wyposażenie: 1 x LED53-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

 PHILIPS BSP794 MK-BK FG T25 1 xLED53-4S/740 
DW10
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 3888 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5400 lm
Moc opraw: 34.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 31  72  97  100  72
Wyposażenie: 1 x LED53-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

 PHILIPS BSP794 MK-BK FG T25 1 xLED63-4S/
740 DM11
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 4480 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6400 lm
Moc opraw: 41.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 35  71  96  100  70
Wyposażenie: 1 x LED63-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

 PHILIPS BSP794 MK-BK FG T25 1 xLED74-4S/
740 DW10
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 5328 lm
Strumień świetlny (Lampy): 7400 lm
Moc opraw: 45.5 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 31  72  97  100  72
Wyposażenie: 1 x LED74-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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PHILIPS BSP794 MK-BK FG T25 1 xLED74-4S/740 DW10 / Karta danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 31  72  97  100  72

ClassicStreet — wykorzystanie klasycznej formy z myślą o przyszłości 
Rozwiązanie ClassicStreet nawiązujące do piękna dwudziestowiecznych latarni 
ulicznych łącząc elegancką stylistykę z subtelnymi detalami klasycznych lamp, 
a jednocześnie spełnia współczesne wymagania oświetlenia miejskiego. 
Zaprojektowane specjalnie dla źródeł LED oprawy ClassicStreet, dzięki 
platformie LEDGINE-O i dedykowanym układom optycznym, dostarczają 
światło o najwyższej jakości i efektywności. Finezyjna, pozbawiona ostrych 
krawędzi forma i dedykowane portfolio wysięgników i słupów nadają jej 
nowoczesny wygląd, który upiększa nasze miasta, zapewniając niepowtarzalną 
atmosferę w nocy i w dzień. Pasuje nie tylko do tradycyjnych i historycznych 
układów architektonicznych, ale też do bardziej nowoczesnych przestrzeni 
miejskich.

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.
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Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 31  72  97  100  72

ClassicStreet — wykorzystanie klasycznej formy z myślą o przyszłości 
Rozwiązanie ClassicStreet nawiązujące do piękna dwudziestowiecznych latarni 
ulicznych łącząc elegancką stylistykę z subtelnymi detalami klasycznych lamp, 
a jednocześnie spełnia współczesne wymagania oświetlenia miejskiego. 
Zaprojektowane specjalnie dla źródeł LED oprawy ClassicStreet, dzięki 
platformie LEDGINE-O i dedykowanym układom optycznym, dostarczają 
światło o najwyższej jakości i efektywności. Finezyjna, pozbawiona ostrych 
krawędzi forma i dedykowane portfolio wysięgników i słupów nadają jej 
nowoczesny wygląd, który upiększa nasze miasta, zapewniając niepowtarzalną 
atmosferę w nocy i w dzień. Pasuje nie tylko do tradycyjnych i historycznych 
układów architektonicznych, ale też do bardziej nowoczesnych przestrzeni 
miejskich.

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.
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Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 35  71  96  100  70

ClassicStreet — wykorzystanie klasycznej formy z myślą o przyszłości 
Rozwiązanie ClassicStreet nawiązujące do piękna dwudziestowiecznych latarni 
ulicznych łącząc elegancką stylistykę z subtelnymi detalami klasycznych lamp, 
a jednocześnie spełnia współczesne wymagania oświetlenia miejskiego. 
Zaprojektowane specjalnie dla źródeł LED oprawy ClassicStreet, dzięki 
platformie LEDGINE-O i dedykowanym układom optycznym, dostarczają 
światło o najwyższej jakości i efektywności. Finezyjna, pozbawiona ostrych 
krawędzi forma i dedykowane portfolio wysięgników i słupów nadają jej 
nowoczesny wygląd, który upiększa nasze miasta, zapewniając niepowtarzalną 
atmosferę w nocy i w dzień. Pasuje nie tylko do tradycyjnych i historycznych 
układów architektonicznych, ale też do bardziej nowoczesnych przestrzeni 
miejskich.

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.
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AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

PHILIPS BSP794 MK-BK FG T25 1 xLED53-4S/740 DM11 / Karta danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 35  71  96  100  71

ClassicStreet — wykorzystanie klasycznej formy z myślą o przyszłości 
Rozwiązanie ClassicStreet nawiązujące do piękna dwudziestowiecznych latarni 
ulicznych łącząc elegancką stylistykę z subtelnymi detalami klasycznych lamp, 
a jednocześnie spełnia współczesne wymagania oświetlenia miejskiego. 
Zaprojektowane specjalnie dla źródeł LED oprawy ClassicStreet, dzięki 
platformie LEDGINE-O i dedykowanym układom optycznym, dostarczają 
światło o najwyższej jakości i efektywności. Finezyjna, pozbawiona ostrych 
krawędzi forma i dedykowane portfolio wysięgników i słupów nadają jej 
nowoczesny wygląd, który upiększa nasze miasta, zapewniając niepowtarzalną 
atmosferę w nocy i w dzień. Pasuje nie tylko do tradycyjnych i historycznych 
układów architektonicznych, ale też do bardziej nowoczesnych przestrzeni 
miejskich.

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.
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Edytor
Telefon
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PHILIPS BSP794 MK-BK FG T25 1 xLED42-4S/740 DM11 / Karta danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 35  71  96  100  71

ClassicStreet — wykorzystanie klasycznej formy z myślą o przyszłości 
Rozwiązanie ClassicStreet nawiązujące do piękna dwudziestowiecznych latarni 
ulicznych łącząc elegancką stylistykę z subtelnymi detalami klasycznych lamp, 
a jednocześnie spełnia współczesne wymagania oświetlenia miejskiego. 
Zaprojektowane specjalnie dla źródeł LED oprawy ClassicStreet, dzięki 
platformie LEDGINE-O i dedykowanym układom optycznym, dostarczają 
światło o najwyższej jakości i efektywności. Finezyjna, pozbawiona ostrych 
krawędzi forma i dedykowane portfolio wysięgników i słupów nadają jej 
nowoczesny wygląd, który upiększa nasze miasta, zapewniając niepowtarzalną 
atmosferę w nocy i w dzień. Pasuje nie tylko do tradycyjnych i historycznych 
układów architektonicznych, ale też do bardziej nowoczesnych przestrzeni 
miejskich.

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.
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Edytor
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PHILIPS BDP100 PCC 1 xLED70/740 DM / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 99
Kod Flux CIE: 43  75  95  99  75

TownGuide Performer — dokładnie tak, jak trzeba Rodzina TownGuide 
Performer obejmuje sześć opraw o znanych, ale jednocześnie nowoczesnych 
kształtach: płaskiego stożka, czaszy, klasycznego stożka, klasycznego układu, 
układu T i Tzero. Klosz każdej z tych opraw może być przezroczysty lub 
matowany. Oprawy są dostępne o różnej wartości strumienia świetlnego, 
temperatur barwowych i trwałości. Bez problemu można wybrać model 
pasujący do specyficznych wymogów instalacji. Dodatkowo oprawa 
współpracuje z różnymi układami sterującymi, dzięki którym może się stać 
integralnym elementem całościowego programu obniżenia zużycia energii. 
Można do niej podłączyć m.in. autonomiczne sterowniki LumiStep i 
DynaDimmer, układy sterowania przyciemnianiem SDU czy komputery z 
aplikacją do zarządzania oświetleniem CityTouch umożliwiającą zdalne 
sterowanie oprawami. Instalacja opraw jest bardzo łatwa. Dzięki 
umieszczonemu w nakładce złączu bagnetowemu ze zintegrowanym dławikiem 
oprawa w ogóle nie wymaga otwierania przy montażu. Oprawy zaprojektowano 
z myślą o maksymalnemu obniżeniu ich całkowitego kosztu użytkowania. 
Ponadto są one przeznaczone dla źródeł LED i współpracują z różnymi 
systemami sterującymi, przez co wymagają znacznie mniej energii i 
niezbędnych konserwacji niż oświetlenie konwencjonalne.

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.
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AVC Polska Sp. z o.o.
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Edytor
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PHILIPS BDP100 PCC 1 xLED50/740 DM / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 99
Kod Flux CIE: 42  74  95  99  78

TownGuide Performer — dokładnie tak, jak trzeba Rodzina TownGuide 
Performer obejmuje sześć opraw o znanych, ale jednocześnie nowoczesnych 
kształtach: płaskiego stożka, czaszy, klasycznego stożka, klasycznego układu, 
układu T i Tzero. Klosz każdej z tych opraw może być przezroczysty lub 
matowany. Oprawy są dostępne o różnej wartości strumienia świetlnego, 
temperatur barwowych i trwałości. Bez problemu można wybrać model 
pasujący do specyficznych wymogów instalacji. Dodatkowo oprawa 
współpracuje z różnymi układami sterującymi, dzięki którym może się stać 
integralnym elementem całościowego programu obniżenia zużycia energii. 
Można do niej podłączyć m.in. autonomiczne sterowniki LumiStep i 
DynaDimmer, układy sterowania przyciemnianiem SDU czy komputery z 
aplikacją do zarządzania oświetleniem CityTouch umożliwiającą zdalne 
sterowanie oprawami. Instalacja opraw jest bardzo łatwa. Dzięki 
umieszczonemu w nakładce złączu bagnetowemu ze zintegrowanym dławikiem 
oprawa w ogóle nie wymaga otwierania przy montażu. Oprawy zaprojektowano 
z myślą o maksymalnemu obniżeniu ich całkowitego kosztu użytkowania. 
Ponadto są one przeznaczone dla źródeł LED i współpracują z różnymi 
systemami sterującymi, przez co wymagają znacznie mniej energii i 
niezbędnych konserwacji niż oświetlenie konwencjonalne.

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.
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ul. Sękocińska 20b
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PHILIPS BDP100 PCC 1 xLED40/740 DM / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 99
Kod Flux CIE: 42  74  95  99  79

TownGuide Performer — dokładnie tak, jak trzeba Rodzina TownGuide 
Performer obejmuje sześć opraw o znanych, ale jednocześnie nowoczesnych 
kształtach: płaskiego stożka, czaszy, klasycznego stożka, klasycznego układu, 
układu T i Tzero. Klosz każdej z tych opraw może być przezroczysty lub 
matowany. Oprawy są dostępne o różnej wartości strumienia świetlnego, 
temperatur barwowych i trwałości. Bez problemu można wybrać model 
pasujący do specyficznych wymogów instalacji. Dodatkowo oprawa 
współpracuje z różnymi układami sterującymi, dzięki którym może się stać 
integralnym elementem całościowego programu obniżenia zużycia energii. 
Można do niej podłączyć m.in. autonomiczne sterowniki LumiStep i 
DynaDimmer, układy sterowania przyciemnianiem SDU czy komputery z 
aplikacją do zarządzania oświetleniem CityTouch umożliwiającą zdalne 
sterowanie oprawami. Instalacja opraw jest bardzo łatwa. Dzięki 
umieszczonemu w nakładce złączu bagnetowemu ze zintegrowanym dławikiem 
oprawa w ogóle nie wymaga otwierania przy montażu. Oprawy zaprojektowano 
z myślą o maksymalnemu obniżeniu ich całkowitego kosztu użytkowania. 
Ponadto są one przeznaczone dla źródeł LED i współpracują z różnymi 
systemami sterującymi, przez co wymagają znacznie mniej energii i 
niezbędnych konserwacji niż oświetlenie konwencjonalne.

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.

Strona 13



Pińczów
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AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

PHILIPS BDP100 PCC 1 xLED20/740 DM / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 99
Kod Flux CIE: 42  74  95  99  80

TownGuide Performer — dokładnie tak, jak trzeba Rodzina TownGuide 
Performer obejmuje sześć opraw o znanych, ale jednocześnie nowoczesnych 
kształtach: płaskiego stożka, czaszy, klasycznego stożka, klasycznego układu, 
układu T i Tzero. Klosz każdej z tych opraw może być przezroczysty lub 
matowany. Oprawy są dostępne o różnej wartości strumienia świetlnego, 
temperatur barwowych i trwałości. Bez problemu można wybrać model 
pasujący do specyficznych wymogów instalacji. Dodatkowo oprawa 
współpracuje z różnymi układami sterującymi, dzięki którym może się stać 
integralnym elementem całościowego programu obniżenia zużycia energii. 
Można do niej podłączyć m.in. autonomiczne sterowniki LumiStep i 
DynaDimmer, układy sterowania przyciemnianiem SDU czy komputery z 
aplikacją do zarządzania oświetleniem CityTouch umożliwiającą zdalne 
sterowanie oprawami. Instalacja opraw jest bardzo łatwa. Dzięki 
umieszczonemu w nakładce złączu bagnetowemu ze zintegrowanym dławikiem 
oprawa w ogóle nie wymaga otwierania przy montażu. Oprawy zaprojektowano 
z myślą o maksymalnemu obniżeniu ich całkowitego kosztu użytkowania. 
Ponadto są one przeznaczone dla źródeł LED i współpracują z różnymi 
systemami sterującymi, przez co wymagają znacznie mniej energii i 
niezbędnych konserwacji niż oświetlenie konwencjonalne.

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.

Strona 14



Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Żwirki i Wigury_ciąg pieszo - rowerowy / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Ścieżka dla rowerzystów 1 (Szerokość: 2.500 m) 

Chodnik 1 (Szerokość: 2.500 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BDP100 PCC 1 xLED20/740 DM
Strumień świetlny (Oprawa): 1280 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 569 cd/klm
przy 80°: 116 cd/klm
przy 90°: 16 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 1600 lm
Moc opraw: 14.4 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 15.000 m
Wysokość montażu (1): 5.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 4.791 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Żwirki i Wigury_ciąg pieszo - rowerowy / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:151

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Chodnik 1
Długość: 15.000 m, Szerokość: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.68 4.62
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Spełnione/nie spełnione:
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Żwirki i Wigury_ciąg pieszo - rowerowy / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Ścieżka dla rowerzystów 1
Długość: 15.000 m, Szerokość: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Ścieżka dla rowerzystów 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 8.09 4.86
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Spełnione/nie spełnione:
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

3 Maja 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BSP794 MK-BK FG T25 1 xLED53-4S/740 DM11
Strumień świetlny (Oprawa): 3834 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 541 cd/klm
przy 80°: 94 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 5400 lm
Moc opraw: 34.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 25.000 m
Wysokość montażu (1): 7.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 6.410 m
Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.500 m
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

3 Maja 1 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:222

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 25.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.85 0.49 0.72 12 0.68
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

3 Maja 2 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BDP100 PCC 1 xLED70/740 DM
Strumień świetlny (Oprawa): 3938 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 543 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 5250 lm
Moc opraw: 48.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 25.000 m
Wysokość montażu (1): 4.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 3.791 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

3 Maja 2 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:222

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 25.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 14.06 3.37
Wartości zadane według klasy: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Spełnione/nie spełnione:
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Batalionów Chłopskich / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BSP794 MK-BK FG T25 1 xLED63-4S/740 DM11
Strumień świetlny (Oprawa): 4480 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 536 cd/klm
przy 80°: 93 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 6400 lm
Moc opraw: 41.0 W
Rozmieszczenie: obustronnie na skos
Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 7.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 6.410 m
Nawis (2): -1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.500 m
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Batalionów Chłopskich / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 35.000 m, Szerokość: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.10 0.76 0.69 13 0.56
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Piłsudskiego 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BSP794 MK-BK FG T25 1 xLED53-4S/740 DW10
Strumień świetlny (Oprawa): 3888 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 323 cd/klm
przy 80°: 20 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G6. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 5400 lm
Moc opraw: 34.0 W
Rozmieszczenie: obustronnie na skos
Odstęp słupa: 25.000 m
Wysokość montażu (1): 7.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 6.410 m
Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.500 m
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Piłsudskiego 1 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:222

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 25.000 m, Szerokość: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.17 0.73 0.76 7 0.61
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Piłsudskiego 2 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 8.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BSP794 MK-BK FG T25 1 xLED53-4S/740 DW10
Strumień świetlny (Oprawa): 3888 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 323 cd/klm
przy 80°: 20 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G6. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 5400 lm
Moc opraw: 34.0 W
Rozmieszczenie: obustronnie na skos
Odstęp słupa: 25.000 m
Wysokość montażu (1): 7.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 6.410 m
Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.500 m
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Piłsudskiego 2 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:222

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 25.000 m, Szerokość: 8.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.10 0.72 0.77 7 0.52
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Pl.Wolności / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BSP794 MK-BK FG T25 1 xLED53-4S/740 DW10
Strumień świetlny (Oprawa): 3888 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 323 cd/klm
przy 80°: 20 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G6. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 5400 lm
Moc opraw: 34.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 15.000 m
Wysokość montażu (1): 7.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 6.410 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.500 m
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Pl.Wolności / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:151

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 15.000 m, Szerokość: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.88 0.51 0.83 8 0.62
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Legionistów / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BSP794 MK-BK FG T25 1 xLED74-4S/740 DW10
Strumień świetlny (Oprawa): 5328 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 323 cd/klm
przy 80°: 20 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G6. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 7400 lm
Moc opraw: 45.5 W
Rozmieszczenie: obustronnie na skos
Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 7.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 6.410 m
Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.500 m

Strona 30



Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Legionistów / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 35.000 m, Szerokość: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.14 0.61 0.62 9 0.61
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Grodziskowa / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BSP794 MK-BK FG T25 1 xLED42-4S/740 DM11
Strumień świetlny (Oprawa): 2982 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 541 cd/klm
przy 80°: 94 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 4200 lm
Moc opraw: 26.5 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 25.000 m
Wysokość montażu (1): 7.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 6.410 m
Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Grodziskowa / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:222

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 25.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.68 0.55 0.73 11 0.69
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Piastowska / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BDP100 PCC 1 xLED70/740 DM
Strumień świetlny (Oprawa): 3938 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 543 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 5250 lm
Moc opraw: 48.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 25.000 m
Wysokość montażu (1): 5.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 4.791 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 5.000 m
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Piastowska / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:222

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 25.000 m, Szerokość: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 12.20 5.53
Wartości zadane według klasy: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Spełnione/nie spełnione:
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Stojeńskiego / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BDP100 PCC 1 xLED70/740 DM
Strumień świetlny (Oprawa): 3938 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 543 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 5250 lm
Moc opraw: 48.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 25.000 m
Wysokość montażu (1): 5.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 4.791 m
Nawis (2): -1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Stojeńskiego / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:222

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 25.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 12.05 5.34
Wartości zadane według klasy: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Spełnione/nie spełnione:
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Kazimierza Wielkiego / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BDP100 PCC 1 xLED70/740 DM
Strumień świetlny (Oprawa): 3938 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 543 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 5250 lm
Moc opraw: 48.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 25.000 m
Wysokość montażu (1): 5.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 4.791 m
Nawis (2): -1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Kazimierza Wielkiego / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:222

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 25.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 10.73 3.47
Wartości zadane według klasy: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Spełnione/nie spełnione:
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Kołłątaja / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BDP100 PCC 1 xLED70/740 DM
Strumień świetlny (Oprawa): 3938 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 543 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 5250 lm
Moc opraw: 48.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 25.000 m
Wysokość montażu (1): 5.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 4.791 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Kołłątaja / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:222

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 25.000 m, Szerokość: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 12.20 5.53
Wartości zadane według klasy: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Spełnione/nie spełnione:
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Oleśnickiego / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BDP100 PCC 1 xLED40/740 DM
Strumień świetlny (Oprawa): 2496 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 564 cd/klm
przy 80°: 115 cd/klm
przy 90°: 16 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 3160 lm
Moc opraw: 28.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 25.000 m
Wysokość montażu (1): 5.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 4.791 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Oleśnickiego / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:222

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 25.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 8.11 3.57
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Spełnione/nie spełnione:
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Królowej Jadwigi / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BDP100 PCC 1 xLED70/740 DM
Strumień świetlny (Oprawa): 3938 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 543 cd/klm
przy 80°: 102 cd/klm
przy 90°: 19 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 5250 lm
Moc opraw: 48.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 25.000 m
Wysokość montażu (1): 5.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 4.791 m
Nawis (2): -2.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Królowej Jadwigi / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:222

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 25.000 m, Szerokość: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 11.15 5.98
Wartości zadane według klasy: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Spełnione/nie spełnione:
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Jagiełły / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: PHILIPS BDP100 PCC 1 xLED50/740 DM
Strumień świetlny (Oprawa): 3042 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 558 cd/klm
przy 80°: 113 cd/klm
przy 90°: 16 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.5. 

Strumień świetlny (Lampy): 3900 lm
Moc opraw: 35.5 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 25.000 m
Wysokość montażu (1): 5.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 4.791 m
Nawis (2): -1.000 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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Pińczów
15.10.2018

AVC Polska Sp. z o.o.

05-830 Wolica
ul. Sękocińska 20b

Edytor
Telefon

faks
e-Mail biuro@avcpolska@com.pl

Jagiełły / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:222

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 25.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 9.12 4.46
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Spełnione/nie spełnione:
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