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Wykonawcy ubiegajacy sie
o realizacje przedmiotu zamodwienia.

W postgpowaniu przetargowym: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
pompowniami w miejscowosci Kopernia i Skowronno Dolne.

W zwigzku z wptynigciem zapytania w dniu 03.04.2013r. Zamawiajacy wyjasnia:
Pytanie 1

Zapisy w SIWZ odnosénie dtugos¢ kanatéw dla etapu 11 II nie pokrywaijg sie z dokumentacja,
prosimy o wyjasnienie rozbieznosci, wg SIWZ:

Wg SIWZ

-etap I odcinki A,B,G i K( od studni K24 do K40) o dtugosci 1478 mb

-etap II odcinki C,D,E,F,H o dtugosci 1734 mb

Wg. udostepnionej dokumentacji

-etap I odcinki A,B,G i K( od studni K24 do K40) o dtugosci 1734,5 mb, studni 66szt
-etap II odcinki C,D,E,F,H o dtugosci 1850,5 mb, studni 75szt

Odpowiedz1.

Zamawiajacy informuje, iz wiodaca przy sporzadzaniu oferty cenowej jest dokumentacja
projektowa. Wynikajace z niej dtugosci sieci oraz ilosci studni sg podstawg do sporzadzenia
oferty. Dtugosc kanatu K nalezy przyjac od studni K25 do K40.

Pytanie 2.

Prosimy o podanie ilosci studni odpowietrzajgco- napowietrzajacych na kanatach ttocznych.
Z udostepnionej dokumentacji nie mozna okreslic ilosci. Wszystkie studnie zostaty oznaczone
jako rewizyjne.

Odpowiedz 2.
W odpowiedzi na pytanie 2 Zamawiajacy informuje, aby oferte cenowg sporzadzi¢ w oparciu

o0 zataczong dokumentacje projektowa w ktorej projektant nie przewidziat w/w instalacji.
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