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Ulica Kardynta Prymasa WyszyAskiego

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI — G2

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

PARAMETRY TECHNICZNE

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI — G3
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warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym lub wapnem
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warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3

Klasa techniczna droqi L
Kategoria ruchu KR2
Grupa nosnosci podtoza gruntoweqo G3
Obcigzenie osi 100 kN /0§
Szerokos¢ pasa ruchu 2,75 = 3,15m
Szerokos¢ chodnika

zlokalizowanego przy drodze 2,00m

WYKONAWCA:

Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa
ul. Czerska 7, 30-437 Krakow

INWESTOR: Gmina Pinczéw
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ul. 3-ego Maja 10, 28-400 Pinczéw

NAZWA INWESTYCJI:

Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynata Wyszynskiego w Pinczowie

(droga gminna lokalna) w km 0+000,00 — km 0+894,00
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