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06SCHEMATY TECHNOLOGICZNE WYLOTÓW W1, W2 i W3 1:50

NR UPR.

NAZWA INWESTYCJI:

AUTOR:

TREŚĆ RYSUNKU:

Opracował:
SPECJALNOŚĆ : IMIĘ I NAZWISKO

OPERAT WODNOPRAWNY

NR RYS:SKALA:

DATA: PODPIS:

 mgr inż. Mariusz Pawelec, sp. konstr-bud MAP/0200/PBKb/18 06.2020

oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 3 KDD i 5 KDD.
Budowa ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczówie oraz Budowa ulicy w Pińczowie
OPERAT WODNOPRAWNY dla inwestycji pn.:

INWESTOR: ul. 3-ego Maja 10, 28-400 Pińczów
Gmina Pińczów

ADRES INWESTYCJI: powiat: pińczowski, województwo świętokrzyskie
dz. nr: 301/3, obr. 08 Pińczów M, 14/19, 44/3, 44/4  obr. 09 Pińczów M, gmina Pińczów, 

WYKONAWCA: ul. Czerska 7, 30-437 Kraków
Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa
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