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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy: Przebudowa nadbudowa i remont
budynku ze wzgledu na zmiane sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na budynek o
funkciji — mieszkania socjalne w Piriczowie przy ul. Stabskiej 13.

Opracowanie wykonano w celu uzyskania pozwolenia na budowe.



2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Umowa z Inwestorem — Gming Piriczéw, zawarta 27.04.2019 roku,

2.2 Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500,

2.3 Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Pinczowaq,

2.4 Warunki techniczne na wykonanie przytqcza wodociggowego do budynku
mieszkalnego w Pinczowie, ul. Stabska 13, wydane przez Wodociggi Piiczowskie z 0. 0. w
Pinczowie, pismo DT1/2538/2019 z dnia 22.07.2019 .

2.6 Umowa na odbiér i oczyszczenie Sciekéw z budynku w Piriczowie, ul. Stabska
13, przez Wodociqggi Pificzowskie z 0. 0. w Pificzowie, pismo z dnia 07.09.2007 r.

2.7  Umowa na przytgczenie do sieci gazowej wydane przez Polskq Spétka
Gazownictwa SKP/64/27334/1B/4/18 z dnia 25.09.2018 r.

2.8 Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko — Kamienna, Rejon
Energetyczny Busko, ul. Bohateréw Warszawy 110, pismo 055857/2017/007R06 z dnia
26.07.2017r.

2.9  Informacja Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw znak
ZRRiD.RN.5135.3.66.2019 z dnia 07.10.2019r i decyzja Nr 443/A/2019 znak ZN.UR.5142.2.201
.2019 z dnia 31.10.2019r oraz Nr 495 A/2019 znak ZN.AiB.5142.203.2019 z dnia 22.11.2019.

2.10  Wizje lokalne i uzgodnienia.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1SYTUACJA

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce przy ulicy Stabskiej w
potudniowo wschodniej czesci Piniczowa.

Teren dziatki zabudowany: w centrum znajduje sie przedmiotowy budynek, przy
pétnocnej granicy wznosi sie budynek gospodarczy - wiata.

Dziatka podlega ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Teren nie lezy w granicach terenu gérniczego.

Tern jest ptaski, o nachyleniu 0 - 3 % w kierunku potudniowo - wschodnim.

W terenie znajduiq sie: kabel elekiryczny niskiego napiecia, wodociqg, kanat
sanitarny, kanat deszczowy, w sqsiednich dziatkach znajduijq sie: gazocigg kable i linie
elektroenergetyczne i kabel telefoniczny.

Wody gruntowej do poziomu - 3,00 m nie stwierdzono.

Grunty sg no$ne. Rejon mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej — proste warunki
gruntowe.

3.2 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zagospodarowanie terenu projekiuje sie zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki. Budynek
zbudowany jest na planie dwéch prostokgtéw, usytuowanych prostopadle do siebie, z
wejsciem gtéwnym od a klatke schodowq od wschodu. Oprécz wejscia gtéwnego, w
budynku bedq wejscia do wydzielonych mieszkan i kottowni na parterze budynku.

Przed budynkiem - od potudniowego wschodu zaprojektowano zespét parkingéw
dla 7 pojazdéw, w tym jedno dla niepetnosprawnych, jako poszerzenie istniejgcej jezdni.
Jezdnia z kostki brukowej, stanowiska parkingowe réwniez z kostki betonowej. Projekiuije sie
uktad ciggdéw pieszych przy wejsciu. Wokét budynku wykonaé opaske o szerokosci 0,5 m z
kostki brukowej betonowej, poszerzong do 1,5 m na froncie i dojsciach do mieszkan.



Wijazd na dziatke z ulicy Stabskiej — od potudnia.

Do budynku doprowadzone sq media: woda z wodociggu, kanalizacja sanitarna,
przytqcze gazu ziemnego, energia elektryczna. Od wschodu przy budynku zlokalizowany
jest hydrant przeciwpozarowy DN 80. Woda opadowa z budynku i placu poprzez wpust
uliczny, odprowadzona do kanalizacji deszczowe.

Ostona $mietnikowa jest wbudowana w budynek — pomieszczenie pod schodami
dostepne z zewngtrz.

Projektuje sie zachowanie czesci zywoptotu przy istniejgcych chodnikach.

Budynek nie bedzie oddziatywat niekorzystnie na srodowisko.

Teren dziatki jest cze$ciowo ogrodzony, ogrodzenia nie projekiuje sie.

Bilans terenu:

Lp Nazwa obiektu Powierzchnia [m?]

Powierzchnia dziatki nr 199/1 1361,50
1 Budynek projektowany 317,10
2 Istniejgcy budynek gospodarczy 69,50
3 Jezdnia i parkingi 263,80
4 W tym istniejgcy ciqg pieszo - jezdny 190,70
5 Chodniki | schody wejsciowe 92,20
6 Istn. Utwardzenie ferenu przy kottowni 76,00
7 Zielen 618,90

Wskaznik zainwestowania powierzchni dziatki:

317,1 + 69,5/1361,5=0,26395 = 26,4 % <60%
Udziat powierzchni biologicznie czynnej

618,9 /1361,50 = 0,45457 = 45,6 % >30%

UTWARDZENIE TERENU - CIAG PIESZO - JEZDNY 28KD, PARKING, CHODNIKI, OPASKI

Wymagana ilos¢ stanowisk postojowych: 25 / 4 = 6,25. Przyjeto 7 stanowisk.
Projektuje sie poszerzenie ciggu pieszo - jezdnego w kierunku zachodnim - parkingi
— 5 stanowisk o wymiarach 2,5 x 5 m, jdno stanowisko réwnolegte 2,5 x 6,0 m oraz jedno
stanowisko dla os6b niepetnosprawnych 3,6 x 5 m.
Wokét budynku projektuje sie opaske z kostki brukowej o szerokosci 0,5 m, oraz 1,5
m przy wejsciu do mieszkan.
Wokét jezdni zabudowane krawezniki betonowe 15 x 30 cm na tawach betonowych,
wokét chodnika i opaski — obrzeze betonowe 6 x 20 cm.
Odwodnienie - do kanalizacji deszczowej poprzez wpust istniejgcy.
Jezdnie, stanowiska parkingowe, opaski i chodniki projekiuije sie z betonowej kostki
brukowe;.
Dane projektowe :
-Ruch - KR1 (parkingi, jezdnie manewrowe dla samochodéw osobowych)
-Grupa no$nosci podtoza - G2
-Warunki wodne - dobre
-Strefa przemarzania gruntu - Hz=1,2m.
W oparciu o w/w dane zaprojektowano nastepujgcq konstrukcje nawierzchni:
CHODNIK | OPASKI PRZY BUDYNKU
- kostka brukowa betonowa - gr. 6 cm .
- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3 cm.
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabiliz. mech. —gr. 15 cm .



JEZDNIA MANEWROWA

Szerokos¢ jezdni okreslono na 5,50 m

- kostka brukowa betonowa - gr.8 cm .

- wylewka z chudego betonu -gr.5cm .

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm stabiliz. mech. - gr. 10 cm .
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabiliz. mech. - gr. 25 cm
- warstwa ochronna z piasku - 15¢cm.

STANOWISKA PARKINGOWE

- ptyta azurowa betonowa - gr.8 cm .

- wylewka z chudego betonu -gr.5cm .

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm stabiliz. mech. = gr. 10 cm .
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabiliz. mech. - gr. 25 cm
-warstwa ochronna z piasku - 15¢cm.

DANE LICZBOWE

Powierzchnia parkingu, jezdni manewrowej i zjazdu - 243,60 m?,
W tym istniejqcy cigg pieszo - jezdny - 190,70 m?,

Powierzchnia chodnikéw i opasek - 92,20 m?,

Istn. Utwardzenie terenu przy kottowni 76,00 m?.

ANALIZA ODDZIALYWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Art. 3, pkt 20.3 obszar
oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego ferenu;

2 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU1) z dnia 22 wrze$nia 2015
r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego: ,§ 13a. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:

1) wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o kiére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu;

2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub
graficznej albo informacije, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce
lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.”.

3 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z
pbZniejszymi zmianami.

W rozumieniu Prawa budowlanego obszar oddzialywania to teren, ktdry po
wybudowaniu domu lub innego obiekiu moze byé narazony na pewne niedogodnosci, np.
zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu $wiatta
dziennego, a takze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Przedmiotowa dziatka o powierzchni ok. 1361,50 m?, potozona jest w Pificzowie, na
poétnoc od ulicy Stabskiej, dziatka nr 199/1, na terenie, bedgcym wiasnoscig Gminy Pificzéw.

Przedsiewziecie inwestycyjne nie jest zaliczone do mogqcych znaczgco oddziatywaé
na Srodowisko w rozumieniu rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U z dnia 12
listopada 2010 r., Nr 213, poz. 1397. Podjecie przedmiotowej decyzji nie wymaga zatem



uzyskania ,decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach” o kiérej mowa w art. 72 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Budynek nie wymaga zachowania stref ochronnych.

Nieruchomos¢ nie znajduie sie w zasiegu obszaréw chronionych prawem w mys|
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2009 r. Nr 151.

Teren podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162
poz. 1568 z p6zn. zm../ zgodnie z informacjq Swietokrzyskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw znak ZRRIiD.RN.5135.3.66.2019 z dnia 07.10.2019r.

Projektowany budynek bedzie budynkiem niskim, kategoria pozarowa ZL IV, jest zgodna z
planem miejscowym.

Projektowany budynek jest zlokalizowany w centrum dziatki. Na pétnoc od lokalizacji
przedmiotowego budynku, w odlegtosci ok. 4,5-9 m, znajduije sig istniejgcy budynek wiaty.
Jego lokalizacja nie powoduje ograniczenia oswietlenia naturalnego sqsiednich budynkéw.

Projektowany budynek bedzie miat wysokos¢ kalenicy na poziomie 12 m, co spetnia
wymagania zapiséw planu miejscowego.

Projektowany budynek bedzie miat funkcje mieszkalng - lokale socjalne, kottownia jest
ekologiczna — na gaz ziemny, nie bedzie wydzielat promieniowania elektiromagnetycznego,
wibraciji, nie bedzie zanieczyszczat gruntu ani wéd powierzchniowych.

Biorqgc pod uwage powyzsze ustalenia, oddziatywanie budynku ogranicza sie do terenu
wiasnej dziatki.

4, OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy obiekt petni aktualnie funkcje budynku administracyjno-biurowego.
Wykorzystywany jest przez instytucje zwigzane z dziatalnoscig Gminy Pificzéw.

Budynek wzniesiony zostat na planie dwéch prostokgtéw(,pétnocnego” i
.potudniowego”), usytuowanych do siebie prostopadle, jest dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym, oraz drewniang wiezbg dachowq. Czes¢
pétnocna (pierwotna) bez klatki schodowej wzniesiona zostata w okresie miedzywojennym
w poczgtkowych latach XX wieku i na podstawie zebranych informaciji (budynek nie
posiada ksigzki obiektu budowlanego) petnita funkcje mtyna zbozowego.

Na poczgtku lat 80-tych XX wieku czesé pétnocna (pierwotna) adaptowana zostata
do celéw administracyjno-biurowych. W okresie tym dobudowana zostata czesé
potudniowa budynku i do czesci pétnocnej od wschodu- obudowana, zelbetowa klatka
schodowa.

W sktad budynku wchodzq:

na parterze w czesci péinocnej

-pomieszczenia archiwum

-pomieszczenia biurowe

-pomieszczenia warsztatu artysty plastyka

-klatka schodowa z niezaleznymi wejsciami zewnetrznymi

na parterze w czesci poludniowej

-pomieszczenia $wietlicy mtodziezowej

-kottownia weglowa z niezaleznymi wejsciami zewnetrznymi

na pietrze w czesci péinocnej

-pomieszczenia biurowe z salq zebran z wejsciami z korytarza prowadzqgcego do
klatki schodowej



na pietrze w czesci poludniowej

-pomieszczenia biurowe z wejsciami z korytarza prowadzgcego do klatki schodowe;j

Projektuje sie przebudowe nadbudowe dachu nad czescig potudniowq i remont
istniejgcego budynku ze wzgledu na zmiane sposobu uzytkowania na budynek o funkgii
mieszkania socjalne - budynek dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Budynek
zbudowany jest na planie dwéch prostokgtéw, jako niepodpiwniczony, z dachem stromym
dwuspadowym o nachyleniu potaci 30° - projektowany i 22° — istniejqcy.

Projektuje sie kottownie gazowq i wyburzenie komina kottowni weglowej.

Uktad komunikacji pionowej — jedna klatka schodowa, mieszkania na pietrze w
uktadzie korytarzowym. Projektuje sie poszerzenie spocznika i wymurowanie nowej sciany
od spocznika do dachu. Przestrzen pod wystajgcg $ciang zabezpieczy¢ ustawionymi pod
wystepem kwiatonami betfonowymi.

Budynek zawiera 12 lokali. W parterze zaprojektowano 5 mieszkarn w tym dwa dla
0s6b niepetnosprawnych, wiatrotap, pomieszczenie na Smieci dla mieszkancéw oraz
kottownie gazowq. Nad wejsciami projektuje sie montaz daszkéw z poliweglanu na
konstrukcji metalowej (z zakupu).

Na pietrze zaprojektowano 7 mieszkari.

Nad pietrem zaprojektowano strych nieuzytkowy, dostepny z wytazu z drabing
rozktadang.

Projektuje sie ocieplenie elewacii styropianem o grubosci 16 cm, ktadzionym
dwuwarstwowo. Elewacje wykonaé z tynku cienkowarstwowego akrylownego.

Strop nad poddaszem ociepli¢ wetng o grubosci 22 cm.

Wielkosci mieszkan przyjeto od 20 do ok. 51 m2. We wszystkich mieszkaniach
zaprojektowano pokoje, tazienki, aneksy kuchenne. Dwa mieszkania na parterze
przeznaczone bedq dla oséb niepetnosprawnych. tazienki dostosowane dla
niepetnosprawnych poprzez natrysk w podtodze, pochwyty przy misce ostepowej, natrysku i
umywalce. Drzwi wejsciowe ze skrzydtem o szerokosci 90 cm pozostate — 80 cm.

Wyposazenie: przyjeto kuchnie elekiryczne 2 - ptytowe, zlewozmywaki w aneksach
kuchennych. W tazienkach projektuje sie brodzik prysznicowy (dla niepetnosprawnych
zatopiony w posadzce), miske ustepowq kompaktowq, umywalke i pralke.

tazienki i aneksy kuchenne z wentylacjg grawitacyjng ze wspomaganiem
wentylatorami kanatowymi.

Srednia powierzchnia mieszkania — 30,02 m?.

ZAKRES ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z PRZEDMIOTOWA
INWESTYCJA.

 demontaz urzqdzen zewnetrznych na scianach zewnetrznych budynku:

-kamery monitoringu

-lampy oswietlenia

-kominy wentylaciji

-czujki ruchu

-anteny RTV

-stalowe kraty na drzwiach i oknach

« rozbiérka pokrycia dachulczesé pétnocna) z tatami, podprzybitkg, rynnami i rurami
spustowymi: pokrycie — blachodachéwka rozbiérka dachulczesé potudniowa) z drewniang
konstrukcjqg, pokryciem, sufitem podwieszanym(ptyta g-k), rynnami i rurami spustowymi:
pokrycie — papa termozgrzewalna

« rozbiérka dachu(nad klatkg schodowq) z drewniang konstrukcjg, pokryciem,
podprzybitkq, sufitem podwieszanym(ptyta pilSniowal), rynnami i rurami spustowymi:
pokrycie — blacha trapezowa




» rozbiérka murowanej Sciany attyki dachu (czes¢ potudniowa) do poziomu
projektowanego wierica

* rozbiérka murowanej sciany klatki schodowej od strony potudniowej dla uzyskania
wymaganej szerokosci spocznika, do poziomu projektowanego wiefica

« rozbiérka murowanego komina kottowni

* rozbiérka istniejgcej posadzki parteru(czes¢ pétnocna) do projektowanej rzedne;:
ptytki gresu, deski, ptyta betonowa

* rozbidrka wszystkich scian dziatowych parterulczesé pétnocnal)

« skucie tynkéw wewnetrznych wszystkich scian zewnetrznych parteru(cze$é¢ pétnocna)

« odgrzybianie wszystkich scian zewnetrznych parteru(czesé pétnocna)

« skucie tfynkdw zewnetrznych wszystkich scian zewnetrznych (cze$¢ pétnocnal)

« rozbiérka czesci Scian dziatowych parteru(czesé potudniowa) zgodnie z projektem

« skucie tynkdw wewnetrznych $cian zewnetrznych i wewnetrznych parteru(czesé
potudniowa), POM. 4.1,15i 13

« odgrzybianie $cian zewnetrznych i wewnetrznych parteru(cze$¢ potudniowa)

« skucie fynkéw zewnetrznych w celu uzupetnienia pod ocieplenie (czes¢ potudniowa)

« skucie na scianach glazury(czesé potudniowa)

» skucie na Scianach glazury(czes¢ pétnocna)

« skucie fynkéw parteru na sufitach w celu uzupetnienia

* rozbiérka schodéw zewnetrznych do kl. schodowej i wewnetrznych kottowni

» rozbiérka balustrady klatki schodowej

« rozbiérka zabudowy meblowej na parterze

« zmycie farby olejnej ze Scian kl. schodowej i pomieszczen pietra

« rozbiérka zabudowy z sidingu na pietrze

« zerwanie i utylizacja wyktadziny2x PCV z posadzki na pietrze

« zerwanie i utylizacja wyktadziny dywanowej z posadzki na pietrze

« rozbiérka drewnianej konstrukciji stropu na pietrze, na istniejgcej zelbetowej ptycie ze
spadkiem(czes¢ potudniowal)

-ptyta OSB-12mm

-deski-38mm

-legary na stupkach

-ocieplenie-gruz+trociny-30cm

* rozbiérka warstw posadzki na pietrze do wylewki wyréwnawczej na stropie KLEINA
(czes¢ p6tnocna)

-wylewka- 5cm

-suprema-3cm

* rozbidrka wylewki wyréwnawczej na stropie KLEINA(czes¢ p6tnocna)

« skucie gresu z wylewkg na pietrzelczes¢ pétnocna)

« rozbiérka sufitu podwieszanego na pietrze(czes¢ pétnocna)

« ciecie i rozbiérka fragmentéw Scian pod otwory dla okien, drzwi i komunikacii

» demontaz wszystkich okien i drzwi z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi

« demontaz umywalek, brodzikéw, muszli ze sptuczkq i zlewéw wraz z instalacjg
wod-kan

» demontaz grzejnikéw wraz z instalacjq c.o.

« demontaz instalacji odgromowej

* rozbiérka chodnikéw

« wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu (zwiekszenie wysiegu okapu) nad czescig
pétnocng



« wykonanie ocieplenia budynku(metoda lekka mokra)

« wykonanie projektowanych zelbetowych konstrukcji w budynku

« wykonanie projektowanych warstw posadzki(ptytki gresu uktada¢ w ,caro”)

« wykonanie projektowanego pokrycia dachu(blachodachéwka) z rynnami, rurami
spustowymi i podprzybitkg nad czesciqg pétnocng

« wykonanie projektowanej konstrukcji dachu z pokryciem dachu(blachodachéwka) z
rynnami, rurami spustowymi i podprzybitkg nad czesciq potudniowq

« wykonanie projekiowanej konstrukcji dachu z pokryciem dachu(blacha frapezowa),
ociepleniem, z rynnami, rurami spustowymi i podprzybitkqg nad klatkg schodowqg

« wbudowanie balustrady klatki schodowej i uzupetnienie fragmentu 1 stopnia biegu
klatki schodowej

» wbudowanie drzwi i okien zgodnie z projekiem

« wykonanie oktadzin scian- tynk cementowo-wapienny, ptytki ceramiczne

* wykonanie schodéw zewnetrznych (ptyta zelbetowa na murach z bl. betonowych)

« utozenie ptytek gresu antyposlizgowych na schodach zewnetrznych

« wykonanie chodnikéw i parkingu zgodnie z projektem

« wykonanie opaski z kostki betonowej wokét budynku

« biaty montaz

« wykonanie projektowanych instalaciji sanitarnych

« wykonanie projektowanych instalacii elektrycznych z instalacjg odgromowqg

* spoinowanie i siatkowanie stropéw

« karczowanie -2drzewa, krzaki + plantowanie, ziemia urodzaijna, frawa -

+ dostawa i montaz:

-kuchenka 2palnikowa elekiryczna-szt.12

-zlewozmywak +szafka pod zlewozmywak-szt.12

4 KONSTRUKCJA

4.1 STAN ISTNIEJACY

Budynek wzniesiony zostat na planie dwoch prostokgtéw(,potnocnego” i
~potudniowego”), usytuowanych do siebie prostopadle, jest dwukondygnacyijny,
niepodpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym, oraz drewniang wiezbg dachowa.
Czes¢ poétnocna(pierwotna) bez klatki schodowej wzniesiona zostata w okresie
miedzywojennym w poczatkowych latach XX wieku i na podstawie zebranych
informacji(budynek nie posiada ksigzki obiektu budowlanego) petnita funkcje miyna
zbozowego.

Na poczatku lat 80-tych XX wieku czes¢ potnocna(pierwotna) adaptowana
zostata do celow administracyjno-biurowych. W okresie tym dobudowana zostata
czes$¢ potudniowa budynku i do czesci pétnocnej od wschodu- obudowana, zelbetowa
klatka schodowa.

Konstrukcja tradycyjna murowana. Dach stromy o konstrukcji drewnianej. Sciany
zewnetrzne wykonano:

w czesci pétnocnej -z kamienia pificzowskiego i cegly petnej, grubos¢ scian wg.
rzutéw kondygnadiji

w czesci potudniowej - z cegty petnej i pustaka zuzlobetonowego gr. 42,60cm,
grubos¢ Scian wg. rzutéw kondygnacij

Sciany wewnetrzne -pustak zuzlobetonowy i cegta petna.
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Sciany dziatowe wykonano z cegly petne;j.

Fundamenty: tawy fundamentowe zelbetowelw czesci potudniowej), kamienne (w
czesci pétnocnej) i stopy fundamentowe - ceramicznelw czesci pétnocnej).

Budynek posadowiony jest bezposrednio na gruncie.

Posadowienie odbywa sie poprzez $Sciany fundamentowe, oraz fundamenty.

Nadproza okienne i drzwiowe typu Kleina, wykonane z cegty ceramicznej petnej, na
zaprawie wapiennej.

Sciany zewnetrzne tynkowane nie ocieplone.

Uktad konstrukcyjny budynku — podtuzny.

Strop nad parterem(w czesci pétnocnej) - stalowo ceramiczny typu Kleina z ][180
oparty na scianach zewnetrznych i belce zelbetowej podtuzne;.

Belka podtuzna oparta na stupach ceramicznych z cegty petnej i stopach
fundamentowych.

Strop nad parterem(w czesci potudniowej), - zelbetowy wylewany, oparty na
Scianach zewnetrznych i wewnetrznych, ze spadkiem w kierunku wschodnim
(prawdopodobnie stanowit wczesniej konstrukcje stropodachu).

W podtozu terenu ,na ktérym przewidziana jest przebudowa i nadbudowa
wystepuijqg piaski Srednie i gliny piaszczyste o grupie skonsolidowania ,B” Sq to warunki
gruntowe dobre do posadowienia budynku.

Woda gruntowa wystepuje znacznie ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.

W czesci potudniowej istniejgcq konstrukcje dachu oraz warstwy pokrycia dachu,
sciany wewnetrzne na pietrze i warstwy stropu do istniejgcej ptyty zelbetoweij(ze spadkiem)
stropu przewidziano do rozbidrki.

Projektuje sie przebudowe i nadbudowe budynku poprzez wzniesienie:
projektowanych $cian, stropu, konstrukcji dachu, w klatce schodowej zwigekszenie
szerokosci spocznika.

Na parterze i pietrze projekiuje sie nowq funkcje budynku — mieszkania socjalne.

Projektowanq funkcje na pietrze w czesci potudniowej wykonuie sie na
projektowanej ptycie stropu nad parterem.

Dojscie na pietro poprzez przeprojektowangq istniejgcqg klatke schodowq, dojscie na
poddasze poprzez rozktadang drabine z klapg wytazowa.

W czesci potudniowej projektuje sie wzniesienie nowych scian murowanych pietra
ze stupami i belkami usztywnionymi wiericami $cian oraz wykonanie nowej drewnianej
konstrukcji dachu pokrytego blachodachéwka.

Istniejgce w budynku mury i Sciany fundamentowe, belki zelbetowe i stalowe, stupy
ceramiczne, oraz ptyta stropu Kleina i klatki schodowej nie wykazujg znaczgcych
odksztatcen i zarysowan.

Ich stan pozwala na przeniesienie projektowanych zmniejszonych obcigzen.

-dane konstrukcyjno-materialowe

-fundamenty —zelbetowe, kamienne i ceramiczne

-$ciany parteru — kamienne z wapienia pificzowskiego, z cegty petnej, pustak
zuzlobetonowy, tynkowane

-strop nad parterem - ceramiczny typu Kleina i ptyta zelbetowa wylewana

-dach stromy konstrukcji drewnianej pokryty blachodachéwkq

-stan techniczny budynku.

Wykonano odkrywki $cian, stropu, belek, stupéw i fundamentéw.

Stwierdzono:
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-brak nieréwnomiernego osiadania budynku, nie wystepujq zapadliska podtoza
gruntowego w sgsiedziwie Scian obiekiu

-podstawowe nosne elementy konstrukcyjne: tawy, stopy, sciany, belki, stupy,
strop sg w stanie dobrym bez widocznych odksztatcen i zarysowan,

-konstrukcja istniejqgcej w czesci pétnocnej ptyty stropowej Kleina spetnia
wymagania

projektowanej przebudowy, nadbudowy i remontu natomiast konstrukcja ptyty
stropowej w czesci potudniowej budynku nie spetnia wymagarn projektowanej przebudowy,
nadbudowy i remontu

-fynki wewnetrzne i zewnetrzne $cian sq w stanie Srednim,

Scianki dziatowe murowane z cegty dziurawki lub z bloczkéw gazobetonowych na
zaprawie cementowo — wapiennej. Scianki dziatowe komérek lokatorskich azurowe,
murowane z cegly ceramicznej petnej.

Biegi i spoczniki istniejqcej klatki schodowej zelbetowe wylewane. Projekiuije sie
poszerzenie spocznika do wymaganej szerokosci i nadbudowe Sciany powyze.

Przed wejsciem wykona¢ schody wejsciowe. Strop nad ostatnia kondygnacjq ociepli¢
wetng mineralng o grubosci 22 cm, na wetnie utozona ptyta OSB.

Trzony wentylacyjne stalowe, systemowe z rur spiro do kanatéw wentylacyjnych.
Nad ostatnim stropem kominy ociepli¢ wetng mineralng twardg o grubosci 8 cm.

DACH krokwiowy o konstrukciji drewnianej z drewna C30. Krokwie oparte za pomocg
murtat na wiericu scian zewnetrznych i belkach na stropie poddasza.

WYMIARY WIEZBY:
KROKWIE - 8X16
PEATWIE -14X14
MURLATY -14X14 ‘

PODCIAGI ORAZ NADPROZA - podciqgi i nadproza wylewane z betonu B20 zbrojone
stalg AllIN wg obliczen i rysunkéw.

STROPY - istniejgce i projektowane.

BIEGI | SPOCZNIKI KLATKI SCHODOWEJ - istniejqce

SCIANY NADZIEMIA - grubosci 25 cm murowane z cegty kratéwki 15,0 MPa na
zaprawie zwyktej 5,0 MPa. Na Scianach wierice zelbetowe o wysokosci 26 cm (wraz ze
stropem) zbrojone 4 R16 AllIN + strzemiona R6 ze stali St0S co 30 cm.

6.4 WLASNOSCI TERMICZNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH - wymagania

Sciany zewnetrzne nadziemia - Udlmax)< 0,23 W/m?2K
Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami -Uyimax) < 0,20 W/m?K
Stropy miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi - Ugimax) k< 1,0 W/m?K
Sciany przy dylatacji wypetnionej styropianem - Urlmax) k< 1,0 W/m?K
Okna - Uimax) k<1,1 W/m?K
Okna potaciowe - Urlmax) k<1,3 W/m?K
Drzwi zewnetrzne wejsciowe - Urlmax) k<1,5 W/m?K
Podtogi na gruncie - Urlmax) < 0,30 W/m?K

Podtoga na gruncie —pomieszczenia mieszkalne

Wyktadzina PCV z rulona / gres 0,2cm

Wylewka samopoziomuijgcazbrojona 3,0cm

Styropian 6,0cm

Folia paroszczelna

Szpachla wyréwnawcza 0,5cm

Plyta betonowa zbrojona 10 cm



2x papa izolacyjna termozgrzewalna
Chudy beton
Piasek ubijany

Podtoga na gruncie — kottownia

Gres na kleju

Wylewka samopoziomuijgcazbrojona

Plyta betonowa zbrojona, utwardzona powierzchniowo
Styropian do gruntu

2x papa izolacyjna termozgrzewalna

Chudy beton

Piasek ubijany

Podtoga na gruncie — komunikacja, wiatrotap

Gres na kleju

Wylewka samopoziomuijgcazbrojona

Styropian

Plyta betonowa zbrojona, utwardzona powierzchniowo
2x [ala izolacyjna termozgrzewalna

Chudy beton

Piasek ubijany

Podtogamokra na gruncie

Gres na kleju

Wylewka samopoziomuijgcazbrojona
Styropian

2x papa izolacyjna termozgrzewalna
Szpachla wyréwnawcza

Plyta betonowa zbrojona

2x papa izolacyjna termozgrzewalna
Chudy beton

Piasek ubijany

Strop_nad parterem i | pietrem
Podtoga wg rysunku

Podktad cementowy zbrojony
Styropian

Folia paroszczelna

Szpachla wyréwnawcza

Strop Kleina

Tynk cementowo - wapienny

Stropodach nadbudowy
Blachodachéwka na tatach 5 x 5 cm
Folia dachowa

Konstrukcja drewniana dachu
Przestrzen strychu

Wetna mineralna

Folia paroszczelna

Strop — ptyta GKF 2x

50cm
20 cm

1,2cm
4,0cm
15¢cm

50cm

50cm
20,0 cm

1,2cm
4,0cm
12,0 cm
15 cm

50cm
20,0cm

1,2 cm
3,0cm
5,0cm

0,5cm
10 cm

50cm
20 cm

1,0 cm
3,0cm
4,0cm

0,5cm

20 cm
1,5cm

22,0cm

2,5cm

12
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Stropodach nad klatkg schodowg
Blacha trapezowa T35 na tatach 5 x 5 cm
Folia dachowa

Kontrtaty 5 x 5 cm

Konstrukcja drewniana dachu 8x16 cn Wetna mineralna 22,0 cm
Folia paroszczelna

Plyta OSB grub 14 mm

Sufit — ptyta GKF 2x na konstr stal. systemowej 2,5cm

Sciany wewnetrzne

Tynk cementowo - wapienny szpachlowany 1,5¢cm
Mur z cegly kratéwki 25(12)cm
Tynk cementowo - wapienny szpachlowany 1,5¢cm
Sciany zewnetrzne

Tynk cementowo - wapienny 1,5cm
Mur z cegty kratéwki 25cm
Styropian 16,0 cm
Wyprawka akrylowa zbrojona siatkg z wiékna szklanego 0,5cm

7. INSTALACJE

Centralne ogrzewanie z projektowanej kottowni gazowe.

Projektuje sie w lokalach tazienki, wyposazone w natryski z brodzikiem, umywalki i
miski ustepowe. Wneki kuchenne wyposazone w zlewozmywaki jednokomorowe i kuchenki
elektryczne dwuptytowe.

Woda biezgca z przytgcza projektowanego.

Ciepta woda centralna z projektowanej kottowni. Projektuije sie indywidualne
liczniki dla wody zimnej i ciepte.

Odprowadzenie $Sciekéw do istniejgcego kolektora Sciekowego.

Wody opadowe z budynku odprowadzone do kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie wentylacje grawitacyjng z rur stalowych ,Spiro”, prowadzonych od
stropu, nad ostatnim stropem ocieplone wetng mineralng i obudowane ptytami OSB
obtozonymi blachg powlekang w kolorze dachu, daszek z blachy powlekanej. W kuchniach
otwartych jeden wlot ogéiny, drugi do okapu.

Instalacje elekiryczne podtgczone do projektowanego przytqcza. Liczniki w korytarzu,
przy drzwiach wejsciowych. W korytarzach, na klatce schodowej i w wiatrotapie —
o$wietlenie awaryjne.

Projektuje sie instalacje niskoprgdowe - TV, telefoniczna, dzwonkowa

8. WYKONCZENIE

Sciany tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym kat lll, lub gipsowym,
malowane farbg emulsyjng. Sciany zewnetrzne, po ociepleniu tynkowaé wyprawkg
cienkowarstwowq akrylowq w kolorze piaskowym.

W pomieszczeniach sanitarnych, komunikacji i wnekach kuchennych, oraz
pomieszczeniach ogdlnych - lamperia do wysokosci 2,0 m.
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Podtogi w pomieszczeniach mieszkalnych z wyktadziny PCV lub z gresu, w
pomieszczeniach sanitarnych, na klatce schodowej i kottowni z ptytek gresowych. W hallu
wejsciowym i na podescie wejsciowym nawierzchnia z ptytek gresowych.

Okna z PCV w kolorze biatym, w oknach zamontowaé nawiewniki higrosterowalne,
drzwi wewnetrzne drewniane. Drzwi wejsciowe z PCV lub aluminium. Wytaz na strych
przeciwpozarowy o odpornosci El 30.

Parapety z tworzywa.

Dach kryty blacho dachéwkg w kolorze brgzowym z powtokq poliestrowq. Na potaciach
dachu zamocowacé tawy kominiarskie i drabinki przeciw zeslizgowe do $niegu — wg
systemu dachowego.

Wytaz na dach 80 x 80 cm w potaci potudniowe.

Obrébki dachowe, parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej i
powlekanej o grubosci 0,5 mm. Rury spustowe i rynny z PCV w kolorze brgzowym.

Balustrada schodéw malowana w kolorze RAL 6016 — turkusowy — zielony.

W podescie wejsciowym zamocowac wycieraczke stalowqg 40 x 60 cm.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowany budynek jest obiekiem, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o

wymiarach 19,38 x 20,25 m i wysokosci 10,15 m. Budynek nakryty jest dachem stromym
dwuspadowym, o nachyleniu 30°.- dach projektowany i 22° w czesci istniejqgce;.

RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 21,70 m?
RAZEM POWIERZCHNIA | PIETRA 238,90 m?
Powierzchnia uzytkowa (lokali) Pu = 367,20 m®
Srednia powierzchnia lokalu Psr=30,60 m’
Powierzchnia netto Pn = 450,60 m?
Powierzchnia zabudowana Pz = 317,10 m®
Kubatura 2410,0 m®

Poziom podstawowy parteru +0,00 =190,35m. n. p. m.

W obiekcie, tqcznie bedzie przebywaé do 25 oséb.

9.1  Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku 86,
718, budynek jest zaliczony do kategorii N - niski, zgodnie z §209, obiekt zalicza sie do
kategorii ZLIV.

9.2  Zgodnie z Rozporzgdzeniem jw, 8§ 212, ust2, dla budynku wymagana
jest klasa odpornosci pozarowej ,D”, przy wykonaniu obiekiu z elementéw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia.

9.3  Zgodnie z § 216, dla klasy ,D” odpornosci pozarowej budynku
wymagane sq minimalne odpornosci ogniowe elementéw:

- gtéwna konstrukcia nosna R 30,

- konstrukcja dachu --, NRO

- stropy REI 30

- Sciany zewnetrzne El 30,

- Sciany wewnetrzne El 30, NRO
- przekrycie dachu -

Zaréwno na drogach ewakuacyjnych, jok i w pomieszczeniach elementy
statego wystroju bedq niepalne.
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9.4  Strefy pozarowe. Wg 8 227, ust 1, dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej dla budynku niskiego ZL IV wynosi 8000 m?% Powierzchnia obiektu 450,60 m?
miesci sie w jednej strefie pozarowej. Kottownia wydzielona pozarowo.

9.5  Ewakuacja. Zgodnie z § 237 ust 1, pkt 4, dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu
nie powinna przekracza¢ 40 m. Zgodnie z § 256 ust 3, dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego
nie przekracza 60 m. W budynku bedzie jedna klatka schodowa obudowana.

W projektowanym obiekcie przewidziano 3 wyjscia ewakuacyjne, o szerokosci 1,2
m, oraz wyjscie z kottowni o szerokosci 0,9 m, a dtugos¢ przejscia jest mniejsza od
wymaganej. Zgodnie z § 239 ust 2, szerokos$¢ wyjscia dla 100 os6b wynosi 60 cm lecz nie
mniejsza niz 90 cm w Swietle.

9.6  Elementy wykonczenia wnetrz. Zgodnie z § 258 - 264, do wykorczenia
wnetrz nie wolno stosowaé materiatéw, kiérych produkty rozktadu termicznego sq
bardzo toksyczne lub dymigce, w pomieszczeniach pow. 50 0séb, zakaz dotyczy takze
stosowania wyktadzin podtogowych tatwopalnych. Projekt przewiduje stosowanie
materiatéw zgodnych z wymaganiami.

6.7  Odlegtos¢ miedzy budynkami. Zgodnie z § 271,ust 1, minimalna odlegtosé
miedzy budynkami ZL musi wynosi¢ minimum 8 m, co jest spetnione, odlegtosci miedzy
budynkami na tej samej dziatce nie okresla sie.

9.8  Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Obok budynku jest zewnetrzna siec
wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantem O 80 mm o wydajnosci 10 dcm®/s przy
ciSnieniv 0.2 Mpa.

9.9  State instalacje gasnicze i sygnalizacji alarmowej. Zgodnie z Rozp. MSW z
03.11.1992 § 17 nie jest wymagane stosowanie statych urzgdzen gasniczych ( tryskaczowych
i zraszaczowych), zgodnie z 8§18, pkt Inie jest wymagana instalacja sygnalizacia alarmu
pozaru oraz stosowanie urzqgdzen do usuwania dyméw i gazéw pozarowych.

9.10  Projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, zlokalizowany przy
gtéwnym wejsciu .

9.11  Droga pozarowa umozliwiajgce dojazd do obiektu — ulica Stabska w
odlegtosci 12 m.

9.12  Wszystkie zastosowane urzgdzenia stuzqce do ochrony przeciwpozarowe;,
muszg mie¢ akiualne Swiadeciwa dopuszczenia Centrum Naukowo — Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowe;.

Materiaty budowlane iwykoriczeniowe muszg mie¢ $wiadectiwa dopuszczenia
Instytutu Techniki Budowlanej i Parnstwowego Zaktadu Higieny.

Urzgdzenia elekiryczne muszg mie¢ znak bezpieczenstwa ,B”, a urzgdzenia

cisnieniowe i dZwignice - atest Urzedu Dozoru Technicznego.

10  DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Parter budynku jest przeznaczony i dostepny dla 0oséb niepetnosprawnych.

Projekiuje sie dwa mieszkania, na parterze, dostosowane dla 0séb
niepetnosprawnych.

W mieszkaniach tych wszystkie skrzydta drzwiowe maja szerokos¢ 90 cm i sq bez
progéw. Na skrzydtach drzwiowych projektuje sie pochwyty, utatwiajqce otwieranie.
Wytgczniki elekiryczne projekiuje sie obnizone — na poziomie ok. 1,0 m od podtogi.
Projektuje sie tazienki o powiekszonych wymiarach, w ktérych wolna przestrzeh ma wymiary
150 x 150 cm. tazienki wyposazone sq w natryski bez brodzikéw, z wyprofilowaniem
odptywu w podtodze. Przy umywalce, misce ustepowej i natrysku projekiuje sie porecze,
utatwiajqce korzystanie z urzqdzen.
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Warunki gruntowo wodne

Woda gruntowa do poziomu 3 m. ponizej terenu nie wystepuie.

Gtebokos¢ przemarzania 1,0m.

WSPOLCZYNNIK E

Obliczona wartosé wskaznika E= 174,27 kWh/m®rok < E, = 195,03 kWh/m>rok

Warto$¢ wspétczynnika E stanowi 89,36 % wartosci E,.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | ODPROWADZENIE SCIEKOW:

Zapotrzebowanie na wode okreslone zostato w czesci sanitarnej. Zasilanie w
wode z istniejgcego wodociggu.

Wody opadowe - odprowadzane na teren i do kanalizacji deszczowe;.

Scieki - odprowadzono do kanalizacji sanitarne;.

Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniach sanitarnych projekivje sie wentylacje wspomagang przy
pomocy wentylatoréw w kratkach wentylacyjnych.

Rozwigzanie zrédia ciepla

W budynku projektuije sie kottownie gazowq.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zapotrzebowanie na energie elekiryczng okreslone zostato w projekcie
elekirycznym. Zasilanie zgodnie z warunkami technicznymi.

Ze wzgledu na funkcie w obiekcie nie wystepuje promieniowanie
elekiromagnetyczne.

Emisja halasu

Obiekt miesci sie w | klasie oddziatywania na srodowisko pod wzgledem
analizy zanieczyszczen.

Zgodnie z Wytycznymi dla analizowanych Zrédet nie sg wymagane dalsze
obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczeh z uwagi na ich znikomy wptyw na
stan zanieczyszczenia atmosfery.

Hatas wytwarzany w budynku nie bedzie ucigzliwy poza granicami dziatki.

Odpady stale

Odpady komunalne sktadane bedqg w ostonie na odpadki obok budynku .

WPLYW NA ISTNIEJACA ZIELEN, POWIERZCHNIE ZIEMI, WODY itp

Na terenie dziatki projektuje sie pozostawienie istniejacej zieleni.Projektowana
kottownia gazowa przyczyni sie do ,czystego” wytworzenia ciepta.

Oddziatywanie na inne obiekty jest niewielkie.
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Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Rob6t Budowlano-Montazowych tom [l

13.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA,
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r.

1. Zakres robot dla calego przedsiewziecia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczeg6inych obiektow
W zakresie przedmiotowej inwestycii jest wykonanie:
- Przebudowy i nadbudowy istniejgcego budynku - zawierajgcego lokale socjalne.
- Wykonanie zagospodarowania terenu - jezdnie, chodniki i parkingi,
- Wykonanie przytgczy infrastruktury techniczne;j,
- Uporzgdkowanie i zagospodarowanie terenu inwestyciji.
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Kolejnos¢ realizaciji obiekiow:
1. urzgdzenie placu budowy,
2. wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na czas budowy,
3. Redlizacja budowy:
- Wykonanie muréw konstrukcyjnych nadbudowy i stropéw,
- Poziomy kanalizacji sanitarnej,
- Kanaty wentylacyjne,
- Wykonanie konstrukcji dachu,
- Wykonanie pokrycia dachu,
- Scianki dziatowe
- Wewnetrzna instalacja wodociggowa,
- Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j,
- Wewnetrzna instalacja elektryczna,
- Warstwy posadzkowe,
- Stolarka okienna i drzwiowa,
- Malowanie wewnetrzne,
- Wykonanie posadzek i podtég,
- Wykonanie ocieplenia i elewadii.

2. wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na przedmiotowej dziatce jest istniejgcy budynek.
Dziatka jest ogrodzona.

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w otoczeniu dziatek o duzej intensywnosci

ruchu kotowego i jej powierzchnia jest niewielka.

4. wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji

rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.

l. Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

a. Doprowadzenie energii elekirycznej i wody,

b. Urzqdzenia higieniczno - sanitarne,

C. Urzqgdzenia socjalno - bytowe.

teren budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem,

2. ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, by nie stwarzato zagrozenia

dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia minimum 1,5 m.

na placu budowy wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatéw

materiaty sktadowaé w miejscu wyréwnanym do poziomu.

materiaty chemiczne, szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywaé w szczelnych

opakowaniach.

6. urzqdzenia elekiryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami i normami.

7. prace zwigzane z podtgczeniem i naprawq urzqdzen elekirycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

8. skrzynka rozdzielcza prqgdu do zasilania urzgdzen mechanicznych na placu budowy
powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem oséb niepowotanych.

pa—1

o b w

IIl. Roboty ziemne
Nie wystepujq.
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lil. Roboty murowe i fynkowe

1.

2.

3.

o s

Stanowisko pracy nalezy utrzymywaé w czystosci i porzqdku, a rozlang zaprawe
nalezy natychmiast usungé.

Materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak uktadag¢, aby zapewni¢ pracownikom
petng swobode ruchéw.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przy sklepieniach, ptytach. Stropach,
oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia
jest zabronione.

Wykonywanie robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione.
Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej
wzniesionego muru o co najmniej 0,3 m.

IV. Roboty ciesielskie

1.

% N

Przy postugiwaniu sie pitq tarczowq zabronione jest: Ciecie drewna przed
osiggnieciem przez niq petnych obrotéw, zwiekszenie obrotéw ponad liczbe
ustalong przez producentaq, ciecie drewna bez prawidtowego zatozenia oston i klina
rozszczepiajgcego.

Przy pracy pitg mechaniczng, drewno przeznaczone do ciecia, powinno byé
unieruchomione. Odsuwanie rekq dolnej ostony przy witgczonym silniku jest
zabronione.

. Reczne dodawanie w pionie materiatéw np. desek bali, lub stali mozna wykonywaé

do wysokosci 3m.
Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko
do wysokosci 3 m.

. Przy rozbiérce deskowania nalezy podjq¢ srodki zabezpieczajgce przed mozliwosciq

zawalenia sie elementéw deskowania.

O kolejnosci rozbiérki poszczegdlnych elementéw deskowania decyduje majster lub
kierownik robét.

Materiat z rozbiérki powinien by¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone stanowisko.
W czasie wykonywania robét impregnacyjnych zabronione jest: palenie tytoniu,
spozywanie positkdw, dotykanie rekami ciata, zwtaszcza oczu.

Niezwtocznie po zakoriczeniu robét impregnacyjnych, pracownik zobowigzany jest
starannie umy¢ sie cieptq wodg z mydtem.

V. Roboty zbrojarskie

1.

2.

Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny byé mocno zbudowane i
przytwierdzone do podtoza.

Przy cieciu pretéw zbrojeniowych nozycami recznymi, nalezy ciety pret oprzec
obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim.

VI. Roboty izolacyjne i dekarskie

1.

b

Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymatosé nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikéw, nalezy uktadaé przenosne pomosty
zabezpieczajqce.

Przy wykonywaniu pokrycia dachéw ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczy¢ pracownika za pomocq pasa ochronnego z linkg zamocowang do
statych konstrukciji obiektu.

Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczyé przed spadnieciem.

Kotty do podgrzewania nas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy.
Kotty i zbiorniki do podgrzewania mas bitumicznych powinny byé¢ napetnione
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maksymalnie do 3/4 ich wysokosci.

VII. Pierwsza pomoc

1.
2.

Na budowie powinna sie znajdowaé przenosna apteczka.

Na budowie powinien by¢ wywieszony, w widocznym miejscu, wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej,
posterunku Policji, najblizszego punkiu telefonicznego.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

1.

Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych, Dz.U nr 47, poz 401 rozdziat 8 -
Rusztowania i ruchome podesty robocze, Rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,
Rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

Przy wykonywaniu stropédw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzgdzeniv, j. w. Rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, Rozdziat 14
— Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

. Przy wykonywaniu konstrukgii i pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni by¢

zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzqdzeniu, . w. Rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach, Rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, Rozdziat 17 — Roboty dekarskie i
izolacyjne.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z uzyciem dzwigu wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu, j. w. Rozdziat 7 -
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne.

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia:

10.

1.

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie placu budowy umiesci¢ wykaz,
zawierajqcy adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, Strazy
Pozarnej, posterunku Policj

W pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie j. w. Umiesci¢ punkiy pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

. Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie j.

W.

Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie j. w.
Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie j. w.

Ogrodzenie placu budowy wykonaé o wysokosci min. 1,5 m, oznakowaé na planie j.
W.

Barierki wykona¢ z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, porecze umiesci¢ na
wysokosci 1,1 m, pomiedzy poreczq a deskq kraweznikowqg wykona¢ deskowanie
azurowe.

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

Zainstalowaé oswietlenie emitujgce czerwone $wiatto.

Wykona¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

Na placu budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie j. w.



14 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

20

PARTER

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | podtoga Sciany

pom

1 MIESZKANIE 1 43,20

1.1 POKOJ +ANEKS KUCHENNY 21,70 PCV mal. emuls.

1,2 FAZIENKA 4,80 PCV mal. emuls.

1.3 POKOJ 10,50 gres glazura 2,0m
+ mal. emuls.

14 PRZEDPOKOJ 6,260 PCV mal. emuls.

2 MIESZKANIE 2 36,80

2.1 PRZEDPOKOJ 6,90 PCV mal. emuls.

2.2 POKOJ+ANEKS KUCHENNY 1,70 PCV mal. emuls.

2.3 EAZIENKA 4,10 gres glazura 2,0m
+ mal. emuls.

2.4 POKOJ 13,90 PCV mal. emuls.

3 MIESZKANIE 3 45,40

3.1 POKOJ 13,60 PCV mal. emuls.

32 POKOJ+ANEKS KUCHENNY 16,20 gres mal. emuls.

3.3 EAZIENKA 3,50 gres glazura 2,0m
+ mal. emuls.

34 PRZEDPOKOJ 12,10 gres mal. emuls.

4 4MIESZKANIE 4 24,70

4.1 POKOJ +ANEKS KUCHENNY 20,00 PCV mal. emuls.

42 LAZIENKA 4,70 gres glazura 2,0m
+ mal. emuls.

5 MIESZKANIE 5 28,80

5.1 POKOJ +ANEKS KUCHENNY 22,00 PCV mal. emuls.

52 LAZIENKA 4,60 gres glazura 2,0m
+ mal. emuls.

53 KORYTARZ 2,20 PCV mal. emuls.

1 KOTEOWNIA 12,50 gres mal. emuls.

12 WIATROLAP 1 8,60 gres mal. emuls.

13 WIATROLAP 2 7,20 gres mal. emuls.

18 SMIETNIK 4,50 gtadz.cement | biatkowanie

RAZEM 211,70
| PIETRO

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | podtoga Sciany

pom

6 MIESZKANIE 6 35,10

6.1 POKOJ 8,00 panele mal. emuls.

6.2 POKOJ 5,80 PCV mal. emuls.

6.3 POKOJ+ANEKS KUCHENNY 9,40 gres mal. emuls.

6.4 LAZIENKA 4,10 gres glazura 2,0m
+ mal. emuls.

6.5 PRZEDPOKOQJ 7,80 gres mal. emuls.

7 MIESZKANIE 7 31,50

7. POKOJ 9,00 PCV mal. emuls.
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POKOJ+ANEKS KUCHENNY

7.2 18,60 PCV mal. emuls.
7.3 LAZIENKA 3,40 gres glazura 2,0m
+ mal. emuls.
8 MIESZKANIE 8 27,60
8.1 POKOJ +ANEKS KUCHENNY 23,20 gres mal. emuls.
8.2 LAZIENKA 4,40 gres glazura 2,0m
+ mal. emuls.
9 MIESZKANIE 9 27,50
9.1 POKOJ +ANEKS KUCHENNY 16,110 PCV mal. emuls.
9.2 LAZIENKA 4,40 gres glazura 2,0m
+ mal. emuls.
9.3 PRZEDPOKOQJ 7,00 gres mal. emuls.
10 MIESZKANIE 10 21,10
10.1 POKOJ +ANEKS KUCHENNY 14,80 PCV mal. emuls.
10.2 | tAZIENKA 6,30 gres glazura 2,0m
+ mal. emuls.
11 MIESZKANIE 11 23,20
11.1 POKOJ +ANEKS KUCHENNY 13,60 gres mal. emuls.
1.2 LAZIENKA 4,60 gres glazura 2,0m
+ mal. emuls.
1.4 PRZEDPOKOJ 5,00 gres mal. emuls.
12 MIESZKANIE 12 22,30
12.1 POKOJ + ANEKS KUCHENNY 19,00 gres mal. emuls.
12.2 | tAZIENKA 3,30 gres glazura 2,0m
+ mal. emuls.
16 KOMUNIKACJA 36,20 gres mal. emuls.
17 KLATKA SCHODOWA 14,40 gres mal. emuls.
RAZEM 238,90
RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 21,70 m?
RAZEM POWIERZCHNIA | PIETRA 238,90 m®
Powierzchnia uzytkowa (lokali) Pu = 367,20 m?
Srednia powierzchnia lokalu Psr = 30,60 m?
Powierzchnia netto Pn = 450,60 m?
Powierzchnia zabudowana Pz = 317,10 m’
Kubatura 2410,0 m®
Opracowal:

Anch. WLODZIMIERE CICHON

W wpn 200/82
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