
KONSTRUKCJA PŁYTY STROPOWEJ NAD PARTEREM
                                        Skala 1:25

UWAGI:
-wymiary w [cm];
-otulenie prętów zbrojeniowych 2,0[cm];
-dokładne długości belek stropowych HEB180 ustalić
na budowie
-oparcie belek na wieńcach i murach ma wynosić min.15cm
-pręty NR1 łączyć na zakład-60cm
-rozmieszczenie belek  HEB180 wg rys. K1
-na czas wykonywania płyty stropu, istniejącą płytę stropu
 i belki podstęplować!

BETON B20 (C16/20)
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,PORTAL"
Kielce  ul. L. Wawrzyńskiej 29

PIŃCZÓW ul. Słabska 13, dz:nr 199/1 

 PRZEBUDOWA NADBUDOWA I REMONT  BUDYNKU 

O FUNKCJI - MIESZKANIA SOCJALNE
Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK
 ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

KONSTRUKCJA PŁYTY STROPOWEJ 
NAD PARTEREM
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wykuć gniazdo w ścianie pod belkę HEB180,
osadzić belkę,
zalać betonem razem z płytą stropu
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wykuć gniazdo w ścianie pod belkę HEB180,
osadzić belkę,
zalać betonem razem z płytą stropu
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MASA   OGÓŁEM                 [kg]

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA       [m]

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

MASA JEDNOSTKOWA    [kg/m]
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