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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, wykonawczy: przebudowa, nadbudowa
i remont budynku ze wzgledu na zmiane sposobu uzytkowania

z przeznaczeniem na budynek o funkcji — mieszkania socjalne

Pinczoéw, ul. Stabska 13, dz. nr 199/1

Projekt niniejszy nalezy rozpatrywac tgcznie

z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi instalacyjnymi.

. Podstawa opracowania.
Umowa z Inwestorem — Gming Pinczéw, zawarta 27.04.2017 roku,
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Pihczowa.
o Wizja lokalna i inwentaryzacja na bazie materiatéw dostarczonych przez inwestora.
o Obowigzujgce normy i literatura techniczna
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3. Sytuacja i stan istniejacy.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce przy ulicy Stabskiej w potudniowo
wschodniej czesci Pinczowa.

Teren dziatki zabudowany: w centrum znajduje sie przedmiotowy budynek, przy pétnocne;j
granicy wznosi sie budynek gospodarczy - wiata.

Na terenie nie wystepuje niekorzystne oddziatywanie goérnicze.

W ulicy znajduja sie sieci infrastruktury technicznej — wodocigg, kanat sanitarny, gazociag,
sie¢ cieplna i kable elektryczne niskiego i Sredniego napiecia, kable telekomunikacyjne.
Na dziatke doprowadzone sg przytgcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,

i zasilanie elektryczne.

4. Opis techniczny istniejaceqo budynku. Inwentaryzacja i Ekspertyza techniczna.
Warunki gruntowo-wodne.

Przedmiotowy obiekt petni aktualnie funkcje budynku administracyjno-biurowego.
Wykorzystywany jest przez instytucje zwigzane z dziatalnoscig Gminy Pinczéw.

Budynek wzniesiony zostat na planie dwoch prostokgtow(,pétnocnego” i ,potudniowego”),
usytuowanych do siebie prostopadle, jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczonym

z poddaszem nieuzytkowym, oraz drewniang wiezbg dachowg. Czes¢ poétnocna(pierwotna)
bez klatki schodowej wzniesiona zostata w okresie miedzywojennym w poczatkowych latach
XX wieku i na podstawie zebranych informacji(budynek nie posiada ksigzki obiektu
budowlanego) petnita funkcje mtyna zbozowego.

Na poczatku lat 80-tych XX wieku czes$¢ pétnocna(pierwotna) adaptowana zostata do celéw
administracyjno-biurowych. W okresie tym dobudowana zostata czes¢ potudniowa budynku
i do czesci potnocnej od wschodu- obudowana, Zzelbetowa klatka schodowa.



W sktad budynku wchodza:

na parterze

w czesci pbétnocnej

-pomieszczenia archiwum
-pomieszczenia biurowe

-pomieszczenia warsztatu artysty plastyka
-klatka schodowa

z niezaleznymi wejsciami zewnetrznymi

na parterze

w czesci potudniowej

-pomieszczenia Swietlicy miodziezowej
-kottownia weglowa

z niezaleznymi wejsciami zewnetrznymi

na pietrze

w czesci pbétnocnej

-pomieszczenia biurowe z salg zebran

z wejsciami z korytarza prowadzacego do klatki schodowej

na pietrze

w czesci potudniowej

-pomieszczenia biurowe

z wejsciami z korytarza prowadzgcego do klatki schodowej

Sciany zewnetrzne wykonano:
w czesci potnocnej
-z kamienia pinczowskiego i cegty petnej, grubo$¢ scian wg. rzutéw kondygnacji

w czesci potudniowe;j
- z cegly petnej i pustaka zuzlobetonowego gr. 42,60cm,
grubos¢ scian wg. rzutow kondygnacji

Sciany wewnetrzne -pustak zuzlobetonowy i cegta petna.

Sciany dziatowe wykonano z cegly peine;j.

Fundamenty: tawy fundamentowe zelbetowe(w czesci potudniowej),

kamienne (w czesci potnocnej)

i stopy fundamentowe - ceramiczne(w czesci pétnocne;j).

Budynek posadowiony jest bezposrednio na gruncie.

Posadowienie odbywa sie poprzez Sciany fundamentowe, oraz fundamenty.
Nadproza okienne i drzwiowe typu Kleina, wykonane z cegty ceramicznej

petnej, na zaprawie wapiennej.

Sciany zewnetrzne tynkowane nie ocieplone.

Ukfad konstrukcyjny budynku — podtuzny.

Strop nad parterem(w czesci pétnocnej) - stalowo ceramiczny typu Kleina

z ][180 oparty na scianach zewnetrznych i belce zelbetowej podtuznej.

Belka podtuzna oparta na stupach ceramicznych z cegty petnej i stopach fundamentowych.
Strop nad parterem(w czesci potudniowej), - zelbetowy wylewany, oparty na scianach
zewnetrznych i wewnetrznych, ze spadkiem w kierunku wschodnim(prawdopodobnie
stanowit wczesniej konstrukcje stropodachu).



W podtozu terenu ,na ktérym przewidziana jest przebudowa i nadbudowa wystepuijg piaski
Srednie i gliny piaszczyste o grupie skonsolidowania ,B” Sg to warunki gruntowe dobre do
posadowienia budynku.

Woda gruntowa wystepuje znacznie ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.

W czesci potudniowej istniejgcg konstrukcje dachu oraz warstwy pokrycia dachu, sciany
wewnetrzne na pietrze i warstwy stropu do istniejgcej ptyty zelbetowej(ze spadkiem) stropu
przewidziano do rozbidrki.

Projektuje sie przebudowe i nadbudowe budynku poprzez wzniesienie:

projektowanych scian, stropu, konstrukcji dachu, w klatce schodowej zwiekszenie
szerokosci spocznika.

Na parterze i pietrze projektuje sie nowg funkcje budynku — mieszkania socjalne.

Projektowang funkcje na pietrze w czesci potudniowej wykonuje sie na projektowanej ptycie
stropu nad parterem.

Dojscie na pietro poprzez przeprojektowang istniejgca klatke schodowa.

W czesci potudniowej projektuje sie wzniesienie nowych scian murowanych pietra ze
stupami i belkami usztywnionymi wiencami scian oraz wykonanie nowej drewniane;j
konstrukcji dachu pokrytego blachodachéwka.

Istniejace w budynku mury i sciany fundamentowe, belki Zelbetowe i stalowe,

stupy ceramiczne, oraz ptyta stropu Kleina i klatki schodowej nie wykazujg znaczgcych
odksztatcen i zarysowan.

Ich stan pozwala na przeniesienie projektowanych zmniejszonych obcigzen.

-dane konstrukcyjno-materialowe

-fundamenty —zelbetowe, kamienne i ceramiczne

-§ciany parteru — kamienne z wapienia pinczowskiego, z cegty petnej, pustak
zuzlobetonowy, tynkowane

-strop nad parterem — ceramiczny typu Kleina i ptyta zelbetowa wylewana
-dach stromy konstrukcji drewnianej pokryty blachodachowka

-stan techniczny budynku.

Wykonano odkrywki scian, stropu, belek, stupéw i fundamentow.

Stwierdzono:

-brak nieréwnomiernego osiadania budynku, nie wystepujg zapadliska

podtoza gruntowego w sgsiedztwie scian obiektu

-podstawowe nosne elementy konstrukcyjne: tawy, stopy, sciany, belki, stupy,

strop sg w stanie dobrym bez widocznych odksztatcen i zarysowan,

-konstrukcja istniejgcej w czesci pétnocnej ptyty stropowej Kleina spetnia wymagania
projektowanej przebudowy, nadbudowy i remontu natomiast konstrukcja ptyty stropowej w
czesci potudniowej budynku nie spetnia wymagan projektowanej przebudowy, nadbudowy i
remontu

-tynki wewnetrzne i zewnetrzne scian sg w stanie srednim,

-analiza statyczna

Wykonano obliczenia sprawdzajgce, czy mozliwa jest projektowana przebudowa,
nadbudowa budynku: nosnosci fundamentéw i sztywnosci budynku. Uwzgledniajgc zmiane
obcigzen uzytkowych i statych — ich zmniejszenie w poréwnaniu z wersjg pierwotng.
Obliczenia te wykonano na etapie koncepciji architektonicznej. Nadbudowa jest mozliwa pod
warunkiem spetnienia uwag zawartych we wnioskach i zaleceniach.



Czes¢ nadbudowana budynku nie bedzie miata wptywu na jego stabilnosé.

Istniejgce w budynku mury, sciany fundamentowe, belki i stropy nie wykazujg znacznych
odksztatcen i zarysowan.

Ich stan pozwala na przeniesienie projektowanych obcigzeh.

Konstrukcja $cian, szerokosé¢ faw fundamentowych i powierzchnia stop fundamentowych
zapewniajg bezpieczenstwo budynku.

-WNIOSKI | ZALECENIA

Projektowang przebudowe i nadbudowe budynku mozna zrealizowa¢ uwzgledniajgc zmiany
zawarte w powyzszym projekcie budowlanym.

Projektowane prace nie stwarzajg zagrozenia dla konstrukcji budynku i nie bedg miaty
wptywu na jego stabilnosé.

Nalezy wzmocni¢ lub wykona¢ nowa ptyte stropowg nad parterem

w czesci potudniowej budynku.

Elementy konstrukcyjne budynku posiadajg odpowiednig nosnos¢ do przeniesienia
zmienionych obcigzehn w wyniku przebudowy i nadbudowy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie przejs¢ instalacji(wentylacji, wod-kan, elektryczne;j i
innych) w stropie nad parterem w miejscach wystepowania zeber — belek stalowych stropu
typu KLEINA, podtuznej nosnej zelbetowej belki tego stropu oraz w drewnianych i stalowych
belkach stropu nad pietrem.

Przed wykonaniem tych instalacji sprawdzic lokalizacje tych elementéw konstrukcji stropow.
W przypadku kolizji instalacji z w/w elementami konstrukcji stropéw — wezwaé na budowe
projektantal

Otwory pod te instalacje wykonaé przy pomocy wiertnic.

Przed rozebraniem ostatniej warstwy posadzki nad istniejgcym stropem KLEINA — wezwac
na budowe projektantal

Roboty rozbiérkowe dachu i stropu prowadzi¢ etapami— elementy dzieli¢ na mniejsze
fragmenty umozliwiajace reczny demontaz.

Otwory w scianach istniejgcych pod projektowane drzwi i okna wykonaé poprzez ciecie
tarczowg pitg elektryczng i wiertnicami, zabezpieczy¢ wykonaniem nadprozy.

-WARUNKI GRUNTOWE

W podtozu terenu ,na ktérym przewidziana jest przebudowa, nadbudowa wystepujg
piaski drobne i srednie o grupie skonsolidowania ,B” (qdop=220kPa).

Sa to warunki gruntowe dobre do posadowienia budynku.

Woda gruntowa wystepuje znacznie ponizej poziomu posadowienia fundamentéw

5. Opis 0gd6Iny budowlany budynku

Projektuje sie przebudowe, nadbudowe i remont budynku ze wzgledu na zmiane

sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na budynek o funkcji — mieszkania socjalne.
Budynek wzniesiony zostat na planie dwoch prostokgtow(,pétnocnego” i ,potudniowego”),
usytuowanych do siebie prostopadle, jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczonym

z poddaszem nieuzytkowym, oraz drewniang wiezbg dachowa. Program uzytkowy wg
rzutéw kondygnacji. Komunikacje pionowg w budynku stanowi klatka schodowa.

Budynek bedzie dostepny dla osob niepetnosprawnych.

6. Dane konstrukcyjno — budowlane

6.1. Uklad konstrukcyjny
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem zelbetowym ,
wylewanym plytowym wieloprzestowym. Projektowane stropy budynku opierajg sie na



Scianach zewnetrznych oraz projektowanych belkach. Budynek przykryty jest dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej na ramach zelbetowych opartych na
projektowanych belkach stalowych.

6.2. Zastosowane schematy statyczne

Dach drewniany o konstrukcji ptatwiowo-jetkowej oparty na $cianach kolankowych i stupach.
Strop nad parterem ptytowy: poz. 3 - schemat ptyty czteroprzestowej wolnopodpartej

poz. 6— schemat belki wolnopodpartej,

Nadproza — schemat belki jednoprzestowej wolnopodpartej.

6.3. Zatlozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:
= PN-82/B-02000;/B-02003 Obcigzenia budowli

» PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem

= PN-80/B-02010 Obcigzenia sniegiem

= PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane

= PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

= PN-B -03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone

= PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowane

= BN-79/8812-02 Konstrukcje budynkéw ze Scianami

monolitycznymi
= PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli
= PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Przyjeto zatozenia:
= Lokalizacja w Il strefie wiatrowej oraz w | strefie $niegowe;j
= Umowna gtebokos¢ przemarzania h,=1,0m

6.4. Podstawowe zatozenia obliczen

DACH

Obcigzenie state (dach ocieplony) 9=1,099 kN/m?  v=1,184 g¢=1,301kN/m?
Obcigzenie state (dach nieocieplony) 9¢=0,701 kN/m? v=1,179 go=0,827kN/m?
Obcigzenie state (strop nad poddaszem) g,=0,479 kN/m? =1,177 g,=0,564kN/m?
Obcigzenia wiatrem strefa || qu=-"0,180 kN/m? v=1,30 qq0=".0,234kN/m?
Obc.$niegiem strefa I(na rzut poziomy dachu) g»=0,720 kN/m?® _y=1,40 gy,=1,008kN/m?

STROPY

Obcigzenie state:

- warstwy wykonczeniowe g=1,225 kN/m?  y=1,292 go=1,583kN/m?

- ciezar wtasny konstrukgji stropu 9x=3,120 kN/m?  y=1,100 g¢=3,432kN/m?

- obc. zastepcze od $cian dziatowych g,=0,750 kN/m? y=1,200 g,=0,900kN/m?
Obc.zmienne uzytkowe a=1,500 kN/m® _ y=1,400 go=4,200kN/m?

OBC. CALK. gk+a=6,595 kN/m?  y=1,224  go+qo=10,172kN/m?




6.5. Podstawowe wyniki obliczen

DACH

Element obliczeniowa obliczeniowy maksymalna
sita moment obliczeniowa
osiowa [KN] zginajacy sita

[KNm] poprzeczna
[kN]

Krokiew K Npax=10,6 0,54 2,62
5,05 Muax=1,43

Jetka J 6,91 0,48 2,50

Platew Nmax=15,34 0,54 2,91
11,49 Mmax=2,63

BELKI, NADPROZA, PLYTY ZELBETOWE.

Element Maksymalna Maksymalny Maksymalna
obliczeniowa obliczeniowy obliczeniowa
sita osiowa moment sita
[kN] zginajgcy [kNm] poprzeczna

[kN]

POZ. 3.ptyta 21,7

zelbetowa

POZ. 6.belka stalowa 110,9 103,2

7. Rozwiazania budowlane konstrukcyjno — materialowe (projektowane)

- Fundamenty.
W projekcie nie przewiduje sie robot fundamentowych.
Niedopuszczalnym jest podkopanie istniejagcych fundamentow!

- Sciany nadziemia.

- Sciany zewnetrzne

murowane:

— 24cm . bloczki H+H na zaprawie c-w 8 MPa

+ styropian 18cm + tynk akrylowy.

poddasza murowane:

— 24cm . bloczki H+H na zaprawie c-w 8 MPa

+ styropian 18cm + tynk akrylowy.

- Sciany wewnetrzne dziatowe 7,5cm i 12cm. Bloczki H+H

-Belki stalowe , zelbetowe, wiennce, nadproza.

Wience w poziomie stropow na scianach zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych
wylewane wraz ze stropem zbrojone wg rysunku konstrukcyjnego.

Nadproza i belki zelbetowe wylewane wg. rys. konstrukcyjnego.

Belki stalowe stropu HEB 180 wg rysunku konstrukcyjnego.

-Stropy.

Zaprojektowano ptyte stropowg zelbetowg monolityczng wylewang z betonu B- 20 zbrojong
stalg A- 0 opartg na belkach zelbetowych,stalowych i $cianach wg rys.

Ptyte stropu zaprojektowano dla obcigzen uzytkowych:1,5 kN/m?



-Stupy.

Projektuje sie stupy zelbetowe w poziomie pietra(czes¢ potudniowa) w celu przeniesienia
obcigzen stropu belkowego nad pietrem i dachu.

Stupy nalezy wykonac z betonu B- 20 zbroi¢ podtuznie stalg A- lll, poprzecznie stalg A- 0
wg rysunkow.

Stupy kotwi¢ w konstrukcji stropu i belkach.

- Dach

Zaprojektowano dach dwuspadowy nad czescig potudniowg o konstrukcji ptatwiowo —
jetkowej i kacie pochylenia potaci 30° oraz nad kl. schodowa krokwiowo-ptatwiowy

wg. rysunku. Drewno klasy C30.

Elementy konstrukcyjne dachu tj. murtaty kotwi¢ do wiencoéw za pomoca kotwi, stupy kotwi¢
do ram za pomocg ztgczy systemowych drewno-stal. Konstrukcja dachu wgPB Konstrukcje
drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem ognioochronnym

np. typu Kromos 796 lub B-796 poprzez czterokrotne malowanie jej elementow.

Pokrycie — blacho dachéwka i bl. trapezowa.

8. Wytyczne wykonawstwa konstrukcji budynku.

Mury projektowane tgczy¢ z murami istniejgcymi na strzepia.

Roboty rozbiérkowe pokrycia dachu i stropodachu prowadzi¢ etapami— elementy dzieli¢ na
mniejsze fragmenty umozliwiajgce reczny demontaz.

Otwory pod projektowane drzwi i okna w istniejgcych scianach wykonaé przy pomocy pity
do ciecia $cian i wiertnic.

Przed wykonaniem konstrukcji ptyt stropowych istniejgcy strop nad parterem
podsteplowag, steple te zdja¢ po 21 dniach od zalania betonem ptyty stropu
projektowanego!

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych tom [ill .

Kielce wrzesien 2019
AUTOR OPRACOWANIA:
mgr inz. Kazimierz Hordziejewicz



OPINIA GEOTECHNICZNA

podioza gruntowego pod projektowang przebudowe, nadbudowe
i remont budynku ze wzgledu na zmiane sposobu uzytkowania

z przeznaczeniem na budynek o funkcji - mieszkania socjalne

na dzialce Nr 199/1 w miejscowosci Pinczow, ul. Stabska.

| Podstawa opracowania

B wyniki badan pobranych prébek gruntowych
B Polska Norma PN81/B030020

M literatura techniczna

Il Warunki gruntowo - wodne.

W podtozu terenu , na ktérym przewidywana jest budowa budynku bezposrednio
pod warstwg humusu gr. okoto 30cm wystepuje piasek sredni, oraz piasek drobny.
Grunty te zaliczono do stopnia skonsolidowania ,B” . Dolng warstwe stanowig
jurajskie wapienie i margle cienkotawicowe. Grunty sg nosne. Rejon mozna zaliczy¢
do | kategorii geotechnicznej — proste warunki gruntowe.

Wody gruntowe wystepujg ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych- w
okresach dtugotrwatych opadoéw atmosferycznych poziom wéd gruntowych moze sie
podniesc.

Il Wnioski .
1. Pod fundamentami projektowanego obiektu zalegajg grunty nosne odpowiednie
do bezposredniego posadowienia obiektu gdop = 220kPa

2. Gleboko$¢ posadowienia obiektu minimum 1,0m ppt.
3. Warunki gruntowe do posadowienia budowli sg dobre .

Opracowat:
mgr inz. Kazimierz Hordziejewicz



