BRANZA:
KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |m
d.1]0119-03 ninnym
analogia
24.0+24.0+12.2+12.5+17.05+6.15+20.4+18.0+6.0+6.0+6.0+8.3+2.2+0.4+7.0+ m 180.200
7.6+2.4
RAZEM 180.200
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad | m3
d.1]0217-06 w gruncie kat.lll
analogia
((24*1*2.00+24*1*2.30+12.2*1*1.7+12.5*1*1.7+17.05*1*2.1+20.4*1*1.55+18*1* |m3 188.536
1.60+6.15*1*1.9+6*1*1.7+6*1*1.8+6*1*1.75+8.3*1*1.3+2.2*1*1.5+0.4*1*1.6+7.6*
1*1.5+7*1*1.6+2.4*1*1.6)-(0.5*1*180.2))*0.8
RAZEM 188.536
3/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.1]0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
((24*1*2.00+24*1*2.30+12.2*1*1.7+12.5*1*1.7+17.05*1*2.1+20.4*1*1.55+18*1* |m3 47.134
1.60+6.15*1*1.9+6*1*1.7+6*1*1.8+6*1*1.75+8.31*1.3+2.2*1*1.5+0.4*1*1.6+7.6*
1*1.5+7*1*1.6+2.4*1*1.6)-(0.5*1*180.2))*0.2
RAZEM 47134
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 6.0 m wypras- |m?2
d.1]0322-04 kami w grunt.suchych kat.ll-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
analogia
(24*2.00+24*2.30+12.2*1.7+12.5%1.7+17.05*2.1+20.4*1.55+18*1.60+6.15*1.9+ |m?2 651.540
6%1.7+6*1.8+6%1.75+8.3%1.3+2.2*1.5+0.4*1.6+7.6*1.5+7*1.6+2.4*1.6)*2
RAZEM 651.540
5/KNR-W 2-01 | Odwodnienie wykopu - Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnio- |m
d.1/0611-01 nym)
analogia
poz.1 m 180.200
RAZEM 180.200
6/|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsypka m?2
d.1/0501-03
poz.1*1 m?2 180.200
RAZEM 180.200
7|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
6.0+6.0+6.0+8.3+2.2+0.4+7.0+7.6+2.4 m 45.900
RAZEM 45.900
8/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1/0408-05
48+12.2+12.5+17.05+6.15+20.4+18 m 134.300
RAZEM 134.300
9/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm ($rednica rury) m?2
d.1/0501-02
analogia
poz.7*1-(poz.7*((3.14*0.026)/4)) m?2 44.963
RAZEM 44.963
10|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 31,5 cm ($rednica rury) |m?2
d.1/0501-03
analogia
poz.8*1-(poz.8*((3.14*0.099)/4)) m?2 123.863
RAZEM 123.863
11/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.20 cm - zasypka m?2
d.1/0501-03
poz.1*1 m?2 180.200
RAZEM 180.200
12|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.1/0804-01
poz.7 m 45.900
RAZEM 45.900
13/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.1/0804-04
poz.8 m 134.300
RAZEM 134.300
14| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m|m3
d.1]0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il|
analogia
poz.2+poz.3-(p0z.6*0.2)-(p0z.9%0.15)-(poz.10*0.315)-(poz.11*0.2) m3 117.829
RAZEM 117.829
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1/0108-11 to$¢ do 1 km
analogia
poz.2+poz.3-poz.14 m3 117.841
RAZEM 117.841
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16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1]0108-12 nastepny 1 km
analogia Krotno$¢ = 5
poz.15 m3 117.841
RAZEM 117.841
17|KNR-W 2-18 | Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1/0513-01 bok. 3m
analogia
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
18|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.1]0513-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
analogia
Kd1
-2 [0.5m] -2.000
stud.
Kd2
-2 [0.5m] -2.000
stud.
Kd3
-1 [0.5m] -1.000
stud.
Kd4
-3 [0.5m] -3.000
stud.
Kd5
-3 [0.5m] -3.000
stud.
Kd6é
-2 [0.5m] -2.000
stud.
Kd7
-3 [0.5m] -3.000
stud.
Kd8
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -19.000
19| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamknigcie rurg te- |szt
d.1/0517-02 leskopowag,
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315 mm - zamknigcie rurg te- |szt
d.1/0517-02 leskopowag,
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem o gtebokosci 0, |szt.
d.1/0524-02 8m
analogia pier$cienie podtrzymujace wpust
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 2-31 Podbudowa betonowa pod studnie kanalizacyjne o grubosci 20cm m?2
d.1/0109-03
analogia
1.5*1.5*poz.17 m?2 11.250
RAZEM 11.250
23 Wiaczenie kolektora do istniejacej studni szt
d.1|kalk. witasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
24| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |m
d.2/0113-03 ninnym
35.6 m 35.600
RAZEM 35.600
25|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad | m3
d.2/0217-06 w gruncie kat.lll
analogia
poz.1*0.6*1-p0z.1*0.6*0.5 m3 54.060
RAZEM 54.060
26|KNR-W 4-02 | Demontaz przewodéw kanalizacji deszczowej z PVC o $r. 300 mm w gotowym wy-|m
d.2|/0229-09 kopie
analogia
poz.24 m 35.600
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RAZEM 35.600
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; gte- |m?3
d.2/0320-0501 bokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.25 m3 54.060
RAZEM 54.060
28 Wywiezienie gruzu z demontazu wraz z utylizacjg na odleg. do 15 km kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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