Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1/BUDYNEK SZALET -CZ. ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
1.1|STAN ZEROWY, STAN SUROWY OTWARTY -konstrukcja parteru.
1.1.|Roboty przygotowawcze i pomiarowe.
1
1.1.|Geodezyjne roboty pomiarowe.
1.1
1/KNR 2-01 GEOEZYJNE ROBOTY POMIAROWE PRZY TYCZENIU OBIEKTU, jak w pozycji:|m2
d.1./0121-02 "Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
1.1. nawierzchnie placéw postojowych”
1
151 m?2 151.000
RAZEM 151.000
1.1.|Roboty ziemne fundamentowe.
2
1.1.|Roboty ziemne wykopy.
2.1
2|KNR 2-01 SZEROKOPRZESTRZENNE WYKOPY FUNDAMENTOWE jak w pozycji: Roboty |m3
d.1./0205-04 ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z
1.2 transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km
1
221 m3 221.000
RAZEM 221.000
3|KNR 2-01 WYWOZ NADMIARU ZIEMI POZA TEREN BUDOWY, jak w pozycji "Naktady |m3
d.1./0214-04 uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
1.2 samowyladowczymi po drogach” utwardzonych ziemi kat.lll-IV
1
130 m3 130.000
RAZEM 130.000
4/KNR 2-01 POGLEBIANIE RECZNE WYKOPU | WYROWNANIE O GR15 CM JAK W PO-|m3
d.1./0301-02 ZYCJI "Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta-
1.2 dowczymi (kat.gr.lll)"
1
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
1.1.|Roboty fundamentowe -konstrukcyjne.
3
1.1.|Plyta fundamentowa
3.1
5/KNR 2-02  |PODBUDOWA PIASKOWA ZAGESZCZONA, jok w pozycii: "Podktady z ubi- |m3
d.1./1101-07 tych materiatéw sypkich na podh.gruntowym
1.3.
1
107.70*0.5 m3 53.850
RAZEM 53.850
6/KNR 2-02 PODKLADY BETONOWE Z CHUDEGO BETONU C8/10 (B10) POD KONS- m3
d.1./1101-01 TRUKCJE PLYTY GR 10CM jak w pozyciji "Podklady betonowe na podt.grun-
1.3. towym"
1
87.4*0.1 m3 8.740
RAZEM 8.740
7/KNR 2-02 PLYTA FUNDAMENTOWA Z BETONU C25/30 (B30), W8, GR 25CM/35CM , |m3
d.1./0205-01 jak w pozycji "Plyty fundamentowe zelbetowe"
1.3.
1
24.0 m3 24.000
RAZEM 24.000
8/KNR 2-02  |ZBROJENIE GLOWNE PLYTY FUNDAMENTOWEJ PRETY GR 16MM, STAL t
d.1./0290-02 B500SP, jak w pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i
1.3. budowli - prety zebrowane"
1
1.55 t 1.550
RAZEM 1.550
9|KNR 2-02  |ZBROJENIE GLOWNE PLYTY FUNDAMENTOWE] -ZEBRA W PLYCIE, PRETY |t
d.1./0290-02 GR 16MM, STAL B500SP, jak w pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia
1.3. elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane"
1
0.603 t 0.603
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RAZEM 0.603
10|KNR 2-02 ZBROJENIE POPRZECZNE ZEBER W PLYCIE FUNDAMENTOWE] -strzemiona |t
d.1./0290-01 $r. 8mm, STAL St3SX, jak w pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia
1.3. elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie"
1
0.093 t 0.093
RAZEM 0.093
1.1./$ciany fundamentowe betonowe wraz z konstrukcjami zelbetowymi i rdzeniami zelbetowymi $cianie.
3.2
11|KNR 2-02 SCIANY FUNDAMENTOWE BETONOWE GRUBOSCI 25CM, BETON C25/30 |m2
d.1./0254-01 (B30), W8, O WYS. 3.05m /3,30m jak w pozycji: "Sciany betonowe
1.3. grub.20cm i wys.do 4m w deskowaniu U-Form"
2
**% ¢ciana w osi 1, poz. SF-1/A-E
10.00*3.05 m2 30.500
**% $ciana w osi 2, poz. SF-2/A-E
10.00%3.05 m2 30.500
**% $ciana w osi 3, poz. SF-3/A-E
10.00%3.30-9.18 m2 23.820
**% Sciana w osi A, poz. SF-A/1-3
7.00*3.30 m2 23.100
**% $ciana w osi E, poz. SF-E/1-3
7.00*3.30 m2 23.100
**% ¢ciana w osi C, poz. SF-C/1-2
4.41*3.05 m2 13.451
RAZEM 144.471
12|KNR 2-02 DODATEK ZA POGRUBIENIE SCIANY PARTERU DO 25CM, BETON C25/30 m2
d.1./0254-05 (B30), W8, jak w pozycji "Sciany betonowe w deskowaniu U- i Stal-Form -
1.3. dodatek za kazdy nastepny cm grubosci”
2 Krotnos¢ = 5
poz.11 m2 144.471
RAZEM 144.471
13|KNR 2-02 ZBROJENIE GEOWNE SCIANY FUNDAMENTOWE) -$R.12MM, STAL B500SP |t
d.1./0290-02 W ROZSTAWIE CO 15CM ORAZ CO 20CM jak w pozycji "Przygotowanie i
1.3. montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane"
2
**% ¢ciana w osi 1, poz. SF-1/A-E
0.791 t 0.791
**% {ciana w osi 2, poz. SF-2/A-E
0.677 t 0.677
**% $ciana w osi 3, poz. SF-3/A-E
0.612 t 0.612
**% {ciana w osi A, poz. SF-A/1-3
0.583 t 0.583
**% $ciana w osi E, poz. SF-E/1-3
0.583 t 0.583
**% ¢ciana w osi C, poz. SF-C/1-2
0.356 t 0.356
RAZEM 3.602
1.1.|Slupy zelbetowe
3.3
14|KNR 2-02  |SLUPY ZELBETOWE, BETON C25/30 (B30), poz. S-1.1 jak w pozycii "Stupy |m3
d.1./0258-09 zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 16.5
1.3.
3
0.063*3.30%2 m3 0.416
RAZEM 0.416
15/KNR 2-02 ZBROJENIE GEOWNE PODLUZNE SLUPOW SR 12MM, STAL B500SP: "Przy- |t
d.1./0290-02 gotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane"
1.3.
3
*** poz. S-03
0.034 t 0.034
RAZEM 0.034
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16/KNR 2-02 ZBROJENIE POPRZECZNE SLUPOW -strzemiona ér. 8mm, STAL St3SX, jak w |t
d.1./0290-01 pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety
1.3. gtadkie"
3
0.014 t 0.014
RAZEM 0.014
1.1.|Wieniec na poziomie "+2,85" zamkniecie konstrukeji $cian parteru.
34
17|KNR 2-02 WIENIEC ZELBETOWY POZ. W-0.1, BETON C25/30 (B30), jok w pozycji " |m3
d.1./0262-05 Belki,podciqgi i wiefice zelbetowe w deskowaniu U-Form o
1.3. stos.deskow.obw.do przekroju do 16"
4
(10.00+7.00+10.00+7.00+10.00+4.41)*0.25*%0.25 m3 3.026
RAZEM 3.026
18/KNR 2-02  |ZBROJENIE GLOWNE PODLUZNE WIENCOW $R 12MM, STAL B500SP, jok |t
d.1./0290-02 w pozycji: "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli -
1.3. prety zebrowane"
4
0.216 t 0.216
RAZEM 0.216
19|KNR 2-02 ZBROJENIE POPRZECZNE WIENCOW -strzemiona ér. 8mm, STAL St3SX, jak w |t
d.1./0290-01 pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety
1.3. gtadkie"
4
0.082 t 0.082
RAZEM 0.082
1.1.|Belki zelbetowe na poziomie "+2,85" zamkniecie konstrukeiji scian szaletu.
3.5
20|/KNR 2-02 BELKI ZELBETOWE, BETON C25/30 (B30), jak w pozycii "Belki,podciqgi i m3
d.1./0262-04 wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do
1.3. 14"
5
**% poz. B-1.1
0.25*%0.35%3.40 m3 0.298
***poz. B-1.2
0.25%0.45%4.23 m3 0.476
RAZEM 0.774
21|KNR 2-02 ZBROJENIE GEOWNE PODLUZNE BELEK SR 16MM, STAL B500SP, jok w po- |t
d.1./0290-02 zycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety ze-
1.3. browane"
5
**% poz. B-1.1
0.0185 t 0.019
**% poz. B-1.2
0.0224 t 0.022
RAZEM 0.041
22|KNR 2-02 ZBROJENIE GEOWNE PODLUZNE BELEK SR 12MM, STAL B500SP, jok w po- |t
d.1./0290-02 zycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety ze-
1.3. browane"
5
**% poz. B-1.2
0.0084 t 0.008
RAZEM 0.008
23|KNR 2-02 ZBROJENIE POPRZECZNE BELEK -strzemiona $r. 8mm, STAL ST3SX, jak w po- |t
d.1./0290-01 zycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety
1.3. gtadkie"
5
**% poz. B-1.1
0.0104 t 0.010
**% poz. B-1.2
0.0149 t 0.015
RAZEM 0.025

1.1
3.6

.|Nadproza zelbetowe na poziomie "+2,85".

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24|KNR 2-02 NADPROZE ZELBETOWE POZ. N-1.1, N-1.2, N-1.3 BETON C25/30 (B30), jak |m3
d.1./0262-03 w pozycji "Belki,podciqgi i wiefice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.de-
1.3. skow.obw.do przekroju do 12
6
***poz.N-1.1
0.25*%0.75%2.20 m3 0.413
***poz. N-1.2
0.25%0.70%4.60 m3 0.805
***poz.N-1.3
0.25%0.70%1.14*2 m3 0.399
RAZEM 1.617
25|KNR 2-02  |ZBROJENIE GEOWNE PODLUZNE BELEK SR 12MM, STAL B500SP, jok w po- |t
d.1./0290-02 zycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety ze-
1.3. browane"
6
***poz.N-1.1
0.0101 t 0.010
***poz.N-1.2
0.0362 t 0.036
***poz.N-1.3
0.0234 t 0.023
RAZEM 0.069
26|KNR 2-02  |ZBROJENIE POPRZECZNE NADPROZY -strzemiona $r. 8mm, STAL St3SX, jak w |t
d.1./0290-01 pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety
1.3. gtadkie"
6
***poz.N-1.1
0.0173 t 0.017
***poz.N-1.2
0.0246 t 0.025
***p0z.N-1.3
0.0141 t 0.014
RAZEM 0.056
1.1./Strop zelbetowy na poziomie "+2,85" zamknigcie konstrukeji szaletu.
3.7
27|KNR 2-02  |ZELBETOWA PLYTA STROPOWA, BETON C25/30 (B30), jak w pozycji: "Zel- |m2
d.1./0216-02 betowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie”
1.3.
7
% poz. PH-1.1
20.95*%0.15 m2 3.143
% poz. Pr-1.2
15.21*%0.15 m2 2.282
% poz. P-1.3
22.23*%0.15 m2 3.335
% poz. Pt-1.4
7.50%0.15 m?2 1.125
RAZEM 9.885
28|KNR 2-02  |ZBROJENIE GLOWNE PLYT STROPOWYCH PRETY GR 10 i 12MM, stal t
d.1./0290-02 B500SP, jak w pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i
1.3. budowli - prety zebrowane"Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn-
7 kéw i budowli - prety zebrowane
1.329 t 1.329
RAZEM 1.329
29|KNR 2-02  |ZBROJENIE ROZDZIELCZE PLYT STROPOWYCH PRETY GR 8MM, jak w pozy- |t
d.1./0290-01 cji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtad-
1.3. kie"
7
0.064 t 0.064
RAZEM 0.064

Roboty fundamentowe -izolacja fundamentéw i scian.

1.1.
4.1

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwodna zgodnie z technologiq projektu wykonawczego.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30|KNR 2-02 HYDROIZOLACJA -IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA POD PLY- |m2
d.1./0607-03 TA FUNDAMENTOWA jak w pozycji "lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne
1.4. z folii polietylen.szerokiej kanatéw,rowéw itp.
1
107.70 m2 107.700
RAZEM 107.700
31|KNR 2-02 IZOLACJA TERMICZNA POD PLYTA FUNDAMENTOWE]J -STYRODUR XPS GR |m2
d.1./0609-03 10CM jak w pozycji "lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano-
1.4. wych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
1
87.40 m2 87.400
RAZEM 87.400
32|KNR 2-02 IZOLACJA POZIOMA NA PLYCIE FUNDAMENTOWE) -PAPA PODKLADOWA |m2
d.1./0604-03 ZGRZEWALNA FUNDAMENT ANTYRADON SZYBKI PROFIL SBS, PODKLAD
1.4. GRUNTUJACY SINPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS, jak w pozycji "Izolacje
1 przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorgco - pierwsza
warstwa"
67.45 m2 67.450
RAZEM 67.450
33|KNR 2-02 DODATEK ZA DRUGA WARSTWE -IZOLACJA POZIOMA NA PLYCIE FUNDA- |m2
d.1.,0604-04 MENTOWEJ -PAPA PODKLADOWA ZGRZEWALNA FUNDAMENT ANTYRA-
1.4. DON SZYBKI PROFIL SBS, PODKtAD GRUNTUJACY SINPLAST PRIMER SZYBKI
1 GRUNT SBS, jok w pozycji "Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio-
mych na lepiku na gorqgco - druga i nast.warstwa
poz.32 m2 67.450
RAZEM 67.450
34|KNR 0-29 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POWLOKOWA PIONOWA NA SCIA-  |m2
d.1./0637-01 NACH | PLYCIE FUNDAMENTOWEJ GRUNTOWANIE POWIERZCHNI, jak w
1.4. pozycji: "Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych
1 pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
recznie"
63.30 m?2 63.300
RAZEM 63.300
35/KNR 0-29 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POWLOKOWA PIONOWA NA SCIA-  |m2
d.1./0641-02 NACH | PLYCIE FUNDAMENTOWE)J -IZOLACJA MASA BITUMICZNA MODYFI-
1.4. KOWANA -2 WARSTWY, jak w pozyciji: "Wysokoelastyczna izolacja po-
1 wierzchni pionowych poddanych dziataniv wody pochodzqcej z gruntu -
uszczelnienie masq SUPERFLEX-10"
Krotno$¢ = 2
poz.34 m2 63.300
RAZEM 63.300
36/KNR 0-29 |WYKONANIE FASETY USZCZELNIAJACEJ, O PROMIENIU 5CM NA STYKY m
d.1./0641-05 FUNDAMENTU | SCIANY, jak w pozycji "Wysokoelastyczna izolacja powierz-
1.4. chni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - wykonanie wyoblen (faset)"
1
37.24 m 37.240
RAZEM 37.240
37|KNR 2-02 IZOLACJA TERMICZNA NA PLYCIE FUNDAMENTOWEJ -STYROPIAN EPS100 |m2
d.1./0609-03 GR 10CM jak w pozycji "Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropia-
1.4.|analogia nowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa"
1
67.45 m2 67.450
RAZEM 67.450
38|KNR 2-02 IZOLACJA PE POZIOMA NA WARSTWIE IZOLACJI CIEPLNEJ ZE STYROPIANU |m2
d.1./0607-01 JAKO WARSTWA POSLIZGOWA jok w pozyciji: "Izolacje przeciwwilgoc.i
1.4. przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe"
1
67.45 m2 67.450
RAZEM 67.450
39|KNR 2-02 USZCZELNIENIE STYKU SCIANA ZEWN./PLYTA - TASMA USZCZELNIAJACA, |m
d.1./0617-03 jak w pozyciji: "Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tas-
1.4. ma dylatac.PCW szer.350mm '4"
1
56.38 m 56.380
RAZEM 56.380
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40/KNR 2-02 IZOLACJA TERMICZNA SCIAN W MIEJSCACH PONIZEJ POZIOMU TERENU  |m2
d.1./0609-03 POLIESTYREN EKSTRUDOWANY XPS30 GR 15CM Z POKRYCIEM MATERIA-
1.4.|analogia LEM ZABEZPIECZAJACYM, jak w pozycji "Izolacje cieplne i przeciwdzwigko-
1 we z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warst-
wa
63.30 m?2 63.300
RAZEM 63.300
41|KNR 0-23 Ocieplenie ician budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1./2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
1.4.|analogia
1
63.30 m?2 63.300
RAZEM 63.300
42|/KNR 0-32 |MONTAZ MAT OCHRONNYCH DRENUJACYCH NA WARSTWIE OCIEPLENIA |m2
d.1./0629-01 W GRUNCIE -ICODREN 10 SZYBKI DRENAZ SBS, jak w pozyciji "lzolacja ze-
1.4.|analogia wnetrznych scian betonowych membranami SWELLTITE mocowanymi na klej
1 ORAZ DRENAZU ZGODNIE Z PROJEKTEM"
63.30 m?2 63.300
RAZEM 63.300
1.1.|Roboty ziemne -zasypy.
5
43|KNR 2-01 ZASYPANIE PRZESTRZENI POMIEDZY SCIANA A BRZEGIEM WYKOPU m3
d.1./0502-02 GRUNTEM RODZIMYM Z ODKLADU jak w pozycji "Reczne zasypywanie
1.5 wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m -
kat.gr.ll"
142 m3 142.000
RAZEM 142.000
44|/KNR 2-01 ZAGESZCZENIE ZASYPOW WARSTWAMI O GR. MAX 35CM jak w pozycji: " |m3
d.1./0236-02 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV"
1.5
poz.43 m3 142.000
RAZEM 142.000
1.1.|Plyta posadzkowa szaletu
6
45/KNR 2-02 PODKLAD BETONOWY POSADZKI NA WARSTWIE OCIEPLENIA, WYKONA- |m2
d.1./1106-02 NY Z BETONU ZWYKLEGO C12/15 (B15), GR 7CM, jak w pozycii: "Posadzki
1.6 cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm"
67.45 m2 67.450
RAZEM 67.450
46/ KNR 2-02 DODATEK ZA POGRUBIENIE -PODKLAD BETONOWY POSADZKI NA WARST-|m2
d.1./1106-03 WIE OCIEPLENIA, WYKONANY Z BETONU ZWYKLEGO C12/15 (B15) GR
1.6 10CM, jak w pozyciji: "Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - po-
grubienie posadzki o Tcm"
Krotnos¢ = 5
poz.45 m2 67.450
RAZEM 67.450
47 |KNR 2-02 DODATEK ZA ZBROJENIE POSADZKI SIATKA STALOWA, jok w pozycji: "Po- |m2
d.1./1106-07 sadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkq stalowq"
1.6
poz.45 m2 67.450
RAZEM 67.450
1.1.|Stropodach zielony -roboty izlolacyjne i dekarskie
7
48|KNR-W 2-02 | OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY PLASKIEJ RUUKKI , BLACHY ATTYKI , jak w|m2
d.1./0514-03 pozycji: "Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy stalowej ocynkowanei"
1.7 |analogia
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
49|KNR-W 2-02 | OBROBKI BLACHARSKIE KOMINOW Z BLACHY PLASKIEJ RUUKKI , jak w po- |m2
d.1./0514-02 zycji: "Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 c¢m - z blachy stalowej
1.7 |analogia ocynkowanej"
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
50 Dostawa i montaz zestawu wentylacyjnego izolowanego szt.
d.1.|kalk. wlasna
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10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.2/STAN SUROWY ZAMKNIETY
1.2.|SSZ -KONDYGNACJA PARTERU
1
1.2.|Scianki dziatowe i oddzielajgce w kondygnacii piwnic
1.1
1.2.|Scianki dzialowe wewnetrzne
1.1.
1
51|KNR 0-27  |SCIANKI DZIALOWE NIEKONSTRUKCYJNE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH  |m2
d.1./0165-02 POROTHERM GRUBOSCI 11,5CM NA WPUST | PIORO, jak w pozycji: Scianki
2.1. dziatlowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw cera-
1.1 micznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
(3.91+2.34+2.34)*%2.70 m?2 23.193
RAZEM 23.193
52/KNR 2-02 MONTAZ NADPROZY PREFABRYKOWANYCH CERAMICZNO-STALO- m
d.1./0126-05 WYCH W OTWORACH SCIAN NIEKONSTRUKCYJNYCH TYPU POROTHERM
2.1. 11,5, jak w pozycji: "Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy
1.1 prefabr."
1.5%3 m 4.500
RAZEM 4.500
53 Systemowy scianki kabin WC, zgodnie z projektem architektury. kpl.
d.1.|kalk. wlasna
2.1.
1.1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
54/ KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.1./0122-05
2.1.
1.1
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
55/KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.1./0122-07
2.1.
1.1
3.5%6 m 21.000
RAZEM 21.000
1.2.|Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna.
1.2
1.2.|Stolarka drzwiowa zewnetrzna -aluminowa.
1.2
1
56|KNR-W 2-02 [DZ1 (90x240) DRZWI ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE PRZESZKLONE Z |m?2
d.1./1040-01 PROFILEM CIEPLYM ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLRKI jak w pozycji: "
2.1. Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe"
2.1
0.9%2.30*%2 m2 4.140
RAZEM 4.140
1.2.|Stolarka i §lusarka wewnetrzna -aluminiowa
1.2.
2
57|KNR-W 2-02 |D2 (90x200) DRZWI ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE PRZESZKLONE Z |m?2
d.1./1040-01 PROFILEM ZIMNYM ZGODNE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI jak w pozyciji: "
2.1. Drzwi aluminiowe jednoskrzydfowe"
2.2
0.9%2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
58/KNR-W 2-02 |D3 (90x200) DRZWI ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE PRZESZKLONE Z |m?2
d.1./1040-01 PROFILEM ZIMNYM ZGODNE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI jak w pozyciji: "
2.1. Drzwi aluminiowe jednoskrzydfowe"
2.2
0.9%2.00*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
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59|KNR-W 2-02 [D4 (90x200) DRZWI ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE PRZESZKLONE Z  |m?2
d.1./1040-01 PROFILEM ZIMNYM ZGODNE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI jok w pozyciji: "
2.1. Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe"
2.2
0.9%2.00*1 m2 1.800
RAZEM 1.800
1.2.|Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna.
1.2.
3
60|KNR-W 2-02 |O1 (150x210) OKNO ALUMINIOWE STALE Z PROFILEM CIEPLYM ZGODNIE |m?2
d.1./1039-03 Z ZESTAWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ, jak w pozycji: "Okna aluminiowe o
2.1. pow. ponad 2.0 m2"
2.3
1.5%2.10*3 m?2 9.450
RAZEM 9.450
1.2.|Posadzki
1.3
61/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.1./1118-09 metodq kombinowang
2.1.
3
65.60 m?2 65.600
RAZEM 65.600
1.2.|Okladziny $cienne
14
62|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15em m2
d.1./0822-06
2.1.
4
przedsionek
(15.30+10.80+15.60+12.2+16.60+9.00)*2.60 m?2 206.700
RAZEM 206.700
1.2.|Dach zielony
1.5
63 Dach odwrécony -wastwy zgodne z dokumentacjq projektowq m2
d.1.|kalk. wlasna
2.1.
5
93 m2 93.000
RAZEM 93.000
1.2.|Tynki wewnetrzne -montaz elementow
1.6
1.2.|Tynki wewnetrzne
1.6.
1
64/ KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na scianach i stupach m2
d.1./0801-02
2.1.
6.1
poz.62 m2 206.700
RAZEM 206.700
65/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na stropach i podciggach m2
d.1.,0801-04
2.1.
6.1
65.60 m?2 65.600
RAZEM 65.600
66/NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.1./202 2030-01
2.1.
6.1
65.60 m?2 65.600
RAZEM 65.600
1.2.|Montaz parapetéw wewnetrznych.
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67 |KNR-W 2-02 | MONTAZ PODOKIENNIKOW WEWNETRZNYCH WYKONANYCH Z KONG- |m
d.1./2104-02 LOMERATOW KAMIENNYCH -MARMUROWYCH, jok w pozyciji: "Parapety,
2.1. poitki i lady zewn. oktadzinowe - elementy gr. do é cm i szer. do 30 cm"
6.2
zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej (wymiar otworu powiekszony o 20%
)
1.2%(1.5+1.5+1.5) m 5.400
RAZEM 5.400
1.2.|Montaz parapetéw zewnetrznych
1.6.
3
68 Montaz parapetdw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej o szerokosci |mb
d.1.|kalk. wlasna |20cm
2.1.
6.3
poz.67 mb 5.400
RAZEM 5.400
1.2.|Malowanie farbami emuksyjnymi powierzchni $cian i sufitow
1.7
69/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.1./1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
2.1.
7
65.30 m2 65.300
RAZEM 65.300
1.2.|Elewacja zewnetrzna -termoizolacja, tynki zewnetrzne, elementy wykonczenia.
1.8
1.2.|Wykonanie termopizolacji i okladzin elewacji -metoda lekka mokra (konieczno$é zastosowania catosci prac w jednym sys-
1.8.|temie producenta)
1
70/KNR 0-23 IZOLACJA TERMICZNA SCIAN PARTERU PONAD WARSTWA GRUNTU WEL- |m2
d.1./2612-01 NA SKALNA GR 15CM , jak w pozycji "Ocieplenie cian budynkéw ptytami
2.1.|analogia styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do
8.1 $cian”
41.85+13.50+21.0 m?2 76.350
RAZEM 76.350
71/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.1./2612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomocq dybli plastikowych do scian z
2.1. cegly
8.1
z powierzchni ocieplenia przy zatozeniu 4 sztuk dybli na 1 m2
poz.70%4 szt 305.400
RAZEM 305.400
72|KNR 0-23 Ocieplenie ician budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1./2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
2.1.
8.1
poz.70 m2 76.350
RAZEM 76.350
73/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1./2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
2.1.
8.1
4*3.10 m 12.400
RAZEM 12.400
74/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CER- |m2
d.1./0933-01 MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
2.1. wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podktadowej masy
8.1 tynkarskiej
poz.70+poz.0 m2 btqd odwo-
tania do su-
my czescio-
wej #p0
RAZEM 0.000
1.2.|Wykonanie termoizolacji i okladzi drewnianych elewacji -welna mineralna ruszt
1.8.
2
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75/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej - system ROKER - m2
d.1./2613-01 przyklejenie ptyt z weiny mineralnej do scian
2.1.
8.2
41.85+13.50+21.0 m?2 76.350
RAZEM 76.350
76/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej - system ROKER - szt
d.1./2613-04 przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomocq tqcznikéw metalowych do
2.1. scian z cegty
8.2
z powierzchni ocieplenia welng mineralng, przy zatozeniv 5 sztuk tqcznikéw
na 1 m2
poz.75%5 szt 381.750
RAZEM 381.750
77|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej - system ROKER - m2
d.1./2613-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
2.1.
8.2
76.35 m?2 76.350
RAZEM 76.350
78/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
d.1./2613-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
2.1.
8.2
4*3.10 m 12.400
RAZEM 12.400
79/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CER- |m2
d.1./0933-01 MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
2.1. wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podktadowej masy
8.2 tynkarskiej
31 m2 31.000
RAZEM 31.000
80|KNR 2-02 LICOWANIE SCIAN KAMIENIEM PINCZOWSKIM, jak w pozycii: "Licowanie m2
d.1./0921-02 ptytkami klinkierowymi 25x6cm scian"
2.1.|analogia
8.2
poz.75-poz.79 m2 45.350
RAZEM 45.350
1.2.|Elementy dodatkowe
1.9
81 Balustrady ze stali nierdzewnej -dot. balustrad schodéw zewnetrznych. m
d.1.|kalk. wlasna
2.1.
9
9 m 9.000
RAZEM 9.000
82 Furtka techniczna w ogrodzeniu zabezpieczajgcym dach zielony szt
d.1.|kalk. wlasna
2.1.
9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
83 Systemowy daszek szklany z elementami ze stali nierdzewnej, zgodnie z pro- |kpl.
d.1.kalk. wlasna |jektem architektury.
2.1.
9
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
84 Element dekoracyjny w postaci panelu z poliweglanu na elewacji budynku. m2
d.1.|kalk. wlasna
2.1.
9
0.4*5.5 m?2 2.200
RAZEM 2.200
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85 Wycieraczka o wymiarach 120x60cm kpl.
d.1.|kalk. wlasna
2.1.
9
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
86 Lustro o wymiarach 270x120cm kpl.
d.1.|kalk. wlasna
2.1.
9
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
87 Lustro o wymiarach 150x120cm kpl.
d.1.|kalk. wlasna
2.1.
9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88 Scienny przewijak dla niemowlqt -sktadany poziomo kpl.
d.1.|kalk. wlasna
2.1.
9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
89 Wyposazenie pokoju pracownika (stét + krzesto + wieszak) kpl.
d.1.|kalk. wlasna
2.1.
9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90 Uchwyty dla niepetnosprawnych, miski ustepowej i umywalki szt
d.1.|kalk. wlasna
2.1.
9
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2/MUR OPOROWY PRZY PARKINGU
2.1|Roboty ziemne
91/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.2./0121-02 mur oporowy zabezpieczajqcy droge
1
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
92/KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopéw o gleb.do 6m pod obiekty specjalne w |m2
d.2./0326-04 gruntach suchych kat.lll-IV balami drewnianymi wraz z rozbiérkq
1
(23.4+23.0)*2.0 m2 92.800
RAZEM 92.800
2.2|Roboty betonowe
93|KNR 13-12 |Podkiad i podioza betonowe z chudego betonu klasy C8/10 m3
d.2./1001-03
2
(23.4+23.0)*0.1*¥0.25 m3 1.160
RAZEM 1.160
94|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (czeé¢ pionowa) o przekroju prostokgtnym gr. 25 |m3
d.2./0230-04 cm z dodatkiem $rodka zapewniajgcego wodoszczelnoéé
2
(23.40*0.25)*1.80+(23.00*0.25)*1.60 m3 19.730
RAZEM 19.730
95/KNR 2-02 Zbrojenie scian fundamentowych-Przygotowanie i montaz zbrojenia konstruk- |kg
d.2./0290-04 cji monolit.budowli
2|analogia
3100 kg 3100.000
RAZEM 3100.000
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96/ KNR 2-13 Elementy dylatacji - wypetnienia szczelin dylatacjq systemowqi grub. 20 mm  |m2
d.2./1006-08 naklejanymi wykonczona tasmq dylatacyjng bitumiczng np. Icopal
2
(1.6)*0.4+(1.8)*0.4 m2 1.360
RAZEM 1.360
97 /KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe i poziome stopy - m2
d.2./0603-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.kauczuk wraz z zagruntowaniem- pierwsza war-
2 stwa
1.8%23.40%2+1.6%23*%2 m2 157.840
RAZEM 157.840
98|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe i poziome stopy - m2
d.2./0603-02 wyk.na zimno z emulsji asfalt. kauczuk- druga i nast.warstwa
2
poz.97 m2 157.840
RAZEM 157.840
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