PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA

1 parkingu i szal iejski w ramach zadania p.n.:
", italizacja Srédmiescia Piriczowa - etap II"
Jednostk
L.p. KNNR Podstawa* Opis robét i wyliczenia ‘ En:'iziy a llos¢ jednostek Razem
SST KNNR 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV. 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 KNNR 10111-01 01.01.01.21 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0,197
projektowane zjazdy publiczne, droga wewnetrzna, miejsca parkingowych oraz plac ha 0,197
D-01.02.01A USUNIECIE DRZEW LUB KRZAKOW W WARUNKACH NORMALNYCH (BEZ UTRUDNIEN)
KNNR 1 0101-02
KNNR 1 0101-03 Mechaniczne $cinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
2 KNNR 1 0107-01 01.0201.022 | 8 e e o b Y P 4 szt 17
KNNR 1 0107-02 L2yC, gatezil karpiny poza plac budowy
KNNR 1 0107-03
KNNR 1 0101-04
3 KNNR 1 0107-01 01.02.01.024 Mechaniczne $cinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem szt 3
KNNR 1 0107-02 e diuzyc, gatezi i karpiny poza plac budowy
KNNR 1 0107-03
KNNR 1 0101-05
4 KNNR 1 0107-01 01.02.01.026 Mechaniczne $cinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem szt 1
KNNR 1 0107-02 e diuzyc, gatezi i karpiny poza plac budowy
KNNR 1 0107-03
D-01.02.02 USUNIECIE WARSTWY HUMUSU (DARNINY)
5 Kalkulacja indywidualna 01.02.02.021 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy $rednio 25 cm na odlegtos$¢ do 30m m® 604
6 KNNR 1 0113-01 01.02.02.031 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy srednio 25 cm do 3 116
KNNR 1 0113-02 e pdiniejszego wykorzystania. Humus do ponownego wykorzystania: 116m3 tj. 1160m2 przy grubosci warstwy 10 cm. m
7 Kalkulacja indywidualna 01.02.02.032 Wywiezienie nadmiaru humusu na odktad m® 604
D-01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | OGRODZEN
s Kalkulacja indywidualna 01.02.04.183 Rgczr\e .roz.ebranle ch‘od,mkow z pfyt t.Jetonowych o wymiarach ?0)(50)(? cm, utozonych na podsypce piaskowej z m? 201
wywiezieniem materiatéw z rozbidrki poza plac budowy wraz z ich utylizacjg
9 Kalkulacja indywidualna 01.02.04.193 Recz.ne vrozvebranie ch.od,nikéw z k.o/stlfi brukowej betonowej, uio.ionej n.a p?dsypce cementowo-piaskowej z m 230
wywiezieniem materiatow z rozbiérki poza plac budowy wraz z ich utylizacja
10 KNNR 6 0806-02 01.02.04.212 Mechaniczna rozbiérka kr.aweznl.kow. betonowych 20x30 cm wraz z fawg - z wywiezieniem materiatdw z rozbidrki m 147
poza plac budowy wraz z ich utylizacja
1 KNNR 6 0806-08 01.02.04.233 Roz‘ebra‘me obrzezy betonowych 8/30 cm z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki poza plac budowy wraz z ich m 175
utylizacjg
12 KNNR 6 0808-08 01.02.04.313 Rozg.abra.me stupkéw do znakéw drogowych z wywiezieniem materiatéw z rozbidrki poza plac budowy wraz zich sat. 1
utylizacjg
13  |Kalkulacja indywidualna 01.02.04.323 Zdjecie tarcz znakdw drogowych z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki poza plac budowy wraz z ich utylizacja szt. a4
14 |Kalkulacja indywidualna 01.02.04.243 Rozebramé pon.'eczy ochronnych z rur i kgtownikéw wraz z wywiezieniem materiatéw z rozbidrki poza plac budowy m 1
wraz z utylizacja
. . Kalkulacja . . . 3
15 (Kalkulacja indywidualna indywidualna Rozebranie istniejacego murku wzdtuz ul. Grodziskowej oraz w rejonie istniejacego szaletu miejskiego m 39
16 |Kalkulacja indywidualna ) KaIkL.JIacJa Rozeb/ravme |stn|ejqcegoln:|urku wykonanego z kalm.lenla pirczowskiego (wzdtuz ul. Bataliondw Chtopskich DW 767) o m? 20
indywidualna dtugosci 26mb, wysokosci ok. 1,5m oraz szerokosci 0,5m
SST KNNR D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW
17 KNNR 10202-01 02.01.01.065 Wykonanie wykopow mecham-czn}efugruncle kat. I1I-1V z transportem urobku na nasyp samochodami. Cato$¢ m? 1138
wykopu przeznaczona do wywiezienia poza budowe
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
18 KNNR 10406-01 02.03.01.051 Wykonam? nas_ypow mech.anlczme z grynty.kat: 11l ztra.nsportem urobku na nasyp samochodami wraz z m? 1462
formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych woda
SST KNNR D-04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-04.02.01a WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACE) Z GEOSYNTETYKOW
Kalkulacia Utozenie warstwy wzmacniajacej z geokompozytu o parametrach podanych na rys. "Przekroje typowe" - spodnia
19 |Kalkulacja indywidualna ind widuajlna warstwa konstrukcji nawierzchni. W przedmiarze robét uwzgledniono 1m zaktadu (w kierunku poprzecznym). m’ 5282
v Uwaga! w przedmiarze nie ledniono zaktadéw w kierunku podfuznym drogi
D-04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANEK NIEZWIAZANYCH (Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE)
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - mieszanka kruszywa tamanego
20 [Kalkulacja indywidualna 04.04.02-13 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm (warstwa gérna) m* 8
- schody terenowe
Wykoananie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - mieszanka kruszywa tamanego
21 |Kalkulacja indywidualna 04.04.02-14 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm (warstwa gérna) m> 1386
- droga wewnetrzna, zjazdy, miejsca parkingowe oraz miejsca dla rowerzystéw, plac
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - mieszanka kruszywa tamanego
22 |Kalkulacja indywidualna 04.04.02-15 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25cm (warstwa gérna) m* 504
- chodniki, pochylnia
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - mieszanka kruszywa famanego
23 KNNR 6 0113-02 04.04.02-03 stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25¢cm (warstwa dolna) m* 1597
- droga wewnetrzna, zjazdy, miejsca parkingowe oraz miejsca dla rowerzystéw, plac
SST KNNR D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE! - ciggi jezdne
2 KNNR 6 0502-03 05.03.23-41 Wykonlanle naW|le|izchn| drogi wewnetrznej, zjazdéw publlcznych oraz pIa‘cu z lfostkl bruk?wej b‘eto.nowej typ "Stare m? 346
Miasto" o grubosci 8 cm, kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
Wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych (w tym nawierzchni miejsc dla rowerzystow) z kostki brukowej
25 KNNR 6 0502-03 05.03.23-42 betonowej typ "Stare Miasto" o grubosci 8 cm, kolor grafitowy, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m? 518

wypetnione piaskiem
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1 parkingu i szal iejski w ramach zadania p.n.:
", italizacja Srédmiescia Piriczowa - etap II"
Jednostk
L.p. KNNR Podstawa* Opis robét i wyliczenia En:'iziy a llos¢ jednostek Razem
2 KNNR 6 0502-03 05.03.23-41 Wykonlzlmle rozdz'\e_lenla poszczegdlnych miejsc parkingowych (na1i parklngu) z EOStkI bruk?wej b.etor.mwej typ "Stare m? 2
Miasto" o grubosci 8 cm, kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
Wykonanie rozdzielenia poszczegdlnych miejsc parkingowych (jedno miejsce na placu) z kostki brukowej betonowej
27 KNNR 6 0502-03 05.03.23-42 typ "Stare Miasto" o grubosci 8 cm, kolor grafitowy, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione m’ 1
piaskiem
SST KNNR D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV. 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
28 KNNR 1 0507-01 06.01.01-21 Humusf)w.anle z olt:llslanlem skarp przY grub(?sc.l warstwy ziemi urodz‘ajnej (hurnusu) 10 cm (bez dowozu ziemi m? 1160
KNNR 1 0507-02 urodzajnej) - cato$¢ humusu pochodzi ze zdjecia humusu w ramach inwestycji
SST KNNR D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
Klalkulacja . . . n . . . 2
29 . . 07.01.01-04 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg - strzatki i inne symbole, malowane recznie m 2,28
indywidualna
P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej) - 1 miejsce 0,76m2. m? 228
Ogétem s3 trzy miejsca dla niepetnosprawnych !
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
30 KNNR 6 0702-01 07.02.01-01 USt?WIenlé sfupow zrur sta.lowych o $rednicy 50 mm dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem szt 12
dotéw z ubiciem warstwami
31 KNNR 6 0702-05 07.02.11-03 Przymoco.\fvame fio gotowych stupkéw znakoéw ostrzegawczych typ A (trojkatny o boku 750 mm), folia odblaskowa szt 2
|l generacji. Znaki z grupy matych
32 KNNR 6 0702-05 07.02.11-11 PrzymO(‘:.owam‘e do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typ B (okragly fi o 600 mm), folia odblaskowa Il szt 4
generacji. Znaki z grupy matych
33 KNNR 6 0702-05 ) Ka|kl.J|aCJa Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw typ C (okragty fi 0 600 mm), folia odblaskowa Il generacji. Znaki z szt 1
indywidualna grupy matych
34 KNNR 6 0702-05 07.02.21-03 Przymacoyvanle qo gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typ D (prostokatny 600x750 mm), folia odblaskowa szt 6
Il generacji. Znaki z grupy matych
35 |KNNR 6 0702-07 07.02.20-08 Przymocowanie do gotowych stupdw tabliczek typu T, folia odblaskowa Il generacji m? 2,69
D-07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
Kalkulacj
36 |Kalkulacja indywidualna . @ u acja Ustawienie poreczy (lokalizacja - wzdtuz schodéw terenowych) m 25
indywidualna
. . Kalkulacja . o . . . -
37 |Kalkulacja indywidualna indywidual Ustawienie balustrady U-11a (lokalizacja - wzdtuz pochylni oraz wzdtuz skarpy za chodnikiem) m 129
indywidualna
38 [Kalkulacja indywidualna . Kalkl_”acja Montaz furtki w balustradzie U-11a szt 1
indywidualna
39 |Kalkulagja indywidualna ) KaIkLIJIacJa Wykonanie fundamentu pod stupek z b.et.onu klas.y C.ZO/25 {BZS)'o wymiarach 0,25x0,25 i gtebokosci 1,1m pod m? a
indywidualna porecz oraz pod balustrade U-11a, w miejscu gdzie nie ma murkéw oporowych
40 |Kalkulacja indywidualna ) Kalkglaqa Montaz_ stOJakow.dIa rowerow (typ Am_sterdam) - lokalizacje rmejs.c dla rowerzystow oraz stojakdw przedstawiono it 9
indywidualna na planie sytuacyjnym wraz z wykonaniem fundamentu pod stupki z betonu klasy C20/25 (B25)
SST KNNR D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
L ienit znikow k ych o wymiarach 20x30cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu klasy
C12/15 (B15)
Ustawienie krawegznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm, utozonych na fawie betonowej (beton C12/15) o wym.
41 |Kalkulacja indywidualna ) KaIkLIJIacJa 59x35cm.(z o;??rem), tawla beton(lzwa V:O,IIG m3/m— pf)d kra?lvezrnk oréz pod ?Clek przy/krawgznlko.wy. Wraz z m 62
indywidualna wykonaniem $cieku z dwéch rzeddw kostki z betonowej kostki brukowej, szarej o grubosci 8 cm utozonej na
podsypce cementowo-piaskowej. Przekrdj normalny - kraweznik betonowy ze Sciekiem. Szczegdt D.
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm, utozonych na tawie betonowej (beton C12/15) o wym.
42 KNNR 6 0403-04 08.01.01-022 35x35cm (z oporem). tawa betonowa V=0,08 m3/m — pod sam kraweznik. Przekréj normalny - kraweznik bez m 356
Scieku. Szczegdt C.
D-08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE! - ciggi piesze
a3 KNNR 6 0502-03 08.02.02-41 Wykonanle naW|le|izchn| chodnikéw, pochylni oraz schodéw tere‘nowych.z kOS‘tkI brukow‘ej betc?nO\{veJ typ "Stare m? 512
Miasto" o grubosci 8cm, kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
44 KNNR 6 0404-05 08.03.01.021 zaprawg cementowa, wraz z wykonaniem tawy betonowej pod obrzezem o wym. 15x10cm z betonu C12/15, m 407
V=0,015m3/m
SST KNNR D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
CPV 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
Zielen drogowa - lokalizacja w miejscu ym przez a
. . kalkulacj . . - . -
45  |(Kalkulacja indywidualna . a l_Jaqa Zasadzenie drzew gatunek i lokalizacja nasadzen - po uzgodnieniu z Inwestorem szt 21
indywidualna
SST KNNR D-10.00.00 INNE ROBOTY
CPV 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
D-10.04.01a ODBUDOWA MURKU Z KAMIENIA PINCZOWSKIEGO
Odbudowa istniejgcego murku zlokalizowanego wzdtuz DW767 (ul. Bataliondw Chtopskich) przy wykorzystaniu
46 |Kalkulagja indywidualna ) Kalkl.JIacJa kamienia .plnczowskfego‘poc.h?dzacego z rozbiérki. Uwagé: w .przedmlarze rob.ot w pkt. 13 doF. rozbidrek ) mb 2
indywidualna uwzgledniono rozbidrke istniejacego murku. W odbudowie wliczono wykonanie fundamentu zelbetowego w postaci

typowej zbrojonej tawy fundamentowej nagteboko$¢ ok. 1,2m z betonu klasy C20/25 (B-25)
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