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UWAGI:

1. RUROCIAG W WYKOPIE OTWARTYM UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ
MECHANICZNIE gr. 15 cm. PRZED UKLADANIEM RUROCIAGU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z
WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
TERENU (PRZEWODY np. eANN, gA, wA) NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU
SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI. ISTNIEJACE PRZEWODY NALEZY ZABEZPIECZYC W WYKOPIE
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ODPOWIEDNICH NORM.

3. RZEDNE KOLIZJI RUROCIAGU PROJEKTOWANEGO Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
TERENU SA WIELKOSCIAMI PRZYBLIZONYMI.

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU NALEZY WYTYCZYC W/G PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5. W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTEPOWANIA GRUNTOW SEABONOSNYCH (NAMULY, TORF)
W POZIOMIE POSADOWIENIA KANALU, NALEZY WYBRAC JE DO POZIOMU WYSTEPOWANIA
GRUNTOW NOSNYCH, A NIEDOBOR WARSTWY UZUPEENIC ZAGESZCZONYM GRUNTEM

PIASZCZYSTYM.

6. RZEDNE OBLICZONO UWZGLEDNIAJAC 1% SPADEK KINETY.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO - GEODEZYJNA
" INTERGEO " Mirostaw Pawlik

ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

Zadanie:

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w aglomeracjach Pinczéw i Gacki

Obickt:

Sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Skowronno Dolne, Kopernia oraz ul. 3 Maja w Pifczowie

Funkcja:
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