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LEGENDA:

gaz: @12.7mm (miedz)

- proj. przewody inst. klimatyzacyjnej

(9az)
- proj. przewody inst. klimatyzacyjnej
(ciecz)

ciecz: 36.35mm (miedz)

- projektowane piony instalacji klimatyzacji

- $rednica przewoddw zasilania i powrotu

z instalacji klimatyzacyjnej

1 - Podejécie proj. przewodéw pod urzadzenie (jednostke wewnetrzng)

—

RZUT I PIETRA - INST. KLIMATYZACJI

skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Budynek istniejacy

Np. Pomieszczenie Posadzka Pow. [mz]
2.01 Kl. schodowa lastrico- istn. 16,90
2.02 Pom. biurowe wykt. PCV-proj. 15,60
2.03 Pom. biurowe wykt. PCV-proj. 15,85 Zach
2.04 Pom. biurowe wykt. PCV-proj. 18,30
2.05 Pom. biurowe wykt. PCV-proj. 19,20
2.06 | Pom. biurowe wykt. PCV-proj. 16,10 Pn
2.07 Komunikacja terakota- proj. 7,80
2.08 WC damskie terakota- proj. 3,90 Pd
2.09 WC meskie terakota- proj. 3,90
2.10 Komunikacja terakota- proj. 30,50
2.10a | Zaplecze terakota- proj. 4,30
2.11 Pokdj socjalny terakota- proj. 8,20 Wsch
212 Pom. biurowe wykt. PCV-proj. 10,70
2.13 Komunikacja terkota- proj. 18,30
2.14 Pom. biurowe wykt. PCV-proj. 14,00
2.15 Serwerownia wykt. PCV-proj. 12,50
2.16 Komunikacja terakota- proj. 5,20
2.17 Komunikacja terakota- proj. 9,35
2.18 Pom. biurowe wykt. PCV-proj. 11,00
2.19 Pom. magazynowe wykt. PCV-proj. 6,25
2.20 Pom. biurowe wykt. PCV-proj. 14,40
2.21 Pom. biurowe wykt. PCV-proj. 17,90 S
2.22 Pom. biurowe wykt. PCV-proj. 17,60 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
2.23 | Pom. biurowe wykt. PCV-proj. 15,70 Projektowana rozbudowa, przebudowa i
2.24 Pom. biurowe wykt. PCV-proj. 15,65 nadbudowa
2.25 | Pom. biurowe wykt. PCV-proj. 17,70 Np. Pomieszczenie Posadzka Pow. [m?]
2.26 Pom. biurowe wykt. PCV-proj. 17,50 2.30 | KI. schodowa terakota 17,30
2.27 Pom. biurowe wykt. PCV-proj. 29,50 2.31 Sala konferencyjna wykt. PCV 89,80
2.28 Aneks terakota-proj. 9,50 2.32 Aneks kuchenny wykt. PCV 7,20
2.29 Pom. biurowe wykt. PCV-proj. 17,70 2.33 WC dla os. niepetnosprawnych terakota 5,10

Powierzchnia uzytkowa tgcznie:| 421,00 Powierzchnia uzytkowa tgcznie:| 119,40
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Istniejgcy budynek UM w Pinczowie- przeznaczony do przebudowy i nadbudowy
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Projektowana rozbudowa istniejgcego
budynku UM w Pinczowie
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25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

o KOLPROJEKT e—mail: kolprojekt.pracownia®@interia.pl
PROJEKT - ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
) URZEDU MIEJSKIEGO w Pinczowie
ADRES : Pinczéw ul. 3 Maja 10, dz. nr ewid. 152/2,152/4,153/1,153/2, 199/4, 197
UWAGI: obreb 0005 Piriczéw
Przewody zasilania i powrotu z instalacji klimatyzacyjnej nalezy prowadzi¢ w izolacji INWESTOR: Gmina Pinczéw
termicznej w bruzdach Sciennych. TYTULRYS : RZUT | PlETRA - |NST KLIM ATYZACJ'
Piony zasilania i powrotu z instalacji klimatyzacyjnej nalezy prowadzi¢ w izolacji BRANZA: INSTALACJE SANITARNE DATA : PODPIS : SKALA :
termicznej w bruzdach Sciennych. mgr inz. Jarostaw Markiton
PROJEKTOWAL : iapmia-

L. . L . , ., L. uprawnienia: 377/01 09.2020 1:100
Urzgdzenia inst. klimatyzacyjnej nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi ich producenta. W Specjainoscl instalacyinej (sieci nstalagie saniame) .
Wszelkie niejasno$ci konsultowad nalezy z Projektantem. ngr inz. Matgorzata Lysiak-Kowalczyk NUMER RYS..

SPRAWDZILA : uprawnienia: SWK/0040/PWOS/10 09.2020
w jalnosci instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne)
OPRACOWAL : mgr inz. Pawet Oles 09.2020 IS 1 9




