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ROZWINIĘCIE INST. C.O. - 1

IS12a

SKALA :
BRANŻA:

DATA :

TYTUŁ RYS :

ADRES :

---

NUMER RYS.:

PODPIS :

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

PROJEKT :

INWESTOR :

Gmina Pińczów

KOLPROJEKT

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU

URZĘDU MIEJSKIEGO w Pińczowie

Pińczów ul. 3 Maja 10, dz. nr ewid. 152/2,152/4,153/1,153/2, 199/4, 197

obręb 0005 Pińczów

PROJEKTOWAŁ :
09.2020

OPRACOWAŁ : 09.2020

SPRAWDZIŁA :

09.2020

INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Jarosław Markiton

  uprawnienia: 377/01

w specjalności instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne)

mgr inż. Paweł Oleś

ROZWINIĘCIE INST. C.O. - 1

skala ---

           Rozdzielacz do c.o. na

         profilu 1" umieszczony w

    szafce naściennej (7 obiegów)

           Zawór odpowietrzający

          automatyczny DN15mm

          Rozdzielacz do c.o.

     na profilu 1" umieszczony

w szafce naściennej (7 obiegów)
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           Zawór odpowietrzający

          automatyczny DN15mm

              Dalej do istniejącego

          przyłącza ciepłowniczego
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- średnica przewodów zasilania i powrotu z instalacji c.o.

LEGENDA:

- projektowane przewody zasilania instalacji c.o.

- projektowane przewody powrotu z instalacji c.o.

- założona temperatura powietrza w pomieszczeniu

- przenoszona ilość ciepła

- moc grzejnika

- wymiary grzejnika (dł. x wys.)

- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu

- numer pomieszczenia

zaprojektowany grzejnik stalowy płytowy

- model grzejnika

- trójnik 90°

- projektowane piony instalacji c.o.

UWAGI:

Wszelkie niejasności konsultować należy z Projektantem.

Projektowaną instalację c.o. należy właczyć do istniejącego węzła cieplnego.

             Istniejący węzeł cieplny
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- Proj. zawór kulowy odcinający gwintowany DN20mm

1111111111111111

- Proj. zawór kulowy kątowy DN15mm
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- Proj. włączenie do istniejących przewodów
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mgr inż. Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

  uprawnienia: SWK/0040/PWOS/10

w specjalności instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne)


