
Komunikacja

0.01

Pom. gosp.

0.02

Pom.gosp.

0.03

Pom.gosp.

0.05

Archiwum

0.06

Korytarz

0.04

Pom. gospodarcze

0.09

Pom. gosp.

0.30

Pom.gosp.

0.08

Pom.gosp.

0.10

Pom.gosp.

0.28

Pom.gosp.

0.26

Pom.gosp.

0.27

Pom.gosp.

0.12

Pom.gosp.

0.14

Pom.gosp.

0.25

Pom.gosp.

0.29

Pom.gosp.

0.19

Pom.gosp.

0.21

Pom.gosp.

0.20

Pom.gosp.

0.18

Pom.gosp.

0.15

Pom.gosp.

0.16

Pom.gosp.

0.22

Pom.gosp.

0.23

Pom.gosp.

0.24

Pom.porządkowe

0.07

Korytarz

0.13

Korytarz

(pos.bet.)

0.17

Pom.gosp.

0.11

Komunikacja

0.32

Pom. gosp.

0.33

Magazyn

0.34

2,60

-

Kl.schodowa

0.31

Pd

RZUT PIWNIC - INST. WENT. MECH.

skala 1:100

Pn

Wsch

Zach

Np.

Pomieszczenie Posadzka

Pow. [m

2

]

0.01

Komunikacja

lastrico- istn.
7,90

0.02

Pom. gosp. pos. bet.-istn. 3,30

0.03

Pom. gosp. wykł. PCV-istn. 10,70

0.04

Korytarz wykł. PCV-istn.
5,90

0.05

Pom. gosp. wykł. PCV-istn. 16,20

0.06 Archiwum

pos. bet.-istn.
43,45

0.07

Pom. porządkowe lastrico/wykł. PCV-istn. 6,20

0.08

Pom. gosp. pos.bet.- istn.
6,45

0.09

Pom. gosp.

lastrico-istn.
9,05

0.10

Pom. gosp.

lastrico-istn.
7,45

0.11
Pom. gosp. pos.bet.-proj. 8,10

0.12

Pom. gosp. wykł. PCV-istn.
10,00

0.13

Korytarz pos.bet.-istn. 24,10

0.14

Pom. gosp. pos.bet.-istn.
8,95

0.15

Pom. gosp.

-
8,85

0.16

Pom. gosp.

-
11,65

0.17

Korytarz pos. bet.-istn.
17,45

0.18

Pom. gosp.

-
11,10

0.19

Pom. gosp. pos.bet.-proj.
5,10

0.20

Pom.gosp.

-
12,90

0.21

Pom. gosp. pos.bet.-istn.
12,90

0.22

Pom. gosp. pos.bet.-istn. 6,10

0.23

Pom. gosp. pos. bet.-istn.
12,70

0.24

Pom. gosp. pos. bet.-istn. 14,65

0.25

Pom. gosp.

-
14,85

0.26

Pom. gosp. pos.bet.-istn. 12,90

0.27

Pom. gosp. wykł. PCV-istn.
6,10

0.28

Pom. gosp. pos. bet.-istn. 12,65

0.29

Pom. gosp.

-
15,40

0.30

Pom. gosp.

-
40,00

0.31 Kl. schodowa lastrico-istn.
5,95

Powierzchnia użytkowa łącznie:
389,00

Np.
Pomieszczenie Posadzka

Pow. [m

2

]

0.32

Komunikacja

terakota
8,60

0.33

Pom.gosp.

terakota
3,10

0.34

Magazyn

terakota
12,70

Powierzchnia użytkowa łącznie:
24,40

300 x 150

300 x 200

250 x 250
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SKALA :
BRANŻA:

DATA :

TYTUŁ RYS :

ADRES :

1:100

NUMER RYS.:

PODPIS :

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

PROJEKT :

INWESTOR :

Gmina Pińczów

KOLPROJEKT

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU

URZĘDU MIEJSKIEGO w Pińczowie

Pińczów ul. 3 Maja 10, dz. nr ewid. 152/2,152/4,153/1,153/2, 199/4, 197

obręb 0005 Pińczów

PROJEKTOWAŁ :

09.2020

OPRACOWAŁ : 09.2020

09.2020

INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Jarosław Markiton

  uprawnienia: 377/01

w specjalności instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne)

mgr inż. Paweł Oleś

Istniejący budynek UM w Pińczowie- przeznaczony do przebudowy i nadbudowy

Projektowana rozbudowa istniejącego

budynku UM w Pińczowie

Wyrzutnia ścienna okrągła stalowa

zwrotna z okapnikiem o średnicy

Ø100mm, np. Alnor. typ USUA

Ø100

- projektowane przewody nawiewne

- projektowane przewody wywiewne

LEGENDA:

 Kratka stalowa

 pęczniejąca naw.

 Ø100

Nawietrzak ścienny okrągły,

np. Darco, typ NO080A

(montaż ok. 30cm nad posadzką)

- kratka kontaktowa nawiewna drzwiowa

- kanał wywiewny grawitacyjny istniejący murowany

- piony wentylacyjne (wywiewne)

- piony wentylacyjne (nawiewne)

300 x 150

300 x 200

2
5
0
 
x
 
2
5
0

Kanał do wyrzutni ściennej

Kanał do czerpni ściennej

UWAGI:

Wszelkie niejasności należy konsultować z Projektantem.

Kanały wentylacyjne domierzyć na miejscu budowy.

Centralę wentylacyjną należy zamontować zgodnie z wytycznymi jej producenta.

Kanały wentylacyjne w obrębie pom. 0.34 należy prowadzić w podwieszeniu pod

stropem oraz na powierzchni ścian.

KL: 300x200

K
L
:
 
3
0
0
x
2
0
0

Klapa ppoż.:

300x200

K
L
:
 
3
0
0
x
2
0
0

K
L
:
 
3
0
0
x
2
0
0

K
L
:
 
3
0
0
x
2
0
0

KL: 300x200

KL: 300x200

KL: 300x200

Klapa ppoż.:

300x150

KL: 300x150

K
L
:
 
3
0
0
x
1
5
0

K
L
:
 
3
0
0
x
1
5
0

KL: 300x150

KL: 300x150

KL: 300x150

KL: 250x250

KLN: 250x250

KLN: 250x250

KL: 250x250

2 x R: 250x250/861x348

Klapa ppoż.:

250x250

Klapa ppoż.:

250x250

KL: 250x250

250 x 250KL: 250x250

R: 300x150/800x315

R: 800x315/861x348

KL: 300x200

KL: 300x200

R: 300x200/800x315

R: 800x315/861x348

2

1

1

- Proj. tłumik akustyczny prostokątny, np. Euro-Went, typ TSP

  o wym. (szer. 800mm, wys. 315mm, dł. 500mm)

- Proj. centrala wentylacyjna. naw.-wyw. z nagrzewnicą elektryczną

  np. VTS, typ VVS021c-R-FRVH / VVS021c-L-FVR_cd

  (szczegóły w karcie doboru produktu)

- redukcja przekroju

- kolano 90°

- kolano 45°

SPRAWDZIŁA :

mgr inż. Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

  uprawnienia: SWK/0040/PWOS/10

w specjalności instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne)


