
4
0
°

4
0

°

4
0
°

4
0
°

4
0
°

4
0
°

4

0

°

4

0

°

4

0

°

4

0

°

4

0

°

RZUT DACHU - INST. WENT. MECH.

skala 1:100

40°

Pn

Wsch

Zach

Pd

+ 13,86

+

1

3

,
8

6

4

0

°

4

0

°

4

0

°

4

0

°

4

0

°

+ 13,86

Projektowana rozbudowa istniejącego

budynku UM w Pińczowie

RZUT DACHU - INST. WENT. MECH.
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"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

PROJEKT :
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Gmina Pińczów

KOLPROJEKT

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU

URZĘDU MIEJSKIEGO w Pińczowie

Pińczów ul. 3 Maja 10, dz. nr ewid. 152/2,152/4,153/1,153/2, 199/4, 197

obręb 0005 Pińczów

PROJEKTOWAŁ :

09.2020
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INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Jarosław Markiton

  uprawnienia: 377/01

w specjalności instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne)

mgr inż. Paweł Oleś

Ø100 Ø100

Wyrzutnia dachowa, np. Alnor, typ WD-CS

o średnicy podstawy Ø100mm +

Podstawa dachowa, np. TAGF

Wywiewka kanalizacyjna DN110mm

Wyrzutnia dachowa, np. Alnor, typ WD-CS

o średnicy podstawy Ø100mm +

Podstawa dachowa, np. TAGF

Wentylator dachowy wyciągowy, np. Juwent,

typ WDJ-17,5 (Vwyw.=250m³/h)

+ Podstawa dachowa PU-1; płyta montażowa PM-1;

króciec elastyczny KEO-1

Wentylator dachowy wyciągowy, np. Juwent,

typ WDJ-22 (Vwyw.=535m³/h)

+ Podstawa dachowa PU-1; płyta montażowa PM-1;

króciec elastyczny KEO-1
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Wyrzutnia dachowa, np. Alnor, typ WD-CS

o średnicy podstawy Ø100mm +

Podstawa dachowa, np. TAGF
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okna dachowe oddymiające

 (normalnie zamknięte)

okno dachowe oddymiające

 (normalnie zamknięte)
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Istniejący budynek UM w Pińczowie- przeznaczony do przebudowy i nadbudowy

- projektowane przewody wywiewne

- piony wentylacyjne (wywiewne)

LEGENDA:

UWAGI:

Wszelkie niejasności należy konsultować z Projektantem.

Kanały wentylacyjne domierzyć na miejscu budowy.

Przy montażu wentylatorów dachowych należy kierować

się wytycznymi ich producentów.

- kanały wentylacyjne istniejące (murowane)

KL: Ø160

KL: Ø160

Ø160

- kolano 90°

SPRAWDZIŁA :

mgr inż. Małgorzata Łysiak-Kowalczyk

  uprawnienia: SWK/0040/PWOS/10

w specjalności instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne)


