
Pn

-

1,02

Pom. biurowe

1.02a

1.37

Punkt informacyjny

(h=300cm)

1.05

Korytarz

1.04

Pom. biurowe

1.02

WC damskie

1.09a

Istniejący budynek UM w Pińczowie- przeznaczony do przebudowy i nadbudowy

Zach

Wsch

Pd

m

u

r
e

k

 
(
h

=

1

2

7

,
0

c

m

)

Zaplecze

1.09

WC męskie

1.07

Pom. biurowe

1.28

Pom. biurowe

1.29

Pom. biurowe

1.30

Pom. biurowe

1.31

Kl.schodowa

1.01

Pom. biurowe

1.03

Magazyn

1.27

Komunikacja

1.17

Pom. biurowe

1.20

Pom. biurowe

1.21

Pom. biurowe

1.18

Pom. magazynowe

1.19

Pom. biurowe

1.23

Magazyn

1.22

Pom. biurowe

1.11

Magazyn

1.12

Kasa

1.15

Magazyn

1.14

(lastrico, h=354cm)

Pom. biurowe

1.24

Pom. biurowe

1.25

Pom. biurowe

1.26

0,00

±

0,00

±

1,24

-

1,37

-

1,27

-

1,29

-

2,24

-

Kl. schodowa

1.06

Komunikacja

1.13

Komunikacja

1.16

0,00

±

1,08

-

1,13

-

Pokój socjalny

1.10

1,02

-

0,00

±

0,00

±

Kl. schodowa

1.32

1,22

-

Komunikacja

1.08

Kl.schodowa

1.33

1,04

-

Garaż

2-stanowiskowy

1.34

Garaż

1-stanowiskowy

1.35

RZUT PARTERU - INST. C.O.

skala 1:100

Projektowana rozbudowa istniejącego

budynku UM w Pińczowie

Np.

Pomieszczenie Posadzka

Pow. [m

2

]

1.32 Kl. schodowa terakota
8,45

1.33 Kl.schodowa terakota
11,05

1.34

Garaż 2-stanowiskowy pos.bet.
51,70

1.35

Garaż 1-stanowiskowy pos.bet.
36,00

1.36 WC damskie terakota
8,80

1.37

Pom. porządkowe

terakota
2,90

Powierzchnia użytkowa łącznie:
118,90

Np.
Pomieszczenie Posadzka

Pow. [m

2

]

1.01 Kl. schodowa lastrico-istn.
24,40

1.02 Pom.biurowe
wykł. PCV-proj. 15,20

1.02a Pom.biurowe

wykł. PCV-proj.
19,10

1.03 Pom. biurowe
wykł. PCV-proj. 16,70

1.04

Korytarz terakota-proj.
9,00

1.05
Punkt Informacyjny terakota- proj.

18,90

1.06 Kl. schodowa lastrico-istn.
10,90

1.07
WC męskie terakota- proj.

5,70

1.08

Komunikacja terakota- proj.
21,50

1.09
Zaplecze wykł. PCV-proj. 10,80

1.09a WC damskie

terakota- proj.
5,15

1.10

Pokój socjalny terakota- proj. 8,10

1.11 Pom. biurowe

wykł. PCV-proj.
10,70

1.12

Magazyn wykł. PCV-proj. 5,10

1.13

Komunikacja terkota -proj.
21,20

1.14

Magazyn wykł. PCV-proj. 5,10

1.15 Kasa
wykł. PCV-proj. 12,05

1.16

Komunikacja terakota- proj.
5,30

1.17

Komunikacja terakota- proj.
9,35

1.18 Pom. biurowe

wykł. PCV-proj.
11,05

1.19

Pom. magazynowe wykł. PCV-proj. 6,20

1.20 Pom. biurowe

wykł. PCV-proj.
14,30

1.21 Pom. biurowe
wykł. PCV-proj. 13,70

1.22

Magazyn

lastrico-istn. +podłoga

techniczna-proj.

6,20

1.23 Pom. biurowe

wykł. PCV-proj. 13,35

1.24 Pom. biurowe

wykł. PCV-proj.
15,50

1.25 Pom. biurowe

wykł. PCV-proj. 15,65

1.26 Pom. biurowe
wykł. PCV-proj. 13,50

1.27

Pom.porządkowe wykł. PCV-istn.
5,80

1.28 Pom. biurowe
wykł. PCV-proj. 15,50

1.29 Pom. biurowe

wykł. PCV-proj.
13,95

1.30 Pom. biurowe
wykł. PCV-proj. 21,85

1.31 Pom. biurowe
wykł. PCV-proj. 18,40

Powierzchnia użytkowa łącznie:
419,20

WC damskie

1.36

1,02

-

Pom. biurowe

1.02a

Pom. porządkowe

1.37

Punkt informacyjny

(h=300cm)

1.05

Korytarz

1.04

Pom. biurowe

1.02

WC damskie

1.09a

Istniejący budynek UM w Pińczowie- przeznaczony do przebudowy i nadbudowy

Pn

Wsch

Zach

Pd

355W

+16°C

817W

+12°C

1090W

+12°C

267W

+20°C

nieogrzewane

Pom.

C11-60 

445 W

0,4x0,6 m 

C11-60 

401 W

0,4x0,6 m 

C11-60 

857 W

0,7x0,6 m 

C11-60 

1102 W

0,9x0,6 m 

780W

+16°C

394W

+16°C

827W

+20°C

1389W

+20°C

1276W

+20°C

1031W

+20°C

nieogrzewane

Pom.

311W

+20°C

1217W

+20°C

407W

+20°C

446W

+20°C

652W

+20°C

271W

+16°C

271W

+16°C

607W

+20°C

666W

+20°C

307W

+16°C

793W

+20°C

770W

+20°C

757W

+20°C

839W

+20°C

844W

+20°C

763W

+20°C

704W

+20°C

652W

+20°C

1066W

+20°C

945W

+20°C

CV11-60 

445 W

0,4x0,6 m 

CV22-60 

841 W

0,5x0,6 m 

CV22-60 

1009 W

0,6x0,6 m 

CV22-60 

1009 W

0,6x0,6 m 

nieogrzewane

Pom.

CV22-60 

1009 W

0,6x0,6 m 

CV22-60 

1009 W

0,6x0,6 m 

CV22-60 

1009 W

0,6x0,6 m 

CV22-60 

1009 W

0,6x0,6 m 

CV22-60 

841 W

0,5x0,6 m 

CV22-60 

841 W

0,5x0,6 m 

nieogrzewane

Pom.

CV22-60 

1345 W

0,8x0,6 m 

CV22-60 

1177 W

0,7x0,6 m 

CV22-60 

1009 W

0,6x0,6 m 

CV22-60 

935 W

0,5x0,6 m 

CV22-60 

1682 W

1,0x0,6 m 

CV22-60 

1514 W

0,9x0,6 m 

CV22-60 

673 W

0,4x0,6 m 

CV22-60 

673 W

0,4x0,6 m 

CV11-60 

556 W

0,5x0,6 m 

C11-45 

389 W

0,5x0,45 m 

nieogrzewane

Pom.

CV11-60 

501 W

0,5x0,6 m 

CV11-60 

501 W

0,5x0,6 m 

CV22-60 

841 W

0,5x0,6 m 

CV22-60 

841 W

0,5x0,6 m 

CV11-45 

345 W

0,4x0,45 m 

CV11-45 

345 W

0,4x0,45 m 

nieogrzewane

Pom.

nieogrzewane

Pom.
nieogrzewane

Pom.

CV22-60 

1514 W

0,9x0,6 m 

nieogrzewane

Pom.
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      Kurtyna powietrzna "zimna",

np. Juwent, typ Silver-1-150-Z-HP-A

                     (L=1,50m)

      Kurtyna powietrzna "zimna",

np. Juwent, typ Silver-1-150-Z-HP-A

                     (L=1,50m)

      Kurtyna powietrzna "zimna",

np. Juwent, typ Silver-1-150-Z-HP-A

                     (L=1,50m)

- średnica przewodów zasilania i powrotu z instalacji c.o.

- projektowane przewody zasilania instalacji c.o. (prowadzone na powierzchni ścian)

  dn15x1

839W

- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu

- zaprojektowany grzejnik stalowy płytowy

- założona temperatura powietrza w pomieszczeniu

1009 W

0,6x0,6 m 
- wymiary grzejnika (dł. x wys.)

- moc grzejnika

LEGENDA:

- przykładowy model grzejnika

CV22-60 

+20°C

LEGENDA:

- projektowane przewody powrotu z instalacji c.o. (prowadzone na powierzchni ścian)

- projektowane przewody zasilania instalacji c.o. (prowadzone pod posadzką)

- projektowane przewody powrotu z instalacji c.o. (prowadzone pod posadzką)

        Rozdzielacz do c.o. na profilu 1"

umieszczony w szafce wnękowej (4 obiegi)

- projektowane piony instalacji c.o.

Główne przewody zasilania i powrotu z instalacji c.o. (w części rozbudowywanej)

należy prowadzić w warstwach podłogowych.

Przewody zasilania i powrotu z instalacji c.o. do grzejników (w części rozbudowywanej)

należy prowadzić w warstwach podłogowych.

UWAGI:

Na rozdzielaczach należy przewidzieć zawory odpowietrzające automatyczne DN15mm.

Wszelkie niejasności konsultować należy z Projektantem.

Proj. kurtyny powietrzne należy zamontować zgodnie z wytycznymi ich producenta.

Gałązki grzejnikowe prowadzić należy na powierzchni ścian oraz w bruzdach ściennych

w pom. 1.06 (w części nadbudowywanej i przebudowywanej).

Piony instalacji c.o. należy prowadzić przy ścianach w zabudowie z płyt G-K oraz w bruzdach

ściennych (piony 1CO, 10CO i 12CO).
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