RZUT

PIWNIC - INST. C.O.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN skala 1:100
Budynek istniejacy
Np. Pomieszczenie Posadzka Pow. [m?]
0.01 | Komunikacja lastrico- istn. 7,90
0.02 Pom. gosp. pos. bet.-istn. 3,30
= 0.03 | Pom. gosp. wykt. PCV-istn. 10,70
= LEGENDA: 0.04 | Korytarz wykt. PCV-istn. 5,90 Zach
T P - 0.05 | Pom. gosp. wykt. PCV-istn. 16,20
Z 2 auB 0.06 | Archiwum pos. bet.-istn 43,45
o - projektowane przewody zasilania instalacji c.o. (prowadzone o007 | Pom. porzadkowe TasticowyKl, PCV-istn. 6.20 Pn
S5 .na powierzchni $cian i w podwm_}szenlu_pod stropem) 0.08 | Pom. gosp. pos.bet.- istn. 6.45
o % 2 . - projektowane przewody powrotu z instalacji c.o. (prowadzone 0.09 | Pom. gosp lastrico-istn 905 Pd
SR 2\ \ \ . AR . . - - - - ,
oS ¢ i\“ﬂ* 3 ) na powierzchni $cian i w podwieszeniu pod stropem) 0.10 | Pom. gosp. Tastrico-st. 7.5
-2 A \ "
= \ 2 0.11 | Pom. gosp. pos.bet.-proj. 8,10
P 2 ) . -,
- > 2 Il - zaprojektowany grzejnik stalowy ptytowy 012 | Pom. gosp. wyKl PCV-istn. 10,00 Wsch
o L. 0.13 Korytarz pos.bet.-istn. 24,10
2 1345 W - moc grzejnika 0.14 | Pom. gosp. pos.bet.-istn. 8,95
S CV22-60 - przyktadowy model grzejnika 015 | Pom. gosp. . 8.85
2 . )
2 0,8x0,6 m - wymiary grzejnika (dt. x wys.) 0.16 | Pom. gosp. - 11,65
© e 0.17 | Korytarz pos. bet.-istn. 17,45
0.05 \ 0.18 | Pom. gosp. - 11,10
\ Pom.gosp. b 08 \ +20°C - zatozona temperatura powietrza w pomieszczeniu 0.19 | Pom. gosp. pos.bet.-proj. 5,10
\
\ \ Archiwum \ X . . X ) . 0.20 Pom.gosp. - 12,90
\ \ )
- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto w pomieszczeniu -
\ | 2037W P P P 0.21 | Pom. gosp. pos.bet.-istn. 12,90
A\ G 0.22 | Pom. gosp. pos.bet.-istn. 6,10
W W dn42x1.5 - $rednica przewodéw zasilania i powrotu z instalacji c.o. 0.23 | Pom. gosp. pos. bet.-istn. 12,70 §
\ ) | a2 - 0.24 | Pom. gosp. pos. bet.-istn. 14,65 .ZESTAWIENIE POMIESZCZEN .
\ 0.25 | Pom. gosp. - 14,85 Projektowana rozbudowa, przebudowa i
\ - projektowane piony instalacji c.o. 0.26 | Pom. gosp. pos'bet"'s_m' 12,90 - na dbudowa >
: 0.27 | Pom. gosp. wykt. PCV-istn. 6,10 Np. Pomieszczenie Posadzka Pow. [m°]
\\ | 0.28 Pom. gosp. pos. bet.-istn. 12,65 0.32 Komunikacja terakota 8,60
Korytarz Y 1 - Istniejacy wezet ciepiny 0.29 | Pom. gosp. B 15,40 0.33 | Pom.gosp. terakota 3,10
2 - Proj. wejécie przewodow pod strop 0.30 | Pom. gosp. - 40,00 0.34 | Magazyn terakota 12,70
‘ ) Pom.gosp. 0.31 | KI. schodowa lastrico-istn. 5,95 Powierzchnia uzytkowa fgcznie: 24,40
) " Powierzchnia uzytkowa fgcznie:| 389,00
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Projektowana rozbudowa istniejgcego
L Istniejgcy budynek UM w Pinczowie- przeznaczony do przebudowy i nadbudowy L budynku UM w Pinczowie ,
# # #
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KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
soomKOLPROJEKT e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl
PROJEKT : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
) URZEDU MIEJSKIEGO w Pinnczowie
UWA Gl' ADRES : Pinczéw ul. 3 Maja 10, dz. nr ewid. 152/2,152/4,153/1,153/2, 199/4, 197
obreb 0005 Pinczow
Gtoéwne przewody zasilania i powrotu z instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian - ——
i w podwieszeniu pod stropem. INWESTOR: | Gmina Pificzéw
Gafazki grzejnikowe prowadzi¢ nalezy na powierzchni $cian. TYTULRYS : RZUT PIWN IC = INST CO
. . . . . o L. . ) . . BRANZA: INSTALACJE SANITARNE DATA : PODPIS : SKALA :
Piony instalacji c.o. nalezy prowadzic¢ przy $cianach oraz w bruzdzie Sciennej (pion 1CO). mor inZ. Jarostaw Markiton
Projektowang instalacje c.o. nalezy wtaczy¢ do istniejgcego wezta cieplnego. PROJEKTOWAL : uprawnienia: 377/01 09.2020 1:100
w Sci i jnej (sieci i instalacje sanitarne)
Wszelkie niejasnosci konsultowac nalezy z Projektantem. Ingr inz. Malgorzata Lysiak-Kowalczyk ———
SPRAWDZILA : uprawnienia: SWK/0040/PWOS/10 09.2020 -
w Sci i jnej (sieci i instalacje sanitarne) I S 9
OPRACOWAL : mgr inz. Pawet Oles 09.2020




