OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego instalacji wewnetrznych:
- wodnej (woda zimna, woda ciepta);
- kanalizacyjnej (kanalizacja sanitarna);
- centralnego ogrzewania;
- wentylacji mechanicznej;
- klimatyzacji
dla rozbudowywanego, przebudowywanego i nadbudowywanego budynku Urzedu

Miejskiego w Pifczowie.

Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora
e Podktady architektoniczno - budowlane w skali 1:100 i 1:50
e Wyrys z mapy geodezyjnej w skali 1:500

e Wytyczne, normy, literatura techniczna

Zakresem niniejszego opracowania jest przedstawienie instalacji wewnetrznych
w rozbudowywanym, przebudowywanym i nadbudowywanym budynku Urz¢du Miejskiego

w Pinczowie.



l. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | WODY CIEPLEJ

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wbudowanie instalacji wodnej:

- instalacji wody zimnej,

- instalacji wody ciepte;j,

W rozbudowywanym, przebudowywanym i nadbudowywanym budynku Urzedu Miejskiego

w Pinczowie. Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem czterokondygnacyjnym (piwnica ,

parter, I pietro, poddasze).

2. Instalacja wody zimnej

Wymagane| Normatywny wyptyw
ci$nienie wody Razem
Przybor sanitarny .tyko . llos¢ wyplyw
[MPa]  |zimnej| cieplej zimnej | [szt] normatyg/vny gn
lub [dm°/s]
cieptej
Baterie czerpalne do:
- umywalek dn15 0,10| 0,07 0,07 -- 141098 + 0,98
- zlewozmywakow dnl5 0,10 0,07 0,07 - 6/0,42 + 042
- zlewow obnizonych
dnil5 0,10| 0,07 0,07 -- 210,14 + 0,14
Zawory pluczek
zbiornikowych dn15 0,05 N N 0,13 10 1,30
W.Z. 2,84
OGOLEM gn [dm®%s]: [w.c. 1,54

3. Doboér wodomierza gléwnego (wymiana istniejacego wodomierza)

Przeplyw obliczeniowy wody zimnej:

q=0,682 x (Yqn)°* - 0,14 = 0,698 X (2,84)%45 - 0,14 = 0,95 [dm?/s]

Umowny przeptyw obliczeniowy:

Qw=2Xq =2x0,95=1,90 [dm%s] x 3,6 = 6,84 [m3/h]

Dobrano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy typu WS 6.3 (DN25) o

parametrach:

- max strumien objeto$ci: qmax = 7,875 m¥/h;

- ciagly strumien objetosci: q = 6,3m%/h;

- poér. strumien objetosci: qn = 101,0 dm3/h;




- min. strumien objetosci: qmin = 63,0 dm3/h;
- prog rozruchu: 21,0 dm®/h;
- dlugos¢ wodomierza: L = 165mm;

- gwint kré¢ca: G=1 1/4"" (DN 32mm).

q=6,840 [m%h] < Oax= 7875 [m3/h]

Dobrany wodomierz zainstalowa¢ nalezy w miejscu istniejacego wodomierza
Szczegbly przedstawiono w czgsci graficznej projektu.

Instalacja wody zimnej w rozbudowywanym, nadbudowywanym i przebudowywanym
budynku zasilana bedzie z istniejacego przylacza wodociagowego. Srednica istniejacego
przytacza wodociaggowego bedzie wystarczajaca do zaopatrzenia budynku w wodg¢ po jego

rozbudowie, nadbudowie i przebudowie.

4. Instalacja wody cieplej
Zrédlami ciepla dla przygotowania cieplej wody bedzie szes¢ podgrzewaczy
elektrycznych zbiornikowych, np. Biawar, typ Viking — E55 o poj. nom. 551 kazdy.
Dodatkowo do przygotowania cieptej wody stuzy¢ beda dwa podumywalkowe
ci$nieniowe pojemnosciowe podgrzewacze o poj. nom. 61, np. Biawar, typ OW-E5.

Lokalizacj¢ podgrzewaczy przedstawiono w czgsci rysunkowej projektu.

Przepltyw obliczeniowy wody cieplei:
q=0,682x (an)o'45 - 0,14 = 0,698 x (1,54)0*45 -0,14=0,69 [dm3/s]

Instalacje wody cieplej naleiy wykonaé tak aby byta moZzliwa jej dezynfekcja ciggla
lub okresowa metodqg chemiczng baqd? fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody
cieplnej) bez obniiania trwalosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow. Do
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie w punktach czerpalnych

temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

5. Zalozenia montazowe
Do wykonania instalacji wody zimnej i wody cieptej w budynku projektuje si¢ rury
z PE-RT/AI/PE-RT o srednicach zgodnych z rysunkiem prowadzone w otulinie o gr. 6mm

(dla rur o $rednicy do 32mm) 1 o gr. 9mm (dla rur o $rednicy wigkszej niz 32mm). W otulinie



nalezy poprowadzi¢ przewody wody zimnej i cieptej.

W  budynku przewody poziome prowadzi¢ nalezy w bruzdach $ciennych
I w podwieszeniu pod stropem (w piwnicy).

Podejscia do poszczegdlnych przybordéw sanitarnych prowadzi¢ nalezy w bruzdach
sciennych. Instalacj¢ wody cieptej zaizolowa¢ otulinami (materiat 0,04 W/(m x K))
0 minimalnej grubo$ci wynoszacej 20mm.

W celu zapewnienia kompensacji wydtuzen termicznych nalezy odcinki dluzsze niz
Sm prowadzi¢ lukiem. Konieczne jest zastosowanie uchwytow (podpor przesuwnych)
kotwigcych instalacje do $cian budynku dla przewoddéw pionowych oraz stanowigcych
kompensacj¢ termiczng dla przewodow prowadzonych podposadzkowo. Ich rozstaw:

— co 125mm dla $rednicy przewodu 16mm
— co 140mm dla $rednicy przewodu 20mm
— €0 160mm dla $rednicy przewodu 26mm
— co 177mm dla $rednicy przewodu 32mm
— co 180mm dla $rednicy przewodu 40mm.
Rury nieizolowane mocujemy do S$cian i stropéw z uzyciem obejm. Do rur

izolowanych uzywamy uchwytéw umozliwiajacych zatozenie izolacji.

Srednica Odleglos¢ L
[mm] [m]
14-16 1,0
18-20 1,2

26 1,5
32 1.8
40 2,0
50 2,3

Rury o usytuowaniu pionowym powinny by¢ mocowane w odstgpach nie mniejszych
niz 75 cm. Mocowania powinny wystepowac 25 cm przed 1 po kazdym zakrzywieniu rury.

Potgczenia z armaturg wykona¢ poprzez potaczenia systemowe. Przej$cia przewodow
przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych wykonanych ze stali o $rednicy
dwukrotnie wigkszej od $rednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy rurg a tuleja ochronng
wypethi¢ materiatem elastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Rura
ostonowa powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany lub stropu o minimum 2 cm. W miejscach

przejs$¢ przez przegrody nie nalezy montowac zadnych polaczen.



Armatur¢ mocowac tak, aby nie obcigzala swoim cig¢zarem rurociggu oraz nie
powodowata duzych sit podczas jej eksploatacji (otwieranie, zamykanie). Przy armaturze
musi wystegpowaé co najmniej jedno zlacze rozbieralne w celu umozliwienia demontazu
armatury. Rurociaggi nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 0,5 m od przewodow elektrycznych przy
prowadzeniu rownoleglym i 0,05 m przy skrzyzowaniach.

Trasy i $rednice przewodow wody zimnej i wody cieplej pokazano na rysunkach.

6. Préba szczelnoSci instalacji wody zimnej i wody cieplej

Przed przystgpieniem do proby nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji
z dokumentacja techniczng, jako$¢ 1 rodzaj zamontowanych materialow oraz jako$¢
wykonania. Po ogledzinach nalezy przystapi¢ do sprawdzenia szczelno$ci. Probe
wykonujemy przed zaizolowaniem rur. Po napehlieniu instalacji wodg zimng
1 odpowietrzeniu podnosi si¢ ci$nienie za pomocg pompy tlokowej wyposazonej w manometr
tarczowy. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 krotnosci ci$nienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 bar. Wynik proby uwaza si¢ za dodatni, jezeli w ciggu 30 minut ci$nienie nie
spadnie.

Instalacje wody cieptej po pozytywnej probie szczelno$ci wodg zimng nalezy poddac
probie na goraco (temperatura 60 °C) na ci$nienie robocze.

Po zakonczonej probie instalacje nalezy podda¢ dezynfekcji (roztwor chloru lub
wapna chlorowanego) 1 ptukaniu.

UWAGA: Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed

zastonieciem bruzd kanatow, w ktorych sg prowadzone przewody badanej instalacji.

7. Zabezpieczenie ppoz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461) pkt 56. Przepusty instalacyjne
o $rednicach wigkszych niz 0,04m w S$cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej $cian

1 stropdw tego pomieszczenia 1 by¢ zabezpieczone kolnierzem ognioodpornym.

8. Instalacja ppoz.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w rozpatrywanym budynku projektuje si¢
instalacje przeciwpozarowg hydrantowa. W celu ochrony przeciwpozarowej zaprojektowano
osiem hydrantow wewnetrznych DN25 z wezem potsztywnym zlokalizowanych w gtéwnych
przejsciach komunikacyjnych, co zostalo przedstawione na dotaczonych rysunkach. Szafki
hydrantowe projektuje si¢ jako wnekowe typu Slim (za wyjatkiem hydrantu wnekowego
w pom. 0.17). Hydranty nalezy zaopatrzy¢ w weza o dlugosci 20m. Zasieg 30m.
Rozmieszczenie hydrantow oraz $rednice rurociggdéw zasilajgcych pokazano na zatagczonych
rysunkach.

Zgodnie z §23 w.w. rozporzadzenia, przyjmuje si¢ wspoOlczynnik jednoczesnosci
dzialania 2 hydrantdow w kazdej strefie. Minimalna wydajno$§¢ nominalna hydrantu ,,25”
mierzona na wylocie pradownicy wynosi 1,0 dm®s, przy ci$nieniu min. 0,2 MPa. Zasieg
hydrantow obejmowal bedzie cata powierzchnie chronionego budynku. Instalacja wody
hydrantowej wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200
taczonych na gwint. Gtowny ciag hydrantowy nalezy izolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi.

Zawory odcinajace hydrantéw ,,25” nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35 + 0,1 m od
poziomu podtogi.

W celu zapewnienia ruchu wody w rurociggu przeciwpozarowym, koncowe odcinki
instalacji hydrantowej potaczone zostang przewodami @15 z zaworami pluczek ustegpowych.

Zgodnie z  wymaganiami  polskiej normy  PN-B-02865:1997 ,,Ochrona
przeciwpozarowa budynkoéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne-Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa” cisnienie na zaworze hydrantowym potozonym w najniekorzystniejszym
punkcie nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

Projektowang instalacj¢ hydrantowa nalezy wilaczy¢ do projektowanej instalacji

wody zimnej w pom. 1.14 (pom. gospodarcze).

1. INSTALACJA KANALIZACYJNA SAN.

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wbudowanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
W rozbudowywanym, przebudowywanym i nadbudowywanym budynku Urzedu Miejskiego
w Pinczowie. Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem czterokondygnacyjnym (piwnica,

parter, I pigtro, poddasze).



System kanalizacji sanitarnej odprowadzat bedzie Scieki z przyboréw sanitarnych do
projektowanej zbiorczej instalacji kanalizacji sanitarnej i dalej do istniejacych przylaczy

kanalizacji sanitarnej Szczegoty przedstawiono w czesci graficznej projektu

2. Zalozenia montazowe

Instalacje wewngetrzng wykona¢ z rur PVC-U klasy SN4, kielichowych z uszczelka
wargowa o $rednicach i1 spadkach podanych w projekcie. Na pionach (mozliwie najnizej)
zamontowac czyszczaki kanalizacyjne (rewizje).

Podej$cia kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku odptywu.
Przewody zbiorcze nalezy rozprowadza¢ pod stropem piwnicy i doprowadzi¢ do istniejacych
przylaczy kanalizacyjnych sanitarnych. Szczegély przedstawiono w czes$ci graficznej
projektu. Przej$cia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w stalowych rurach
ochronnych wypelionych materiatem elastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co
przegroda. W pomieszczeniach garazowych zastosowaé wpusty podlogowe DN100mm
z separatorem cieczy lekkich.

Odpowietrzenie i napowietrzenie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej rozwigzano
poprzez rury wywiewne DN110mm wyprowadzone ponad pota¢ dachowg z zastosowaniem
przejs¢ systemowych (w zaleznosci od rodzaju pokrycia) oraz zawory napowietrzajace
DN110mm, DN75mm i DN50mm.

3. Préba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

Przed przystgpieniem do proby nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji
z dokumentacja techniczng, jako$¢ 1 rodzaj zamontowanych materialdow oraz jakos¢
wykonania. Po ogledzinach nalezy przystapi¢ do sprawdzenia szczelnoSci.

Badanie szczelno$ci podej$¢ 1 pionéw polega na obserwacji swobodnego przeptywu
wody z wybranych przybordéw sanitarnych.

Badanie szczelnosci przewoddéw odptywowych polega na obserwacji napetlionego
woda poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem.

Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie whbudowania instalacji centralnego



ogrzewania w rozbudowywanym, przebudowywanym i nadbudowywanym budynku Urzedu
Miejskiego ~w  Pinczowie.  Obiekt  objety  opracowaniem  jest  budynkiem

czterokondygnacyjnym (piwnica , parter, I pietro, poddasze).

2. Instalacja centralnego ogrzewania

2.1. System grzewczy

System grzewczy budynku wyposazony zostat w tradycyjny uktad ogrzewania
grzejnikowego oraz kurtyny powietrzne elektryczne ,,zimne”.

Zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania doprowadzona zostanie do
istniejacego wezta cieplnego w piwnicy, w pom. 0.02 (zasilanego z istniejgcej sieci cieplnej).

2.2. Material i armatura

Glowne przewody zasilajace instalacj¢ c.o. zaprojektowano z rur stalowych
cienkos$ciennych nierdzewnych o zlaczach zaprasowywanych. Przewody do grzejnikow
nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian i w bruzdach $ciennych. Piony instalacji c.o.
prowadzi¢ nalezy w bruzdach $ciennych i na powierzchni $cian. Przewody rozprowadzajace
gtowne w piwnicy nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian oraz W podwieszeniu pod stropem.
Szczegoty przedstawiono w czgsci graficznej projektu.

2.3. Izolacja przewodow

- Przewody prowadzone w posadzce nalezy izolowaé otuling z syntetycznej pianki
kauczukowej K-flex EC o grubosci otuliny wg ponizszej tabeli;

- Przewody prowadzone w bruzdzie $ciennej nalezy izolowa¢ otuling z syntetycznej
pianki kauczukowej K-flex EC o grubosci otuliny wg ponizszej tabeli;

- Przewody prowadzone nasciennie nalezy izolowa¢ otuling z syntetycznej pianki
kauczukowej K-flex ST o grubos$ci wg ponizszej tabeli.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych 1 komponentow w instalacjach centralnego

ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:



Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gruboé¢ izolacji cieplne;
(materiat 0,035W/(m*K)"

Lp Stal Miedz PP

1 _ 20 22 25 20mm

2 20-32 22-35 20-40 30mm

3 32-100 35-108 40-110 Réwna srednicy wewngtrznej rury
4 ponad 100 ponad 108 ponad 110 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace-
5 przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewo- Y wymagan z poz. 1-4
déw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy

1 4 -
6 ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzyt- /2 wymagan z poz. 1-4
kownikow
7 Przewody wg poz. 6 wlozone w posadzce 6 mm
2.4, Grzejniki

Przy okreslaniu mocy cieplnej grzejnikéw brano pod uwage funkcje pomieszczen oraz
wymagang temperatur¢ w tych pomieszczeniach. Projekt przewiduje montaz grzejnikow
stalowych ptytowych (podejscie od dotu lub z boku grzejnika). Grzejniki tego typu nalezy
wyposazy¢ w glowice termostatyczne réwniez w wersji wzmocnionej oraz zawor katowy
odcinajacy. Kazdy zespot grzejnikowy przed montazem nalezy indywidualnie przeptlukaé
mieszankg wodno — powietrzng z uwagi na montaz zaworéw termostatycznych. Cato$é
instalacji pluka¢ bardzo starannie przy catkowicie otwartych zaworach termostatycznych.

Po wykonaniu instalacji, wedtug obowigzujacych norm, nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowq instalacji. Probe szczelnosci wykona¢ wodg o cisnieniu 6,0 bar.

Kompensacja przewoddéw systemem samokompensujacym wedlug wytycznych
producenta.

2.5. Kurtyny powietrzne

Projekt przewiduje zastosowanie nad drzwiami wejsciowymi zewngtrznymi kurtyn
powietrznych ,,zimnych”, np. Juwent, typ Silver-1-150-Z-HP-A o dlugosci 1,50m kazda.

Szczegoty przedstawiono w czesci graficznej projektu.

3. Badanie szczelnos$ci na zimno
Instalacja c.0. najpdzniej 24h przed rozpoczeciem badania szczelnosci powinna byé
napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. Po napetieniu i odpowietrzeniu nalezy

dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow, kontrolujac ich szczelno$¢ przy



cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badanie szczelno$ci na zimno nalezy
prowadzi¢ po odcigciu instalacji od zrodta ciepta. Cisnienie w instalacji nalezy podnies¢ przy
pomocy rgcznej pompy tlokowej. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawor
odcinajacy, zawér zwrotny, zawoOr spustowy oraz cechowany termometr tarczowy
zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. $rednicy 150mm musi
mie¢ zakres wskazan o 50% wigkszy od ci$nienia probnego i dziatk¢ elementarng 0,1 bar.
Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ w wielkosci pr+2,0 bar (pr — min. 4,0 bar).
Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody, gdyz

zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiang ci$nienia od 0,5 do 1,0 bar.

4. Badanie szczelnosci na goraco

Badanie szczelno$ci instalacji c.0. na goraco nalezy wykonaé po pozytywnym wyniku
szczelno$ci na zimno. Przed przystapieniem do badania instalacji na goragco budynek
powinien by¢ ogrzewany przez min. 72 h. Podczas badania szczelnos$ci na gorgco, nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp., skontrolowa¢ zdolno$é
przejmowania wydluzen termicznych przez instalacje. Wszystkie zauwazone usterki
1 nieszczelno$ci nalezy usungé. Wynik badan szczelno$ci na gorgco nalezy uwazaé za
pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych nieszczelno$ci, a po ochtodzeniu nie

stwierdza si¢ uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

5. Zabezpieczenie ppoz.

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego maja
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw 1 by¢ zabezpieczone
kohierzem ognioodpornym. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur
instalacji centralnego ogrzewania, wprowadzonych przez §ciany i stropy do pomieszczen

higieniczno — sanitarnych.

IV. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie wbudowania instalacji wentylacji
mechanicznej w rozbudowywanym, przebudowywanym i nadbudowywanym budynku
Urzgdu Miejskiego w Pinczowie. Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem

czterokondygnacyjnym (piwnica , parter, I pigtro, poddasze).



2. Dane wyjsciowe

2.1 Warunki zewnetrzne

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 dla lata:
- strefa klimatyczna: II;
- temperatura zewngtrzna: tz = 30°C;
- wilgotnos$¢ wzgledna: ¢z = 45%;
- zawartos$¢ wilgoci: xz1 = 11,9 g/kg;
- entalpia: hzl = 60,7 kJ/kg.
Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 dla zimy:
- strefa klimatyczna: 11,
- temperatura zewnetrzna: t;; = -20°C;
- wilgotnos$¢ wzgledna: ¢z = 100%;
- zawarto$¢ wilgoci: xzz = 0,8 g/kg;
- entalpia: hzz = -18,5 kJ/kg.
2.2 Warunki wewnetrzne

- zima: Tp = 5-24°C;

- predkos¢ ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi: <0,3 m/s;

- wilgotnos¢ wzgledna: ¢z = 40% + 60%.

3. Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano uklad wentylacji mechanicznej:

e nawiewno - wywiewnej NI1-W1: uklad wentylacji nawiewno — Wywiewnej
realizowany bedzie przez central¢ wentylacyjng nawiewno-wywiewna;
e wywiewnej W2: uktad realizowany bedzie przez wentylatory osiowe, np. typu Silent;

e wywiewnej Wa3: uktad realizowany bedzie przez wentylatory dachowe.

4. Zestawienie pomieszczen objetych wentylacja mechaniczna

Krotnos¢ Nawiew Wywiew
N Pomieszczenie Kubatura | wymian
: i [m°] nw ' Ukdad | Y| Ukdad
3 3
PARTER
1.34 | Garaz 2-stanow. 209,39 -/11,5 - Inf. 315 W3
1.35 Garaz 1-stanow. 145,80 -/11,5 - Inf. 220 W3
1.36 | WC damskie 22,00 - - Inf. 100 W3




1.37 | Pom. porzadk. 7,25 -13 - Inf. 20 W3
I PIETRO

2.30 | KI. schodowa 57,44 - 50 N1 - -

2.31 | Sala konferen. 288,26 30m%/os. 600 N1 600 w1l
2.32 | Aneks kuchenny 18,00 33 55 Inf. 55 W2
2.33 | WC os. niepeln. 12,75 - - Inf. 50 W3

PODDASZE

3.32 | Pom. biurowe 56,93 30m?/os. 60 N1 60 w1
3.33 | Pom. biurowe 52,44 30m?/os. 30 N1 30 w1
3.35 | Pom. biurowe 54,86 30m%/os. 30 N1 30 w1
3.36 | Pom. biurowe 59,86 30m%/os. 60 N1 60 w1
3.37 | Zaplecze 18,63 -13 - Inf. 55 W2
3.38 | Pom. porzadk. 8,45 -13 - Inf. 25 W3
3.39 | WC damskie 11,90 - - Inf. 50 W3
3.31 | KI. schodowa 72,28 - 75 N1 - -

4.1. System N1-W1

Uktad realizowany bedzie przez centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng, np.
VTS, typ VVS021c-R-FRVH/VVS021c-L-FVR cd. Centrala wentylacyjna wyposazona
bedzie m.in. w nagrzewnice elektryczng, sekcje wentylatorowa (nawiew/wywiew), filtry oraz
wymiennik obrotowy. Szczegdty przedstawiono w karcie doboru produktu, ktorg dotgczono
do projektu.

Nawiew powietrza do pomieszczen odbywat si¢ bedzie przy pomocy kratek
wentylacyjnych prostokatnych nawiewnych z przepustnicami.

Wywiew powietrza z pomieszczeh odbywat sie¢ bedzie przy pomocy kratek
wentylacyjnych prostokatnych wywiewnych z przepustnicami.

4.2. System W2

Uklad realizowany bedzie przez wentylatory osiowe wyciggowe, np. Venture
Industries, typ Silent 100. Szczegdty przedstawiono w czgéci graficznej projektu.

Wentylatory powinny uruchamia¢ si¢ wraz z wlaczeniem $wiatla w pomieszczeniu,
w ktorym zostaty zastosowane.

4.3. System W3

Uktad realizowany bedzie przez 2 wentylatory dachowe wyciagowe, np. Juwent, typ
WDJ-17,5 oraz WDJ-22. Szczegbdly przedstawiono w kartach doboru produktow, ktore
dotaczono do projektu oraz w czesci rysunkowej projektu.

Wywiew powietrza odbywat si¢ bedzie przy pomocy zawordow wyciaggowych



okraglych.

5. Wentylacja w istniejacej czeSci budynku
Dla pomieszczen w istniejgcej czeSci budynku zaprojektowano system mechanicznego

wspomagania wentylacji sktadajacy si¢ z:

- EXR.HP (AERECO) - nawiewnik okienny, dwusystemowy (higrosterowany
1 cisnieniowy), wyposazony w okap zewnetrzny z regulatorem przeptywu,
przeptyw powietrza 7-28 m3/h, thumienie akustyczne 35 dB (A);

- BXC273 (AERECO) - kratka wyciggowa, higrosterowana @125, wyposazona
w przepustnice higrosterowang (praca w zakresie 30%-70% wilgotnos$ci
wzglednej) 1 reczng — regulacyjng oraz kréciec do pomiaru cis$nienia, przeptyw
powietrza 10-85 m3/h;

- HAT.160.1B.HD (AERECO) - wentylator dachowy wyposazony

w zintegrowang automatyke sterujacg — elektroniczng stabilizacje cis$nienia,
urzadzenie dedykowane do wspolpracy z kratkami wyciggowymi,
higrosterowanymi BXC, zakres przeptywu 30-580 m3/h, max 0,05 kW, @125;

- HAT.160.1C.HD (AERECO) - wentylator dachowy wyposazony
w zintegrowang automatyke sterujacg — elektroniczng stabilizacj¢ cis$nienia,
urzadzenie dedykowane do wspdlpracy z kratkami wyciggowymi,
higrosterowanymi BXC, zakres przeptywu 40-690 m3/h, max 0,05 kW, @160.

Nawiew §wiezego powietrza do pomieszczen zaklada si¢ przez montowane w stolarce
okiennej nawiewniki EXR.HP z regulowang automatycznie powierzchnig czynna szczeliny
naptywu powietrza. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu, stopien otwarcia
nastepuje automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznos$ci od wilgotnosci wzgledne;j
powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu
wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczedno$ci energii cieplnej zuzywanej
do ogrzania powietrza wentylujacego.

Rozpatrywany zestaw EXR.HP sktada si¢ z trzech czg$ci. Pierwszym podstawowym
elementem zestawu jest nawiewnik z przepustnica regulujacg strumien powietrza
naptywajgcego oraz czujnikiem wilgotnosci. Drugg czeScig zestawu jest tgcznik — ramka
montazowa, ktéry umozliwia zamocowanie nawiewnika do okna. Ostatnig zewngtrzng czescia
zestawu jest okapnik wyposazony w samoczynny regulator przeptywu. Ogranicza on ilo$¢
powietrza nawiewanego w przypadku wystepowania duzej rdéznicy cisnienia miedzy

wnetrzem pomieszczenia a strong zewnetrzng oraz zabezpiecza zestaw przed wplywami



warunkéw atmosferycznych. Dzigki zastosowaniu takiego zestawu, przy maksymalnym
stopniu otwarcia nawiewnika, osiggamy wytlumienie dzwickéw dochodzacych do
pomieszczenia z zewnatrz o 35 dB (A).

Nawiewnik EXR.HP wyposazony jest w przetacznik regulacji otwarcia elementu
ustawiany w trzech mozliwych pozycjach tj. minimalnego przeptywu, pracy w trybie
automatycznym — higrosterowanym oraz otwarcia maksymalnego. Zastosowane rozwigzanie
umozliwia zmiang¢ zakresu pracy zestawu z higrosterowanej na ci$nieniowaq.

Przeptyw przez nawiewnik okienny powinien waha¢ si¢ w zaleznosci od wilgotnosci
wzglednej panujacej w obstugiwanym pomieszczeniu w zakresie 7-28 m3/h.

Do wywiewu powietrza z pomieszczen w obiekcie wykorzystane zostang istniejace
kanaty ceramiczne, dla ktérych nalezy bezwzglednie dokonaé sprawdzenia droznosci oraz
w razie potrzeby je udroznic.

Bezposredni wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie za pomoca kratek
wentylacyjnych BXC montowanych bezposrednio na stalowych kanatach wentylacyjnych
przytaczonych do wlotow istniejacych kanatow murowanych.

Zastosowane kratki wyciggowe, higrosterowane BXC wyposazone sa w czujnik
wilgotnosci, ktory otwiera lub zamyka przepustnice umieszczong w kratce w funkcji poziomu
wilgotnos$ci wzglednej wentylowanych pomieszczen.

Kratki wyciggowe BXC wyposazon0 W przepustnice higrosterowang (praca
automatyczna w zakresie 30%-70% wilgotnosci wzglednej) oraz reczng — regulacyjng.
Przeptyw powietrza przez kratki powinien zawiera¢ si¢ w granicach 10-85 m3/h.

Jako wentylatory wyciggowe zastosowano jednostki dachowe HAT.HD montowane
na skrzynkach rozpr¢zno-ttumigcych zlokalizowanych na obstugiwanych blokach
kominowych. Wentylatory wyposazone s3 w zintegrowang automatyke sterujacg —
elektroniczng stabilizacj¢ cis$nienia, dostosowujaca moc wentylatora do stopnia otwarcia
kratek wyciggowych, higrosterowanych BXC.

W celu potaczenia kanatu z wentylatorem HAT.HD stosuje si¢ skrzyni¢ rozprezno-
ttumigca. Dodatkowym zadaniem elementu jest wyréwnanie ci$nienia w kanatach. Skrzynia
wykonana z blachy ocynkowanej montowana jest na czapie komina wentylacyjnego. Ksztatt
dolnej powierzchni skrzynki rozprezno-ttumiacej powinien umozliwi¢ szczelne zamocowanie
do czapy komina. Wielko$¢ skrzynki powinna umozliwia¢ objecie wszystkich kanalow
wentylacyjnych danego zespolu. Gorna czgs¢ skrzynki winna by¢ wyposazona w krociec
przylaczeniowy umozliwiajacy podlaczenie wentylatora HAT.HD ze skrzynka. Wysoko$¢

skrzyni nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm 1 wigksza niz 350 mm. Gorna powierzchnia



skrzyni powinna by¢ otwierana umozliwiajac dostep do kanatow wentylacyjnych. Zaleca si¢
stosowanie pokryw uchylnych z ograniczeniem kata otwarcia tancuchem. Skrzynie powinny
by¢ szczelnie zamykane i blokowane w pozycji zamknigtej klamrami. Skrzynia rozprezna
musi zosta¢ zaizolowana od wewnatrz termicznie i akustycznie welng mineralng pokryta

welonem o grubosci 50 mm.

6. Regulacja hydrauliczna systemow wentylacyjnych
Regulacja systemu wentylacji realizowana bedzie przy pomocy przepustnic
jednoptaszczyznowych montowanych na kanatach wentylacyjnych oraz na poszczegdlnych

kratkach wywiewnych oraz nawiewnych (szczegoly w czesci graficznej projektu).

7. Kanaly wentylacyjne

e MATERIALY: Zaprojektowano kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j
oraz ksztattek wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym. Grubos¢ blachy
powinna wynosi¢ 0,6mm. Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy
prowadzi¢ w podwieszeniu. Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez
zatlaman i wgniecen. Material musi by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych
itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie moga mie¢ ubytkdw, peknig¢ 1 tym
podobnych wad. Niezbg¢dna jest izolacja kanaléw welng mineralng pod plaszczem
z folii aluminiowej klejonej tasma. Grubos$¢ izolacji 40mm. Trasy przewodow oraz ich
srednice pokazano w czesci graficznej projektu.

e SPOSOB MONTAZU:
- Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykona¢ w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przeszkod.
- Izolacje cieplne przewodow musza mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.
- Materialy podpor 1 powieszen muszg si¢ charakteryzowac¢ odpowiednig odpornoscig
na korozj¢ w miejscu zamontowania.
- Podparcie i podwieszenie przewodow nalezy wykona¢ w sposob odpowiedni do
materialu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami nalezy ustali¢ z uwzglednieniem
ich wytrzymato$ci 1 wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodow nie
wplywalo na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalno$¢
konstrukcji.

- Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej muszg



mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do

obliczeniowego obcigzenia.

- W przypadku, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodoéw

wentylacyjnych mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié

niezalezne ich mocowanie do konstrukcji budynku.

- Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni (wentylatorowni) oraz odlegtosci nie

mniejszej niz 15m od zrodia drgan nalezy wykona¢ z zastosowaniem podktadek

z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

8. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji nalezy zapewni¢ przez zastosowanie Otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego
instalacji.

Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a takze urzadzen i1 elementéw
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw, nie umozliwia
oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obnizaé wytrzymatos$ci
i szczelnosci przewodoéw, jak rowniez wilasnosci cieplnych, akustycznych
1 przeciwpozarowych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawegdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach

otwordéw 1 drzwiach rewizyjnych.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm

nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku

przewodow o wigkszych Srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej §rednicy 200mm

lub otwory rewizyjne jak nizej:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu

mm mm mm
d A B
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
D 600 500




D

otwor rewizyjny jako wilaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wngtrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o minimalnych

wymiarach podanych ponize;:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu

mm mm mm
sV A B
<200 300 100
200<d<500 400 200
>500 500 400
R 600 500

D wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny

2)

otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
muszg by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Nalezy zapewni¢ dostegp w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych
w przewodach urzadzen:

- przepustnice (z dwoch stron),

- thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

- wentylatory przewodowe (z dwdch stron).

Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzen, ktdre mozna fatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

W przewodach poziomych odlegtos¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie moze by¢

wieksza niz 10m.

9. Zabezpieczenie ppoz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461) pkt 56, przepusty instalacyjne

o srednicach wigkszych niz 0,04 m w $cianach 1 stropach pomieszczenia zamknietego, dla

ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych

elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej $cian

1 stropdw tego pomieszczenia i by¢ zabezpieczone kolierzem ognioodpornym.




Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja,
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych. Przy przejsciu przez

poszczegodlne strefy pozarowe nalezy stosowac klapy ppoz.

10. Wytyczne dla branz

e Branza budowlana

Wszystkie przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ o 80-100mm wigksze od podanego na rysunku gabarytu przewodu. Przejécia nalezy

wykona¢ gladko, po przeprowadzeniu kanalow izolowac¢ welng mineralng.

e Branza elektryczna

- nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do wentylatorow dachowych;
- nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do wentylatorow osiowych wyciggowych;
- nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do szafy automatyki;

- przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych instalacyjnych RL.

11. Wytyczne odbioru i obstugi

Montaz urzadzen 1 instalacji powinien odbywaé si¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych cz. II, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych PN-EN
12599-2002, niniejszym projektem i DTR poszczegélnych urzadzen przez uprawnionych
monterow.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne, szczegdétowymi instrukcjami

producentdéw oraz przez uprawnionych monteréw i pod nadzorem branzowym.

V. INSTALACJA KLIMATYZACJI

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie wbudowania instalacji klimatyzacji
W rozbudowywanym, przebudowywanym i nadbudowywanym budynku Urzedu Miejskiego
w Pinczowie. Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem czterokondygnacyjnym (piwnica,

parter, I pi¢tro, poddasze).



2. Klimatyzacja pomieszczen — zalozenia montazowe

W celu zapewnienia optymalnych warunkéw klimatycznych w pomieszczeniach
zaproponowano zastosowywanie systemu instalacji klimatyzacyjnej bezposredniego
odparowania ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego.

System ten pozwala na osiggni¢cie oczekiwanego komfortu cieplnego poprzez
regulacje temperatury w pomieszczeniach, w zaleznosci od chwilowych zyskéw czy strat
ciepfta.

Proponowany system klimatyzacyjny charakteryzuje si¢ mata bezwladnoscia,
energooszczednoscig 1 Wysoka sprawnos$cig dzieki zastosowaniu sprezarek typu DC Inverter
oraz wentylatoréw 1 silnikow prady statego. W obrebie systemu istnieje mozliwos¢
jednoczesnej pracy tylko w trybie chlodzenia lub tylko w trybie grzania

W  kazdym pomieszczeniu przewidziano montaz przewodowego sterownika
umozliwiajacego indywidualng lub grupowa w salach nastawe podstawowych parametrow:
temperatury, wydajnos$ci nawiewu strumienia powietrza, w celu uzyskania jak najwiekszego

komfortu w pomieszczeniu.

3. Izolacja termiczna rurociagow freonowych
Wszystkie rury miedziane freonowe oraz podejscia pod urzadzenia chiodnicze na
zewnatrz i wewnatrz budynku nalezy bardzo doktadnie zaizolowac termicznie. lzolacje
termiczng rurociggéw prowadzonych wewnatrz budynku nalezy wykonaé¢ z izolacji typu
prefabrykowanego kauczukowsg z zamknigtymi porami dla klimatyzacji o grubosci 13 mm.
Rurociggi  freonowe prowadzone na zewnatrz budynku nalez izolowaé
dwuwarstwowo:
- pierwsza warstwa — izolacja kauczukowa o zamknigtych porach o gr. 19 mm;
- druga warstwa - izolacja kauczukowa o zamknietych porach z ptaszczem AL o gr 13.
Rurociggi montowa¢ za pomoca uchwytow do rur freonowych z izolacjg kauczukows
0 gr. 13 mm. Montaz izolacji termiczng wykonac zgodnie z instrukcja producenta przez osoby
posiadajace certyfikat.

4. Odprowadzenie skroplin

Z urzadzen chtodniczych wewnetrznych zaprojektowano instalacj¢ kanalizacyjna
odprowadzenia skroplin. Instalacja odprowadzenia skroplin podtgczona bedzie do przewodow
kanalizacyjnych sanitarnej. Przed kazdym podiaczeniem do urzadzenia, na przewodzie

odprowadzajacym skropliny, nalezy zabudowac¢ syfon. Kanalizacje odprowadzajaca skropliny



nalezy wykona¢ z rur PVC-U klejonych o $rednicach @32 mm.

5. Wytyczne montazu, uruchomienia i eksploatacji

Przej$cia instalacji przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ materialem
elastycznym i niepalnym. Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Instalacje freonowe nalezy
wykona¢ z rur chtodniczych izolowanych.

Wszystkie przewody freonowe i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwieszaé
sposob trwaly 1 pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji. Instalacje freonowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przy montazu
jednostek wewnetrznych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na instalacje elektryczne
prowadzone pod tynkami poniewaz istnieje niebezpieczenstwo ich uszkodzenia podczas
wiercenia otworow pod kotwy. Przy montazu jednostek wewngtrznych i zewnetrznych nalezy
bezwzglednie przestrzegaé wytycznych i1 szczegotdow montazu zawartych w  instrukcji

montazu urzadzen.

VI. POSTANOWIENIA OGOLNE

Projekt zgodnie z Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4 lutego 1994 r. chroniony jest Prawem
Autorskim. Kopiowanie, reprodukcja badz przekazywanie tego dokumentu lub jakiejkolwiek
jego czesci stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia Projektanta
jest zabronione. Wszelkie niejasnosci wynikajace z projektu nalezy konsultowac
z Projektantem.

Cze$¢ opisowa projektu stanowi catos¢ z czescig rysunkowa projektu. Opis 1 rysunki
sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajagcymi. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowe;j
a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w opisie powinny byc¢
traktowane jakby byly ujete w obu.

Uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzgdzen o parametrach nie gorszych od

zastosowanych posiadajacych odpowiednie dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego oraz

atesty. Nalezy je dobra¢ zgodnie z instrukcjg producenta i obowigzujgcymi normami.

Projektowatl:
mgr inz. Jarostaw Markiton
upr. 377/01

w specjalnosci instalacyjnej
(sieci i instalacje sanitarne)



