
2.20

Pom. biurowe

2.12

Komunikacja

(terakota, h=257cm)

2.13

Pom. biurowe

Pom. biurowe

2.21

Komunikacja

(terakota, h=256cm)

2.17

Pom. biurowe

2.22

Pom. biurowe

2.23

Pom. biurowe

2.24

Pom. biurowe

2.25

Pom. biurowe

2.26

Pom. biurowe

2.27

Serwerownia

2.15

Pom. biurowe

2.14

Aneks

2.28

Pom. biurowe

2.29

Pom. biurowe

2.02

Pom. biurowe

2.03

Kl.schodowa

(lastrico, h=337cm)

2.01

Pom. biurowe

2.04

Pom. biurowe

2.05

Pom. biurowe

2.06

WC damskie

2.08

Komunikacja

2.07

Komunikacja

2.10

7,04

+

3,43

+

3,43

+

Komunikacja

2.16

Pom. biurowe

2.18

Pom. magazynowe

2.19

3,43

+

Pokój socjalny

2.11

Kl.schodowa

WC

os. niepełnosprawne

2.30

2.33

Sala konferencyjna

2.31

Aneks kuchenny

2.32
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skala 1:100

WC męskie

2.09

2.10a

Zaplecze

biura

Pn

Wsch

Zach

Pd

1,72

+

Np.
Pomieszczenie Posadzka

Pow. [m

2

]

2.30 Kl. schodowa terakota
17,30

2.31
Sala konferencyjna wykł. PCV 89,80

2.32

Aneks kuchenny wykł. PCV
7,20

2.33

WC dla os. niepełnosprawnych

terakota
5,10

Powierzchnia użytkowa łącznie:
119,40

Np.
Pomieszczenie Posadzka

Pow. [m

2

]

2.01 Kl. schodowa lastrico- istn.
16,90

2.02 Pom. biurowe
wykł. PCV-proj. 15,60

2.03 Pom. biurowe

wykł. PCV-proj.
15,85

2.04 Pom. biurowe
wykł. PCV-proj. 18,30

2.05 Pom. biurowe

wykł. PCV-proj.
19,20

2.06 Pom. biurowe
wykł. PCV-proj. 16,10

2.07

Komunikacja terakota- proj.
7,80

2.08 WC damskie

terakota- proj. 3,90

2.09

WC męskie terakota- proj.
3,90

2.10

Komunikacja terakota- proj.
30,50

2.10a

Zaplecze terakota- proj. 4,30

2.11

Pokój socjalny terakota- proj.
8,20

2.12 Pom. biurowe

wykł. PCV-proj. 10,70

2.13

Komunikacja terkota- proj.
18,30

2.14 Pom. biurowe

wykł. PCV-proj. 14,00

2.15 Serwerownia
wykł. PCV-proj. 12,50

2.16

Komunikacja terakota- proj.
5,20

2.17

Komunikacja terakota- proj.
9,35

2.18 Pom. biurowe

wykł. PCV-proj.
11,00

2.19

Pom. magazynowe wykł. PCV-proj. 6,25

2.20 Pom. biurowe

wykł. PCV-proj.
14,40

2.21 Pom. biurowe
wykł. PCV-proj. 17,90

2.22 Pom. biurowe

wykł. PCV-proj.
17,60

2.23 Pom. biurowe
wykł. PCV-proj. 15,70

2.24 Pom. biurowe

wykł. PCV-proj.
15,65

2.25 Pom. biurowe

wykł. PCV-proj. 17,70

2.26 Pom. biurowe

wykł. PCV-proj.
17,50

2.27 Pom. biurowe

wykł. PCV-proj. 29,50

2.28 Aneks

terakota-proj.
9,50

2.29 Pom. biurowe
wykł. PCV-proj. 17,70

Powierzchnia użytkowa łącznie:
421,00

Projektowana rozbudowa istniejącego

budynku UM w PińczowieIstniejący budynek UM w Pińczowie- przeznaczony do przebudowy i nadbudowy

Jednostka wewnętrza ścienna, np.

Midea, typ MI2-56GDN1 o wyd.

nom. chłodzenia 5,6kW

Jednostka wewnętrza ścienna, np.

Midea, typ MI2-56GDN1 o wyd.

nom. chłodzenia 5,6kW

gaz: Ø15.9mm (miedź)

ciecz: Ø9.53mm (miedź)

gaz: Ø15.9mm (miedź)

ciecz: Ø9.53mm (miedź)
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gaz: Ø28.6mm (miedź)

ciecz: Ø12.7mm (miedź)

gaz: Ø15.9mm (miedź)

ciecz: Ø9.53mm (miedź)

Jednostka wewnętrza ścienna, np.

Midea, typ AG-09NXD1-I o wyd.

nom. chłodzenia 2,6kW

gaz: Ø9.53mm (miedź)

ciecz: Ø6.35mm (miedź)

gaz: Ø9.53mm (miedź)

ciecz: Ø6.35mm (miedź)
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Jednostka wewnętrza ścienna, np.

Midea, typ MI2-36GDN1 o wyd.

nom. chłodzenia 3,6kW

Jednostka wewnętrza ścienna, np.

Midea, typ MI2-22GDN1 o wyd.

nom. chłodzenia 2,2kW
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LEGENDA:

- proj. przewody inst. klimatyzacyjnej

 (gaz)

gaz: Ø12.7mm (miedź)

ciecz: Ø6.35mm (miedź)

- średnica przewodów zasilania i powrotu

 z instalacji klimatyzacyjnej

- proj. przewody inst. klimatyzacyjnej

 (ciecz)

- Podejście proj. przewodów pod urządzenie (jednostkę wewnętrzną)

- projektowane piony instalacji klimatyzacji

1

UWAGI:

Przewody zasilania i powrotu z instalacji klimatyzacyjnej należy prowadzić w izolacji

termicznej w bruzdach ściennych.

Urządzenia inst. klimatyzacyjnej należy zamontować zgodnie z wytycznymi ich producenta.

Wszelkie niejasności konsultować należy z Projektantem.

Piony zasilania i powrotu z instalacji klimatyzacyjnej należy prowadzić w izolacji

termicznej w bruzdach ściennych.
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