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Projektowana rozbudowa istniejgcego
L Istniejgcy budynek UM w Pinczowie- przeznaczony do przebudowy i nadbudowy L budynku UM w Pinczowie L
/ # #

UWAGI:
Gtéwne przewody zasilania i powrotu z instalacji c.o. (w czesci rozbudowywanej)
nalezy prowadzi¢ w warstwach podfogowych.

Przewody zasilania i powrotu z instalacji c.o. do grzejnikéw (w cze$ci rozbudowywanej)
nalezy prowadzi¢ w warstwach podfogowych.

KOLPROJEKT
B1URO PROJEKTOWE INZ. KRZYSZTOF OLES

25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52

"KOLPROJEKT" Biuro Projekto\

e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKL

PROJEKT: URZEDU MIEJSKIEGO w Piriczowie
Galtazki grzejnikowe prowadzi¢ nalezy na powierzchni $cian oraz w bruzdach $ciennych ADRES : Pinczéw ul. 3 Maja 10, dz. nr ewid. 152/2,152/4,153/1,153/2, 199/4, 197
w pom. 1.06 (w czesci nadbudowywanej i przebudowywaney). obreb 0005 Pinczéw
Piony instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ przy $cianach w zabudowie z plyt G-K oraz w bruzdach INWESTOR : Gmina Piriczéw
Sciennych (piony 1CO, 10CO i 12CO). TYTULRYS: RZUT PARTERU - INST. C.O.
Proj. kurtyny powietrzne nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi ich producenta. BRANZA: INSTALACJE SANITARNE DATA : PODPIS :
mgr inz. Jarostaw Markiton
Na rozdzielaczach nalezy przewidzie¢ zawory odpowietrzajgce automatyczne DN15mm. PROJEKTOWAL : uprawnienia: 377/01 09.2020
w Sci i jnej (sieci i instalacje sanitarne)
Wszelkie niejasnosci konsultowac nalezy z Projektantem. Ingr inz. Malgorzata Lysiak-Kowalczyk -
SPRAWDZILA : uprawnienia: SWK/0040/PWOS/10 09.2020 =
w jalnosci ir jnej (sieci i instalacje sanitarne)
OPRACOWA : mgr inz. Pawet Oles 09.2020




