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2.1. Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki fax 41 357 &0 [y

2.1.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznej linii
napowietrznej os$wietlenia ulicznego, stuzacej os$wietleniu drég gminnych
zlokalizowanych na dz. nr ewid. 579, 680 w m. Mozgawa gm. Pinczow.

2.1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowych odcinkach drég gminnych dz. nr 579, 680 nie ma
elementéw stuzgcych o$wietleniu drogowemu — tym samym powyzszy odcinek
drog w m. Mozgawa aktualnie jest nieoswietlony. Obecnie na przedmiotowym
terenie, wzdtuz pasa drogi, wystepuje napowietrzna linia telekomunikacyjna
oraz wodocigg.

2.1. 3 Projektowane zagospodarowania terenu.

Zakres projektowanego zadania inwestycyjnego obejmuje:

- budowe napowietrznej linii o$wietlenia drogowego wzdtuz drogi gminne;
dz. nr 680, na odcinku o dtugosci 507m,

- budowe napowietrznej linii o$wietlenia drogowego wzdtuz drogi gminne;
dz. nr 579, na odcinku o dtugosci 200m,

- zabudowe na stupach linii napowietrznej 9 szt. opraw oswietleniowych.,

2.1. 4 Informacje dodatkowe o terenie inwestycji.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie, dla ktérego nie zostat
opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku
z czym dla przedmiotowego zadania wydana zostata Decyzja Burmistrza Miasta
i Gminy Pinczéw NR IPP.6733.3.2015.VIIl o lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 24 kwietnia 2015 roku.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie poza terenem, ktory podlega
ochronie prawnej w mys$l przepisow ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gorniczej.

2.1. 4 Dane dotyczace ochrony $rodowiska.

Planowana inwestycja nie jest, w my$l Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), przedsigwzigciem
mogacym znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
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W trakcie prowadzonych robét inwestor jest zobowigzany uwzglednic
koniecznoé¢ ochrony $rodowiska na obszarze prowadzonych prac,
a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu

i stosunkéw wodnych.
2.1. 4 Czes$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu.

Zawarto$¢ tej czesci projektu stanowig rysunki nr 1i nr 2 (w zatgczeniu)
wykonane na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:1000.
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3.1. Opis techniczny

3.1.1 Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy w Pinczowie,
a podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowity nastepujace dane:
- warunki techniczne wydane przez PGE Dystrybucja S.A. RE Busko
- nr RM/216/MP/2015 z dnia 09.02.2015 r.;
- aktualne podktady geodezyjne w skali 1:1000;
- katalogi stupow i opraw oswietlenia ulicznego;
- wizja lokalna o terenie;
- obowigzujgce normy i przepisy;
- zasady wiedzy technicznej;

3.1.2 Stan projektowany

W celu o$wietlenia drogi, zgodnie z warunkami przytaczenia, nalezy:
- wybudowaé linie napowietrznej niskiego napiecia z przewodem AsXSn 2x25
mm? na odcinku 507 m (dt. zastosowanego przewodu — 520m), zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 1);
- wybudowa¢ linie napowietrznej niskiego napiecia z przewodem AsXSn 2x25
mm? na odcinku 200 m (dt. zastosowanego przewodu — 206m), zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 2);
- zamontowaé 9 szt. opraw o$wietleniowych typu LEDA2 OUSc-100W (prod.
ELGO) ze zrodtem $wiatta typu NAV-T 100W lub SON-T 100W, uprawy nalezy
umiescié na stupach nr 2, 2/2, 2/4 na wysiegnikach rurowych Wo-6 o dt.0,5m
oraz na stupach nr 21/2, 21/4, 21/6, 21/8, 21/10, 21/12 na wysiggnikach
rurowych Wo-6 o dt.1,0m;
- zabudowaé ograniczniki przepie¢ BOP-R 0,5/5 na projektowanych stupach
nr 2/4, 21/4, 21/12, rownocze$nie wykonujgc przy kazdym z w/w stupow
uziemienia odgromowe o rezystancji R<10Q;
- na stacji transformatorowej ,Mozgawa III” zabudowa¢ nowy punkt
sterowniczo-pomiarowy SOM-1.

3.1.3 Szczegoly techniczne rozbudowy linii nn.

Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy od istniejgcego stupa nr 2 linii
nN ,Mozgawa |II” wybudowa¢ nowy odcinek linii przewodem AsXSn 2x25 mm?
o dtugoéci 200/206 m oraz od istniejgcego stupa nr 21 wybudowaé nowy
odcinek linii napowietrznej stosujgc takze przewod AsXSn 2x25 mm2 o dtugosci
507/520 m. Na koncach projektowanych odcinkéw linii nalezy zabudowac stupy
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krancowe, bizniacze Kb-10, natomiast pozostate s#dﬁy’ﬁéléz'?'twyk@n@mqamhf'
przelotowe P-10 oraz N-10, wszystkie z zerdzi typu ZN- i o s 3);), 4(?00 é;mcmw

Prace wykonaé¢ zgodnie z rozwigzaniami ujetymi w kafa‘logu SAlbuf’ linii
napowietrznych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samonosnymi
AsXS i AsXSn Linii na stupach z zerdzi zelbetowych typu ZN; tom I.
Usytuowania projektowanych stupéw nalezy dokona¢ zgodnie z rysunkami
nr 1 i nr 2. Stupy nalezy nada¢ numeracje zgodnie z planem. Dla stupdw
projektuje sie ustoje U1 z belek B60. Czesci przyziemne stupdw nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem wod gruntowych poprzez  dwukrotne
abizolowanie. Zastosowaé osprzet sieciowy wytgcznie w wersji ocynkowane;.
Potaczenie przewoddéw wykona¢ z zastosowaniem izolowanych zaciskow
pradowych jednostronnie i dwustronnie przebijajgcych izolacje.

Zaleca sie rozcigganie przewoddéw w powietrzu ponad ziemia, ptotami
i innymi przeszkodami uzywajac rolek podwieszonych do hakéw na stupach
oraz linki stilonowej zakonczonej oporicza. Profilowanie ugie¢ przewodow przy
uchwytach koricowych musi by¢ tak wykonane, aby w czasie eksploatacji nie
nastepowato ocieranie izolacji o uchwyty, $ruby hakowe, mury i stupy.
Temperatura montazu przewodéw AsXSn nie powinna by¢ nizsza niz -5°C.

Projektujgc konstrukcje wsporcze dobrano w oparciu o obliczenia
wystepujacych sit uzaleznionych: od rodzaju przewodéw oraz parcia sit wiatru
na elementy linii, stosowanych naprezen obliczeniowych i przebiegu trasy
i rodzajow przytgczy. Naprezenia przewodéw i odpowiadajgce im naciggi
przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi.

Nalezy stosowa¢ atestowane elementy stalowe mocujgce osprzet do
stupéw i zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco. Elementy
osprzetu dobrano z kart albumowych i uwzglednieniu rzeczywistych obciazen
mechanicznych. Instalacje wykonaé zgodnie z  Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz. V. Instalacje
elektryczne”. Po wykonaniu linii przeprowadzi¢ badania i proby zgodnie z PN-
IEC/60364/61 ,Sprawdzanie odbiorcze”. Linie wykonaé wytgcznie z materiatéw
posiadajgcych wymagane atesty i certyfikat bezpieczenstwa.

3.1.4 Pomiar energii i sterowanie.

Zgodnie z warunkami technicznymi istniejgcy uktad sterowniczo-
pomiarowy, znajdujacy sie w skrzyni rozdzielczej stacji transformatorowej,
nalezy zastapi¢ odrebng skrzynkg SOM-1 zabudowang na zerdzi stupowej
stacji. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy zastosowac bezpiecznik
topikowy D02 gG 25A, montowany w gniezdzie bezpiecznikowym D02 63A
E18. Celem zabezpieczenia obwodu odptywowego zastosowany zostanie
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bezpiecznik topikowy BiWts o wartosci 16A. ZgodnwjJ;H'lzn?rrplrézs%?z'eg%r& b
w dalszej czesci opracowania obliczeniami zapewni om..sku;t@ﬁzﬁadgggjgﬁqq% CZ{?‘\:&
przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim, poprze}if}'fééﬁ‘?c?c‘}z'_?/ﬁée
wytgczenia zasilania w czasie 5 sekund dla wszystkich projektowanych
wysiegnikdw rurowych oraz opraw oswietleniowych. W punkcie sterowniczo-
pomiarowy nalezy zabudowac licznik energii czynnej 1-fazowy, zainstalowany
dotychczas w skrzyni rozdzielczej stacji transformatorowej. W skrzyni SOM-1
zainstalowa¢ nalezy takze zegar astronomiczny sterujacy praca oswietlenia
ulicznego, np. typu PS0O-02. Zasilanie SOM-1 nalezy wykona¢ przewodem
AsXSn 2x25mm? z wolnych podstaw bezpiecznikowych w skrzyni rozdzielczej
stacji. Przewdd wyprowadzi¢ ze skrzyni rozdzielczej przez wolny fabryczny
otwor znajdujgcy sie w dachu rozdzielnicy. Celem zasilenia przewodu
oSwietlenia ulicznego linii napowietrznej z nowego punktu sterowniczo-
pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ przewdd AsXSn 25 mm? a nastepnie
podpigé do istniejgcego przewodu linii za pomocg zacisku jednostronnie
przebijajgcego izolacje SLIP 22.12. Zaréwno przewdd zasilajgcy SOM-1, jak
i odejSciowy w kierunku linii napowietrznej nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych odpornych na dziatanie promieni UV, np. Arot BE 50. Rury,

w celu zapobiezenia wnikaniu wod opadowych, nalezy zakonczy¢ kolanem np.
FA50. W celu mocowania rur do zerdzi stupowej stacji uzy¢ uchwytow ZF50 lub
uchwytéw dystansowych np. SO 79.6.

Obudowa SOM-1 winna by¢ wykonana jako szafka z estroduru
termoutwardzalnego, o stopniu ochrony obudowy min. IP44. Obudowa winna
zosta¢ pokryta lakierem, zabezpieczajacym ja przed zjawiskiem abrazji
i promieniami UV. Szafke SOM-1 nalezy zamocowa¢ do zerdzi stacji za
pomoca podstawy stalowej cynkowanej ogniowo

3.1.5 Ochrona od porazen.

Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku bezposrednim .
Uznaje sie ze elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia

nie wymagaja ochrony przed dotykiem bezposrednim ze wzgledu na wysokos¢
zamocowania przewodow (powyzej 2,5m — poza zasiegiem reki). Urzgdzenia
podigczone do linii napowietrznej nN powinny spetnia¢ wymagania norm
dotyczgcych ich projektowania i budowy, zapewniajg skuteczng ochrong
przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim.
Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim.

W sieci oswietlenia drogowego zastosowano jako ochrone
przeciwporazeniowg dodatkowg zastosowano samoczynne wytgczanie
zasilania w uktadzie sieci TN-C. W celu zabezpieczenia zwarciowego
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i przecigzeniowego opraw o$wietleniowych nalezy \‘r@ﬁﬂ?ﬁ%’%"ﬂQ%Qfﬁ%ﬂ#fg‘nq
topikowe BiWts 6A w oprawach bezpiecznikowychulnpaciS¥ 5297288) Iprediw
tel. 41 357-60-01
ENSTO. fawr 41 AR 2h N
Wymagania stawiane srodkom ochrony przed dotykiem posrednim.
Ochrona dodatkowa zapewniona jest przez zastosowanie samoczynnego
wylaczania zasilania. W obwodach rozdzielczych czas wytgczenia nie powinien

przekraczaé¢ 5s. Bedzie to zapewnione przy spetnieniu warunku :

ZS * Ia < UO
gdzie:
Uo =230V
Zs — impedancja petli zwarciowej
Ja — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajgcego
w czasie zaleznym od napiecia znamionowego Uo

Czeéci przewodzgce opraw nie bedace pod napieciem oraz wysiegniki
nalezy metalicznie potaczy¢ z przewodem PEN, ktory nalezy uziemi¢ na stupie
nr 2/4, 21/4 oraz 21/12. Uziemienie robocze nalezy wykona¢ na kazdej linii
i na koncu kazdego odgatezienia o dtugosci wigkszej niz 200m oraz wzdiuz
trasy linii, tak aby diugo$¢ przewodu PEN pomigdzy uziemieniami roboczymi
nie byta wieksza niz 500m.
Po zainstalowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen

poprzez wykonanie pomiarow.

3.1.6 Ochrona przeciwprzepigciowa.

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepigciami
taczeniowymi linii zaprojektowano ogranicznik przepiec klasy A — typu BOP-R
0,5/5 - beziskiernikowy z warystorami z tlenkéw metali w obudowie

kompozytowej z zaciskiem przebijajgcym izolacje np. SE 46.150Bz na bazie
zacisku SLIP22.1 prod. ENSTO. Ograniczniki przepieé¢ nalezy zabudowac na
stupie nr 2/4, 21/4, 21/12 projektowanych odcinkéw linii napowietrznej zasilanej
z linii NN ,Mozgawa IlI". W tym celu nalezy takze wykonac uziemienia taSmowo-
pretowe przy stupach nr 2/4, 21/4, 21/12 - rezystancja uziemien odgromowych
nie powinna przekracza¢ wartosci R <10Q.

3.1.7 Uwagi koncowe.

Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z PN-E-5100-1:1998, Pr PN-E-
05100-2, P-SEP-E-0001, PN-IEC-60364, PN-76/E-5125, PN-EN-50160 oraz
aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz. V. Instalacje
elektryczne”. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na prawidtowe naprezenie
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przewoddw oswietleniowych oraz wiasciwe pod#qczenjje;dp[z;emga&;ﬁ%&dd@mctwa
oprawy i gérnego zacisku kontrolnego stupa. ul, ’“’egff?‘igg éjlmcz‘jw
Po wykonaniu przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania“i proby. ‘Prace
wykona¢ wytgcznie z materiatow certyfikat bezpieczenstwa i posiadajgcych
wymagane atesty. Ze wzgledu na uwarunkowanie rozmieszczeniem
istniejgcych stupdw linii napowietrznej nie sprawdza sie parametrow luminacji

(poziom luminacji $redniej i rbwnomierno$é luminacii).
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3.2. Obliczenia. S LA O
Wvydziat Architektury i Budownictwa

3.2.1. Obliczenie pradu szczytowego i dob6r zabezpieczen-0pPraAW; 400 Pirczsw

Moc szczytowa pojedynczej oprawy jest réwna moéﬂff Lga‘i)’r?s?tg%\?v%nej
i wynosi:

Ps, = 100/0,85 = 1176 W

Prad szczytowy oprawy wynosi:

Jsz = Psz /U =117,6/230 = 0,51 A

Prad rozruchowy wyniesie:

Jr= 14+Js; =14.0,36=0,71A
Jako zabezpieczenia opraw nalezy zainstalowa¢ wktadki bezpiecznikowe
BiWts 6A prod. ETI Polam.
Zgodnie z przepisami PBUE, N SEP-E-001 oraz PN-IEC-60364 przewody
powinny by¢ tak zabezpieczone, aby przerwanie przeptywu pradu
przecigzeniowego o danej wartosci w obwodzie nastgpito zanim wystgpi
niebezpieczenstwo uszkodzenia izolacji lub stykéw kablowych na skutek
nadmiernego wzrostu temperatury. Aby to osiggng¢ muszg byc¢ spetnione dwa

warunki:

lo < Iy <lgg —warunek (1)
I, < 1,45 lgg — warunek (2)

gdzie: I, — prad obliczeniowy
I, — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczeniowego
l¢g — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu
|, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
Dla 1,=0,71A i lgg=30A (dla YDYzo 3x2,5mm2) oraz I, =6A

0,71A <6A <30A - warunek (1) jest spetniony
Dobér przewodu i zabezpieczenh

Dobrano przewéd YDYzo 3x2,5mmz2 z wkiadkg BiWts 6A.

lb=0,71A lh=6A lgg = 30 A
b=16:-6=96A 1,45%199 = 43,5 A
9,6A <43,5A — warunek (2) jest spetniony

Warunki (1) i (2) sa spetnione. Przewdd i zabezpieczenia dobrano poprawnie.

3.2.2 Sprawdzenie doboru stupow
Stup nr 2/4 kranicowy Kb-10/ZN:
Puwd 2 Puw

gdzie: Puwd — dopuszczalne obcigzenie stupa, dla Kb-10/ZN - 380 [daN],

Puw— rzeczywiste obciazenie projektowanego stupa,
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Pw= P+ P22 v.'\Pir{i.zowie

Pu= Np+ Nr=213 + 0 =213 [daN], Wydziat Architektury | Budownictwe
Pz=Ps+ Po+Pp+Nr=100+17 +36 + 0= 153 [daN] " #acisze 5, 28-400 Pincadw
Pw= 262 [daN] S dl e
gdzie: Pp— obcigzenie wiatrem przewodoéw, Pp=Wp* a

W, — jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu Wp = 0,72 [daN/m] ,

a — rozpietos¢ przesta

Np — nacigg przewodu AsXSn2x25mm?2 o dt. przesta do 50m - 213 [daN],

Nr— naciag przytgcza,

Ps— obcigzenie wiatrem stupa,

Po— obcigzenie wiatrem oprawy oswietlenia ulicznego,

Pp— obcigzenie wiatrem przewodu

Puw= 262 [daN] £ Puwd= 380 [daN] - dobér stupa wykonano prawidtowo.

Stup nr 21/12 krancowy Kb-10/ZN:
Puwd 2 Puw
Pw= P.+ Pz

Pu=Np+ Nr=213 + 0 = 213 [daN],
Pz=Ps+ Po+Pp+ Nr=100+ 17 + 34,6 + 0 = 151,6 [daN]

Pu= 261 [daN]
Puw= 261 [daN] £ Puwwd= 380 [daN] - dobor stupa wykonano prawidtowo.

Stup nr 2/2 narozny N-10/ZN_z oprawg o$wietleniowa:
Puiz Pu
gdzie: Pui— dopuszczalne obcigzenie stupa, dla N-10/ZN - 190 [daN],

Pu— rzeczywiste obcigzenie projektowanego stupa,
Pu= 2*Np*cos(a/2) + Po+ Nr== 2*213 * cos(146°/2) + 17 + 0 = 138 [daN]
Pui= 119 [daN] £ Pus= 190 [daN] - dobor stupa wykonano prawidtowo.

Stup nr 21/8 narozny N-10/ZN z oprawg o$wietleniowa:
Pud = Pu
gdzie: Pus— dopuszczalne obcigzenie stupa, dla N-10/ZN - 190 [daN],
Pu— rzeczywiste obciazenie projektowanego stupa,
Pu= 2 *Np*cos(a/2) + Po+ Nr= 2 *213 * cos(163°/2) + 17 + 0 = 80 [daN]
Puw= 80[daN] £ Puwd= 190 [daN] - dobér stupa wykonano prawidtowo.

Stup nr 2/1, 2/3 - _przelotowy P-10/ZN bez oprawy o$wietleniowe;:

Pud = Pu

gdzie: Pud— dopuszczalne obcigzenie stupa, dla N-10/ZN - 190 [daN],
Pu— rzeczywiste obcigzenie projektowanego stupa,
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Puz Pp+Pot Pr== 36+ 0+0 =36 daN] STAROSTIO POWIATON

" _r ' ' = A L i Ridonwniehes
gdzie: Pp— obcigzenie wiatrem przewodow, Pp=Wp* a Wydziat Architektury i Budownictwe

W, — jednostkowe obciazenie wiatrem przewodu Wp 2! /“fflfé“ IS)U}?] ?é) e
a — rozpietosc¢ przesta: 50m R

Po— obcigzenie wiatrem oprawy oswietlenia ulicznego,

Pr—20% wart. skfad. wypadkowej naciagu przewoddw przytaczy,

Pu= 36 [daN] € Pui= 190 [daN] - dobdr stupa wykonano prawidtowo.

Stup nr 21/2, 21/4, 21/6 - przelotowy P-10/ZN z oprawg os$wietleniowg
przy najwiekszej wystepujgcej rozpietoSci przesta a = 46m:

Pud 2 Pu
gdzie: Pud— dopuszczalne obcigzenie stupa, dla N-10/ZN - 190 [daN],

Pu— rzeczywiste obciagzenie projektowanego stupa,
Pu= Pp+Po+Pr== 33,1417+ 0=50,1 [daN]

gdzie: Pp— obcigzenie wiatrem przewoddéw, Pp=Wp * a
Wp — jednostkowe obcigzenie wiatrem przewodu Wp = 0,72 [daN/m] ,
a — rozpietos¢ przesta
Po— obcigzenie wiatrem oprawy oswietlenia ulicznego,
Pr— 20% wart. sktad. wypadkowej naciggu przewodow przytgczy,

Pu= 50,1 [daN] € Pud= 190 [daN] - dobér stupa wykonano prawidtowo.

Whioski: dobér stupdéw zostal wykonany prawidtowo.

3.2.3 Sprawdzenie spadku napiecia

Obliczenia spadkdw nepieda P-kt zapalania odw. st.r. "Mozgawa Il
Spadek nepiecia na stupie e 21/12
Diugose | llo&¢ : Mcw | Sura
Nrsiupa | addinka | odbior- V\q”ﬁdcz pkde | mooyw [m
[m] nikow [KW p-kde
13 b 1 1 015 015 525
15 81 1 1 015 030 24,30
17 69 1 1 0,15 045 31,06
19 76 1 1 0,15 060 4560
21 74 1 1 0,15 075 56,50
2112 R 1 1 010 085 78,20
21/4 R 1 1 0,10 095 87,40
21/6 xR 1 1 0,10 1,06 9%6,60
21/8 84 1 1 0,10 1,15 96,60
2110 & 1 1 0,10 1,25 | 10250
21/12 8 1 1 0,10 1,35 | 12015
Suma: 866 m |A, AsXS2omm?2 S 135 | 74315
Ohliczeniony spadek napiecia wynosi: A= 341%

Au < 10 % - spadek napiecia dopuszczalny.
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STARUSTV/O POWIATOV:

w Finczowie

3.2.4Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporai%i’&w‘

tel. 41 357-60-
Sprawdzenie dla stupa nr 21/12 (najbardziej oddalonego od Zréd%a-zas-ifoani% m

. Stacja tr. "Mozgawa IIl"
| Trofo 15/0,4 kV
63 kVA R = 64 mQ X = 94 mQ

1 P-kt zapalania - zabezpieczenie obwodu odejsciowego

| BiWts 16 A
....... ! A25mm2 L= 335m Ri= 0787 Q Xi= 0,001 Q
AsXSn 2x25mm?2 2= 531 m Re= 1,632 Q X.= 0001 Q
a1 ! [1L} Stup nr21/12
T]| ' Biwts 6 A
YDYz03x25mm2  13= 15m R3= 0,009 Q X3= 0000 Q

"B1" @ Oprawa OUSh-100 na st.nr 21/12

chitektury i Budownichy:
-Zacisze b, 28-400 Pinczow

ie "A1" IRz = 2483 Q “Xiz= 0,096 Q
Z3§ (ER™(EXW)? = 24850 b= (08xUy)/Z = 708 A
Prad wyt. bezpiecznika BiVWts 16A (z charakterystyki) dlat=5s lw= 498 A < |
2. Zwarcie w p-kcie "B1" ZR13)= 2492 IXa3 = 0,09 Q
Zq (SRp)*+(ZXg)® = 2,494 O lb=(08xU)/Z = 706 A
Prad wyt. bezpiecznika BiVWts 6A (z charakterystyki) dlat = 5s Iw= 183 A <
Whioski : Ochrona przed dotykiem posrednim przez szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie

sieciowym TN-C bedzie zapewniona dla stupa nr 21/12 i zawieszonej na nim porawy.

irhstaw Wites

crdane
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STAROSTWO POWIATOW
_ - wPinczowie
3.3 Zestawienie materiatow Wydziat Architektury | Budownictwa
nl. Zacisze 5, 28-400 Pinczdow
ol 41 387 280,01

Lp Nazwa materiatu Jedn. miary |~ llo§é
1 |Przewdd AsXSn 2x25 mm? m 726
2 |Ostony bezpiecznikowe SV29.253 szt. 9
3 |Whkiadki bezpiecznikowe BiWts BA szt. 9
4  |Przewdd kabelkowy miedziany YDYZzo 3x2,5; 750 V m 27
5 |Uchwyt wysiegnika M16 do stupa typu ZN szt. 18
6 |Oprawa oswietleniowa kompletna LEDA 2 OUSh-100W szt. 9
7 |Lampa sodowa NAV-T SUPER 100 W szt. 9
8 [Wysiegniki rurowe Wo-6 o di. 0,5m szt. 3

Wysiegniki rurowe Wo-6 o df. 1,0m szt. 6
9 |Zerdz stupowa ZN-10/200 szt. 18

10 |Hak wieszakowy SOT 21.16 szt. 14
11 |Hak wieszakowy SOT 21.116 szt. 2
12 |Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt. 4
13 |Uchwyt przelotowy SO 270 szt, 12
14 |Uchwyt narozny SO 130 szt 2
15 |Ostonki konca przewodu PK 99.025 szt. 8
16 |Ogranicznik przepie¢ SE 46.150Bz na bazie zacisku SLIP22.1 szt. 3
17 |Zacisk odgatezny SLIP 22.1 szt. 15

Zacisk odgatezny SLIP 22.12 szt. 5

18 [Bednarka ocynkowana Fe/Zn 4x25 mm m 45
19 |Prety pionowe uziomu 1,5 m szt. 27
20 |Grot preta pionowego uziomu szt. 9
21 |Ziaczka preta pionowego uziomu szt. 18
22 |Uchwyt krzyzowy uziemienia szt. 9
23 |Tasma izolujaca typu DENSO do potgczer skrecanych (10m) szt. 2
24  |Punkt sterowniczo-pomiarowy SOM-1 szt. 1
25 |Postawa stalowa ocynkowana SOM-1 szt. 1

13
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SIAROSTWO POW IATOWE

w Pinczowie

Wydziat Architektury i Budownictwa

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA 5 2500 P

faw A1 A5

Linia nN Mozgawa lll, obwéd nr 2

Proj.SE
30.150Bz

.|E
ProjRL 100

do stupa nr 22
obwéd nr 2

Proj. SOM-1
L. 15kV

Mozgawa Il
STS 20/100

do stupa nr 13
obwod nr 1

OZNACZENIA:

aa Proj. oprawa OUSh-100 z lampg NAV-T 100W
instalowana na stupie istniejgcej linii napowietrznej niskiego
napiecia z wysiegnikiem 0,5 m

Proj.
100W

Proj. przewéd AsXsn 2x25 mm2

adres: ul. 3 Maja 10, 28-400 Pirficzéw

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA - OBWOD NR 2 Rys. nr 4
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
SAMOCZYNNE WYEACZENIE Oblekt Budowa napowietrznej linii o$wietlenia drogowego Skala
ZASILANIA W UKLADZIE SIECIOWYM TN-C Lokalizacja |Mozgawa gm. Piriczéw b.s.
dz. nrewid. 391, 563, 670, 573, 579, 669/1,%7 680, 709
Inwestor | GMINA PINCZOW N‘\ Data:

04.2015‘\

7 : Specjalnosc inst. elektryczna
Projektowat | mgr inz. Mirosfaw Wites Upr. bud. nr SWK/OW%‘POOE/H

Podpis: mv\

Specjalnos¢ inst. eleklryczna
Sprawdzit | mgrint. Janusz Ambroziewicz Ufr.lbud. nr SWK/DD‘?B/POOE/OS

Podpis’

| 1o
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Lokalizacja: stacja transformatorowa Mozgawa 1li

SCHEMAT IDEOWY PUNKTU STEROWNICZO-POMIAROWEGO Rys. nr5
Oblekt Budowa napowietrznej linii o$wietlenia drogowego Skala
Lokalizacja | Mozgawa gm. Piriczéw b.s.

dz, nr ewid. 33} 563, 570, 573, 579, 669/1 684680, 709
Inwestor | GMINA PINCZOW pag\ Data:
adres: ul. 3 Maja 10, 26-400 Pifczéw 05.2015 {\
K A ISpecjalnosc instalacyjna elektryczna |Podpis:
. Mirosf:
Projektowal| mgrinz. Mirosfaw Wites Upr. bud, nr SWK/0178/POOE/ 1 At

mgrinZ. Janusz Ambroziewic:
k| FOZEWICE | v, bud, nr SWK/0048/POOE/0S

rpecja.'nosd instalacyjna elekfryczna |Podpis:
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STAROSTWO POWIATOWE

4. Geotechniczne warunki posadowieniq\,ydmAm}'{‘»l:ﬁfﬁ;"fEudovmich.',e

Opinia geotechniczna B ““;f‘,i;fffgg&?””m
Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra> 4Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

(Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

4.1. Nazwa obiektu budowlanego

Elektroenergetyczna linia napowietrzna o$wietlenia drogowego drogi gminnej
dz. nr 579, 680 w m. Mozgawa gm. Pinczow, projektowana lokalizacja:
dz. nr ewid. 391, 563, 570, 573, 579, 669/1, 680, 709 w m. Mozgawa.

4.2. Opis technologii wykonania obiektu budowlanego

Elektroenergetyczna  linia  napowietrzna  oSwietlenia  drogowego
w miejscowosci Mozgawa gm. Pinczéw nr ewid. dz. 391, 563, 570, 573, 579,
669/1, 680, 709, wzdtuz istniejgcych drég gminnych dz. nr 579, 680.
Posadowienie stupow linii napowietrznej zostanie wykonane za pomoca
$widrostawiacza na podwoziu samochodowym, bez potrzeby wykonywania
wykopow otwartych.

W budowie geologicznej gruntu, na ktérym lokalizowana bedzie inwestycja,
udziat biorg utwory gérnokredowe wyksztatcone jako piaski, piaski gliniaste, ity
i gliny zwiezte. Wystepujace w podtozu gliny majg konsystencje
twardoplastyczng, a piaski gliniaste — plastyczng. Poziom zwierciadta wod
gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia stupow.

6.3. Kategoria geotechniczna obiektu
Projektowang budowle zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6.4. Wnioski
Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania stwierdzam, ze budowla

bedaca przedmiotem niniejszego opracowania moze zosta¢ zrealizowana
w m. Mozgawa dz. nr ewid. 391, 563, 570, 573, 579, 669/1, 680, 709

gm. Pinczow.

#o o)
i a robotami budowianymi
i w zakresie siecl,

hayz ograniczed vi
inetatecii | urzaczaf e
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Budowa oswietlenia drogowego w m. Mozgawa gm. Pinczow”

i ) " P STAROSTWO POWIATOW i
5. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:ovc
Wydziat Architekfury | Budownictwe
5.1. Zakres robot ul. Zacisze 5, 28-400 Pinczév
Projekt obejmuje budowe elektroenergetycznej linii h{é]pé‘fwi'gi}‘zfﬁ\%]'?’nN
o$wietlenia drogowego drogi gminnej dz. nr 579, 680 na terenie dziatek
o numerach ewid. 391, 563, 570, 573, 579, 669/1, 680, 709 w m. Mozgawa
gm. Pinczow.
Zakres opracowania obejmuje budowe linii napowietrznej z przewodem
izolowanym AsXSn 2x25 mm? o tgcznej dtugosci trasy 707m.

5.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie lub w poblizu projektowanych urzadzen istnieje uzbrojenie
podziemne i nad ziemne, naniesione na mapie do celéw projektowych:

1. droga gminna z jezdnia asfaltowg i poboczami,
2. wodociagg,

3. linia napowietrzna niskiego napiecia.

4. linia napowietrzna telekomunikacyjna.

5.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, mogacych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzac:
1. droga gminna,

2. row odwadniajgcy biegnacy wzdtuz drogi gminnej,

3. czynne urzadzenia elektroenergetyczne.

5.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

Zagrozenie bezpieczenstwa moze wystgpi¢ podczas:

1. wykonywania prac montazowych na wysokos$ci,

2. wykonywania prac przy uzyciu $widrostawiacza i w promieniu jego
dziatania,

3. wykonywania prac przy uzyciu podnosnika samochodowego
i w promieniu jego dziatania,

4. wykonywania prac ziemnych,

5. wykonywania prac w bezposrednim sgsiedztwie ruchu samochodowego,

6. wykonywania wpigcia do istniejgcych linii napowietrznych nN.

5.5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu

Pracownicy pracujacy nha budowie urzgdzen energetycznych powinni
posiadaé odpowiednie, niezbedne kwalifikacje. Kierownik budowy ma
obowiazek przedstawi¢ zagrozenia mogace wystgpi¢ w czasie prowadzenia
prac budowlanych oraz przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepiséw bhp, udzielania pierwszej pomocy, zasad stosowania przez
pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

5.6. Wskazanie $rodkéw zapobiegajacych zagrozeniom

1. Prace szczegblnie niebezpieczne, wykonywanie na urzgdzeniach
bedacych pod napieciem lub w ich poblizu wykonywa¢ na polecenie
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pisemne, wydane przez upowaznionego -'-‘pr‘éébWﬁlKa’fRéjéhqu

3 INCZOV
Energetycznego Busko, Wydziat Architektury i Budownictwe

2. Strefe pracy nalezy wygrodzi¢, odpowiednio zabezb‘lbdz‘ﬁ?é*i"bznéké\ﬂﬂat’:‘fﬂczw

3. Prace ziemne i wykopy wykonywaé¢ po uprzednim wytyczeniu stanowisk
stupowych przez uprawnione stuzby geodezyjne oraz wskazaniu
potozenia istniejgcych instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych sig
znalez¢ w zasiegu prowadzonych robot,

4. wykonywanie robét ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie sieci , takich
jak: energetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci  w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgce] sieci
i sposobu wykonywania tych robot,

5. prace na wysokosci winni wykonywa¢ pracownicy posiadajgcy
odpowiednie badania psychotechniczne i wyposazeni w sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem,

6. ustali¢ rodzaje prac, ktére nalezy wykonywaé przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosc
wystapienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego,

7. egzekwowaé od pracownikéw stosowanie wiasciwych $rodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wiaciwych narzedzi
i sprzetu,

8. opracowaé sposéb organizacji ruchu w przypadku prowadzenia robét
w pasie drogowym,

9. Scisle stosowac sie do uzgodnien branzowych,

10.maszyny, urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcja producenta oraz spefnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci,

11.zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga
zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegto§¢ do czynnych linii
elektroenergetycznych, winny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Opracowat:

I AT
do projekiowania « ierowania robotami budowlanymi
boz ogram.ze‘ W 8pecy nod Lzm g smi
instalacii | urzpdzan elfidrycznvc r
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