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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45453000-7 Roboty rozbiórkowe

1
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

korytarz 131,2 m2 131,20
pom. 15 Klatka
sch.

20,4 m2 20,40

RAZEM 151,60

2
d.1

KNR AT-17
0110-04

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 8 mm m2

poz.1 m2 151,60
RAZEM 151,60

3
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

46 m 46,00
RAZEM 46,00

4
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość do 1 km

m3

poz.1*0,005 m3 0,76
poz.2*0,008 m3 1,21
poz.3*0,04*0,3 m3 0,55

RAZEM 2,52

5
d.1

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy na-
stępny 1 km

m3

poz.4 m3 2,52
RAZEM 2,52

6
d.1 kalk. własna

Opłata za utylizacje m3

poz.4 m3 2,52
RAZEM 2,52

2 45400000-1 Roboty budowlane

7
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

============= Wykładzina PCV =========

pom. 01 53,4 m2 53,40
pom. 03 59,6 m2 59,60

A  (suma częściowa) -----------------
m2 113,00

============= Wykładzina PCV =========

pom 09 hall 131,2 m2 131,20
pom 12 17,2 m2 17,20
pom. 13 32,3 m2 32,30
pom. 16 52,1 m2 52,10
pom. 14 6,1 m2 6,10
pom. 15 Klatka
sch.

20,4 m2 20,40

B  (suma częściowa) -----------------
m2 259,30

RAZEM 372,30

8
d.2

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.7 m2 372,30
RAZEM 372,30

9
d.2

NNRNKB 202
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = -2

m2

poz.7 m2 372,30
RAZEM 372,30

10
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

poz.7 m2 372,30
RAZEM 372,30

11
d.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładziny rulonowej PCW typu Tarkett m2

poz.7 m2 372,30
RAZEM 372,30

12
d.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.11 m2 372,30
RAZEM 372,30

13
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe - przed kładzeniem gładzi

m2

poz.19B m2 645,27
poz.38/2 m2 15,12

RAZEM 660,39
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14
d.2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.13 m2 660,39
 

RAZEM 660,39

15
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome - przed kładzeniem gładzi

m2

poz.19A m2 374,20
RAZEM 374,20

16
d.2

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

poz.19A m2 374,20
 

RAZEM 374,20

17
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe - przed malowaniem

m2

poz.13 m2 660,39
RAZEM 660,39

18
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome - przed malowaniem

m2

poz.19A m2 374,20
RAZEM 374,20

19
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania kolory wg aranżacji wnętrz

m2

Sufity 463,8 m2 463,80
-poz.37 m2 -89,60
 
A  (suma częściowa) -----------------

m2 374,20
Ściany 30,98*3,25-2,6*2,35*4-0,9*2,0*2+30,79*3,25-2,6*2,35-0,9*2,0*2+59,76*3,25-2,8*2,1-1,2*

2,2-0,9*2,0*11-1,2*2+(5,67+3,04)*2*3,25-2,6*2,35*2-0,9*2,0+24,78*3,25-0,9*2*2,0-2,6*
2,35*2+30,47*3,25-0,9*2*2-2,6*2,35*2+181/2*(3,25-2,0)

m2 630,15

poz.38/2 m2 15,12
 
B  (suma częściowa) -----------------

m2 645,27

RAZEM 1 019,47

20
d.2

KNR-W 2-02
1026-01
analogia

Ościeżnice opaskowe regulowane m2

poz.21+poz.22 m2 15,80
RAZEM 15,80

21
d.2

KNR-W 2-02
1022-03

Skrzydła drzwiowe łazienkowe, przeszklone (mała szyba), profilowane z tulejami went. z
zamkiem patentowym 90x200 - (łazienki) - szt.6

m2

12,600 m2 12,60
RAZEM 12,60

22
d.2

KNR-W 2-02
1022-03

Skrzydła drzwiowe łazienkowe, przeszklone (mała szyba), profilowane z tulejami went. z
zamkiem patentowym 80x200 -  (łazienki) - szt.2

m2

0,8*2,0*2 m2 3,20
RAZEM 3,20

23
d.2

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe przeszklone 90x200 
 - szt. 5 - szyba bezp. matowa 
 - szt. 3 - szyba bezp. przezierna do sal
drzwi aluminiowe przeszklone szybą bezpieczną

m2

0,9*2,0*8 m2 14,40
RAZEM 14,40

24
d.2

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

przy windzie 2,8*2,10*2 m2 11,76
RAZEM 11,76

25
d.2 kalk. własna

Aranżacja wnętrz ze sprzętem trwale związanym z budynkiem (aplikacje ścienne- motywy z
bajek) - opracowanie koncepcji i realizacja /holl,  3 sale + szatnia/

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

26
d.2 kalk. własna

Montaż rolet zewnętrznych aluminiowych, sterowanych pilotem - Sala zajęć nr 16 - 2 okna
2,6*2,35 i 1 okno 2,3*2,35

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

27
d.2

KNR K-06
0403-01
analogia

Wyposażenie dodatkowe do okien - rolety wewnętrzne typu "dzień noc" - 1 okno 6 kwater -
każda kwatera oddzielnie

kpl.

13*6<kwater> kpl. 78,00
RAZEM 78,00

28
d.2

KNR 4-01
0321-04

Obsadzenie podokienników z konglomeratu ponad 1.5 m w ścianach z cegieł szt.
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17 szt. 17,00
RAZEM 17,00

29
d.2 kalk. własna

  Wykonanie dojścia do windy (dostosowanie poziomu rampy do poziomu windy) kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

30
d.2 kalk. własna

Klapa oddymiająca - całość robót związanych z montażem klapy oddymiającej w stropie
nad klad klatką schodową

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

31
d.2 kalk. własna

Wyposażenie kuchni:
Wypażarka - szt.1,
Chłodziarka - szt.1
Płyta indukcyjna - szt.1
Stół kuchenny z blatem ze stali nierdzewnej - sz.1
Kredens przelotowy ze stali nierdzewnej - sz.1
Zabudowa meblowa pom. 10 - 1kpl.
Zabudowa meblowa pom. 11 - 1kpl.
Zabudowa meblowa w pom. nr 14 - 1 kpl.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

32
d.2

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jed-
nowarstwowo 50-01 - obudowa przewodów elektrycznych na korytarzu

m2

(0,2*2+0,6)*3,25 m2 3,25
RAZEM 3,25

33
d.2

KNR-W 2-02
2004-01
analogia

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jed-
nowarstwowo 50-01 - obudowa pionów kanalizacyjnych

m2

Stałe globalne: Ip=3
(0,2+0,2)*(3,25+3,26)*Ip m2 7,81

RAZEM 7,81

34
d.2

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości
do 30 cm - dla odpowietrzenia kanalizacji

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

35
d.2

KNR 9-14
0301-01
analogia

Obróbki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni wyko-
nane papą Szybki Syntan (podpórek, sztyc, słupów, uchwytów, odgromników, kominków
wentylacyjnych itp.)

szt.

poz.34 szt. 3,00
RAZEM 3,00

36
d.2

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejo-
wej

m2

poz.33 m2 7,81
uzupełnienie
ścian

167,832*10% m2 16,78

RAZEM 24,59

37
d.2

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineral-
nych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm

m2

pom. 02 5,1 m2 5,10
pom. 04 7,5 m2 7,50
pom. 05 9,7 m2 9,70
pom. 06 6,6 m2 6,60
pom. 07 9,2 m2 9,20
pom. 08 2,7 m2 2,70
pom. 17 5,1 m2 5,10
pom. 14 6,1 m2 6,10

 
pom. 10 10,9 m2 10,90
pom. 11 9,5 m2 9,50
pom. 12 17,2 m2 17,20

RAZEM 89,60

38
d.2

KNR AT-43
0106-07

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za następną warstwę płyt g.-k.
Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr. 12,5 mm

m2

5,39*3,25*2-1,2*2*2 m2 30,24
RAZEM 30,24

39
d.2 kalk. własna

Wykonanie zabudów na grzejniki kpl.

19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00

40
d.2 kalk. własna

Opracowanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3 42416100-6 Szyb windowy
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41
d.3

KNR-W 4-01
0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

2,2*2,77 m2 6,09
RAZEM 6,09

42
d.3

KNR-W 4-01
0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.41 m2 6,09
RAZEM 6,09

43
d.3

KNR-W 4-01
0353-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

Okno w miejs-
cu szybu

5,32*2,10*2 m2 22,34

RAZEM 22,34

44
d.3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

otwór do windy 2,03*0,48*0,8*2<szt> m3 1,56
RAZEM 1,56

45
d.3

KNR 4-01
0351-05

Rozebranie stropów z pustaków typu DMS i DZ m2

2,2*2,77 m2 6,09
RAZEM 6,09

46
d.3

NNRNKB 202
0137-02

(z.I) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm z blocz-
ków betonowych na zaprawie cementowej

m2

((2,29+2,19)*2*7,16-1,18*2,2*2)*0,25 m2 14,74
RAZEM 14,74

47
d.3

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm m3

(2,29*2+2,15*2)*0,25*0,25*2 m3 1,11
RAZEM 1,11

48
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,152*50% t 0,08
RAZEM 0,08

49
d.3

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie m2

2,75*2,34 m2 6,44
RAZEM 6,44

50
d.3

KNR AT-44
0301-01
analogia

Nadproża prefabrykowane
Nadproża POROTHERM 23,8 o dł. belki 150 cm

m belki

1,5*2*3 m belki 9,00
RAZEM 9,00

51
d.3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

wewnątrz szy-
bu

(2,15+1,75)*2*11,11 m2 86,66

RAZEM 86,66

52
d.3

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na lepiku
płyty styropianowe gr. 20cm laminowane

m2

2,3*2,7 m2 6,21
RAZEM 6,21

53
d.3

KNR 0-23
2612-05
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli  dopowierzchni  z betonu

szt.

poz.52*5 szt. 31,05
RAZEM 31,05

54
d.3

KNR 2-02
0406-01
analogia

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.

(2,49+2*2,77)*0,07*0,2 m3

drew.
0,11

RAZEM 0,11

55
d.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

Pas podrynno-
wy

2,77*0,4 m2 1,11

Pas nadrynno-
wy

2,77*0,25 m2 0,69

RAZEM 1,80

56
d.3

NNRNKB 202
0534-01

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną m2

łącznik 62 m2 62,00
RAZEM 62,00
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57
d.3

KNR AT-38
0501-02
analogia

Montaż izoklinów
Trójkąt styropianowy IZOKLIN laminowany 2/100 mm

m

Przy szybie
windowym

(2,49+2*2,77) m 8,03

RAZEM 8,03

58
d.3

KNR 9-14
0301-03

Obróbki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni
wykonane papą Szybki Syntan (murków ogniowych, attyk, koszy itp.)

m2

poz.57*0,5 m2 4,02
RAZEM 4,02

59
d.3

KNR AT-38
0501-01

Montaż listwy dociskowej
Icopal Standard AL.  40/1.0/2000 (Profile Aluminiowe Icopal)

m

Przy szybie
windowym

(2,49+2*2,77) m 8,03

poza szybem
windowym

6,43*2+0,58+0,26 m 13,70

RAZEM 21,73

60
d.3

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

2,77 m 2,77
RAZEM 2,77

61
d.3

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

6,86 m 6,86
RAZEM 6,86

62
d.3

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość do 1 km

m3

poz.41*0,01 m3 0,06
poz.43*0,1 m3 2,23
poz.44 m3 1,56
poz.45*0,24 m3 1,46
poz.68 m3 2,84
poz.70*0,1 m3 1,47

RAZEM 9,62

63
d.3

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy na-
stępny 1 km

m3

poz.62 m3 9,62
RAZEM 9,62

64
d.3 kalk. własna

Opłata za utylizacje m3

poz.62 m3 9,62
RAZEM 9,62

4 Dostawa i montaż mechanizmu windy osobowej

65
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż mechanizmu dźwigowego kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5 45321000-3 Elewacja budynku szkolnego

66
d.5

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

65,34*11,10+9,06*10,541 m2 820,78
RAZEM 820,78

67
d.5

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

2,6*2,35*(12+12) m2 146,64
2,6*0,75*18 m2 35,10
2,3*0,75 m2 1,73
2,3*2,35*2 m2 10,81
2,8*2,1*2 m2 11,76

Witryna 14,73 m2 14,73
Drzwi wejścio-
we

6,27 m2 6,27

RAZEM 227,04

68
d.5

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - gzymsy
podparapetowe

m3

poz.81A*0,15*0,15 m3 2,84
RAZEM 2,84

69
d.5

KNR 4-01
1111-02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m2

14,73 m2 14,73
RAZEM 14,73

70
d.5

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

14,73 m2 14,73
RAZEM 14,73
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71
d.5

KNR-W 2-02
1040-06
analogia

Fasady aluminiowe ciepłe m2

poz.70 m2 14,73
RAZEM 14,73

72
d.5

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

poz.82 m2 620,00
RAZEM 620,00

73
d.5

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie
listwy cokołowej

m

65,34+9,06 m 74,40
RAZEM 74,40

74
d.5

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian
płyty styropianowe gr. 12 cm

m2

(30,98+31,59)*11,1+(9,06+2,77)*7,43 m2 782,42
-poz.67 m2 -227,04
-poz.75 m2 -25,77

RAZEM 529,61

75
d.5

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt
z wełny mineralnej do ścian - wstrefie oddzielenia p.poż.
płyty z wełny mineralnej twarde "150" gr. 12cm

m2

1,18*2*10,92 m2 25,77
RAZEM 25,77

76
d.5

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt
styropianowych do ościeży

m2

(2,6+2,35*2)*(12+12) 175,20
(2,6+0,75*2)*18 73,80
2,3+0,75*2 3,80
(2,3+2,35*2)*2 14,00
(2,8+2,1*2)*2 14,00

Witryna 13,24 13,24
Drzwi wejścio-
we

7,26 7,26

A  (obliczenia pomocnicze) ==========
301,30

poz.A*0,30 m2 90,39

RAZEM 90,39

77
d.5

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożni-
ków wypukłych kątownikiem metalowym

m

poz.76A m 301,30
6*10,92+2*6,91 m 79,34

RAZEM 380,64

78
d.5

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie
płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

poz.74*5 szt. 2 648,05
RAZEM 2 648,05

79
d.5

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie war-
stwy siatki na ścianach

m2

poz.74 m2 529,61
RAZEM 529,61

80
d.5

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie war-
stwy siatki na ościeżach

m2

poz.76 m2 90,39
RAZEM 90,39

81
d.5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan - cynk - podokienniki m2

 
2,7*(12+12) 64,80
2,7*18 48,60
2,4 2,40
2,4*2 4,80
2,9*2 5,80
A  (suma częściowa) -----------------

126,40
stolarka na
klatce sch.

2,85 2,85

B  (obliczenia pomocnicze) ==========
129,25

poz.B*0,28 m2 36,19
 

RAZEM 36,19

82
d.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na pod-
łoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2
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poz.74+poz.76 m2 620,00
RAZEM 620,00

83
d.5

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CER-
MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

poz.74 m2 529,61
-poz.84 m2 -64,33
 

RAZEM 465,28

84
d.5

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.
5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

1,05*61,27 m2 64,33
RAZEM 64,33

85
d.5

KNR 0-23
0933-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CER-
MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm

m2

poz.76 m2 90,39
RAZEM 90,39

86
d.5

KNR 0-21
4007-03
analogia

Montaż pod obróbki blacharskie płyty OSB wodoodpornej o grubości 20 mm m2

Attyki 50,37*(0,48+0,12+0,12) m2 36,27
RAZEM 36,27

87
d.5

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2

Attyki 50,37*(0,48+0,12+0,18) m2 39,29
RAZEM 39,29

88
d.5

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:26,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85)
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