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Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
42416100-6 Windy
45321000-3 lIzolacja cieplna
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz. Razem
1/45453000-7 | Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
korytarz 131,2 m?2 131,20
pom. 15 Klatka | 20,4 m?2 20,40
sch.
RAZEM 151,60
2|KNR AT-17 Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 35 cm na gt. 8 mm m?2
d.1/0110-04
poz.1 m? 151,60
RAZEM 151,60
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
46 m 46,00
RAZEM 46,00
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- |m3
d.1/0108-17 nych na odlegto$¢ do 1 km
poz.1*0,005 m3 0,76
poz.2*0,008 m3 1,21
poz.3*0,04*0,3 m?3 0,55
RAZEM 2,52
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy naim3
d.1/0108-16 stepny 1 km
poz.4 m3 2,52
RAZEM 2,52
6 Optata za utylizacje m3
d.1|kalk. wiasna
poz.4 m3 2,52
RAZEM 2,52
2/45400000-1 Roboty budowlane
7|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-|m2
d.2/1134-01 wierzchnie poziome
============= Wykfadzjna PCV =========
pom. 01 53,4 m?2 53,40
pom. 03 59,6 m?2 59,60
A (sumaczesciowa) | e
m2 113,00
============= Wykfadzjna PCV =========
pom 09 hall 131,2 m2 131,20
pom 12 17,2 m?2 17,20
pom. 13 32,3 m?2 32,30
pom. 16 52,1 m?2 52,10
pom. 14 6,1 m?2 6,10
pom. 15 Klatka | 20,4 m?2 20,40
sch.
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 259,30
RAZEM 372,30
8/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mnm?2
d.2/1130-01 wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.7 m? 372,30
RAZEM 372,30
9/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - dodatek lub | m?2
d.2/1130-03 potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = -2
poz.7 m? 372,30
RAZEM 372,30
10|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-|m?
d.2/1134-01 wierzchnie poziome
poz.7 m? 372,30
RAZEM 372,30
11|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW typu Tarkett m?2
d.2|1112-05
poz.7 m? 372,30
RAZEM 372,30
12|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.2[{1112-09
poz.11 m? 372,30
RAZEM 372,30
13/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-|m?2
d.2/1134-02 wierzchnie pionowe - przed ktadzeniem gtadzi
poz.19B m?2 645,27
poz.38/2 m? 15,12
RAZEM 660,39
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wyko m?2
d.2/2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.13 m?2 660,39
RAZEM 660,39
15/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-|m?2
d.2/1134-01 wierzchnie poziome - przed ktadzeniem gtadzi
poz.19A m? 374,20
RAZEM 374,20
16| KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wyko m?2
d.2/2011-04 nywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.19A m?2 374,20
RAZEM 374,20
17/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-|m?2
d.2/1134-02 wierzchnie pionowe - przed malowaniem
poz.13 m? 660,39
RAZEM 660,39
18/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-|m?2
d.2/1134-01 wierzchnie poziome - przed malowaniem
poz.19A m? 374,20
RAZEM 374,20
19|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich m?2
d.2/1505-01 bez gruntowania kolory wg aranzacji wnetrz
Sufity 463,8 m2 463,80
-poz.37 m?2 -89,60
A (suma czesciowa) | e
m2 374,20
Sciany 30,98*3,25-2,6*2,35*4-0,9*2,0*2+30,79*3,25-2,6*2,35-0,9*2,0*2+59,76*3,25-2,8*2,1-1,2* m2 630,15
2,2-0,9*2,011-1,2*2+(5,67+3,04)*2*3,25-2,6*2,35*2-0,9*2,0+24,78*3,25-0,9*2*2,0-2,6*
2,35*2+30,47*3,25-0,9*2*2-2,6*2,35*2+181/2%(3,25-2,0)
poz.38/2 m?2 15,12
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 645,27
RAZEM 1019,47
20|KNR-W 2-02 |Oscieznice opaskowe regulowane m?2
d.2|1026-01
analogia
poz.21+po0z.22 m? 15,80
RAZEM 15,80
21|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe tazienkowe, przeszklone (mata szyba), profilowane z tulejami went. z| m?2
d.2/1022-03 zamkiem patentowym 90x200 - (tazienki) - szt.6
12,600 m?2 12,60
RAZEM 12,60
22|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe tazienkowe, przeszklone (mata szyba), profilowane z tulejami went. z| m?2
d.2/1022-03 zamkiem patentowym 80x200 - (fazienki) - szt.2
0,8*2,0*2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
23|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe przeszklone 90x200 m?2
d.2/1040-01 - szt. 5 - szyba bezp. matowa
- szt. 3 - szyba bezp. przezierna do sal
drzwi aluminiowe przeszklone szybg bezpieczng
0,9*2,0*8 m?2 14,40
RAZEM 14,40
24|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsa;m?
d.2/1023-11 dzenia o pow. ponad 2.5 m2
przy windzie  |2,8*2,10*2 m?2 11,76
RAZEM 11,76
25 Aranzacja wnetrz ze sprzetem trwale zwigzanym z budynkiem (aplikacje $cienne- motyw)kpl.
d.2|kalk. wikasna |bajek) - opracowanie koncepcji i realizacja /holl, 3 sale + szatnia/
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26 Montaz rolet zewnetrznych aluminiowych, sterowanych pilotem - Sala zajeé nr 16 - 2 oknikpl.
d.2|kalk. wlasna  |2,6"2,35i 1 okno 2,3*2,35
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR K-06 Wyposazenie dodatkowe do okien - rolety wewnetrzne typu "dzien noc" - 1 okno 6 kwate|kpl.
d.2/0403-01 kazda kwatera oddzielnie
analogia
13*6<kwater> kpl. 78,00
RAZEM 78,00
28|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdw z konglomeratu ponad 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.2|0321-04
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17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
29 Wykonanie doj$cia do windy (dostosowanie poziomu rampy do poziomu windy) kpl.
d.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
30 Klapa oddymiajgca - cato$é robo6t zwigzanych z montazem klapy oddymiajacej w stropie |kpl.
d.2|kalk. wiasna  |nad klad klatkg schodowg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31 Wyposazenie kuchni: kpl.
d.2|kalk. wlasna | Wypazarka - szt.1,
Chfodziarka - szt.1
Ptyta indukcyjna - szt.1
Stét kuchenny z blatem ze stali nierdzewnej - sz.1
Kredens przelotowy ze stali nierdzewnej - sz.1
Zabudowa meblowa pom. 10 - 1kpl.
Zabudowa meblowa pom. 11 - 1kpl.
Zabudowa meblowa w pom. nr 14 - 1 kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych je m?2
d.2/2004-01 nowarstwowo 50-01 - obudowa przewodéw elektrycznych na korytarzu
(0,2+2+0,6)*3,25 m?2 3,25
RAZEM 3,25
33|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych je m?2
d.2/2004-01 nowarstwowo 50-01 - obudowa pionéw kanalizacyjnych
analogia
State globalne: |Ip=3
(0,2+0,2)*(3,25+3,26)*Ip m?2 7,81
RAZEM 7,81
34|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubog szt.
d.2/0208-03 do 30 cm - dla odpowietrzenia kanalizacji
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
35|KNR 9-14 Obrobki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni wyk szt.
d.2/0301-01 nane papg Szybki Syntan (podpodrek, sztyc, stupdw, uchwytéw, odgromnikéw, kominkéw
analogia wentylacyjnych itp.)
poz.34 szt. 3,00
RAZEM 3,00
36| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klegjojm?2
d.2|0840-05 wej
poz.33 m?2 7,81
uzupetnienie |167,832*10% m2 16,78
Scian
RAZEM 24,59
37|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien miner m?2
d.2/2702-01 nych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
pom. 02 5,1 m?2 5,10
pom. 04 75 m?2 7,50
pom. 05 9,7 m?2 9,70
pom. 06 6,6 m?2 6,60
pom. 07 9,2 m?2 9,20
pom. 08 2,7 m?2 2,70
pom. 17 5,1 m?2 5,10
pom. 14 6,1 m?2 6,10
pom. 10 10,9 m?2 10,90
pom. 11 9,5 m?2 9,50
pom. 12 17,2 m? 17,20
RAZEM 89,60
38|KNR AT-43 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstruk m?
d.2/0106-07 nosnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za nastepng warstwe ptyt g.-k.
Ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr. 12,5 mm
5,39*3,25%2-1,2*2*2 m?2 30,24
RAZEM 30,24
39 Wykonanie zabudéw na grzejniki kpl.
d.2|kalk. wlasna
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
40 Opracowanie instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego kpl.
d.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3/42416100-6 | Szyb windowy
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41/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.3/0518-06
2,2°2,77 m?2 6,09
RAZEM 6,09
42|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.3/0518-07 Krotnos¢ = 2
poz.41 m? 6,09
RAZEM 6,09
43|/KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.3/0353-05
analogia
Okno w miejs- 5,32*2,10*2 m2 22,34
cu szybu
RAZEM 22,34
44|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3|0349-02
otwdr do windy|2,03*0,48*0,8*2<szt> m?3 1,56
RAZEM 1,56
45/KNR 4-01 Rozebranie stropéw z pustakéw typu DMS i DZ m?2
d.3/0351-05
2,2°2,77 m?2 6,09
RAZEM 6,09
46|NNRNKB 202 |(z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm z blocz- | m?
d.3/0137-02 kéw betonowych na zaprawie cementowej
((2,29+2,19)*2*7,16-1,18*2,2*2)*0,25 m?2 14,74
RAZEM 14,74
47 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.3/0212-12
(2,29*2+2,15*2)*0,25*0,25*2 m?3 1,11
RAZEM 1,11
48|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane t
d.3/0290-02
0,152*50% t 0,08
RAZEM 0,08
49/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie m?2
d.3/0216-02
2,75*2,34 m?2 6,44
RAZEM 6,44
50|KNR AT-44 Nadproza prefabrykowane m belki
d.3/0301-01 Nadproza POROTHERM 23,8 o df. belki 150 cm
analogia
1,5%2*3 m belki 9,00
RAZEM 9,00
51|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.3/0803-03
wewnatrz szy- |(2,15+1,75)*2*11,11 m?2 86,66
bu
RAZEM 86,66
52|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstruk m?2
d.3|0609-01 na lepiku
plyty styropianowe gr. 20cm laminowane
2,327 m?2 6,21
RAZEM 6,21
53|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowyc szt.
d.3/2612-05 za pomocg dybli dopowierzchni z betonu
analogia
poz.52*5 szt. 31,05
RAZEM 31,05
54|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3|0406-01 drew
analogia
(2,49+2*2,77)*0,07*0,2 m3 0,11
drew
RAZEM 0,11
55|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.3|0506-02
Pas podrynno- |2,77*0,4 m?2 1,11
wy
Pas nadrynno- |2,77*0,25 m?2 0,69
wy
RAZEM 1,80
56|NNRNKB 202 |((z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng m?2
d.3|0534-01
tacznik 62 m? 62,00
RAZEM 62,00
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57|KNR AT-38 Montaz izoklinéw m
d.3/0501-02 Tréjkat styropianowy IZOKLIN laminowany 2/100 mm
analogia
Przy szybie (2,49+2*2,77) m 8,03
windowym
RAZEM 8,03
58|KNR 9-14 Obrébki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni|m?2
d.3/0301-03 wykonane papg Szybki Syntan (murkéw ogniowych, attyk, koszy itp.)
poz.57*0,5 m? 4,02
RAZEM 4,02
59|KNR AT-38 Montaz listwy dociskowe;j m
d.3/0501-01 Icopal Standard AL. 40/1.0/2000 (Profile Aluminiowe Icopal)
Przy szybie (2,49+2*2,77) m 8,03
windowym
poza szybem |6,43*2+0,58+0,26 m 13,70
windowym
RAZEM 21,73
60|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.3/0519-04
2,77 m 2,77
RAZEM 2,77
61|KNR-W 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3/0526-03
6,86 m 6,86
RAZEM 6,86
62|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- |m3
d.3/0108-17 nych na odlegto$¢ do 1 km
poz.41*0,01 m3 0,06
poz.43*0,1 m3 2,23
poz.44 m3 1,56
poz.45*0,24 m3 1,46
poz.68 m3 2,84
poz.70%0,1 m3 1,47
RAZEM 9,62
63|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy naim3
d.3/0108-16 stepny 1 km
poz.62 m3 9,62
RAZEM 9,62
64 Optata za utylizacje m3
d.3|kalk. wlasna
poz.62 m3 9,62
RAZEM 9,62
4 Dostawa i montaz mechanizmu windy osobowej
65 Dostawa i montaz mechanizmu dzwigowego kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5/45321000-3 Elewacja budynku szkolnego
66|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.5/1604-02
65,34*11,10+9,06%10,541 m?2 820,78
RAZEM 820,78
67|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.5/0925-01
2,6%2,35%(12+12) m2 146,64
2,6%0,75*18 m2 35,10
2,3%0,75 m2 1,73
2,3*2,35*2 m2 10,81
2,8%2,1*2 m2 11,76
Witryna 14,73 m2 14,73
Drzwi wejscio- 6,27 m?2 6,27
we
RAZEM 227,04
68| KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - gzym m3
d.5/0212-01 podparapetowe
poz.81A*0,15*0,15 m?3 2,84
RAZEM 2,84
69|KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m?2
d.5(1111-02
14,73 m?2 14,73
RAZEM 14,73
70/ KNR-W 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.5/0353-08
14,73 m?2 14,73
RAZEM 14,73
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71/KNR-W 2-02 |Fasady aluminiowe ciepte m?2
d.5/1040-06
analogia
poz.70 m? 14,73
RAZEM 14,73
72|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mesm?2
d.5/2611-01 chaniczne i zmycie
poz.82 m? 620,00
RAZEM 620,00
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie |m
d.5/2612-09 listwy cokotowej
65,34+9,06 m 74,40
RAZEM 74,40
74/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptym?
d.5/2612-01 styropianowych do $cian
plyty styropianowe gr. 12 cm
(30,98+31,59)*11,1+(9,06+2,77)*7,43 m2 782,42
-poz.67 m?2 -227,04
-poz.75 m? -25,77
RAZEM 529,61
75/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie ptym?
d.5/2613-01 z wetny mineralnej do $cian - wstrefie oddzielenia p.poz.
piyty z wetny mineralnej twarde "150" gr. 12cm
1,18*2*10,92 m?2 25,77
RAZEM 25,77
76| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptym?
d.5/2612-02 styropianowych do o$ciezy
(2,6+2,35*2)*(12+12) 175,20
(2,6+0,75*2)*18 73,80
2,3+0,75*2 3,80
(2,3+2,35*2)*2 14,00
(2,8+2,1*2)*2 14,00
Witryna 13,24 13,24
Drzwi wejscio- |7,26 7,26
we
A (obliczenia pomocnicze) ==========
301,30
poz.A*0,30 m?2 90,39
RAZEM 90,39
77/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona naroztm
d.5/2612-08 koéw wypuktych katownikiem metalowym
poz.76A m 301,30
6%10,92+2*6,91 m 79,34
RAZEM 380,64
78/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowani¢szt.
d.5/2612-04 ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
poz.74*5 szt. 2 648,05
RAZEM 2 648,05
79/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie wam?
d.5/2612-06 stwy siatki na $cianach
poz.74 m? 529,61
RAZEM 529,61
80|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie wam?
d.5/2612-07 stwy siatki na osciezach
poz.76 m? 90,39
RAZEM 90,39
81|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan - cynk - podokienniki |m?2
d.5/0506-02
2,7(12+12) 64,80
2,718 48,60
2,4 2,40
2,42 4,80
2,972 5,80
A (sumaczesciowa) | e
126,40
stolarka na 2,85 2,85
klatce sch.
B (obliczenia pomocnicze) ==========
129,25
poz.B*0,28 m2 36,19
RAZEM 36,19
82|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - natozenie na po m?2
d.5/0926-01 toze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.74+poz.76 m? 620,00
RAZEM 620,00
83|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych ATLAS CERm?
d.5/0933-02 MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.74 m?2 529,61
-poz.84 m?2 -64,33
RAZEM 465,28
84|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubosci {m?2
d.5/0929-03 5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
1,05*61,27 m?2 64,33
RAZEM 64,33
85|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych ATLAS CERm?
d.5/0933-04 MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
poz.76 m? 90,39
RAZEM 90,39
86|KNR 0-21 Montaz pod obrébki blacharskie ptyty OSB wodoodpornej o grubosci 20 mm m?2
d.5/4007-03
analogia
Attyki 50,37*(0,48+0,12+0,12) m?2 36,27
RAZEM 36,27
87|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m?2
d.5/0514-02
Attyki 50,37*(0,48+0,12+0,18) m?2 39,29
RAZEM 39,29
88|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5|z.s2.5.15 (poz.:26,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85)
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