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K-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna K-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu - Budowa
parkingu i szaletu miejskiego w ramach zadania p.n.: ,Rewitalizacja Srédmiescia Pinczowa — etap I1”

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Wymagania ogodlne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla wszystkich robot objetych
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumiec oraz stosowac
W powigzaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne s3 z ustawg o zamowieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku
z pdzniejszymi zmianami i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet)

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréow robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
projektantem.

1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.
1.4.13. Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podtfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
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b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadacd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skfadacd sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawieraé
warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robét budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i

budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia

urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego

oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.20. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,

dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.22. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego

potaczenia.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc konstrukcyjng lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie

moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez

Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét

budowlanych z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz postanowieniami warunkéw Kontraktu (umowy).

1.4.28. Zamawiajacy — kazdy podmiot szczegétowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajgcy zamdwienia

na podstawie ustawy o zamdwieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z pdzniejszymi zmianami).

1.4.29. Wykonawca — osoba prawna (lub fizyczna), z ktérg Zamawiajacy zawart Kontrakt (umowe) w wyniku

wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.30. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang

przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.31.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i

Rejestr Obmiaru robdt oraz Dokumentacje Projektowg i komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego; przetargowa dokumentacje projektowag oraz projektowag dokumentacje wykonawczg
(techniczng), ktére zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawiera¢ uzgodnienia z wtascicielami terendw przeznaczonych

do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi sie ochrong srodowiska

naturalnego.

W/w Dokumentacje Projektowg Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczeciem robét

okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe] lub SST

przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wtasny koszt i przedtozy

je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos$¢ robé6t z Dokumentacjg Projektowgq i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera

Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace

dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosc ich

waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczerh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu

powinien natychmiast powiadomic Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw

budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie

to na niezadawalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a

roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania

realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z

odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia

robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien

by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb

bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziern i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to

nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt
przystgpienia do robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b./ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1./ Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych

2./ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okresSlonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do wykonywania robét.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organdw administracji pafistwowej.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wifadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedy dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w
ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru konncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie p6Zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Wykonawca bedzie
gromadzit wszystkie zezwolenia i inne odnosne dokumenty i przedstawiat je na kazde zyczenie Inzyniera.
1.5.12. Ré6wnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotfane sg konkretne normy i przepisy, ktére majg spetniac
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.
1.5.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatne;j.
Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong witasnos¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego,
takie jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktdrych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca
powinien uzyskaé¢ od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego, dotyczacych doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy. O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen lub instalacji, badz ich przektadania
Wykonawca powinien zawiadomic ich wtascicieli i Inzyniera.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego
i zainteresowane witadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.
Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
spos6b powodujgcy minimalng niedogodnosé¢ dla mieszkanicow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowg.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zZrédta w sposdéb ciaggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerr od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajagc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zzrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatéw, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takze te w ktérych produkcja odbywa sie w
miejscach nie nalezacych do Wykonawcy mogga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci produkcji z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwaorni bedg zachowane nastepujgce warunki:

a./ Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji;

b./ Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c./ Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bad?
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed

7
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uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$é wykonywanych robdt i wasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzedn na osie pojazdédw i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i w badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét, oceng jakosci stosowanych
materiatéw i postepem robdt, a takie we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji
Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej
terenie produkowanych, wtaczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktdére nie spetniaja wymagan
jakosciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu

zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a./ cze$¢ ogolna opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

— wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b./ cze$¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez Inzyniera, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca bedzie posiada¢ odpowiednie swiadectwa wydane przez upowaznione jednostki, ze wszystkie
stosowane urzadzenia posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie miec staty i nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz
bedzie mie¢ mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze prébek itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na witasny koszt dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowac i przechowywac raporty ze wszystkich badan i udostepnia¢ je na kazde
zyczenie Inzyniera.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

6.6.1. Ogdlne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia materiatdw i robdt, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw niezaleznie od Wykonawcy. Zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier bedzie oceniaé jakos¢, zgodnosé materiatdow i robdt z wymaganiami SST i Dokumentac;ji Projektowej na
podstawie przede wszystkim wynikéw wtasnych badan.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujace badania i pomiary zlecane przez Inzyniera:

1. przed rozpoczeciem robét:

- badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,

2. w trakcie robot:

- badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét,

- badania sprawdzajace do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegélnych asortymentowych SST.

W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarczac sukcesywnie w miare postepu robot.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w pakt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadacd te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementdéw roboét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i korncowych odbioréw
robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiaréow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym

Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki

badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te

stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

a./ pozwolenie na budowe,

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,

c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d./ protokoty z odbioru robot

e./ protokoty z narad i ustalen,

f./ korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawece i Inzyniera.
Obmiar odbywac sie bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptacji.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny by¢
wazone co najmniej raz dziennie. Inzynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia zatadowania
pojazdéw, a w przypadku stwierdzenia, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniejszej uzgodnionej, to catos¢ materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastepowac w punkcie dostawy.

Za zgoda Inzyniera Wykonawca moze dokonywaé wazenia pojazdéw w publicznych punktach wazenia
na urzgdzeniach wagowych posiadajgcych wazne Swiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do Rejestru Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b./ odbiorowi czesciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Inzyniera badania sprawdzajgce przeprowadza Laboratorium Zamawiajacego.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Zakonczenie robot musi zostac potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajgcego wpisu s3:

- przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez odpowiednie asortymentowe
SST do odbioru ostatecznego robdt,

- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowq i SST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajgcego, na prébkach
pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru prébek. Préby do badan
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inzynier.

Podstawa do odbioru ostatecznego robot sg przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajgcego.
Odbierajgcy dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie beda
podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
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wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,

oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego

robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikédw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong

dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycjag
kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne K-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w K-M-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami).
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K-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

K-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wytyczeniem trasy i jej punktow wysokosciowych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét bedacych przedmiotem niniejszego kontraktu.
1.3. Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy sieci wodociggowej, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci gazociggowej.
1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych.
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy punktéw
wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
€) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robét i za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg
oraz instrukcjami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY.
2.1. Rodzaje materiatéw.
Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowac;
- pale drewniane z gwozZdziem lub pretem metalowym,
- stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
miec $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m ,,$Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50m i przekrdj prostokatny,
3.SPRZET
Stosowany sprzet podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
4. TRANSPORT
Nie dotyczy.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od | do 7).
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przejgé¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje
i wspodtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtdéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie rdéznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym
Inspektora Nadzoru.
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Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma

i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robaét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego

prowadzenia robodt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do

obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych potozonych poza
granica robdt ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz
osi trasy, takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy , obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych istniejgcych budowlach
wzdtuz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub
grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscig, aby Sredni btgd niwelacji przy wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne jednoznaczne
okreslenie nazwy reperem i jego rzedne;.

5.4. Wytyczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paiistwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej

od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 50mm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 10 mm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie
nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.1

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w K-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" .

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole Jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 3.4,

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robot podano w K-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru, rob6t podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Sposdb odbioru robét.

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w K-M-00.00.00 " Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE:
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Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
* Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii,Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna 0-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

e Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979,
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K-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
K-02.01.01 Wykopy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w
gruntach II-IV kategorii, podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu — Budowa parkingu i szaletu
miejskiego w ramach zadania p.n.: ,Rewitalizacja Srédmiescia Pinczowa — etap 11”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1..

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy .
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Zabezpieczenie wykopow

Scianka szczelna — konstrukcja umocnienia écian wykopdw wykonana z wbijanych grodzie stalowych,
stanowigca konstrukcje nosng przeciwdziatajgca parciu gruntu,

Obudowa pograzalna — umocnienie $cian wykopu obudowa petng z rozparciem, uzupetniang w

trakcie pogtebiania wykopu.

1.4.2. Odwodnienie wykopéw

Drenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa stuzgca do obnizenia zwierciadta wody gruntowej w czasie
prowadzenia robot ziemnych

Studzienka zbiorcza - studzienka z kregéw betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym zatamaniu osi w
planie i spadku drenazu, stuzagca do gromadzenia wody drenazowej i zainstalowania pompy zatapialnej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw sktadowania podano K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2.2 Rodzaje materiatéw stosowanych do drenazu w dnie wykopu

Materiatami zastosowanymi przy wykonywaniu drenazu w dnie wykopu s3:

- rurki drenarskie z tworzywa sztucznego (p 113 mm odpowiadajgce PN-9221/98

- Zwir naturalny sortowany na obsypanie ciggéw drenazowych.

- rury taczace (PVC-U) fi 113 mm

- studzienki zbiorcze z osadnikiem z kregdw betonowych Dn 800 mm

- piasek

2.2.1. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadaé wymaganiom PN-9221/98, to jest by¢ rurami
spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkow
metodg wyttaczania.

Rury drenarskie powinny mieé powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w sposdb
umozliwiajacy ich taczenie,

Szczeliny wlotowe (podtuzne) powinny znajdowac sie miedzy karbami rury, powinny by¢ wolne od grudek i
resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, by przeptywajgca przez nie woda nie napotykata oporéw.
Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rury.

Ztaczki, stuzgce do potaczenia rur drenarskich karbowanych powinny by¢ wykonane z polietylenu
wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztgczek powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-84/63 66-10.

2.2.2. Materiat filtracyjny i podsypka statego drenazu

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory
w rurociggu drenarskim, ktorymi mégtby sie do nich dostaé. Do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy
rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN B-li 113 grubosci
10 cm, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci co najmniej 8 m/dobe wg PNB-04492,

Na studzienki zbiorcze stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 80 cm, wysokosci 30 cm

lub 50 cm, z betonu klasy B 20.
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2.2.3. Kregi betonowe
Na studzienki zbiorcze stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 80cm, wysokosci 30cm lub
50cm, z betonu klasy B20.
2.3. Sktadowanie materiatéw
2.3.1. Rury drenazowe i ksztattki
Rury drenarskie nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach. Zwoje rur
drenarskich nalezy uktadaé ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a w temp- powyzej 25°C
do wysokosci 2 zwojéw.
Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.
W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 400 C a odlegtos¢ sktadowania
powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.
2.3.2. Kregi
Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywanych
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Sktadowanie powinno
umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw tub pojedynczych kregdw.
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
3.2. Sprzet do wykonania wykopdw i drenaiu
Wykonawca przystepujgcy do wykonania przedmiotowych robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
e koparki przedsiebierne chwytakowe,
betoniarki,
spycharki kotowe lub ggsienicowe,
zurawie budowlane samochodowe,
zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopdw: ubijaki reczne i mechaniczne zageszczarki
ptytowe,
zageszczarki wibracyjne,
obudowy pograzane do szalowania wykopdéw waskoprzestrzennych do gtebokosci 6,0m.
Scianki stalowe do zabezpieczania wykopu,
urzgdzenie do przewiertu,
wciggarki mechaniczne,
spawarki,
pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,
agregaty pradotworcze,
przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopdw,
samochody samowytadowcze,
samochody skrzyniowe 5-10t,
beczkowozy,
wiertarki reczne,
reczny sprzet do robét ziemnych

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w K-M-00.00.00 ,, Wiadomosci ogdlne"

4.2 Transport rur drenazowych i ksztattek

Zwoje rur drenarskich nalezy przewozi¢ sSrodkami transportu kotowego w pozycji poziomej. Podczas zatadunku
nalezy je uktadacd Scisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie na boki i wzdtuz pojazdu.

Przy uktadaniu w kilku warstwach, gérna warstwa nie moze wystawac powyzej burty fadunkowej. Pomiedzy
poszczegblnymi warstwami nalezy zastosowac drewniane i listwy szerokosci 10 cm i grubosci 2,5 cm (minimum).
Transport wedtug wymagan producenta,

4.3. Transport kregéw

Kregi nalezy transportowac w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania- Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéow i klindw z drewna, gumy i innych materiatéw.

4.4. Transport ziemi

W przypadku koniecznosci przewozenia ziemi z wykopdw, moze ona by¢ przewozona dowolnym

srodkiem transportowym najlepiej samowytadowczym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot.

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w K-M-00.00.00 ,, Wiadomosci ogdlne"

5.2. Wykopy.

5.2.1. Wykonanie wykopu.

1. Wykopy nalezy wykona¢ Jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét, wykopu (recznie

lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Rodzaj i sposéb wykonania wykopu nalezy uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu realizacji.

2. W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywac¢ wykopy otwarte nie obudowane o skarpach nachylonych
(dla max. gtebokosci do 4m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda gruntowa i urwiska, oraz przy nie
obcigzaniu

naziomu w zasiegu klina odtamu, po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem Nadzoru.
Dopuszcza

sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych (2:1);

-w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych (1:1)

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych I: 1,25,

-w gruntach niespoistych 1:1,5, przy rownoczesnym zapewnieniu odptywu wéd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza skarpy.
3. Wykopy otwarte o Scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci
réwnej co najmniej gtebokosci wykopu. Dopuszczalne gtebokosci wykopu w gruntach okreslonych wg. PN74/B-
02480 wynosza:

- w gruntach skalistych litych niespekanych do 4m.,

- w gruntach spoistych | ,5m.,

- pozostatych I,0m.

PN74/B-02480 — okresla podziat gruntéw budowlanych, warunki dla posadowienia bezposredniego budowli
oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczen statycznych i projektowych dotyczgcych bezposredniego
posadowienia budowli

4. Wykopy nalezy wykonac jako otwarte w $cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta). Materiaty
wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowaé w nastepstwie przeprowadzonych obliczen statycznych.
Wielkos$¢ obuddw powinna by¢ znormalizowana. W zaleznosci od przyjetej technologii materiat obuddéw
stanowig deski, grodzice stalowe, dyle stalowe lub inne dopuszczone do stosowania

5. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny by¢ spetnione
nastepujace warunki:

- gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej i 5cm ponad szczelnie przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza

pas przylegajacy do wykopu,

6. Scianki szczelne nalezy stosowa¢ do:

- catkowitego odciecia doptywu wdd gruntowych do projektowanego wykopu.

- zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza,
utozenia rurociggu poziomego.

- zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem Scianki w wykopie.

7. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét

po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie,

lecz po uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.

8. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest: zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,25 m(dlarurDn<350mm)jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow oraz gtebokosciag
wykopu. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Generalnie w tabeli podano nastepujace
szerokosci wykopu w dnie:
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Tabela 1. Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci

Gtebokos¢ wykopu G [m] Minimalna szerokos¢ wykopu [m]
G<1,00 nie jest wymagana

1,00 <G< 1,75 0,80

1,75<Q< 4,00 0,90

G>4,00 1,00

9. W trakcie realizacji robot nad otwartymi wykopami powinny znajdowac sie taty celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. taty
celownicze nalezy montowad nad wykopem na wysokosci ok. 1,0m., w odstepach min. 30m.

10. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w

Dokumentacji Projektowej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié na

poziomie wyzszym od rzednej projektowanej: ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o

ok. 20cm, Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na

poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

11- Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robét. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

12. Odwodnienie wykopdéw nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Projektem Odwodnienia
Wykopdw oraz kazdorazowo weryfikowac po stwierdzeniu aktualnych warunkéw wodnych. Metody
odwodnienia

wykopow:

- drenaz,

- sptyw powierzchniowy do rzgpia i odpompowanie.

13. Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowaé wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu,

14. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢

wywieziony przez Wykonawce na odktad.

15. Wydobyty grunt nalezy sktadowac z Jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopa odkfadu wolnego pasa o szerokosci co najmniej | m dla komunikacji.

16. Zabezpieczenie sgsiadujacej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed mozliwoscig wyparcia
gruntu spod fundamentdéw przebiegac nastepujgco:

- przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzic¢ ogledziny, czy nie wystepujg spekania
Scian

i w przypadku ukazania sie spekan nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. - wykonujac roboty ziemne nalezy
pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie zabudowa¢ mur oporowy, optymalnie zagescic zasyp i wykonaé
jego stabilizacje, lub wykona¢ zabezpieczenie w inny rownorzedny sposdb.

17. Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja

Projektowa oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikéw w uzgodnieniach branzowych, oraz
kazdorazowo sposdb wykonania robét zabezpieczajacych musi by¢ odebrany przez eksploatatora
uzbrojenia. W ramach realizacji przedmiotowe] inwestycji roboty ziemne polegaty bedg na wykonaniu
wykopdw pod: kanalizacje, przygotowanie podtoza pod rurocigg, wykonanie obsypki kolektoréw,
wykonaniu zasypki wykopu oraz odwodnieniu wykopow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie w Warunkami Technicznymi wg normy PN-10736:1999.

Przed przystgpieniem do robot trase projektowanych kolektoréw nalezy geodezyjnie wytyczyc.

W zwigzku z wystepowaniem w podtozu projektowanych kolektoréw gruntdw takich jak zwietrzelina gliniasta
(wapienia i margla) oraz grunty skaliste, nalezy zastosowa¢ wymiane gruntu na catosci oraz zastosowac
obudowe $cianpionowych wykopu przy pomocy grodzic stalowych.

Na etapie wykonawstwa zastosowac odpowiednie techniki wykonania wykopow np. wyburzenia. Prace nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig oraz pod odpowiednim nadzorem.

Na etapie wykonawstwa sprawdzic teren pod katem materiatéw wybuchowych i w razie koniecznosci teren
odminowac. Nalezy zapewnic¢ nadzér minerski.
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Prace wykonac nalezy w taki sposdb aby zapewnic rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, aby
obcigzenia mogty byc¢ przekazywane réGwnomiernie i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety rurociggu.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw

wdd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych robdt na spienienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

W budowie sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci gazociggowej. w zaleznosci
od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej gtebokosci depresji nalezy stosowac jedng z trzech metod
odwadniania wykopu:

1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegajaca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gtebienia
wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzetu i czesto wystarczajg ustawione na powierzchni
terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpigce wode z zagtebier wykonanych w
dnie wykopu.

2. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajaca na utozeniu pod strefa sieci drenazu poziomego w obsypce
zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skagd woda odprowadzana jest do odbiornika
przy uzyciu pompy. Po utozeniu sieci i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz nalezy wytgczy¢
z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontowac.

3. METODA DEPRESIJI: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu, polegajgca na wykonaniu
studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow oraz odprowadzeniem wody poza teren
budowy.

5.3.1. Odwodnienie wykopéw .

Roboty montazowe dla rurociggéw muszg by¢ wykonane w wykopach odwodnionych.

Jedynie odwodnione podtoze pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz oraz utrzymanie
projektowanych spadkéw kanatu.

Dla przyjetych warunkéw hydrogeologicznych zatozono, ze predkosé naptywu wéd gruntowych pozwoli

na prowadzenie odwodnienia wykopu przy uzyciu rzgpia zlokalizowanego w obrebie wykopu. Do rzgpia nalezy
wprowadzi¢ odpowiednig przenosna pompe zatapialng i odpompowac wode z wykopu poza pas robét.

Dla przyjetych warunkéw gruntowo wodnych zatozono wykonanie rzgpia w rozstawie ok. 50 m na kolektorach
gtéwnych.

W przypadku intensywniejszego naptywu wod gruntowych nalezy przeprowadzi¢ odwodnienie terenu robot
innymi znanymi metodami np. (igtofiltry, drenaz),

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopdw i zastosowanych materiatéw nalezy weryfikowaé w
trakcie prowadzenia robét wykonawczych poprzez wykonanie sondowan geologicznych majgcych na celu
sprawdzenie struktury gruntu (wspdtczynnika filtracji) oraz poziomu wéd gruntowych w czasie prowadzenia
robét.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w K-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrdcié na:

a) zapewnienie statecznosci $cian wykopdw,

b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

¢) doktadnos¢ wykonania wykopdw,

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami

specyfikacji okreslonymi w pkt. 3.1 oraz z Dokumentacjg Projektowg

Szczegdlna, uwage nalezy zwrécic na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakos$ci wykonania Robét.

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 3.

6.3. Badania do odbioru robét ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardow.

23



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa parkingu i szaletu miejskiego w ramach zadania p.n.: ,,Rewitalizacja sSrédmiescia Pirnczowa — etap II”

1. Pomiar szerokosci dna:

Pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktére budza watpliwosci.
2. Pomiar spadku podtuznego dna:

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.

6.3.2. Szerokos¢ dna.

Szeroko$¢ dna nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +1-50 mm.

6.3.3. Spadek podtuiny dna.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +30 mm dla gruntéw zwieztych , +50 mm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robot podano w K-M-00.00.00 " Wymagania ogolne" .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w K-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne"

Przed przystgpieniem do wtasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce

zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopow,

- katy nachylenia $cian wykopdw,

- nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ niezbednego systemu odwadniajgcego, wykonanego dla danego odcinka
robét montazowych,

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w K-M-00.00.00 " Wymagania ogdlne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w K-M-00.00.00 " Wymagania ogdlne"

11. NORMY
*  BN-83/B836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statycznei projektowanie.
*  PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom IlI: Instalacje sanitarne
* iprzemystowe, Arkady 1988.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - Zeszyt 9, COBRTI INSTAL 2003.
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K-02.02.01 Zasypywanie i obsypywanie wykopéw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podsypki, obsypki rurociggow i zasypki wykopow , podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu —
Budowa parkingu i szaletu miejskiego w ramach zadania p.n.: ,,Rewitalizacja sSrédmiescia Pinczowa — etap
II” Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt .1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt w czasie
budowy i obejmuja wykonanie podsypki, obsypki rurociggéw i zasypki wykopow po
montazu.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu.
Wskaz’r;il; zageszczenia gruntu jest wielkos$cig charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslong wg wzoru:
Pds
gdzie:
P4 - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
Pg4s.- maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-0448 |, stuzgcg do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych. Prébe nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12 okre$lajgca
warunki oraz metodyke przeprowadzania badan (Mgim3).
1.4.2. Wskaznik roznoziarnistosci.
Wskaznik réznoziarnistosci jest wielkoscig charakteryzujgcg stopien zageszczenia gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
U= dgo/d1o
gdzie:
dgo - Srednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano K-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne".
2.2 Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu obsypki rurociggdw i zasypki wykopu sa:
- piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiadaé PN-87/B-01100,
- zwir, tluczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiadaé¢ PN-87/B-01100
Przywotane normy okreslajg sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz
obsyp.
3.SPRZET
3. 1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania podsypki, obsypki rurociagu i zasypki wykopu
Wykonawca przystepujgcy do wykonania przedmiotowych robot powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e koparki przedsiebierne i chwytakowe,
e spycharki kotowe lub ggsienicowe,
e zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopdow: ubijaki reczne i mechaniczne zageszczarki
ptytowe,
e zageszczarki wibracyjne,
e samochody samowytadowcze,
e samochody skrzyniowe 5-10t,
e reczny sprzet do robdt ziemnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
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4.2 Transport kruszyw

Kruszywa niezbedne do realizacji robét (zwir, piasek) winny by¢ dowozone dowolnym srodkiem transportowym
najlepiej samowytadowczym,

Do transportu drobnych materiatéw pomocniczych mozna wykorzysta¢ samochody dostawcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Wykonanie podsypki i zasypki

5.2.1. Odwodnienie wykopu

Dla prawidtowego wykonania warstw podsypki i montazu rurociggu konieczne jest prowadzenie robot w
suchym wykopie, dlatego konieczne Jest wykonanie odwodnienia wykopu.

5.2.2. Wykonanie podsypki

1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanej podsypce z piasku
gruboziarnistego. Dopuszcza sie w warunkach szczegdlnych np. duzego naptywu wody gruntowej lub
powierzchniowej do wykopu stosowanie do tych celdw pospétki sortowanej w zakresie frakcji o
wymiarach ziaren od 2 do 20 mm.

2. Warunki wykonania podsypki pod rurociggi okresla Dokumentacja Projektowa.

3. Przed przystgpieniem do wykonania podsypki nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Planuje sie jako
materiat podsypkowy i zasypowy zastosowac pospotke. Kanaty uktadac na ok. 30 cm podsypce z pospétki o
odpowiednim zageszczeniu.

5.2.3. Zasyp wykopu

Zasypke wykopu nalezy wykonywac warstwami o grubosci 0,30 m do wierzchniej warstwy istniejgcego terenu
do zasypania gruntem rodzimym (ok. 0,70m) Zasypywanie powinno odbywac sie w sposéb nie powodujgcy
uszkodzenia utozonego kanatu.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia. Zalecania dotyczace stopnia zageszczenia podsypki i obsypki zalezg od przeznaczenia terenu
nad rurociggiem. Dla przewoddéw umieszczonych pod drogami powinien byé nie mniejszy niz 98%
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 98% w pozostatych przypadkach.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania Robot.

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 3.

6.3. Badania do odbioru robét ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

Badanie zageszczenia gruntu:

Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.

6.3.2. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/893 I-12 (okres$lajgcg warunki oraz metodyke
przeprowadzania badan zageszczania gruntu) powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii
ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robot podano w K-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w K-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Przed przystgpieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja

- wykonanie podsypki,

- wykonanie obsypki,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w K-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w K-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

Dodatkowo:
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BN-83/8836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwa i okreslenia.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom IlI: Instalacje sanitarne
i przemystowe. Arkady 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych . Zeszyt 9, COBRTI INSTAL 2003.
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W-03-00 SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg sieci wodociggowej, podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu — Budowa
parkingu i szaletu miejskiego w ramach zadania p.n.: ,,Rewitalizacja sSrédmiescia Pinczowa — etap I1”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
przebudowy oraz zabezpieczeniem sieci wodociggowe; .
W zakres tych robot wchodza:

a) przebudowa istniejgcego wodociggu wykonanego z PE DN90 wraz z armaturg

b) wykonanie przytgczy wodociggowych z rur PE DN50

¢) montaz rur ochronnych PE100 DN200 SDR17,6

d) montaz zasuw wodociggowych odcinajgcych

Wykonawca metodg wykopowa wykona przebudowe istniejgcego wodociggu kolidujgcego z projektowanym
parkingiem oraz szaletem. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem w/w robét.
1.3.1 Budowa sieci wodociggowej
*  Wodociagg zostanie wykonany z rur i ksztattek cisnieniowych typu PE100 SDR 11 DN90 PN10
niebieskiego koloru.
*  Przytacze zostanie wukonane z rur i ksztattek cisnieniowych typu PE100 SDR 11 DN50 PN10
niebieskiego koloru
*  Zasuwy winny mie¢ obudowy z rur PCV i skrzynki zeliwne o $rednicy 150 mm i wysokosci minimum 30
cm posadowione na betonowej podstawie
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczng - Wymagania ogdlne.
- wodocigg — zespot wspdtpracujgcych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,
- sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewoddw wodociggowych znajdujgcych sie poza budynkami
odbiorcéw, zaopatrujgce w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,
- przewod wodociggowy — rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom,

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wymagania dotyczgce robot sg okreslone szczegdétowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. Ponadto wykonawca
robdt wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w K-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST - Wymagania ogdlne. Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST i posiadajgce odpowiednie
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zzrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.
2.2 Rury wodociggowe
2.2.1. Sie¢ wodociggowa
* Rury i ksztattki ciSnieniowe o podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie¢ (PE100) klasy SDR11 DN90
PN10.
*  rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spetniac¢ kryteria
specyfikacji PAS 1075,
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*  rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata
techniczna IBDiM,

*  rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i dostarczane przez
producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system 1SO 9001 i ISO 14001 potwierdzony
posiadaniem certyfikatu,

* wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe: dla PE100 kolor ciemno niebieski

*  rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkéw regranulatu) od
producenta wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100+, ktéra jest dostepna pod adresem
www.pel00plus.net

*  rury powinny posiada¢ dopuszczenie Gtownego Instytutu Gornictwa (dla zastosowan na terenach
szkdd gorniczych)

*  rury cisSnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wtasne laboratorium
umozliwiajgce biezgce przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej

. mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.

2.3. Ksztattki i armatura.

Przy budowie sieci wodociggowej nalezy zastosowac ksztattki z PE. W weztach zastosowac potgczenia
kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych dla systemu polietylenowego PE wraz z kotnierzem
stalowym galwanizowanym lub poprzez tgcznik RK.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi. Obudowy do
zasuw majg by¢ o jakosci AVK lub Hawle.

zasuwa DN 90 HAWLE lub AVK —szt. 1 szt
zasuwa DN 50 HAWLE lub AVK —szt. 2 szt

2.3.1. Ksztattki PE bose z PE 100
Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych dostarczane
przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony
posiadaniem certyfikatu.
= Ksztattki powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wymienionego na liscie
stowarzyszenia PE100+, ktéra jest dostepna pod adresem www.pel00plus.net.
= Ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427.
=  Producent ksztattek powinien posiada¢ aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych
miedzynarodowych jednostek certyfikujagcych: DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas , UDT, Gaz de France,
Gastec lub Electrabel.
= Ksztattki powinny posiadaé aprobate techniczng IBDiM dopuszczajaca do stosowania w
drogownictwie.
=  Kazda ksztattka powinna mieé¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii
produkcyjnej, materiat i $rednice .
= Ksztattki powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy przed utlenianiem ich powierzchni tak, by
przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenione;j.
= Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w
opakowaniu.
=  mozliwosé zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy
2.3.2 Ksztattki elektrooporowe
e wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych,
kanalizacji ciSnieniowej i przesytania paliw gazowych i dostarczane przez producenta posiadajgcego
wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,
e  ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3
e  ksztattki powinny posiadac aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie,
e kazda ksztattka powinna by¢ osobno pakowana tak by wykluczy¢ koniecznos¢ dodatkowego
czyszczenia przed zgrzewaniem. Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla
utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu,
e konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka by zaden metalowy element grzewczy nie byt widoczny, a
przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki,
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e  ksztattki powinny posiadac indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej ksztattki,
osadzone w korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed wypadnieciem z korpusu
ksztattki,

e  kazda ksztattka powinna posiada¢ kod kreskowy zawierajacy dane identyfikujace ksztattke,
producenta, materiat oraz zawierajacy parametry zgrzewania,

e kazda ksztattka powinna mieé trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii
produkcyjnej, materiat i Srednice. Znakowanie ksztattki, gniazda podtgczenia elektrod oraz kontrolki
zgrzewu powinny by¢ widoczne po jednej stronie ksztattki,

e  ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V,

e  ksztattki powinny posiadac izolowane i zabezpieczone styki o Srednicy 4 mm do podtfaczenia koricdwek
elektrod zgrzewarki,

e caly zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien byé przystosowany do wykonania
zgrzewow z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana do zgrzewania
catego zakresu ksztattek danego producenta nie powinna przekracza¢ 4 KWA,

e mufy elektrooporowe w s$rednicach >315 mm powinny by¢ produkowane bez uzycia dodatkowych
wewnetrznych stalowych pierscieni wzmacniajacych,

e frez do nawiercania w tréjnikach siodtowych powinien zapewniac trwate trzymanie wycinanego
fragmentu rury oraz nie moze powodowac powstawania wiéréw podczas nawiercania rury,

e trdjniki siodtowe powinny posiadac gérne i dolne ograniczniki freza oraz powinny by¢ wyposazone w
nakretki zabezpieczajace z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed odkreceniem,

e mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego dostawcy

2.4. Sktadowanie materiatéw.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci oraz gatunkdéw w sposob
zapewniajgcy statecznosc oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
2.4.1. Rury.

Rury nalezy sktadowaé w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szer. nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1-2m. Wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,0m. Rury w
trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta. Czas sktadowania nie powinien by¢ dtuzszy niz 3 lata.

Zwoje rur nalezy uktadac ptasko na réwnej powierzchni.

Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi zamknieciami.

Nie dopuszczaé do sktadowania rur w sposdb przy ktorym mogty by wystgpic¢ odksztatcenia - zagiecia,
zagniecenia. W miare mozliwosci, rury przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie
dopuszczaé do zrzucania elementdéw. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
Zachowac szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowa¢ przenosniki i dZwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy,
uniemozliwiajace zaciskanie sie lin na rurach (liny miekkie).

2.4.2. Ksztattki, ztaczki.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzgdkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem srodkéw ostroznosci jak dla rur.

Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sg
rozpuszczalniki i kleje.

2.4.3. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5. Odbiér materiatéw i prefabrykatéw na budowie.

- Materiaty i prefabrykaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokdlarni odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami
zgodnosci.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty i prefabrykaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw i prefabrykatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.
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2.6. Jakos¢ materiatéw.

Wszystkie elementy sktadowe sieci wodociggowej powinny pod wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania podane
odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i
ksztattki powinny miedzy innymi spetniaé nastepujace warunki.

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys. peknie¢ na powierzchni zewnetrznej,

- Ptaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadle,

- Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze kazda rura powinna posiadac
nastepujace podstawowe dane:

- czynnik transportowany

- nazwa producenta

- rodzaj materiatu

- 0znaczenie szeregu

- $rednica zewnetrzna w mm

- grubos¢ scianki w mm

- data produkgji

- obowigzujgca norma

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania robét montazowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystepujac do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- sprzetu do zageszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg
- samochdéd dostawczy do 0,9 t
- samochdd dostawczy do 5t
- samochdd samowytadowczy do 5t
- samochdd skrzyniowy 5-10t
- przyczepe diuzycowg do 10 t
- zageszczarki wibracyjne spalinowe 100m3/h
- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci 4t
- spawarka elektryczna wirujgca 300A (do przewiertu)
- zgrzewarka do rur PE
- samochdd beczkowdz 4t (do préby szczelnosci)
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonawczych robot oraz zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Wymagania dotyczace przewozu materiatéw

4.2.1Rury PE

Transport rur ze wzgledu na wtasciwosci winien by¢ prowadzony w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie

materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami transportu, jednak ze wzgledu na specyfikacje towaru

najczesciej odbywa sie transportem samochodowym (samochody skrzyniowe o odpowiedniej dtugosci, aby

wolne korice rur wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

- przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac przy temperaturach powietrza w przedziale od +5
do +30°C,

- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé i przeciggac po podtozu,

- transport rur nie pakietowanych; w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm; utozonych
prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez przetozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyrh samochodowych.

- rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.

4.2.2 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien

powodowac:
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- segregacji sktadnikow.

- zmiany sktadu mieszanki.

- zanieczyszczenia mieszanki.

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymiarach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w K-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy wodociggu stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna (granice wtasnosci) i
Specyfikacja.

Wytyczenie w terenie osi wodociggu, za pomocg wbitych w grunt kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu
kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki sSwiadkowe jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia
osi wodociggu po rozpoczeciu robét ziemnych Wytyczenie trasy wodociggu w terenie wykonane zostanie przez
stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami
kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo znaczy¢ $wiattami

5.3. Roboty ziemne.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji roboty ziemne polegaty bedg na wykonaniu wykopow pod:
wodociag, przygotowanie podtoza pod wodociagg, wykonanie obsypki rurociggu, wykonaniu zasypki wykopu
oraz odwodnieniu wykopdw.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie w Warunkami Technicznymi wg normy PN-10736:1999. Przed
przystgpieniem do robét trase projektowanych kolektorow nalezy geodezyjnie wytyczy¢. Na etapie
wykonawstwa zastosowac¢ odpowiednie techniki wykonania wykopow np. wyburzenia. Prace nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig oraz pod odpowiednim nadzorem.

Na etapie wykonawstwa sprawdzi¢ teren pod katem materiatéw wybuchowych i w razie koniecznosci teren
odminowac. Nalezy zapewni¢ nadzér minerski.

Prace wykonac nalezy w taki sposdb aby zapewnic rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, aby
obcigzenia mogty by¢ przekazywane réwnomiernie i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe.

5.3.1. Wykonanie podsypki i obsypki

Planuje sie jako materiat podsypkowy i zasypowy zastosowac pospotke. Kanaty uktadac na ok. 20 cm podsypce z
pospotki o odpowiednim zageszczeniu. Zasypke wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 0,30 m do
wierzchniej warstwy istniejgcego terenu do zasypania gruntem rodzimym (ok. 0,70m)). Zasypywanie powinno
odbywac sie w sposdb nie powodujgcy uszkodzenia utozonego kanatu.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Uktadanie rur.

Przewody wodociggowe nalezy uktadac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia uktadania
przewodow powinna zapewnic utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla
zapewnienia wiasciwego utozenia przewodu wodociggowego, zgodnie z projektowang osig, przez punkty
osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggngc¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony
jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowac¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie
poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktdre moga stanowié np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscié, zwracajac szczegdlng uwage na kielichy
i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungc i zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkow, wielokrgzkow lub
dzwigdw. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie odcinkdw przewodu do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrdwnane do spadku podtoze. Przy montazu opuszczeniu i
uktadaniu rur ostonowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie dopusci do uszkodzenia izolacji
zewnetrznej. Izolacje uszkodzong przed lub po utozeniu, jak réwniez przy wykonaniu potgczen nalezy naprawic.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylegaé do
podtoza na catej swej dtugosci co najmniej % obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi utozonego
przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze przekracza¢ + 2 cm.

Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym
wypadku przekraczac¢ 2 cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadu ani jego
zmniejszenia do zera.
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5.4.2. Montaz rur z PE.

Odcinki rur na sieci tgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe a na weztach wodociggowych zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Rury PE mogg by¢ uktadane w temperaturze od -20° do 50°C. Rury na dnie wykopu powinny by¢
utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Rury na catej swej dtugosci powinny
przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podfoza. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do
projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych z doktadnoscig +2 cm przy gtebokim recznym i
+5 przy wykopie mechanicznym. Wiloty rur ukfadanego przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem poprzez zaktadanie tymczasowych korkéw.

5.4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani z
wewnatrz przewoddw wykonanych z tworzyw nie nalezy malowac agresywnymi farbami ani zasypywac
gruntem zawierajgcymi weglowodory aromatyczne, farby czy tez rozpuszczalniki agresywne. W przypadku
zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw zelbetowych wystepujgcych w sieci wodociggowej i stykajgcych sie
z elementami z tworzyw, nalezy zadba¢ o to, aby powtoki te nie stykaty sie z tymi materiatami z uwagi na
destrukcyjne oddziatywanie mas bitumicznych zawierajgcych smoty, na tworzywo sztuczne.

5.4.4. Préba szczelnos$ci wodociggu
Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725. Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej cisnienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci ci$nienia probnego.
Szczelnosc¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat
1000 dm’ na 1 km dtugosci na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru: Vw<1000dcmt/1
km*1m*dobe
Przed hydrauliczng prdobg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie badania powinien by¢
uniemozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie
powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane
ziemig do wysokosci potowy $rednic rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda
rura powinna bys w Srodku obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach
zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyjg¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w badanym odcinku
przewodu ci$nienia roboczego:

a) dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr

lecz nie mniej niz 1 MPa,
b) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa,
c) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr
lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienia probne
catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjgc jako réwne maksymalnemu wystepujgcemu w
badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania,
uzywajac do tego czystej wody. Predkosé¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptukac wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosic¢ 24h. Po usunieciu
wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z
dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykazg, ze pobrana
préobka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.
5.4.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.
W celu zapewnienia dtugotrwate] i bezawaryjnej eksploatacji nalezy przestrzegac ponizszych zalecen bez
wzgledu na typ rury:
- Wybra¢ wtasciwg zasypke: materiat musi by¢ suchy, drobny, pozbawiony ostrych elementéw, kamieni lub
materiatow skalnych przynajmniej w obrebie bezposredniego kontaktu z rurg oraz co najmniej 30 cm nad rura.
- Doktadne zageszczanie: zageszczanie musi by¢ wykonywane na kolejnych warstwach o grubosci 30 cm przy
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uzyciu odpowiednich narzedzi do wysokosci co najmniej jednego metra nad gérnym tukiem. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ 90-92%. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ wyzsza niz promien rury, tak
aby nie doszto do podniesienia rury, lub rure nalezy zablokowaé na czas zageszczania. Zgodnie z normami
niemieckimi po zasypaniu wykopu odpowiednim materiatem do wysokosci 1 metra nad gérnym fukiem rury
pozostaty czesé mozna wypetni¢ materiatem z wykopu.

- Regularne zageszczanie: nalezy unikac przerywania zageszczania,tak aby nie doszto do przesuniecia przewodu
rurowego oraz nadmiernego obcigzenia potaczen lub wygiecia przewodu rurowego.

- Narzedzia do zageszczania: do wysokosci jednego metra nad gérnym tukiem rury do zageszczania nalezy
uzywac lekkich narzedzi. Normalnych narzedzi mozna uzywac na wysokosci powyzej 1 m. Jezeli nie zostaty
wykonane obliczenia wptywu obcigzenia dynamicznego na utozone nizej przewody rurowe, zageszczanie przy
uzyciu ciezkich narzedzi powinno by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do roboét
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania sieci muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowe;j
i ST oraz muszg posiada¢ aprobate techniczng, certyfikaty i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Przed rozpoczeciem uktadania sieci Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatéw przedktadajac do
oceny Inzyniera probki materiatow, ktére ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakosc.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych utozenia wodociggu,
- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki
- badanie jakosci wykonanych zgrzewow.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu me powinno wynosi¢ wiecej
niz 50mm,
- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +1- 30 mm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +1- 50 mm,
- odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nic powinna
przekracza¢ 1-5 mm.
- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5°/a
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +l0% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku).
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
7. OBMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilosci robot podano K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano sg K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektdw SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg sieci, a mianowicie ;
- roboty montazowe wykonania rur wodociggu i przytaczy
- proby cisnieniowe
- wykonanie izolacji antykorozyjnej rury stalowej
- zasypanie i zageszczenie wykopu
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Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
8.3. Odbidr techniczny koricowy.
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dfugosci badanego odcinka przewodu
Przedtozone dokumenty:
(a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych
(b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodoéw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawnionych geodetow.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w K-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPSY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodéw wodociggowych.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
(Obowiazuje od 1997 r.)

BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

KB 4-4.11.5/6 Studzienka wodociggowa z zaworem odpowietrzajgcym.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3, Wymagania techniczne Cobrti
Instal 2001.”
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K-04-00 KANALIZACJIA DESZCZOWA

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej, podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu — Budowa
parkingu i szaletu miejskiego w ramach zadania p.n.: ,Rewitalizacja Srddmiescia Pificzowa — etap I1”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji
deszczowej.
W zakres tych robot wchodza:

a) budowa kolektoréw deszczowych:

*  Kolektory: DN300 PVC-U SN8

*  Przykanaliki DN160 PVC-U SN8

b) budowa studni kanalizacyjnych:

*  Studnie betonowe @#1000

e Studnie tworzywowe DN425

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem w/w robét.
1.3.1 Budowa sieci kanalizacji deszczowej
*  Kolektory projektuje sie z rur DN300 PVC-U SN8.

*  System rur zgodny z normg europejskg PN-EN 13476 — BezcisSnieniowe systemy rurociggow z tworzyw
sztucznych z termoplastéw do uktadania w gruncie — system rurociggdw ze strukturalng sciankg z
polichlorku winylu (PVC-U) bez plastyfikatorow, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) lub 16961.

*  Przykanaliki z rur DN160 PVC-U SNS.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczng - Wymagania ogdlne.

- urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzen kanalizacyjnych stuzgcych

- sie¢ - przewody kanalizacyjne wraz z rurociggiem i urzgdzeniami, ktérymi dostarczana jest woda lub ktorymi
odprowadzane sg Scieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo- kanalizacyjnego,

- kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdow opadowych i
roztopowych,

- kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych i roztopowych,

- przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowej,

- studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do

kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw,

- studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu i na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,

- studzienka potaczeniowa studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatéw

doptywowych w jeden kanat odptywowy,

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna faczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci w ktorej Scieki
opadowe spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem tub poprzez zewnetrzny odcigzajgcy przewadd
pionowy.

- wihaz kanatowy element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych,

- wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajgcych do kanalu z utwardzonych
powierzchni terenu.

- kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlang Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w K-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne".
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2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w SST - Wymagania ogdlne. Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST i posiadajagce odpowiednie
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomic¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2 Rury kanalizacyjne

2.2.1. Kanalizacja grawitacyjna

*  Rury strukturalne DN300, DN160 PVC-U SN8.

*  System rur zgodny z normg europejskg PN-EN 13476 — Bezcisnieniowe systemy rurociggdw z tworzyw
sztucznych z termoplastéw do uktadania w gruncie — system rurociggdéw ze strukturalng scianka z
polichlorku winylu (PVC-U) bez plastyfikatorow, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) lub 16961.

*  Ksztattki i rury muszg by¢ wykonane z tego samego materiatu i pochodzi¢ od jednego producenta.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne ksztattek powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen, pecherzy,
zapadnied i wytracen ciat obcych.

Rury kanalizacyjne srednic DN160; DN300

Rury kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z rur PCV-U DN160 oraz DN300, o sciance gtadkiej, litej,
sztywnos$ci obwodowej wynoszacej SN8, o potgczeniach kielichowych wyposazonych w uszczelke z materiatu
odpornego na dziatanie produktéw ropopochodnych. Rury muszg byé dostarczane w odcinkach nie dtuzszych
niz 6m.

Ksztattki i rury musza by¢ wykonane z tego samego materiatu i pochodzi¢ od jednego producenta.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne ksztattek powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen, pecherzy, zapadniec i
wytracen ciat obcych.
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Studzienki kanalizacyjne betonowe 1000
2.3.1.1.Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,

- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037.
Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu o wytrzymatosci
obliczeniowej nie mniejszej niz 40 Mpa (N/mm?2) lub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.
2.3.1.2.Komin wtazowy
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80m
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.1.3.Dno studzienki
Dno studzienki powinno by¢ elementem prefabrykowanym, ktéry posiada monolityczne potgczenie kregu i
ptyty dennej oraz fabrycznie wyprofilowang kinete, ze szczelnymi gniazdami przytgczeniowymi w podstawie
studni przystosowanymi do rur tworzywowych o Sciance gtadkiej, litej.
2.3.1.4.Wtazy kanatowe dla studni betonowych
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
- wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi, z
pokrywami.
2.3.1.5.Stopnie ztazowe do studzienki betonowej
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.

2.4. Studzienki Sciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 124 [1].

2.4.2. Studnie tworzywowe DN425

Na studzienki $ciekowe stosowane sg studnie tworzywowe DN425 wyposazone: w rure trzonowa karbowang
polipropylenowg z uszczelkg gumowsa, rure teleskopowg DN425 PVC, pierscien odcigzajgcy TAR ¢425 i adapter
pod wtaz dla stozkdw TAR ¢425.
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2.4.3. Dno studzienki Sciekowej

Jako dno studzienki Sciekowe]j nalezy zastosowac dennice PP DN425 wyposazona w kinete wraz z kielichami
nastawnymi .

2.4.4. Wtazy kanatowe dla studni z tworzywa

Jako wtazy do studzienek nalezy zastosowac wtazy z zeliwa sferoidalnego .

2.4.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub Zzwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.5. Sktadowanie materiatéw.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci oraz gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.
2.5.1. Rury.

Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne. Po dokonaniu odbioru rura musi zosta¢ sprawdzona pod katem zgodnosci ze specyfikacjami dostawy
oraz warunkami umowy. Procedura przyjecia rury musi zostaé przeprowadzona zgodnie z wytycznymi
zamieszczonymi w specyfikacjach dostawy lub dodatkowych warunkach ogdlnych.

Wszystkie przewody rurowe oraz elementy specjalne muszg zosta¢ dostarczone na plac budowy z
odpowiednimi oznaczeniami lub etykietami, ze wskazaniem producenta, srednicy znamionowej oraz klasy
zastosowania.

Na zgdanie producent systemu dostarczy raporty z wynikami testow przeprowadzonych przez wewnetrzne
laboratorium producenta na surowcach i gotowych wyrobach.

Roztadunek i sktadowanie na placu budowy

Zatadunek, transport, roztadunek oraz wszystkie prace muszg by¢ wykonywane z najwyzszg ostroznoscia, przy
zastosowaniu narzedzi dostosowanych do typu oraz $rednicy rury oraz przy zachowaniu wszelkich srodkow
ostroznosci, tak aby unikngé przebicia, pekniecia lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia rury.

Rure nalezy chroni¢ przed wstrzgsami; nie nalezy jej wyginaé, pozostawiac bez podparcia, przesuwac, ociera¢ o
przedmioty, ktédre moga spowodowac jej uszkodzenie lub odksztatcenie.

Na placu budowy muszg by¢ dostepne odpowiednie elementy oraz powierzchnie, na ktérych mogg zostac
utozone rury, elementy specjalne oraz ksztattki przeznaczone do instalacji. W przypadku rur strukturalnych
nalezy unika¢ mocowania hakéw na koncach rur. Nalezy zawsze uzywaé paséw wykonanych z gtadkich
materiatéw lub lin konopnych.

Rury muszg by¢ uktadane jedna na drugiej na ptaskim i stabilnym niepalnym podtozu i muszg by¢ chronione
przeddziataniem promieni stonecznych, mogacych powodowac¢ odksztatcenia w wyniku wzrostu temperatury.
Podstawa stosu musi spoczywacd na wtasciwie rozstawionych ptytach lub specjalnej platformie. Wysokos$¢ stosu
zalezyod s$rednicy rur, co ma zwigzek z ryzykiem odksztatcenia rur lezgcych na spodzie stosu oraz utatwieniem
przenoszenia.

Rury utozone w stos muszg zostac zabezpieczone klinami w sposéb uniemozliwiajgcy przemieszczanie.
Ponadto nalezy przedsiewzigé srodki ostroznosci, aby zapobiec uszkodzeniu gtowic rur.

Podtoze, na ktérym spoczywa pierwsza warstwa rur musi by¢ jednolite, tak aby nie doszto do odksztatcenia lub
uszkodzenia zewnetrznej powierzchni rury.

Przez caty okres sktadowania uszczelniania muszg by¢ przechowywane w zamknietych pomieszczeniach, w
pojemnikach chronigcych je przed wysokimi temperaturami, bez dostepu olejéw lub smaréw.

Nie mogg by¢ takze umieszczane pod ciezkimi przedmiotami. Aby przenies¢ rure z miejsca sktadowania, nalezy
zastosowac te same procedury co w przypadku roztadunku i transportu. Nalezy takze unikaé przemieszczania
sie rur.

2.5.2. Kregi.

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krefow przekazywany na grunt
nie przekracza 0,6 Mpa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosdw wyrobdw lub
pojedynczych kregow.

2.5.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wéd opadowych. Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢
utozone w sposéb uporzagdkowany, zapewniajacy tatwosc¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w
jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne
na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.
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2.5.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanc;ji dziatajgcych korodujgco. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach

2.5.6. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajgcy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.6. Odbiér materiatéw i prefabrykatéw na budowie.

- Materiaty i prefabrykaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokolarni odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami
zgodnosci.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty i prefabrykaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw i prefabrykatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.

2.7. Jakos¢ materiatow.

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny pod wzgledem jakosci spetniaé
wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi
wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy innymi spetnia¢ nastepujgce warunki.

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys. peknie¢ na powierzchni zewnetrznej,

- bose krawedzie rury (dla rur PVC) powinny mie¢ we wtasciwy sposéb uksztattowane konce rury, oraz
zaznaczone miejsca okreslajgce gtebokos¢ wceisku w kielich.

- Ptaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadle,

- Uszczelki powinny mie¢ gtadkie powierzchnie gtadkie i réwne, bez zadzioréw i wypuktosci.

- Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze kazda rura powinna posiada¢
nastepujace podstawowe dane:

- czynnik transportowany

- nazwa producenta

- rodzaj materiatu

- 0znaczenie szeregu

- $rednica zewnetrzna w mm

- grubosé scianki w mm

- data produkgji

- obowigzujgca norma

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robét montazowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przedmiotowych robdét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- wciskarka — urzgdzenie do montazu potaczen kielichowych PVC,

- koparki przedsiebierne i chwytakowe,

- betoniarki

- spycharki kulowe lob gasienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe.

- zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne

- zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,

- obudowy pograzalne do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gtebokosci 6,0m.
- $cianki stalowe do zabezpieczania wykopu.

- urzadzenie do przewiertu,

- wciggarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

- agregaty pradotworcze,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,

- samochody samowytadowcze,
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- samochody skrzyniowe 5-cio t,

- beczkowozy.

- wiertarki reczne,

- reczny sprzet do robdt ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w K-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne".

4.2. Wymagania dotyczace przewozu materiatéw

4.2.1 Rury

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci Wytadunek rur wymaga uzycia
dzwigu z belka uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub
tancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 160 mm) lub z
uzyciem podnosnika widtowego Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na
podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne W rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugosc¢ rur jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nic moze
przekroczy¢ 1 m. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno zrzucac tub wlec.

4.2.2 Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Wtazy nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem
natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 sztuki tfaczy¢ tasmg stalows.

4.2.3 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

- segregacji sktadnikow.

- zmiany sktadu mieszanki.

- zanieczyszczenia mieszanki.

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymiarach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna (granice
wtasnosci) i Specyfikacja.

Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkow
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbi¢ kotki Swiadkowe jednostronne lub dwustronne
w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych Wytyczenie trasy kanatu w terenie
wykonane zostanie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami
kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo znaczy¢ $wiattami.

5.3. Roboty ziemne.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji roboty ziemne polegaty bedg na wykonaniu wykopoéw pod:
kanalizacje, przygotowanie podtoza pod rurocigg, wykonanie obsypki kolektoréw, wykonaniu zasypki wykopu
oraz odwodnieniu wykopdw.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie w Warunkami Technicznymi wg normy PN-10736:1999. Przed
przystgpieniem do robét trase projektowanych kolektorow nalezy geodezyjnie wytyczy¢. Na etapie
wykonawstwa zastosowac¢ odpowiednie techniki wykonania wykopow np. wyburzenia. Prace nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia oraz pod odpowiednim nadzorem.

Na etapie wykonawstwa sprawdzic teren pod katem materiatéw wybuchowych i w razie koniecznosci teren
odminowac. Nalezy zapewnic¢ nadzér minerski.

Prace wykonac nalezy w taki sposdb aby zapewnic rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, aby
obcigzenia mogty byc¢ przekazywane réwnomiernie i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe.

5.3.1. Wykonanie podsypki i obsypki

Planuje sie jako materiat podsypkowy i zasypowy zastosowac¢ pospotke. Kanaty uktadaé na ok. 20 cm podsypce z
pospotki o odpowiednim zageszczeniu. Zasypke wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 0,30 m do
wierzchniej warstwy istniejgcego terenu do zasypania gruntem rodzimym (ok. 0,70m)). Zasypywanie powinno
odbywac sie w sposdb nie powodujgcy uszkodzenia utozonego kanatu.
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5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Ogdlne warunki uktadania i montazu przewodow.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ i montowac zgodnie z warunkami okreslonymi przez producentéw oraz
zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Rury PVC-U taczy sie zwykle po utozeniu ich na dnie wykopu. W szczegdlnych przypadkach mozna je taczy¢
przed utozeniem w wykopie. We wszystkich przypadkach faczone korice rur, elementy specjalne oraz uszczelki
muszg zostaé przed potgczeniem wyczyszczone. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ nachylenie oraz wyréwnanie
kazdej uktadanej sztangi przewodu rurowego. Podczas ukfadania szczegdlng uwage nalezy zwracac na zjawisko
rozciggania rur, moze dochodzi¢ do przemieszczania sie rur. Aby tego unikngc, nalezy zablokowac rure,
przysypujac jg czesciowo co 30+40 m, a nastepnie po upewnieniu sie, ze jest unieruchomiona, zasypac do konca
w godzinach porannych. Jezeli zasypanie zostato wykonane poprawnie, nie jest mozliwe przemieszczanie
wzdtuzne rury, poniewaz materiat zgromadzony miedzy karbami bedzie zapobiegat jej rozcigganiu.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego
rurociggu przed zamuleniem.

5.4.2. Spadki, gtebokos$¢ posadowienia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego.

Spadki powinny spetnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji Projektowej. Kanaty nalezy uktada¢ od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami uwarunkowanymi dtugoscig dostarczonej rury.

Wyréwnywanie spadkéw ruty przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne:

rura wymaga podbicia na catej dtugosci o kacie rozwarcia 90 st.

Gtebokos¢ posadowienia powinna byé zgodna z Dokumentacjg Projektowaq. Gtebokos$¢ utozenia przewodéw
bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych okresla norma PN-92/B-10735, wedtug
ktorej gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej
terenu byto wieksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu o 0,2m.

Przewody powinny by¢ utozone w sposdb uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich Sciekdw w okresie zimowym.

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.)

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia zgodnie z
Dokumentacja Projektowa obowigzujgcymi przepisami oraz warunkami szczegétowymi okreSlonymi w
uzgodnieniach z dysponentami uzbrojenia. Nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania
dysponentow sieci istniejgcych o zamiarze prowadzenia pracy rejonie istniejgcych sieci podziemnych, oraz o
wymogu ptatnego nadzoru przedstawicieli dysponentéow uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia
powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien
dokonaé dysponent danego uzbrojenia.

5.4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani z
wewnatrz przewoddw wykonanych z tworzyw nie nalezy malowac agresywnymi farbami ani zasypywaé
gruntem zawierajgcymi weglowodory aromatyczne, farby czy tez rozpuszczalniki agresywne. W przypadku
zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw zelbetowych wystepujacych w sieci kanalizacyjnej i stykajgcych sie
z elementami Z tworzyw, nalezy zadbaé oto, aby powtoki te nie stykaty sie z tymi materiatami z uwagi na
destrukcyjne oddziatywanie mas bitumicznych zawierajgcych smoty, na tworzywo sztuczne.

5.4.4. Proba szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej

Wykonanie kanalizacji sprawdzi¢ zgodnie z normami PN-B-10729:1999 i PN-EN 1610:2002.

Badania dotyczace szczelnosci przewodu na eksploatacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
1610:2002

,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych Przed przystgpieniem do préb szczelnosSci nalezy dokonac
odbioru utozenia kanalizacji tj. gtebokos¢ utozenia, liniowosc¢ i prawidtowos¢ wykonanego podtoza pod
przewody.

Préby szczelnosci kanalizacji wykonac odcinkami wynoszacymi:

dla spadkéw do 5%, dtugos¢ odcinka ustali¢ z Inspektorem Nadzoru uwzgledniajac gtebokos¢ utozenia i spadek
dla spadkéw ponad 5%, dtugos¢ badanego odcinka ograniczy¢ do odcinkdw pomiedzy kolejnymi studzienkami.
Czas trwania proby winien wynosi¢ po ustabilizowaniu sie lustra wody:

dla badanego odcinka do 50 m - 30 min.

dla badanego odcinka powyzej 50 m — 1 godz.

Badania wykonywac przy zaslepionym wlocie do studzienki dolnej i zaslepionych wlotach i dolotach do
studzienki gorne;j.
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W wypadku stwierdzenia ubytkéw wody w badanym odcinku, nieszczelnosci nalezy usunac i prébe
przeprowadzi¢ ponownie.

Po pozytywnym wyniku préby, fakt ten winien Inspektor Nadzoru stwierdzi¢ w Dzienniku Budowy, a dany
odcinek kanalizacji mozna zasypac z zachowaniem warunkéw podanych wyzej.

5.4.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

W celu zapewnienia dtugotrwatej i bezawaryjnej eksploatacji nalezy przestrzegac ponizszych zalecen bez
wzgledu na typ rury:

- Wybra¢ wtasciwg zasypke: materiat musi by¢ suchy, drobny, pozbawiony ostrych elementéw, kamieni lub
materiatow skalnych przynajmniej w obrebie bezposredniego kontaktu z rurg oraz co najmniej 30 cm nad rura.

- Doktadne zageszczanie: zageszczanie musi by¢ wykonywane na kolejnych warstwach o grubosci 30 cm przy
uzyciu odpowiednich narzedzi do wysokosci co najmniej jednego metra nad gérnym tukiem. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ 90-92%. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ wyzsza niz promien rury, tak
aby nie doszto do podniesienia rury, lub rure nalezy zablokowaé na czas zageszczania. Zgodnie z normami
niemieckimi po zasypaniu wykopu odpowiednim materiatem do wysokosci 1 metra nad gérnym fukiem rury
pozostaty czesé mozna wypetni¢ materiatem z wykopu.

- Regularne zageszczanie: nalezy unika¢ przerywania zageszczania,tak aby nie doszto do przesuniecia przewodu
rurowego oraz nadmiernego obcigzenia potaczen lub wygiecia przewodu rurowego.

- Narzedzia do zageszczania: do wysokosci jednego metra nad gérnym tukiem rury do zageszczania nalezy
uzywac lekkich narzedzi. Normalnych narzedzi mozna uzywac na wysokosci powyzej 1 m. Jezeli nie zostaty
wykonane obliczenia wptywu obcigzenia dynamicznego na utozone nizej przewody rurowe, zageszczanie przy
uzyciu ciezkich narzedzi powinno by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Studzienki kanalizyjne nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi.

Kanaty moga by¢ dotgczone do studzienek za pomoca potfaczen szczelnych.

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ jakos¢ materiatow do betonu, zapraw, obsypek
i podsypek.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:

- sprawdzenie panujgcych w gruncie warunkéw hydrogeologicznych,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda

- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw za pomoca kamery,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu me powinno wynosié¢ wiecej
niz 50mm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +1- 30 mm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +1- 50 mm,

- odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nic powinna
przekraczac¢ 1-5 mm.

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5°/a
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +l0% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku).
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- wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robdt podano K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét.

Ogolne zasady odbioru robdt podano sg K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektéw SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja,, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, asy szczegdlnosci podtoza obsypki. zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu a w szczegélnosci zachowania kierunku i spadku,

8.3. Inspekcja telewizyjna.

Przed odbiorem kofAcowym nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oddawanych sieci kanalizacyjnych poprzez
przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wanajetg przez wykonawce kamerg samojezdng Inspekcje telewizyjna.
nalezy przeprowadzi¢ w 100 % wybudowanych kanatach. Wyniki ekspertyzy stanowity bedg dokument
potwierdzajacy prawidtowosé wykonania kanalizacji.

8.4. Odbidr techniczny koricowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do

eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu

Przedtozone dokumenty:

(d) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych

(e) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

(f) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawnionych geodetéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady pfatnosci okreslono w K-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

10. PRZEPSY ZWIAZANE

10.1. Normy.

*  PN-PN 140 1:1999 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

* BN-86/897 1-08 Prefabrykaty budowlane z betonu Kregi betonowe i zelbetowe.
*  PN-9811- 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

*  PN-H-74051 1994 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

* BN 8389”1 0600 Rury i kszlaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
*  PN-H-7405 1-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.

*  PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

*  PN-H74051-3:1994 Wtazy kanatowe. Klasa D 400
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K-05-00 KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej, podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu — Budowa
parkingu i szaletu miejskiego w ramach zadania p.n.: ,,Rewitalizacja sSrédmiescia Pinczowa — etap I1”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji
sanitarnej.
W zakres tych robot wchodza:
a) budowa kolektoréw sanitarnych:
*  Kolektory: DN200 PVC-U SN8
b) budowa studni kanalizacyjnych:
e Studnie tworzywowe DN425
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem w/w robét.
1.3.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
*  Kolektory projektuje sie z rur DN200 PVC-U SNS.

*  System rur zgodny z normg europejskg PN-EN 13476 — Bezcisnieniowe systemy rurociggow z tworzyw
sztucznych z termoplastéw do uktadania w gruncie — system rurociggdw ze strukturalng Sciankg z
polichlorku winylu (PVC-U) bez plastyfikatorow, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) lub 16961.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczng - Wymagania ogdlne.

- urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych

do wprowadzania sciekdw do waéd lub do ziemi

- Scieki komunalne - scieki bytowe lub mieszanine Sciekdw bytowych ze Sciekami przemystowymi, lub
mieszaning

Sciekdw bytowych z wodami opadowymi.

- Scieki bytowe - Scieki z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych

i terendw ustugowych, powstajace w szczegdlnosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania
gospodarstw domowych,

- $cieki przemystowe - scieki odprowadzane z nieruchomosci, na ktérych prowadzi sie dziatalnos$¢ gospodarczg
nie

bedace sciekami bytowymi i wodami opadowymi,

- siec - przewody kanalizacyjne wraz z rurociggiem i urzgdzeniami, ktérymi dostarczana jest wada lub ktorymi
odprowadzane sg Scieki, bedgce W posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo- kanalizacyjnego,

- kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw komunalnych,
- kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekdw komunalnych,

- studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do

kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu i na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- studzienka potgczeniowa studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatéw

doptywowych w jeden kanat odptywowy,

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna tgczgca kanaty dochodzace na réznej wysokosci w ktérej scieki
opadowe spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem tub poprzez zewnetrzny odcigzajgcy przewdd
pionowy.

- wtaz kanatowy element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodnosé z Dokumentacijg
Projektowa postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych ST i poleceniami
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Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlang Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w K-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w SST - Wymagania ogdlne. Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST i posiadajagce odpowiednie
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomic¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2 Rury kanalizacyjne

2.2.1. Kanalizacja grawitacyjna

*  Rury strukturalne DN200, DN160 PVC-U SN8.

*  System rur zgodny z normg europejskg PN-EN 13476 — Bezcisnieniowe systemy rurociggdw z tworzyw
sztucznych z termoplastéw do uktadania w gruncie — system rurociggdéw ze strukturalng scianka z
polichlorku winylu (PVC-U) bez plastyfikatorow, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) lub 16961.

*  Ksztattki i rury muszg by¢ wykonane z tego samego materiatu i pochodzi¢ od jednego producenta.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne ksztattek powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen, pecherzy,
zapadnied i wytracen ciat obcych.

Rury kanalizacyjne srednica DN200

Rury kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z rur DN200, o $ciance gtadkiej, litej, sztywnosci obwodowej
wynoszacej SN8, o potaczeniach kielichowych wyposazonych w uszczelke z materiatu odpornego na dziatanie
produktéw ropopochodnych. Rury muszg by¢ dostarczane w odcinkach nie dtuzszych niz 6m..

Ksztattki i rury musza by¢ wykonane z tego samego materiatu i pochodzi¢ od jednego producenta.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne ksztattek powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen, pecherzy, zapadniec i
wytracen ciat obcych.

2.3. Studzienki Sciekowe

2.3.1. Studnie tworzywowe DN425

Na studzienki Sciekowe stosowane s3g studnie tworzywowe DN425 wyposazone: w rure trzonowg karbowang
polipropylenowa z uszczelka gumowa, rure teleskopowg DN425 PVC, pierscien odcigzajacy TAR 425 i adapter
pod wiaz dla stozkdw TAR ¢425.

2.3.2. Dno studzienki Sciekowej

Jako dno studzienki Sciekowe] nalezy zastosowa¢ dennice PP DN425 wyposazona w kinete wraz z kielichami
nastawnymi .

2.3.3. Wtazy kanatowe dla studni z tworzywa

Jako wtazy do studzienek nalezy zastosowaé wtazy z zeliwa sferoidalnego .

2.3.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub Zzwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.4. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci oraz gatunkdéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.
2.4.1. Rury.

Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne. Po dokonaniu odbioru rura musi zosta¢ sprawdzona pod kagtem zgodnosci ze specyfikacjami dostawy
oraz warunkami umowy. Procedura przyjecia rury musi zosta¢ przeprowadzona zgodnie z wytycznymi
zamieszczonymi w specyfikacjach dostawy lub dodatkowych warunkach ogdlnych.

Wszystkie przewody rurowe oraz elementy specjalne muszg zosta¢ dostarczone na plac budowy z
odpowiednimi oznaczeniami lub etykietami, ze wskazaniem producenta, $srednicy znamionowej oraz klasy
zastosowania.

Na zgdanie producent systemu dostarczy raporty z wynikami testéw przeprowadzonych przez wewnetrzne
laboratorium producenta na surowcach i gotowych wyrobach.
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Roztadunek i sktadowanie na placu budowy

Zatadunek, transport, roztadunek oraz wszystkie prace muszg by¢ wykonywane z najwyzszg ostroznoscig, przy
zastosowaniu narzedzi dostosowanych do typu oraz srednicy rury oraz przy zachowaniu wszelkich srodkéw
ostroznosci, tak aby uniknaé przebicia, pekniecia lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia rury.

Rure nalezy chroni¢ przed wstrzgsami; nie nalezy jej wyginaé, pozostawiaé bez podparcia, przesuwaé, ocierac o
przedmioty, ktére moga spowodowac jej uszkodzenie lub odksztatcenie.

Na placu budowy muszg by¢ dostepne odpowiednie elementy oraz powierzchnie, na ktérych moga zostaé
utozone rury, elementy specjalne oraz ksztattki przeznaczone do instalacji. W przypadku rur strukturalnych
nalezy unika¢ mocowania hakéw na koncach rur. Nalezy zawsze uzywaé pasow wykonanych z gtadkich
materiatéw lub lin konopnych.

Rury muszg by¢ uktadane jedna na drugiej na ptaskim i stabilnym niepalnym podtozu i muszg by¢ chronione
przeddziataniem promieni stonecznych, mogacych powodowac odksztatcenia w wyniku wzrostu temperatury.
Podstawa stosu musi spoczywac na wtasciwie rozstawionych ptytach lub specjalnej platformie. Wysokos¢ stosu
zalezyod s$rednicy rur, co ma zwigzek z ryzykiem odksztatcenia rur lezgcych na spodzie stosu oraz utatwieniem
przenoszenia.

Rury utozone w stos muszg zostac zabezpieczone klinami w sposéb uniemozliwiajgcy przemieszczanie.
Ponadto nalezy przedsiewzigé srodki ostroznosci, aby zapobiec uszkodzeniu gtowic rur.

Podtoze, na ktérym spoczywa pierwsza warstwa rur musi by¢ jednolite, tak aby nie doszto do odksztatcenia lub
uszkodzenia zewnetrznej powierzchni rury.

Przez caty okres sktadowania uszczelniania muszg by¢ przechowywane w zamknietych pomieszczeniach, w
pojemnikach chronigcych je przed wysokimi temperaturami, bez dostepu olejéw lub smaréw.

Nie mogg by¢ takze umieszczane pod ciezkimi przedmiotami. Aby przenies¢ rure z miejsca sktadowania, nalezy
zastosowac te same procedury co w przypadku roztadunku i transportu. Nalezy takze unika¢ przemieszczania
sie rur.

2.4.2. Wtazy kanatowe

Whtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.4.3. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajgcy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5. Odbiér materiatow i prefabrykatéw na budowie.

- Materiaty i prefabrykaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokolarni odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami
zgodnosci.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty i prefabrykaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw i prefabrykatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.

2.6. Jakos¢ materiatéw.

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny pod wzgledem jakosci spetniaé
wymagania podane odpowiednich w aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi
wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy innymi spetnia¢ nastepujace warunki.

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys. pekniec¢ na powierzchni zewnetrznej,

- bose krawedzie rury (dla rur PVC) powinny mie¢ we wtasciwy sposéb uksztattowane konce rury, oraz
zaznaczone miejsca okreslajgce gtebokos¢ wceisku w kielich.

- Ptaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadle,

- Uszczelki powinny mieé gtadkie powierzchnie gtadkie i réwne, bez zadzioréw i wypuktosci.

- Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze kazda rura powinna posiadac
nastepujace podstawowe dane:

- czynnik transportowany

- nazwa producenta

- rodzaj materiatu

- oznaczenie szeregu

- $rednica zewnetrzna w mm

- grubosé scianki w mm

- data produkcji

- obowigzujgca norma
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w K-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania robét montazowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- wciskarka — urzadzenie do montazu pofaczen kielichowych PVC,

- koparki przedsiebierne i chwytakowe,

- betoniarki

- spycharki kulowe lob gasienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe.

- zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne

- zageszczarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,

- obudowy pograzalne do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gtebokosci 6,0m.
- $cianki stalowe do zabezpieczania wykopu.

- urzadzenie do przewiertu,

- wciggarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

- agregaty pradotworcze,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe 5-cio t,

- beczkowozy.

- wiertarki reczne,

- reczny sprzet do robét ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w K-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne".

4.2. Wymagania dotyczace przewozu materiatéw

4.2.1 Rury

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci Wytadunek rur wymaga uzycia
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcy zaciskanie sie zawiesi. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub
tancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 160 mm) lub z
uzyciem podnosnika widtowego Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na
podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne W rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugosc rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$é nawisu nic moze
przekroczy¢ 1 m. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno zrzucac tub wlec.

4.2.2 Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Wtazy nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem
natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 sztuki taczy¢ tasma stalowa.

4.2.3 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

- segregacji sktadnikow.

- zmiany sktadu mieszanki.

- zanieczyszczenia mieszanki.

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymiarach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokos$ciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna (granice wtasnosci) i
Specyfikacja.

Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkow
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osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbi¢ kotki Swiadkowe jednostronne lub dwustronne
w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie
wykonane zostanie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami
kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo znaczy¢ $wiattami.

5.3. Roboty ziemne.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji roboty ziemne polegaty bedg na wykonaniu wykopow pod:
kanalizacje, przygotowanie podtoza pod rurocigg, wykonanie obsypki kolektoréw, wykonaniu zasypki wykopu
oraz odwodnieniu wykopdw.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie w Warunkami Technicznymi wg normy PN-10736:1999. Przed
przystgpieniem do robét trase projektowanych kolektoréow nalezy geodezyjnie wytyczy¢. Na etapie
wykonawstwa zastosowac¢ odpowiednie techniki wykonania wykopow np. wyburzenia. Prace nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig oraz pod odpowiednim nadzorem.

Na etapie wykonawstwa sprawdzic teren pod katem materiatéw wybuchowych i w razie koniecznosci teren
odminowac. Nalezy zapewnic¢ nadzér minerski.

Prace wykonac nalezy w taki sposdb aby zapewnic rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, aby
obcigzenia mogty by¢ przekazywane réwnomiernie i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe.

5.3.1. Wykonanie podsypki i obsypki

Planuje sie jako materiat podsypkowy i zasypowy zastosowac pospotke. Kanaty uktadac na ok. 20 cm podsypce z
pospotki o odpowiednim zageszczeniu. Zasypke wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 0,30 m do
wierzchniej warstwy istniejgcego terenu do zasypania gruntem rodzimym (ok. 0,70m)). Zasypywanie powinno
odbywac sie w sposdb nie powodujgcy uszkodzenia utozonego kanatu.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Ogdlne warunki uktadania i montazu przewodow.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ i montowac zgodnie z warunkami okreslonymi przez producentéw oraz
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Rury PVC-U taczy sie zwykle po utozeniu ich na dnie wykopu. W szczegdlnych przypadkach mozna je taczy¢
przed utozeniem w wykopie. We wszystkich przypadkach fagczone korice rur, elementy specjalne oraz uszczelki
muszg zostac przed pofaczeniem wyczyszczone. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ nachylenie oraz wyréwnanie
kazdej uktadanej sztangi przewodu rurowego. Podczas ukfadania szczegdlng uwage nalezy zwracac na zjawisko
rozciggania rur, moze dochodzi¢ do przemieszczania sie rur. Aby tego unikng¢, nalezy zablokowac rure,
przysypujac jg czesciowo co 30+40 m, a nastepnie po upewnieniu sie, Ze jest unieruchomiona, zasypac do konca
w godzinach porannych. Jezeli zasypanie zostato wykonane poprawnie, nie jest mozliwe przemieszczanie
wzdtuzne rury, poniewaz materiat zgromadzony miedzy karbami bedzie zapobiegat jej rozcigganiu.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
rurociggu przed zamuleniem.

5.4.2. Spadki, gtebokos¢ posadowienia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego.

Spadki powinny spetnia¢ warunki okreslone w Dokumentacji Projektowej. Kanaty nalezy uktada¢ od rzednych
nizszych do wyzszych, odcinkami uwarunkowanymi dtugoscig dostarczonej rury.

Wyréwnywanie spadkdéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne:

rura wymaga podbicia na catej dtugosci o kacie rozwarcia 90 st.

Gtebokos$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowgq. Gtebokos$¢ utozenia przewodéw
bezposrednio w gruncie, bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych okresla norma PN-92/B-10735, wedtug
ktorej gtebokos¢ utozenia przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej
terenu byto wieksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu o 0,2m.

Przewody powinny by¢ utozone w sposdb uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich sciekdw w okresie zimowym.

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.)

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia zgodnie z
Dokumentacja Projektowa obowigzujgcymi przepisami oraz warunkami szczegétowymi okreslonymi w
uzgodnieniach z dysponentami uzbrojenia. Nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania
dysponentow sieci istniejgcych o zamiarze prowadzenia pracy rejonie istniejgcych sieci podziemnych, oraz o
wymogu ptatnego nadzoru przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia
powinien by¢ zgodny z warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien
dokonaé dysponent danego uzbrojenia.
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5.4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani z
wewnatrz przewoddw wykonanych z tworzyw nie nalezy malowac¢ agresywnymi farbami ani zasypywaé
gruntem zawierajgcymi weglowodory aromatyczne, farby czy tez rozpuszczalniki agresywne. W przypadku
zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw zelbetowych wystepujgcych w sieci kanalizacyjnej i stykajacych sie
z elementami Z tworzyw, nalezy zadbaé oto, aby powtoki te nie stykaty sie z tymi materiatami z uwagi na
destrukcyjne oddziatywanie mas bitumicznych zawierajgcych smoty, na tworzywo sztuczne.

5.4.4. Proba szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej

Wykonanie kanalizacji sprawdzi¢ zgodnie z normami PN-B-10729:1999 i PN-EN 1610:2002.

Badania dotyczace szczelnosci przewodu na eksploatacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
1610:2002

,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych Przed przystgpieniem do préb szczelnosci nalezy dokonac
odbioru utozenia kanalizacji tj. gtebokos¢ utozenia, liniowosc¢ i prawidtowos¢ wykonanego podtoza pod
przewody.

Préby szczelnosci kanalizacji wykona¢ odcinkami wynoszgcymi:

dla spadkéw do 5%, dtugosé odcinka ustali¢ z Inspektorem Nadzoru uwzgledniajac gtebokosé utozenia i spadek
dla spadkéw ponad 5%, dtugosé badanego odcinka ograniczyé do odcinkéw pomiedzy kolejnymi studzienkami.
Czas trwania proby winien wynosi¢ po ustabilizowaniu sie lustra wody:

dla badanego odcinka do 50 m - 30 min.

dla badanego odcinka powyzej 50 m — 1 godz.

Badania wykonywac przy zaslepionym wlocie do studzienki dolnej i zaslepionych wlotach i dolotach do
studzienki gornej.

W wypadku stwierdzenia ubytkéw wody w badanym odcinku, nieszczelnosci nalezy usungc i prébe
przeprowadzi¢ ponownie.

Po pozytywnym wyniku proby, fakt ten winien Inspektor Nadzoru stwierdzi¢ w Dzienniku Budowy, a dany
odcinek kanalizacji mozna zasypac z zachowaniem warunkéw podanych wyze;j.

5.4.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

W celu zapewnienia dtugotrwate] i bezawaryjnej eksploatacji nalezy przestrzegac ponizszych zalecen bez
wzgledu na typ rury:

- Wybra¢ wtasciwa zasypke: materiat musi by¢ suchy, drobny, pozbawiony ostrych elementéw, kamieni lub
materiatdw skalnych przynajmniej w obrebie bezposredniego kontaktu z rurg oraz co najmniej 30 cm nad rura.

- Doktadne zageszczanie: zageszczanie musi by¢ wykonywane na kolejnych warstwach o grubosci 30 cm przy
uzyciu odpowiednich narzedzi do wysokosci co najmniej jednego metra nad gérnym tukiem. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ 90-92%. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ wyzsza niz promien rury, tak
aby nie doszto do podniesienia rury, lub rure nalezy zablokowaé na czas zageszczania. Zgodnie z normami
niemieckimi po zasypaniu wykopu odpowiednim materiatem do wysokosci 1 metra nad gérnym tukiem rury
pozostatg cze$¢ mozna wypetni¢ materiatem z wykopu.

- Regularne zageszczanie: nalezy unikac przerywania zageszczania,tak aby nie doszto do przesuniecia przewodu
rurowego oraz nadmiernego obcigzenia potaczen lub wygiecia przewodu rurowego.

- Narzedzia do zageszczania: do wysokosci jednego metra nad gérnym tukiem rury do zageszczania nalezy
uzywac lekkich narzedzi. Normalnych narzedzi mozna uzywac na wysokosci powyzej 1 m. Jezeli nie zostaty
wykonane obliczenia wptywu obcigzenia dynamicznego na utozone nizej przewody rurowe, zageszczanie przy
uzyciu ciezkich narzedzi powinno by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Studzienki kanalizyjne nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi.

Kanaty moga by¢ dotgczone do studzienek za pomoca potaczen szczelnych.

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ jakos¢ materiatéw do betonu, zapraw, obsypek
i podsypek.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:

- sprawdzenie panujacych w gruncie warunkéw hydrogeologicznych,
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- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda

- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw za pomocg kamery,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu me powinno wynosi¢ wiecej
niz 50mm,

- odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +1- 30 mm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +1- 50 mm,

- odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nic powinna
przekracza¢ 1-5 mm.

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5°/a
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +l0% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku).

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robot podano K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru Robét.

Ogolne zasady odbioru robdt podano sg K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektdw SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja,, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, asy szczegdlnosci podtoza obsypki. zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku,

8.3. Inspekcja telewizyjna.

Przed odbiorem koricowym nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oddawanych sieci kanalizacyjnych poprzez
przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wanajetg przez wykonawce kamerg samojezdng Inspekcje telewizyjna.
nalezy przeprowadzi¢ w 100 % wybudowanych kanatach. Wyniki ekspertyzy stanowity bedg dokument
potwierdzajacy prawidtowosé wykonania kanalizacji.

8.4. Odbidr techniczny koricowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed przekazaniem do

eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu

Przedtozone dokumenty:

(g) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych

(h) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

(i) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodoéw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawnionych geodetéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptfatnosci okreslono w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPSY ZWIAZANE

10.1. Normy.

*  PN-PN 140 1:1999 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

*  BN-86/897 |-08 Prefabrykaty budowlane z betonu Kregi betonowe i zelbetowe.

*  PN-9811- 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

*  PN-H-74051 1994 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

* BN 8389”1 0600 Rury i kszlaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
50



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa parkingu i szaletu miejskiego w ramach zadania p.n.: ,,Rewitalizacja sSrédmiescia Pirnczowa — etap II”

*  PN-H-7405 1-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.
*  PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.
PN-H74051-3:1994 Wtazy kanatowe. Klasa D 400
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G-06-00 SIEC GAZOCIAGOWA

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg sieci gazociggowej, podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu — Budowa parkingu
i szaletu miejskiego w ramach zadania p.n.: ,,Rewitalizacja srédmiescia Pinczowa — etap I1”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
przebudowy sieci gazociggowej DN 160.
W zakres tych robot wchodza:
a) przebudowa istniejgcego gazociggu wykonanego z PE DN160
Wykonawca metodg wykopowa wykona przebudowe istniejgcego gazociggu kolidujgcego z projektowanym
parkingiem jako prace wyprzedzajace przed robotami zwigzanymi z budowa tego parkingu.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem w/w robét.
1.3.1 Budowa sieci gazociggowej
*  Gazociagg zostanie wykonany z rur i ksztattek cisnieniowych z polipropylenu o podwyzszone;j
odpornosci na propagacje peknie¢ (PE100) klasy SDR17,6 DN160 koloru pomararnczowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczng - Wymagania ogdlne.
- sie¢ gazowa - gazociggi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, ... stuzgce do przesytania i
dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsiebiorstwa gazowniczego,
- paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajgce wymagania Polskich Norm,
- gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzgcy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych,
- klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego geograficznie wzdtuz
gazociagu,
- strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, w ktdrym operator sieci gazowej
podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnos$ci mogacej mie¢ negatywny wptyw na trwatos¢ i
prawidtowa eksploatacje gazociagu,
- operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa gazowniczego posiadajaca koncesje na
przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecig gazowg, odpowiedzialng za ruch sieciowy,
- skrzyzowanie - miejsce, w ktorym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub terenowymi,
- ci$nienie robocze - cisnienie, ktére wystepuje w sieci gazowej w normalnych
warunkach roboczych,
- préba cisnieniowa - zastosowanie cisnienia probnego w sieci gazowej, przy ktérym sie¢ gazowa daje
gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,
- préba wytrzymatosci - préba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa spetnia
wymagania wytrzymatosci mechanicznej,
- préba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia wymagania
szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wymagania dotyczace robot sg okreslone szczegdétowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. Ponadto wykonawca
robdt wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w K-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w SST - Wymagania ogdlne. Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST i posiadajgce odpowiednie
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.
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2.2 Rury gazociggowe

2.2.1. Sie¢ gazociggowa

* Rury i ksztattki ci$nieniowe z polipropylenu o podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie¢ (PE100) klasy
SDR17,6 DN160.

* Materiaty uzyte do wykonania przebudowy gazociggu oraz budowy przytgcza gazu muszg odpowiadaé
normom: PGNiG - ZN - G - 3150 ,,Gazociagi - rury polietylenowe - wymagania i badania” PN-EN ~ 10208:
2000 - ,,Rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych - Rury o klasie wymagan A”.

* Zaleca sie stosowanie rur w kolorze pomaranczowym.

* Ksztattki i rury musza by¢ wykonane z tego samego materiatu i pochodzi¢ od jednego producenta.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne ksztattek powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen, pecherzy, zapadnieé i
wytrgcen ciat obcych.

2.3. Sktadowanie materiatéw.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci oraz gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznosc oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.
2.3.1. Rury.

Rury nalezy sktadowaé w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szer. nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1-2m. Wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,0m. Rury w
trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i nadmiernym
nagrzewaniem od zrddet ciepta. Czas sktadowania nie powinien by¢ dtuzszy niz 3 lata.

Zwoje rur nalezy uktadac ptasko na réwnej powierzchni.

Nalezy zwracac uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi zamknieciami.

Nie dopuszczaé do sktadowania rur w sposdb przy ktorym mogty by wystgpic¢ odksztatcenia - zagiecia,
zagniecenia. W miare mozliwosci, rury przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie
dopuszczaé do zrzucania elementéw. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
Zachowac szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowa¢ przenosniki i dZwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy,
uniemozliwiajace zaciskanie sie lin na rurach (liny miekkie).

2.3.2. Ksztattki, ztgczki.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny byc¢ sktadowane w
sposob uporzgdkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem srodkéw ostroznosci jak dla rur.
Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sg
rozpuszczalniki i kleje.

2.3.3. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4. Odbiér materiatéw i prefabrykatéw na budowie.

- Materiaty i prefabrykaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokdlarni odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami
zgodnosci.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty i prefabrykaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw i prefabrykatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.

2.5. Jakos¢ materiatéw.

Wszystkie elementy sktadowe sieci gazociggowe] powinny pod wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania podane
odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i
ksztattki powinny miedzy innymi spetniaé nastepujgce warunki.

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys. peknie¢ na powierzchni zewnetrznej,

- Pfaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadle,

- Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze kazda rura powinna posiadac
nastepujace podstawowe dane:

- czynnik transportowany

- nazwa producenta

- rodzaj materiatu

- oznaczenie szeregu
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- $rednica zewnetrzna w mm
- grubos¢ scianki w mm

- data produkgji

- obowigzujgca norma

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania robét montazowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystepujac do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- sprzetu do zageszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg
- samochéd dostawczy do 0,9 t
- samochdd dostawczy do 5t
- samochdd samowytadowczy do 5t
- samochdd skrzyniowy 5-10t
- przyczepe diuzycowg do 10 t
- zageszczarki wibracyjne spalinowe 100m3/h
- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci 4t
- spawarka elektryczna wirujgca 300A (do przewiertu)
- zgrzewarka do rur PE
- samochdd beczkowdz 4t (do préby szczelnosci)
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonawczych robot oraz zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Wymagania dotyczace przewozu materiatéw

4.2.1 Rury PE

Transport rur ze wzgledu na wtasciwosci winien by¢ prowadzony w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie

materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami transportu, jednak ze wzgledu na specyfikacje towaru

najczesciej odbywa sie transportem samochodowym (samochody skrzyniowe o odpowiedniej dtugosci, aby

wolne korce rur wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

- przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac przy temperaturach powietrza w przedziale od +5
do +30°C,

- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac i przeciggac¢ po podtozu,

- transport rur nie pakietowanych; w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm; utozonych
prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez przetozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajace boczne sciany skrzyrh samochodowych.

- rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej.

4.2.2 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien

powodowac:

- segregacji sktadnikow.

- zmiany sktadu mieszanki.

- zanieczyszczenia mieszanki.

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymiarach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w K-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy gazociggu stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna (granice wtasnosci) i

Specyfikacja.
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Wytyczenie w terenie osi gazociggu, za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po whbiciu
kotkow osiowych nalezy wbic¢ kotki sSwiadkowe jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia
osi gazociggu po rozpoczeciu robdt ziemnych Wytyczenie trasy gazociggu w terenie wykonane zostanie przez
stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami
kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo znaczy¢ $wiattami
5.3. Roboty ziemne.
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji roboty ziemne polegaty bedg na wykonaniu wykopow pod:
gazociag, przygotowanie podtoza pod rurociag gazowy, wykonanie obsypki rurociggu, wykonaniu zasypki
wykopu oraz odwodnieniu wykopdw.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie w Warunkami Technicznymi wg normy PN-10736:1999. Przed
przystgpieniem do robét trase projektowanych kolektoréow nalezy geodezyjnie wytyczy¢. Na etapie
wykonawstwa zastosowac¢ odpowiednie techniki wykonania wykopdéw np. wyburzenia. Prace nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig oraz pod odpowiednim nadzorem.
Na etapie wykonawstwa sprawdzic teren pod katem materiatéw wybuchowych i w razie koniecznosci teren
odminowac. Nalezy zapewni¢ nadzér minerski.
Prace wykonac nalezy w taki sposdb aby zapewnic rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, aby
obcigzenia mogty by¢ przekazywane réwnomiernie i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe.
5.3.1. Wykonanie podsypki i obsypki
Planuje sie jako materiat podsypkowy i zasypowy zastosowac pospotke. Kanaty uktadac na ok. 20 cm podsypce z
pospotki o odpowiednim zageszczeniu. Zasypke wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 0,30 m do
wierzchniej warstwy istniejgcego terenu do zasypania gruntem rodzimym (ok. 0,70m)). Zasypywanie powinno
odbywac sie w sposdb nie powodujgcy uszkodzenia utozonego kanatu.
5.4. Roboty montazowe.
5.4.1. Uktadanie rur.
Przy uktadaniu gazociggu nalezy zachowac¢ minimalne odlegtosci od obiektéw terenowych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe Dz.U. Nr 97 poz. 1055. Strefa kontrolowana dla gazociggdw niskiego
cisnienia wynosi 1,0 m, gdzie linia Srodkowa strefy pokrywa sie z osig gazociggu. Odlegtos¢ pomiedzy
powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40
cm, a przy skrzyzowaniu lub zblizeniu nie mniej niz 20 cm, jezeli gazocigg uktadany jest w pierwszej klasie
lokalizacji réwnolegle do uzbrojenia podziemnego. Minimalne przykrycie gazociggdw z rur z PE powinno
wynosic:
- 0,60 m dla przytaczy
- 0,80 m dla sieci ulicznej
-1,00 m w gruntach ornych

5.4.2. Montaz rur z PE.

Rury polietylenowe o srednicy 160 mm nalezy tgczy¢é metodg zgrzewania czotowego urzgdzeniem posiadajgcym
zaswiadczenie o kalibracji zgrzewarki. Nalezy pamieta¢ o prawidtowym doborze parametrow zgrzewania
zgodnie z danymi producenta rur. Zgrzewanie rur moze wykonywac tylko odpowiednio przeszkolony personel,
posiadajacy uprawnienia nadane przez uprawniong instytucje. Ponadto nalezy scisle przestrzegaé zalecen
producenta rur, a aparaty do zgrzewania uzywac scisle z instrukcja.

5.4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani z
wewnatrz przewoddw wykonanych z tworzyw nie nalezy malowac agresywnymi farbami ani zasypywaé
gruntem zawierajgcymi weglowodory aromatyczne, farby czy tez rozpuszczalniki agresywne. W przypadku
zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw zelbetowych wystepujgcych w sieci gazociggowej i stykajgcych sie
z elementami z tworzyw, nalezy zadbac o to, aby powtoki te nie stykaty sie z tymi materiatami z uwagi na
destrukcyjne oddziatywanie mas bitumicznych zawierajacych smoty, na tworzywo sztuczne.

5.4.4. Préba gazociggow

Zakres wymaganych préb gazociggéw z rur stalowych i polietylenowych reguluje norma PN-92/M-34503
»,Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw”.

5.4.4.1. Badanie wstepne szczelnosci ztgczy gazociggow
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Badanie wstepne gazociggdw z rur PE przeprowadza sie pod cisnieniem 0,10 MPa. Nieszczelnosci wykrywa
sie za pomocg wodnego roztworu mydta. Czas trwania badania powinien wynosi¢ co najmniej 1 godz. od
chwili osiggniecia cisnienia préby.

Wykryte nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a ztgcza ponownie zbadane.

Po badaniach wstepnych i usunieciu ewentualnych usterek gazocigg nalezy poddac proébie szczelnosci.

5.4.4.2. Proba szczelnosci gazociggu

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ po utozeniu gazociggu w wykopie.

Rurociagg powinien by¢ zasypany z wyjatkiem nastepujacych miejsc:

- montazu armatury

- potgczen kotnierzowych

- zamknie¢ koncowek odcinkéw prébnych

Prébe szczelnosci wykonaé sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,74 MPa dla rur z PE, oraz ,70 MPa dla rur

stalowych, przez 24 godziny. Badanie wykona¢ komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy,

Inwestora i Dostawcy gazu. Gazocigg mozna uznac jako szczelny gdy nie nastgpi spadek cisnienia lub miesci

sie w granicach dopuszczalnych tj 0,01 % na godzine.

Po wykonaniu préby gazociagg nalezy odpowietrzy¢ i przekazaé do eksploatacji.

Odpowietrzenie i uruchomienie gazociggu zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonane zostanie przez

Dostawce gazu na zlecenie Inwestora.
Teren badania gazociggu powinien by¢ w sposéb wyrazny oznakowany za pomoca znakéw i tablic
ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odlegtosci nie mniejszej niz 4m Tablice ostrzegawcze
powinny mie¢ napis : Uwaga, Préba cisnieniowa, Zagrozenie wybuchem. Wstep wzbroniony

5.4.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

W celu zapewnienia dtugotrwate] i bezawaryjnej eksploatacji nalezy przestrzegac ponizszych zalecen bez
wzgledu na typ rury:

- Wybrac wtasciwa zasypke: materiat musi by¢ suchy, drobny, pozbawiony ostrych elementéw, kamieni lub
materiatdw skalnych przynajmniej w obrebie bezposredniego kontaktu z rurg oraz co najmniej 30 cm nad rura.

- Doktadne zageszczanie: zageszczanie musi by¢ wykonywane na kolejnych warstwach o grubosci 30 cm przy
uzyciu odpowiednich narzedzi do wysokosci co najmniej jednego metra nad goérnym fukiem. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ 90-92%. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ wyzsza niz promien rury, tak
aby nie doszto do podniesienia rury, lub rure nalezy zablokowaé na czas zageszczania. Zgodnie z normami
niemieckimi po zasypaniu wykopu odpowiednim materiatem do wysokosci 1 metra nad gérnym tukiem rury
pozostatg cze$¢ mozna wypetni¢ materiatem z wykopu.

- Regularne zageszczanie: nalezy unika¢ przerywania zageszczania,tak aby nie doszto do przesuniecia przewodu
rurowego oraz nadmiernego obcigzenia potgczen lub wygiecia przewodu rurowego.

- Narzedzia do zageszczania: do wysokosci jednego metra nad gérnym tukiem rury do zageszczania nalezy
uzywac lekkich narzedzi. Normalnych narzedzi mozna uzywac na wysokosci powyzej 1 m. Jezeli nie zostaty
wykonane obliczenia wptywu obcigzenia dynamicznego na utozone nizej przewody rurowe, zageszczanie przy
uzyciu ciezkich narzedzi powinno by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania sieci muszg odpowiadaé¢ wymogom dokumentacji projektowe;j
i ST oraz muszg posiadac¢ aprobate techniczng, certyfikaty i uzyskac akceptacje Inzyniera.
Przed rozpoczeciem ukfadania sieci Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatéw przedktadajac do
oceny Inzyniera probki materiatow, ktére ma zamiar stosowaé wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakos¢.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegélnosci kontrola
powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych utozenia gazociggu,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki
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- badanie jakosci wykonanych zgrzewow.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu me powinno wynosi¢ wigcej
niz 50mm,
- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +1- 30 mm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +1- 50 mm,
- odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nic powinna
przekraczac¢ 1-5 mm.
- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5°/a
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +l0% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku).
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
7. OBMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilosci robdt podano K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano sg K-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektdw SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci

zwigzane z budowa sieci, a mianowicie ;

- roboty montazowe wykonania rur gazowych i przytaczy

- proby cisnieniowe

- wykonanie izolacji antykorozyjnej rury stalowej

- zasypanie i zageszczenie wykopu

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
8.3. Odbidr techniczny kohicowy.
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu
Przedtozone dokumenty:
(j) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych
(K) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czes$ciowych
() dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawnionych geodetéw.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w K-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPSY ZWIAZANE
10.1. Normy.
PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociaggdw.

PGNiG-ZN-G- 3150 | Gazociagi- rury polietylenowe - wymagania i badania

PN-EN 10208:2000 | Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych - Rury o klasie wytrzymatos$ci ,,A”

ZN-G-4120-4122 Punkt redukcyjny

ZN-G-4001-4010 Uktad pomiarowy

PN-75/H-84024 Drut spawalniczy
PN-86/H-84018
PN-88/H-84020

PN-B-10736:1999r Roboty ziemne. Wykopy otwarte

BN-72/8932-01 — Warunki techniczne wykonania.

DIN 8074:1987 Rury z polietylenu wysokiej gestosci

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco og6lnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz
obowiazujace normy techniczne.

57



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa parkingu i szaletu miejskiego w ramach zadania p.n.: ,,Rewitalizacja srédmiescia Pinczowa — etap |

d

PN-EN-1S09969 z
1997 r

Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywnosci obwodowej.

PN-EN-12106:2002

System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu (PE).
Metoda badania wytrzymalosci na ci$nienie wewngtrzne po zastosowaniu zacisku.

PN-EN 921+AC

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych

PN-EN ISO
9969:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych-Oznaczenia sztywno$ci obwodowej

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne.

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe, Dz.U. 97, poz. 1055.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych: cz. Il - Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych wydane przez Polska
Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej —Warszawa 1994 r.
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