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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru murów z pustaków ceramicznych występujących w 

ścianach działowych budynku przeznaczonego na szalety miejskie. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Zgodnie z pkt. 1.2 SST 008 dla niniejszej inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych projektowanego obiektu. 

 Ściany działowe gr. 11,5cm z pustaka porotherm  bądź cegły kratówki na zaprawie 

cementowo-wapiennej OP/CW/E/10 

Elementy żelbetowe monolityczne występujące w ścianach w zostały zamieszczone w SST 

010 żelbetowe konstrukcje monolityczne. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Zgodnie z pkt. 1.4 SST 008 dla niniejszej inwestycji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Zgodnie z pkt. 1.5 SST 008 dla niniejszej inwestycji. 

 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w SST 001 Wymagania Ogólne. 

2.2. Woda do zapraw. 

Woda stosowana do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

1008:2004. Najwłaściwsza wodą jest woda spożywcza, pozbawiona nadmiernej ilości 

związków mineralnych, czysta chemicznie i biologicznie – bez związków organicznych. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3. Pustaki ceramiczne. 

POROTHERM 11,5P+W 

Wymiary: 115×248×238mm  

Cegła Kratówka klasy 10 

Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

a) Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

b) Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

c) Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

d) Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

e) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

f) Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

g) Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

h) Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

i) Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – 

brak uszkodzeń po badaniu. 

2.4. Zaprawy budowlane 

Zgodnie z pkt. 2.4 SST 008 dla niniejszej inwestycji. 

 

3. SPRZĘT. 
 Zgodnie z pkt. 3 SST 008 dla niniejszej inwestycji. 

 

4. TRANSPORT. 
 Zgodnie z pkt. 4 SST 008 dla niniejszej inwestycji. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
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5.1 Wymagania ogólne wykonania robót. 

 Zgodnie z pkt. 6.1 SST 008 dla niniejszej inwestycji. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót. 

Zgodnie z pkt. 6.2 SST 008 dla niniejszej inwestycji. 

5.3 Mury z pustaków POROTHERM. 

» W porównaniu z tradycyjnymi cegłami i pustakami ceramicznymi wznoszenie ścian w 

systemie Porotherm nie tylko nie wymaga od murarza żadnych nowych umiejętności, 

ale znacznie te prace ułatwia. Przy wznoszeniu jednowarstwowych ścian w systemie 

Porotherm podobnie jak w innych technologiach, obowiązują konkretne zalecenie 

montazowe. Ich przestrzeganie daje gwarancje wykorzystania wszystkich atutów tej 

technologii, w tym sprawnego i szybkiego wykonawstwa. Wykonując ścianę z pustaków 

Porotherm przygotujmy sie, że murować będziemy z elementów większych niż pustaki 

tradycyjne, co pozwoli na znacznie szybsze wykonanie danego zakresu robót. 

Ułatwieniem w stosunku do murowania z pustaków tradycyjnych jest to, iż pustaki 

Porotherm nie wymagają stosowania zaprawy w spoinach pionowych dzięki 

nowoczesnemu połączeniu na pióro i wpust. Przed rozpoczęciem prac murarskich 

należy sprawdzić poziomy we wszystkich narożnikach budynku. W tym celu wskazane 

jest rozmieszczenie łat, które pozwolą na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam 

poziomów. 

» Pozioma izolacja przeciwwilgociowa. Bedzie chronić mury przed wciąganiem wilgoci. 

Układa sie ja na ścianie fundamentowej (lub piwnicznej) pod pierwsza warstwa 

pustaków Porotherm. Najwygodniej wykonać izolacje ze specjalnej folii lub papy, 

układanej pasami łączonymi na co najmniej 10-centymetrowy zakład. 

» Pogoda na murowanie. Podczas murowania przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej 

temperatura otoczenia nie może być niższa niż +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje 

sie tylko do zapraw tradycyjnych. 

» Przygotowanie zaprawy. Do murowania zewnętrznych ścian jednowarstwowych 

zalecane jest u zycie gotowej zaprawy ciepłochronnej Porotherm TM. Porotherm TM to 

lekka zaprawa produkowana na bazie perlitu. Zastosowanie jej poprawia izolacyjność 

cieplna muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodność termiczna przegrody. Użycie 

zaprawy termoizolacyjnej niweluje również ewentualne skutki błędów wykonawczych. 

Można przygotowywać ja w betoniarce lub za pomocą ręcznego wolnoobrotowego 

mieszadła, trzymając sie zaleceń podanych na opakowaniu. Do ścian zewnętrznych 

warstwowych z dodatkowa warstwa ocieplenia oraz do wszystkich ścian wewnętrznych 

należy stosować zwykłe zaprawy murarskie. Ważne jest, by zaprawa miała 

odpowiednia konsystencje. Zbyt płynna będzie ściekać w otwory pustaków, a zbyt 

gęsta trudno będzie rozprowadzić. Ziarna kruszywa nie mogą być zbyt duże i ostre, bo 

mogłyby uszkodzić izolacje przeciwwilgociowa. 

» Poziomowanie podłoża. Podłoże pod pierwsza warstwę pustaków musi być równe. 

Trzeba je wypoziomować, aby uniknąć spotęgowania odchyleń podczas murowania. 

Można to zrobić przy użyciu poziomicy wężowej albo za pomocą niwelatora. 

» Przygotowanie pustaków. Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyc 

pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. 

Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do prawidłowego wiązania zaprawy 

murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania miała ona odpowiednia 

wytrzymałość. Szczególnej staranności należy dołożyc w przypadku murowania w 

okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet zdjęcie z palety folii 

ochronnej i polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku temperatur niższych 

dopuszczalne jest zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej sie z zaprawa. 

» Pierwsza warstwa zaprawy. Przystępując do prac murarskich postępujemy 

analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych formatów ceramicznych. 

Zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, która wykonujemy z zaprawy 

murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. W przypadku murowania 

pustaków na fundamencie warstwę wyrównawcza a układa sie na poziomej izolacji 

przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu 
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podłoża, zwilżeniu pustaków i przygotowaniu zaprawy można przystąpić do 

murowania. 

» Zaczynamy murowanie. Murowanie ścian zewnętrznych rozpoczyna sie od narożników. 

Zależnie od rodzaju pustaków przeznaczonych na ściany jednowarstwowe, narożnik 

można wykonać tylko z podstawowych elementów pełnowymiarowych (Porotherm 38 

P+W) albo przy użyciu elementów uzupełniających: połówkowych i narożnikowych 

(Porotherm 44 P+W) oraz połówkowych (Porotherm 50 P+W). Trzeba pamiętać o 

naniesieniu zaprawy na boczna powierzchnie pustaka, dostawianego w narożu do 

powierzchni czołowej pustaków, ułożonych prostopadle. Po ułożeniu pustaków 

sprawdza sie poziom warstwy i lekko dobija pustaki gumowym młotkiem. 

» Kolejne warstwy narożników. W każdym narożniku najlepiej jest ułożyc minimum trzy 

warstwy pustaków zanim wypełni sie odcinki ścian pomiędzy nimi. Fachowo określa sie 

to „wyciąganiem narożników”. Pustaki w narożnikach musza być ułożone 

naprzemiennie. Należy zadbać o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw 

pustaków we wszystkich narożnikach. 

» Sprawdzanie pionu. Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadzać 

przy użyciu poziomicy, po ułożeniu każdej kolejnej warstwy pustaków w narożniku. 

Kontrole poziomego ułożenia pustaków pomiędzy Narożnikami, umożliwi rozciągniecie 

sznurka murarskiego. 

» Łączenie poziome. Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonywania 

pionowej spoiny pomiędzy pustakami. Niezbędna jest jedynie spoina pozioma. 

Zaprawy używa sie wiec tylko do łączenia kolejnych warstw pustaków, nakładając ja 

kielnia murarska, koniecznie równomiernie, na cała górna powierzchnie już ułożonej 

warstwy elementów. Grubość warstwy zaprawy po wmurowaniu pustaków powinna 

wynosić 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modułu wysokości 

(wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) równego 250 mm. Za niepoprawne uważa sie 

rozkładanie zaprawy w postaci tzw. "placków". Rozkładanie zaprawy w postaci pasów 

wzdłuż krawędzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego 

sprawdzenia nośności muru z uwzględnieniem rzeczywistej szerokości spoiny. Należy 

mieć jednak na względzie, iż stosowanie tego sposobu układania zaprawy zmniejsza 

nośność muru nawet o ponad 50%.  

Uwaga! zaprawę należy układać na całej szerokości muru. 

» Łączenie pionowe Pustaki kolejno wmurowywane w warstwę łączy sie ze sobą tylko na 

pióro i wpust. Ich boczne powierzchnie są tak wyprofilowane, że polaczenie to 

zapewnia odpowiednia wytrzymałość i szczelność muru. Aby uniknąć zrolowania sie 

zaprawy, pustaki trzeba wsuwać od góry w wyprofilowania już ustawionych elementów 

i dopiero potem dociskać do zaprawy. 

» Ustawianie pustaków. Podczas murowania ścian bardzo przydatny jest sznurek murarski, 

który rozpina sie pomiędzy gotowymi naro6nikami. Ułatwia on zachowanie jednego 

poziomu dla wszystkich pustaków układanych w warstwie. Ustawienie pustaka 

dopasowuje sie do wysokości sznurka i uło6enia innych pustaków, korzystając przy tym 

z gumowego młotka. 

» Ściana pomiędzy narożnikami. Wykonuje sie ja dopiero, gdy w narożnikach ułożone są 

pierwsze warstwy pustaków. Wcześniej trzeba sprawdzić, czy poziom pustaków w 

narożnikach jest identyczny. Pomóc w tym mogą pionowe łaty z naniesionymi 

poziomami kolejnych warstw.  

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw ściany zawsze rozpoczyna sie od narożników. 

» Przewiązania w murze. Pustaki układa sie w kolejnych warstwach w sposób 

zapewniający prawidłowe ich przewiązanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą 

warstwach w żadnym wypadku nie mogą sie pokrywać, lecz musza być przesunięte o 

co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokością pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to możliwe, 

zaleca sie wykonanie przewiązania poprzez przesuniecie wynoszące pół pustaka w 

dwóch sąsiadujących warstwach muru. W przypadku ściany Porotherm o 

niemodularnej długości (tj. różnej od n x 12,5 cm) konieczne jest stosowanie elementów 

uzupełniających w postaci pustaków docinanych, które zaburzają regularny układ 
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przewiązań w murze i powodują mniejsze, ni6 10 cm przewiązanie. Przewiązanie 

elementu murowego uzupełniającego nie może być jednak mniejsze niż 4 cm. 

Przewiązania takie nie powinny pokrywać sie ze sobą w kolejnych warstwach. Pustaki 

docinane należy wmurowywać w miarę możliwosci w środkowej części ściany, a nie 

przy jej krawędziach. Ewentualne ubytki pustaków w ścianach jednowarstwowych 

należy przed tynkowaniem uzupełnić ciepłochronna zaprawa murarska Porotherm TM 

lub termoizolacyjna zaprawa tynkarska Porotherm TO. 

» Łączenie ściany zewnętrznej i wewnętrznej nośnej. Wewnętrzna ścianę nośna z 

pustaków Porotherm najlepiej budować równocześnie ze ścianą zewnętrzną. Łączy sie 

je ze sobą wpuszczając, w co drugiej warstwie pustak ściany wewnętrznej na 

głębokość 10 - 15 cm w ścianę zewnętrzną. Połączenie musi być ocieplone 5-cm 

warstwa styropianu. Materiał ten rekompensuje lokalne zwiększenie przewodności 

termicznej ściany spowodowane większa przewodnością termiczna pustaków ścian 

wewnętrznych nośnych. W pozostałych warstwach pierwszy pustak ściany wewnętrznej 

wystarczy dostawić do ściany zewnętrznej i połączyć z nią zaprawa murarska. Jeżeli 

ścianą wewnętrzna będzie wznoszona później, należy przewidzieć możliwość wsunięcia 

jej pustaków w ścianę zewnętrzną poprzez wykonanie "strzępi". 

» Łączenie ściany zewnętrznej i działowej. Ściany działowe zwykle buduje sie po 

wymurowaniu ścian nośnych (zewnętrznych i wewnętrznych), jednak trzeba pamiętać 

o wcześniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Posłużą one, 

jako łączniki pomiędzy ścianą nośna a działowa. Jednym końcem powinny być 

zatopione w zaprawie tworzącej pozioma spoinę ściany nośnej, a drugim - w poziomej 

spoinie ściany działowej. Po wymurowaniu ściany działowej ewentualna szczelinę 

pomiędzy ścianą a stropem (1 do 2 cm) wypełnia sie zaprawa murarska lub pianka 

montażowa. 

Uwaga! Ściany wewnętrzne (nośne oraz działowe) muruje sie na zaprawie zwykłej. Po 

zakończeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie, np. folia lub papą ostatniej warstwy 

pustaków i świeżej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Należy 

również chronić "koronę" już wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W 

szczególności należy unikać sytuacji, w której wody opadowe dostają sie w drążenia 

pustaków i zawilgacają od wewnątrz ścianę. 

» Docinanie pustaków. Jeśli ściany budynku nie maja modułowych rozmiarów 

pozwalających na wykonanie ich tylko z pełnych elementów, pojedyncze pustaki 

układane w kolejnych warstwach ściany lub bezpośrednio pod stropem trzeba będzie 

przyciąć. Do ciecia można użyć ręcznej pilarki brzeszczotowej z napędem elektrycznym 

lub piły stołowej z tarcza diamentowa. 

» Wmurowanie dociętych elementów. Pustaki docięte powinno sie wmurowywać w 

środkowej części ściany, możliwie jak najdalej od jej narożników. Układając je w 

kolejnych warstwach, trzeba pamiętać o przesunięciu spoiny pionowej - w tym 

wypadku wynosi ono minimum 4 cm względem spoiny w sąsiedniej warstwie pustaków. 

Niezbędne jest przy tym wypełnienie zaprawa pionowych połączeń pomiędzy 

pustakami dociętymi a pełnowymiarowymi. 

Uwaga! Przy wykonywaniu zewnętrznych ścian jednowarstwowych nie powinno sie 

uzupełniać przerw bądź ubytków w murze elementami o większej przewodności 

cieplnej, np. cegłami pełnymi (chyba, że ściana w tym miejscu zostanie ocieplona 

materiałem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarów należy dążyć do stosowania 

pustaków nieprzycinanych. 

» Zaprawa w pionie. Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku 

szczególnych miejscach ściany. Są to nie tylko połączenia dociętych pustaków z 

pełnowymiarowymi, ale także wszystkie połączenia, w których wyprofilowana na pióro 

i wpust boczna powierzchnia jednego pustaka musi być zespolona z gładka czołowa 

powierzchnia innego, na przykład w narożach i skrzyżowaniach ścian. Spoiny pionowe 

niezbędne są również przy łączeniu narożnych elementów kieszeniowych (dotyczy 

tylko narożników ścian z pustaków Porotherm 44 P+W). 
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» Pustaki połówkowe. Zastosowanie pustaków połówkowych usprawnia i przyspiesza 

wykonywanie otworów na okna i drzwi, które zaleca sie projektować w module. 

Eliminuje to konieczność docinania pustaków. 

» Wiercenie otworów. W gotowym murze bez problemów można wykonywać otwory, na 

przykład pod puszki elektryczne lub na przeprowadzenie rur przez ścianę. Robi sie to za 

pomocą wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym wiertłem koronowym. Uwaga! 

Podczas wykonywania otworów w ścianach nie zaleca sie stosować elektronarzędzi z 

udarem. 

» Wykonywanie bruzd. Aby wykonać bruzdy pod przewody instalacyjne, trzeba zrobić w 

ścianie dwa równoległe nacięcia piła tarczowa. Potem za pomocą młotka i 

przecinaka wybija sie fragment pustaka pomiędzy nacięciami. W powstała bruzdę 

można wkładać rury instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania. Do 

wykonania bruzd można również użyć bruzdownicy. Przewody instalacji elektrycznej 

układa sie najczęściej na powierzchni ścian i przykrywa tynkiem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
  

Zgodnie z pkt. 6 SST 008 dla niniejszej inwestycji. 

 

Materiały z betonu komórkowego 

Przy odbiorze bloczków z betonu komórkowego należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu bloczków, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości bloczku przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

Mury z bloczków powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie 

z niniejszą SST. 

a)Dopuszczalne odchyłki grubości muru od projektowanych: 

- dla murów o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, 1,2 lub 1 cegły wielkości tych 

odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów 

samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej 

cegły, 

- jeśli grubość muru przekracza wymiar 1 cegły tj. w przypadku gdy grubości muru wlicza 

się grubość co najmniej jednej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości 

murów pełnych wynosi ±  10mm, a murów szczelinowych ± 20mm. 

b)Dopuszczalne odchyłki długości w rzucie poziomym nie powinny przekraczać : 

± 20mm w poszczególnych pomieszczeniach 

± 50mm w wymiarach poziomych całego budynku. 

c)Dopuszczalne odchyłki wymiarów wysokości nie powinny przekraczać: 

± 20mm w poszczególnych pomieszczeniach, 

± 50mm w wysokości całego budynku. 

d)Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów od podanych w projekcie podaje poniższa 

tabela : 

 

Wymiary otworów cm Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów w świetle ościeży, mm 

szerokość wysokość 

Nie więcej niż 100 +6 

-3 

 

+15 
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Powyżej 100 +10 

-5 

-10 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" 

pkt 7. 

Zgodnie z pkt. 7.1 SST 008 dla niniejszej inwestycji. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Zgodnie z pkt. 4 SST 008 dla niniejszej inwestycji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Zgodnie z pkt. 8 SST 008 dla niniejszej inwestycji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 

45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt. 9.  

9.2. Szczegółowe ustalenia  

Płaci sie za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni muru według 

skalkulowanych w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, które obejmują: 

-  przygotowanie stanowiska roboczego 

- przygotowanie zaprawy, - dostarczenie materiałów i sprzętu 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek 

 Zgodnie z pkt. 9 SST 008 dla niniejszej inwestycji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Zgodnie z pkt. 10 SST 008 dla niniejszej inwestycji. 

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-B 12011-1997 r. cegły kratówki 

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe – Projektowanie i obliczanie. 

PN-ISO-9000 - (Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Czesc A - zeszyt 3 „Konstrukcje 

murowe", wydanie ITB - 2005 rok. 
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