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Budowa parkingu i szaletu miejskiego w ramach zadania p.n.:
"Rewitalizacja Srédmiescia Pinczowa - etap II"

1. WSTEP.

1.1.

Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem sufitdw podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu okre$lonych w pkt.1.1 opracowania.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty obejmuijaq:
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- wykonanie konstrukcji wsporczej,
- montaz sufitu
- montaz wykonhczenia
1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi SST 001 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST 001 ,,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
001 ,,Wymagania ogdlne".
2.2. Woda.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3. Strop podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych
Ptyty gipsowe
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-
79405:1997/Ap1:1999.
Na obudowy kanatéw wentylacyjnych stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykie o
grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli wymagajg tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie
plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15mm.
Ruszt stalowy/aluminiowy, systemowy
Wg systemu i instrukcji producenta.
Masy szpachlowe
Do wypetniania spoin miedzy ptytami stosuje sie masy szpachlowe specjalnie przeznaczone
do ptyt gipsowo-kartonowych wg systemu, instrukcji i terminu waznosci podanej przez
producenta.
2.4. Sufit podwieszany ECOPHONE FOCUS DS. lub inny o analogicznych parametrach

Ruszt stalowy/aluminiowy systemowy
Systemowy - Ecophon Connect.

tgczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje jedynie tqczniki i akcesoria montazowe produkowane, dostarczane
lub zalecane przez dostawce poszczegdinych systemow i zgodnie z rodzajem pokrycia i
rodzajem podtoza.

Wypetnienie konstrukcji
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Ptyty ECOPHONE FOCUS Ds produkowane sq z wetny szklanej o duzej gestosci. Powierzchnia
licowa jest pokryta powtokg Akutex FT, powierzchnie tylng zabezpieczono welonem
szklanym. Krawedzie sg pomalowane.
Ptyty o wymiarach:

- 600x600 mm,

- 1200x600mm

- 1600x600mm
Kolor White Frost.

2.5. Sufit podwieszany rastrowy typu JOLLY OPEN CELL(producent BARWA SYSTEM) lub inny o

analogicznych parametrach

tgczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje jedynie tqczniki i akcesoria montazowe produkowane, dostarczane
lub zalecane przez dostawce poszczegdlnych systemow i zgodnie z rodzajem pokrycia i
rodzajem podtoza.

Ruszt aluminiowy, systemowy
Wg systemu i instrukciji producenta.

Wypetnienie konstrukcji

- elementy konstrukcyjne, sktadajgce sie z profili nosnych o dtugosci 1=3000 mm oraz
poprzeczek 1=1200 mm i 1=600, po zmontowaniu ktérych powstaje ruszt nosny sufitu
rastrowego o polach 500 x 500 mm;

- panele wypetniajgce, ztozone z profili TF o dtugos$ciach 600 mm i TM o dtugosciach 600 lub
1200 mm; ztozone ze sobq tworzg panele o wymiarach 500 x 500 mm, ktére sg wktadane w
siatke nosng (ilos¢ elementéw TM i TF w pojedynczym panelu zalezna jest od rozmiaru oczek
sufitu rastrowego).

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 001, Wymagania ogdine”.
Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowacd sprzetem
stosownym do zakresu wykonywanych robot.
3.2. Sprzet do wykonania robét.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt.
Wykonawca powinien dysponowad nastepujgcym sprzetem :
- $rodki transportu do przewozu materiatéw,
- mieszarki do przygotowywania zapraw,
- rusztowania,
- drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne™.

4.2. Wymagania dla transportu.
Transport materiatéw powinien odbywacd sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami w sposdb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczonych przed
zawilgoceniem. Ptyty kasetonowe nalezy przewozi¢ ustawiajgc opakowania Scisle obok
siebie. Wolne przestrzenie nalezy zabezpieczy¢ uniemozliwiajgc przesuwanie sie tadunku
podczas transportu.
Materiaty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych,
wentylowanych z podtogg suchg i wyniesiong ponad poziom terenu.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2.

5.3.

Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 001, Wymagania ogdine”.

Warunki przystgpienia do robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitbw podwieszonych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, zakohczone wszystkie roboty mokre.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw, pomieszczenia powinny byc¢ suche i przewietrzone.

Ogdlne zasady montazu sufitdw

Nalezy zastosowac technologie montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego
zgodnie z instrukcjami producenta. Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji podwieszonej
sufitéw elementdw, urzqgdzen, ocieplenia i tp.. Dostawca systemu sufitowego zapewni
wszystkie elementy integrujgce system z urzgdzeniami zamontowanymi w sufitach.
Wykonanie sufitdw mozna rozpoczgé po ukonczeniu prac malarskich i oktadzinowych na
danym obszarze. Ruszt nosny, wieszaki oraz elementy wypetniajgce zostang dobrane w
sposdb gwarantujgcy bezpieczenstwo uzytkowe, odporno$¢ na uderzenia energig 10Nm i
wtasciwe warunki eksploataciji w postaci dostepu do urzgdzen instalacyjnych zakrytych
stropem.

5.4. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym systemowym

- profile przykreca sie do podtogi i sufitu za pomocg wkretdw i kotkdéw rozporowych;
poziomy profil podtogowy mocuje sie do szlichty betonowej; odlegtosé pomiedzy
wkretami nie moze przekroczyé 100 cm,

- metalowe profile izoluje sie tfzw. tasma akustyczna (aby budowana scianka dziatowa
nie przenosita dzwiekdw miedzy pomieszczeniami, stropem i podtogg) wykonang z
samoprzylepnej pianki; okleja sie wszystkie metalowe profile od strony styku z
elementami budowlanymi, tzn. podtozem, scianami i sufitem. Zastosowanie tasmy
jest niezbedne i ma na celu odizolowanie konstrukcji scianki od podtoza, scian i
sufitu,

- po zamocowaniu profili sufitowych i podtogowych przystepuje sie do przykrecania
profili pionowych,

- przykrecanie ptyt gipsowo - kartonowych rozpoczyna sie przy $cianie pomieszczenia,

- plyty gipsowo - kartonowe nie moga sie bezposrednio stykaé z trwatymi elementami
budowlanymi (aby stawiana $cianka nie przenosita dzwiekdw od sgsiaddw oraz z
jednego pomieszczenia do drugiego),

- plyte przykreca sie do wszystkich profili blachowkretami w odstepach nie wiekszych
niz25 cmi 1 cm od krawedzi ptyty; ptyty po przeciwnej stronie $cianki mocuje sie po
utozeniu weilny mineralnej i instalacji elektrycznej; ptyte, w ktérej mocowane bedg
puszki pod gniazdka lub przetgczniki, przykreca sie dopiero po zamocowaniu puszek
montazowych,

- pionowe potgczenia ptyt po obu stronach scianki powinny by¢ wzgledem siebie
przesuniete o potowe szerokosci ptyty. Z tego powodu pierwsza mocowana po
drugiej stronie $cianki ptyta powinna byé przycieta do szerokosci ok. 60 cm,

- poziome spoiny miedzy sztukowanymi ptytami wymagajg wzmocnienia stalowym
profilem, poziome wzmocnienia mocuje sie takze w tych miejscach, w ktérych beda
zawieszone ciezsze przedmioty, tak aby wkrety mocujgce trafity w profil,

- do uktadania wypetnienia z welny mineralnej mozna przystgpi¢ po przykreceniu
wszystkich ptyt z jednej strony metalowych profil,

- mase szpachlowg przygotowuje sie wg instrukcii i zalecen producenta, ktérg zostanie
wykorzystana w ciggu 1-2 godzin; po natozeniu w szczeliny masy szpachlowej, nalezy
ja wyréwnag,

- gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdtuz spoiny nakleja sie siatkowg tasme
zbrojgca powleka cienkg warstwa masy szpachlowej; tasma wzmacnia potgczenia i
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5.5.

zapobiega pekaniu masy szpachlowej; tasme stosuje sie takze do oklejania
poziomych potgczen miedzy sztukowanymi ptytami oraz szczelin przy $cianach i
sufitach; nawet w wypadku ptyt o krawedzi pdtokragtej, uzycie tasmy zbrojgcej jest
konieczne, jezeli $cianka podlega¢ bedzie obcigzeniom,
- do koncowego szpachlowania, ktére ostatecznie zamaskuje spoiny, uzyé tzw. gtadzi
szpachlowych.
Montaz sufitu podwieszanego ECOPHONE FOCUS DS na ruszcie systemowym

Zasady doboru konstrukciji rusztu
wg instrukcii i technologii podanej przez producenta.

Tyczenie rozmieszczenia paneli
wg instrukcji i technologii podanej przez producenta.

Kotwienie rusztu
wg instrukcji i technologii podanej przez producenta.

Mocowanie paneli do rusztu
wg instrukcji i technologii podanej przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

6.2,

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne™.
Badania w czasie robét.
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na
biezgco, w miare postepu robdt, jaokosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i
zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacja techniczna i wymaganiami Specyfikacii.
Kontrola jakosci wykonania obejmuje sprawdzenie:
- odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu lub linii prostej max. 4 mm na dtugosci
2m,
- nierdbwnomierno$¢ odstepdw pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz elementami
a $ciang max. 3 mm,
- nierdbwnomierno$¢ wystepu sgsiadujgcych elementédw max. 2 mm,
- niezgodnos$¢ poziomu sufitu z warto$cig projektowang £10 mm.
- rownosé powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
- wilgotnosé¢ i nasigkliwose,
- obcigzenia na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny byé wpisane do
dziennika budowy i akceplowane przez Inspektora nadzoru.

Panele sufitowe oraz ruszt montazowy powinien posiadaé odpowiednie atesty oraz
spefniaé wymogi warunkéw technicznych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.

7.2.

Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST 001, Wymagania ogdine™.

Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru jest Jednostka obmiaru jest dla $cianek dziatowych, obuddw,
sufitow — 1 [m?2], w Swietle scian surowych na ptaszczyzne poziomg.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzgdzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1.

8.2.

Ogdlne zasady odbioru robdt.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST 001 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg wykonawczq, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej
rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

Odbiér koncowy.

Roboty uznaje sie za zgodne, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

- Wymagania przy odbiorze - sprawdzeniu podlegajq:

- zgodnos¢ z dokumentacijq projektowq,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- wichrowato$¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 001 ,,Wymagania ogdlne™.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania robdt obejmuje zakres robdt, wykazanych w Ksigzce Przedmiardw i
Kosztorysie Inwestorskim.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Weina

mineralna.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-20/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 2003 i 2004) Normy dotyczqce systemdw zapewnienia
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. nr.107/98 poz.679, nr 8/02 poz.71).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. nr.113/98 poz.728)
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